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 Bulletin technique CPCTB24F 
 
Le VAP-9XX est un apprêt acrylique vinylique colorable. Ce produit doit être coloré avec 14 oz de n’importe quelle 
combinaison de concentrés de couleurs de la série H des Revêtements de qualité commerciale (CPC) (14 oz par 
gallon de 114 oz partiellement rempli). 
 
Une fois mis à la teinte, le VAP-9XX doit être réétiqueté de manière à ce que le produit fini porte le code « VAP-CT ». 
Cette étiquette « VAP-CT » est la seule légale pour cet apprêt coloré. 

 
Formules de couleurs standard 

 NOIR BLANC ROUGE OXYDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HB — 442,4 g 830,4 g 924,8 g 

 

 JAUNE OXYDE  VERT PÂLE BLEU MOYEN 
                         

 
 

 HC — 385,4 HD — 231,3  HE — 217,3  

 HW — 800,6 g (cumulatifs) HW — 646,5 g (cumulatifs) HW — 632,5 g (cumulatifs) 
 

Remarque : Les échantillons représentent approximativement les couleurs réelles après leur mise à la teinte. 

Confirmez l’exactitude des couleurs avant de conclure les ventes. Pour obtenir plus de renseignements, 

communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle de PPG, au 1 800 647-6050. 


