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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev pfipravku: Bochemit Plus |

1.2 Pfislusna uréena poutiiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti latek/smési: smés je urcena k preventivni ochrané dreva proti dfevokaznému
hmyzu a k likvidaci dfevokazného hmyzu. Jednd se o insekticidni
koncentrat feditelny vodou.

Nedoporucend pouziti: vyrobek nesmi byt pouzit k ochrané drfeva pfichazejiciho do
pfimého styku s pokozkou, pitnou vodou, potravinami, krmivy a
k Gpravé dfeva na vyrobu détského ndbytku a hracek.

1.3 Podrobné ldaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno dodavatele: BOCHEMIE a.s.

Adresa: Lidicka 326, 735 81 Bohumin, Ceska republika
Telefon: +420596 091 111

e-mail: bochemie@bochemie.cz

e-mail odborné zpUsobilé osoby

odpovédné za bezpecnostni list: MSDS@bochemie.cz

7 vrs

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojiti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika: 224 91 92 93 nebo 224 91
54 02.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace smési

podle Nafizeni 1272/2008/ES Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

PIny text vSech standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

Smés zplsobuje vainé poskozeni oci. Smés je vysoce toxickd pro vodni organismy, mlZe vyvolat
dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostredi.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

£
Signdlni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H318 ZpUsobuje vaziné poskozeni odi.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 PoufZivejte ochranné pryzové rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
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P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani. Okamzité volejte |ékare.

P501 Odstrante obsah/obal jako nebezpeény odpad podle
regionalnich predpis(.

Dopliujici udaje na stitku EUH208 Obsahuje Permethrin. MiZe vyvolat alergickou
reakci.

Obsahuje ucinné latky: cypermethrin 10 g/kg, permethrin 1 g/kg.

I 2.3 Dalsi nebezpecnost

Produkt nespliiuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XlIl, nafizeni REACH. Smés neobsahuje latky s vlastnostmi
vyvoldavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti dle Nafizeni (EU) 2017/2100 nebo (EU) 2018/605.

ODDiL3:  SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky
Neni relevantni — neni latka.
3.2 Smési

I 3.2.1 Latky ve smési
Produkt je insekticidni pfipravek, ktery obsahuje Gcinné latky: cypermethrin, permethrin a dalsi nebezpecné

slozky:

Nazev latky (%) | CAS Klasifikace dle Nafizeni | Poznamka
ES 1272/2008/ES, CLP
Index.c.

REACH ¢.

Butyldiglykol <15 |112-34-5 Eye Irrit. 2, H319 Expozi¢ni limity na
203-961-6 pracovisti
603-096-00-8
01-2119475104-44

Alkoholy, C12-15- <15 |106232-83-1 Acute Tox. 4, H302; Eye | ATE oral =500 mg/kg

rozvétvené a linearni, - Dam.1, H318

ethoxylované -

Cypermethrin 1 52315-07-8 Acute Tox.4, H302-332;| ATE oral =500 mg/kg
257-842-9 STOT SE 3, H335; Aquatic | ATE inhal = 3,3 mg/I
607-421-00-4 Acute 1, H400; Aquatic|prach/mlha
- Chronic 1, H410 M acute = 1000

M chronic = 1000

Permethrin 0,1 |52645-53-1 Acute Tox.4, H302; Acute | ATE oral =500 mg/kg
258-067-9 Tox.4, H332; Skin Sens. 1, | M acute = 1000
613-058-00-2 H317; Aquatic Acute 1, |M chronic=1000
- H400; Aquatic Chronic 1,

H410

Uplné znéni standardnich vét o nebezpe¢nosti viz oddil 16.

oDDiL4:  POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
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Pfi vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému ptivod Cistého vzduchu, zabranit fyzické
namaze (véetné chlize), popf. vyhledat lékafskou pomoc.

PFi styku s kuZi: odstranit zasazeny odév, zasazenou pokozku dostateéné omyt vodou, osetfit reparacnim
krémem, popf. (dle rozsahu a zavaZnosti zasazZeni) zajistit Iékarskou pomoc.

PFi styku s okem: ihned vymyvat min. 10 minut Siroce oteviené oci tekouci vodou tak, aby se voda dostala
i pod vicka, zajistit Iékafskou pomoc.

PFi poziti: vyplachnout uUsta pitnou vodou, nevyvoldvat zvraceni, vypit 0,5 litru chladné pitné vody, zajistit
rychlou lékafskou pomoc.

ZpUsobuje vainé poskozeni oci — po vniknuti do oka muze dojit k paleni, zacervenani, fezani oka, vidy
vyhledat |ékare.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

PFi poziti smési nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pfipadé pochybnosti,
uvédomit Iékafe a poskytnout mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIiL5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: smés nehorlava, hasivo nutno prizplsobit ostatnim hoticim materiadlim v prostoru poZaru.
Nevhodna: nejsou znama, pfi pouZiti prudkého proudu vody — riziko Uniku do kanalizace a prostredi.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi tepelném rozkladu miiZze dochazet ke vzniku toxickych zplodin. Vyhnéte se vdechovani produkt( hofeni.

5.3 Pokyny pro hasice
Uplny ochranny odév, ochrana pokozky a o&i, ochrana dychacich cest. V pfipadé vniknuti do kanalizace
béhem hasebniho zasahu je nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany (zajisténi zachytu, popf. a
nafedéni smési vodou).

ODDIiL6:  OPATRENI V PRiIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostiedky - zamezeni styku s kiZi a s oima, nepracovat se smési v uzavieném
prostoru a v dosahu hoflavych material(, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakaz jidla, piti a koufeni pfi
manipulaci. Zabranovat kontaminaci prostredi a plisobeni vody a vlhkosti.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit kontaminaci vody a pldy a styku s hoflavymi materidly. V ptipadé uniku velkého mnoZstvi
koncentrované smési do povrchové, spodni nebo odpadni vody uvédomit prislusné organy — hasice, policii,
slozky integrovaného zachranného systému, spravce vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlity produkt nechat nasaknout do vhodného sorpéniho prostiedku (napt. univerzaini sorpéni materialy,
sorpéni materialy pro zachyt agresivnich latek) a uloZit do oznacené uzaviratelné nadoby, zamezit prianikim
do kanalizace a do vodnich tokd.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.

ODDIiL7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
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Se smési pracovat v mistech, kde je zajisténo dostatecné vétrani; pouzivat osobni ochranné prostredky a
pfi zachdazeni je nutno dodrZovat obecné bezpecnostni predpisy pro praci. Zamezit kontaktu s jinymi
[atkami, zejména latkami kyselého charakteru. Pfi manipulaci se smési zakaz jidla, piti a koufeni. Zabrariovat
nadbytecné kontaminaci prostredi. Skladovat a uchovavat v tésné uzavienych obalech, zamezit Unikim do
prostredi.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v originalnich, dobfe uzavienych obalech. Skladovat v suchych a proti povétrnostnim vliviim
chranénych prostorach se zajisténim proti moznym unikim smési do okoli a proti vstupu nepovolanych
osob. Neskladovat na prfimém sluneénim svétle a v blizkosti tepelnych zdrojd. Skladovat oddélené od
potravin, napoju, krmiv. Teplota skladovani: -15 aZz +30°C.

7.3 Specificka konecna pouziti

Uvedeno na etiketé vyrobku, popfipadé v dalsi dokumentaci k vyrobku a na webovych strankach vyrobce
(www.bochemie.cz).

ODDIiL8:  OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

I 8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozicni limity
V nafizenivlady 195/2021 Sb., v platném znéni nejsou stanoveny kontrolni parametry pro smés. Pro slozku:

‘ Faktor prepoctu
3 _ 3
Slozka CAS PEL (mg/m?) NPK-P (mg/m?) na pp
Butyldiglykol * 112-34-5 70 100 0,151

*Drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. klzi.
8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testl pro smés nejsou stanoveny vyhl. ¢. 107/2013 Sb.
8.1.3 Sledovaci postupy
Zajistit sledovani koncentrace nebezpecnych latek na pracovisti.
| 8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Hodnoty nejsou stanoveny pro smés.

Butyldiglykol

DNEL pracovnik spotiebitel

Cesta Akutni | Akutni Chronické | Chronické Akutni | Akutni Chronické | Chronické

expozice ucinky | ucinky ucinky ucinky ucinky | ucinky ucinky ucinky

mistni | systémové | mistni systémové mistni | systémov | mistni systémové
é
Inhalaéni | 101,2 - 67,5 67,5 mg/m® | 60,7 - 40,5 40,5 mg/m3
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Dermalni | -- - - 83 mg/kg - - - 50 mg/kg
TH/den TH/den

Oralni NevyZaduje se - - 5 mg/kg

TH/den

PNEC dle slozek Zivotniho prostiedi

Sladkovodni prostiedi: 1,1 mg/l

Mofrska voda: 0,11 mg/I

Sladkovodni sediment: 4,4 mg/kg

Sediment (mofska voda): 0,44 mg/kg

Obcasny unik: 11 mg/|

Mikroorganismy v Cisticce odpadnich vod: 200 mg/I

Pdda: 0,32 mg/kg
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8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikl

Zajistit dostatecné vétrani, doporuceno lokalni odsavani. Zamezit kontaminaci pracovnikl smési. Zajistit,
aby se smési pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomicky a sezndamené s povahou smési,
navodem k poufZiti, podminkami ochrany osob a Zivotniho prostredi. Po skonceni prace si dikladné umyt
ruce a obli¢ej vodou a mydlem a ruce oSetfit reparacnim krémem. Béhem prace nejist, nepit a nekoufit a
dodrZovat podminky hygieny préce.

8.2.2 Ochranna opatfeni a osobni ochranné pomucky

Ochrana od¢i: ochranné bryle nebo oblicejovy stit v pripadé rizika vniknuti smési do oci.

Ochrana kuze: pracovni odév a obuv, zasaZenou pokozku po umyti oSetfit reparacnim
krémem.

Ochrana rukou: pryzové (latexové) rukavice. Doba priniku >480 min. Pfi poskozeni vymeénit.

Ochrana dychacich cest: zajistit dostatecné vétrani prostor.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

DodrZeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti Unikim koncentrované smési
do vodnich tokd, pady a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulaci dle zédkona €. 254/2001 Sb., o
vodach).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20°C): kapalina

Barva: bezbarva aZz nazloutla
Zapach: slabé aromaticka
Bod tani/tuhnuti (°C): neni k dispozici
Bod varu: neni k dispozici
Hoflavost: nehoflavy
Dolni/horni mez vybusnosti uvadéna pro slozky

smési (%): neni k dispozici
Bod vzplanuti (°C): neni k dispozici
Bod samovzniceni (°C): nerelevantni
Teplota rozkladu (°C): neni k dispozici
Hodnota pH (pfi 20°C): 3,0-5,0
Kinematicka viskozita: 30-40 mPa.s
Rozpustnost (20°C): plné misitelny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neni k dispozici
Tlak pary (pfi °C): nerelevantni
Hustota a/nebo relativni hustota (20°C): 0,98-1,02
Relativni hustota pary: nerelevantni
Charakteristiky ¢astic: nerelevantni

9.2 Dalsiinformace
OBSAH TEKAVYCH LATEK, VOC: limit pro A/e), VRNH 130 g/l, obsahuje max. 4,1 g/I VOC v aplikaénim
roztoku, celkovy obsah tékavych organickych latek vyjadfeno hmotnostnim procentem v koncentratu: 2 %
(zak.¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, resp. vyhl. ¢. 415/2012 Sb., v platném znéni).

ODDIL10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smés reaguje se silnymi oxidacnimi Cinidly.
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10.2 Chemicka stabilita
PFi béZnych podminkach pouziti a skladovani je stabilni (dodrZzeni rozmezi teplot skladovani).

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Smés reaguje se silnymi oxidacnimi Cinidly za vzniku nebezpecnych chemickych reakci.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zvysena teplota, dlouhodoby vliv pfimého slunecniho zareni, vliv vyznamnych zmén skladovacich teplot.

10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidacni ¢inidla, koncentrované kyseliny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxidy uhliku, oxidy dusiku.

ODDIL 11:

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

I 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €.1272/2008

a) Akutni toxicita Pro produkt byla stanovena vypoc¢tem. ATE mix oral > 2000 mg/kg.
ATE mix inhal > 20 mg/I.
Butyldiglykol
LD50 oralné, potkan, kralik > 2000 mg/kg
LD50 dermalné, potkan, kralik > 2000 mg/kg
Alkoholy, C12-15-rozvétvené a linedrni, ethoxylované
LD50 oralné, potkan > 300 — 2000 mg/kg
Cypermethrin
LD50, oralné, potkan = 500 mg/kg TH
LD50, dermalné, potkan > 2000 mg/kg
LC50, inhala¢né, potkan = 3,28 mg/l vzduchu/4 hod
Permethrin
LD50 oralné, potkan = 1479 mg/kg
LD50 dermalné, potkan > 2000 mg/kg
LC50 inhala¢né, potkan = 0,599 mg/I/4 hod
b) Ziravost/drazdivost pro kiizi | Na zékladé dostupnych Gdajil nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
c¢) Vainé poskozeni Smés zpUsobuje vazné poskozeni oci.
o€i/podrazdéni oéi
d) Senzibilizace dychacich Obsahuje Permethrin. Mze vyvolat alergickou reakci.
cest/Senzibilizace kaze
e) Mutagenita v zarodecnych Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
burnikach
f) Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
g) Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
h) Toxicita pro specifické cilové | Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
organy — jednorazova
expozice
i)  Toxicita pro specifické cilové | Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
organy — opakovana
expozice
i) Nebezpecnost pfi vdechnuti | Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ODDiL12: EKOLOGICKE INFORMACE

I 12.1 Toxicita

Bochemie
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Butyldiglykol

Akutni toxicita pro ryby (Leuciscus idus) LC50 > 100 mg/I

Akutni toxicita pro bezobratlé (Daphnia Magna) EC50 > 100 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro rasy (Desmodesmus subspicatus) EC50 > 100 mg/l 72 hod
Chronicka toxicita pro bezobratlé (Daphnia Magna) NOEC > 100 mg/I
Chronicka toxicita pro rasy (Desmodesmus subspicatus) NOEC > 100 mg/I

Alkoholy, C12-15-rozvétvené a linedrni, ethoxylované

Akutni toxicita pro ryby (Cyprinus carpio, OECD 203) LC50 >1 mg/l 96 hod
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50 >1 mg/l 48 hod
Akutni toxicita pro rfasy (Desmodesmus subspicatus) EC50 >1mg/l 72 hod
Akutni toxicita pro mikroorganismy, aktivovany kal EC50 > 140 mg/| respiracni inhibice
Chronicka toxicita pro dafnie NOEC 0,17 mg/1/21 dni
Cypermethrin

Akutni toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD LC50 0,0028 mg/I/96 hod
203)

Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD 201) EC50 0,000004 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro fasy ErC50 0,1 mg/1/96 hod
Chronicka toxicita dafnie (Daphnia magna) NOEC  0,00004 mg/l, 21 dn(
Chronicka toxicita pro ryby (Pimephales promelas) NOEC 0,00003 mg/l, 34 dnt
Permethrin

Akutni toxicita pro ryby (Poecilia reticulata) LC50 0,0076 mg/1/96 hod
Akutni toxicita pro dafnie (Daphnia magna) EC50 0,00017 mg/1/48 hod
Akutni toxicita pro fasy EC50 0,5 mg/l/72 hod

I 12.2 Persistence a rozlozitelnost
Ostatni slozky smési jsou postupné rozlozitelné v prostiedi.
Permethrin, Cypermethrin

Nesnadna biologicka odbouratelnost.

Butyldiglykol
Biologicky odbouratelny, OECD 301B, biodegradace > 100 %, 28 dni, aktivovany kal; OECD 301C,
biodegradace > 76 %, 28 dni; OECD 301E, biodegradace > 70 %, 28 dni, aktivovany kal.

Alkoholy, C12-15-rozvétvené a linedrni, ethoxylované

Biologicky odbouratelny, OECD 301B, biodegradace > 60 %, 28 dni, aerobné
I 12.3 Bioakumulacni potencial

Nebyl stanoven.

Butyldiglykol
Biokoncentraéni potencial je nizky (hodnota BCF je mensi nez 100 nebo log Pow je mensi nez 3).

Permethrin

Bioakumulac¢ni potencial je vysoky (BCF 300, log Pow 5,95).

Cypermethrin

Log Pow = 5,3 — 5,6 (25 °C), BCF (Oncorhynchus mykiss - pstruh duhovy) = 1204 mg/I.
I 12.4 Mobilita v padé

Nebyla stanovena.

Butyldiglykol

Rozdélovaci koeficient, pldni organicky uhlik/voda (Koc): 2.

Alkoholy, C12-15-rozvétvené a linedrni, ethoxylované

Rozdélovaci koeficient, pldni organicky uhlik/voda (Koc): > 5000, QSAR.
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Mobilita v pldé je nizka.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt nesplriuje kritéria PBT/vPvB, dle ptilohy XIII, nafizeni REACH.
I 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky svlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni Cinnosti dle Nafrizeni (EU)
2017/2100 nebo (EU) 2018/605.
12.7 Jiné nepfriznivé ucinky
Toxicita pro ostatni prostfedi nebyla zjisténa. Unik velkého mnozstvi smési mGze byt vysoce toxicky pro
vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

ODDIL13: POKYNY PRO ODSTRANOVANi

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstrafiovani odpadu a znecisténych obalt

Jedna se o nebezpecny odpad. Pfi manipulaci s odpadem je nutno pouzit pfedepsané ochranné prostredky
a zabranit Uniku odpadu do Zivotniho a pracovniho prostfedi. Odpad je nutno predat k odstranéni
specializované firmé s opravnénim k této Cinnosti. Absorpcni material pouzity pro sanaci likvidovat jako
nebezpeény odpad. Kontaminovany obal je nutno predat k odstranéni jako nebezpecny odpad.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Zabrante styku odpadu s koncentrovanymi i ziedénymi kyselinami a latkami kyselé povahy, redukénimi a
silnymi oxida¢nimi ¢inidly, ¢pavkem. Zabrarite plsobeni zvysené teploty, neskladujte na pfimém sluneénim
svétle.

¢) Zamezeni odstranéni odpadi prostfednictvim kanalizace

Zabrante uniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady
Navrh zarazeni odpadu 0302 Odpady z impregnace dieva
03 02 05* Jind ¢Cinidla k impregnaci dfeva obsahujici

nebezpecné latky

Navrh zarazeni obalového odpadu

Nevycisténé obaly se zbytky smési 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé

I Pravni pfedpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni., Vyhlaska ¢. 8/2021Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadd, Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo UN3082
14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI,
KAPALNA, J. N. (cypermethrin)
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu 9
14.4  Obalova skupina "
14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi ANO
14.6  zvlastni bezpeénostni opatieni pro uZivatele --
14.7 Namo¥ni hromadna pfeprava podle nastrojt ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
IMO LIQUID, N.O.S.
(cypermethrin)
KemlerGv kod 90
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Omezené mnoistvi (LQ) ‘ 5L ’

ODDIL15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Nafizeni ¢. 1907/2006/ES; REACH.
Natizeni ¢. 1272/2008/ES; CLP.
Naftizeni (EU) ¢. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouzivani.
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni.
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecénosti smési nebylo provedeno.

ODDIL16: DALSi INFORMACE

a) Zmeény pfi revizi bezpecnostniho listu
Verze 3.0 — novy format, nové informace v kapitolach, které jsou oznaceny.
Upravené oddily jsou oznaceny tu¢nou carou:

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Acute Tox. Akutni toxicita

Eye Irrit. Podrazdéni oci

Eye Dam. Vainé poskozeni oci

Skin Sens. Senzibilizace kize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi - kratkodoba

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi - dlouhodoba

LC50 Smrtelnd koncentrace (Lethal concentration) latky ve vdechovaném vzduchu,
ktera po stanovené dobé zplsobi smrt daného procenta ur¢eného druhu zvirat.

EC50 Nejvyssi pripustnd koncentrace, kratkodoby limit.

LD50 Smrtelna davka, kterd zplsobi smrt daného procenta ur¢eného druhu zvifat po
jejim podani.

IC50 Koncentrace latky, kterd zpUsobi 50% inhibici rlistu fas nebo 50% inhibici rlstu
korene Sinapis alba ve srovnani s kontrolou ve zvoleném ¢asovém useku.

NPK-P Nejvyssi pfipustnd koncentrace, kratkodoby limit.

PEL PFipustny expozi¢ni limit.

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PNEC Odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinklim

DNEL Odvozena uroven, pri které nedochazi k nepfiznivym ucinkdim

NOEC Nejvyssi koncentrace testovaného vzorku, pfi které nejsou pozorovany ucinky
na testovany organismus.

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

VRNH Vodou feditelné natérové hmoty

c) Dulezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychdzeji z nasich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy, pfedevsim Nafizeni
1272/2008/ES. Bezpecnostni list byl dale zpracovan na zakladé Gdajd z verejné pristupnych databazi a
z bezpecnostnich listd surovin. Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a
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zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana na zakladé aditivni metody popsané v Nafizeni ¢. 1272/2008/ES.

e) Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H317 MuZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vainé podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 MuZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

f)  Pokyny tykajici se skoleni

Pracovnici nakladajici s produktem musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu
zdravi a ochranu Zivotniho prostfedi (pfislusnd ustanoveni Zakona ¢.262/2006 Sb. zakoniku prace,
v aktudlnim znéni) a dale musi byt prokazatelné sezndmeni s nebezpecnymi vlastnostmi, zasadami ochrany
zdravi a zivotniho prostfedi a zdsadami prvni predlékarské pomoci (zdkon ¢.258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi, v platném znéni zdkona).

g) Doporucend omezeni poutziti

Smés nesmi byt pouZita pro Zadny jiny ucel, neZz pro ktery je urcena (viz oddil 1.2). ProtoZe specifické
podminky pouZiti smési se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizpUsobil
predepsana upozornéni mistnim zakonlm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska
bezpeénostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.

www.bochemie.cz
L BOCHEMIE a.s., Lidicka 326, 735 81 Bohumin, Tel.: 596 091 111

BOChem Ee bochemie@bochemie.cz.



http://www.bochemie.cz/
mailto:bochemie@bochemie.cz

