Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning Danmark
i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

SIKKERHEDSDATABLAD A\

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 14 september 2026  Version : 2.01 BeCkel'S

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn : CERAMIC TILE
Produktkode : SDS-S000320
Andre former for identifikation
SKU-710014041; SKU-710014043; SKU-720000846T

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelsesomrade : Forbrugeranvendelser, Professionel anvendelse.
Anvendelse af stoffet/ : Belaegning.
blandingen

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Tikkurila Sverige AB / Beckers Farg
120 86 Stockholm

Sweden

Tel. +46 (0)8 7756000

E-mail adresse pa person : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com
ansvarlig for dette SDS
National kontakt

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300

DK-2860 Sgborg

TIf.: +45 39 57 94 00

1.4 Nadtelefon
Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health
sector +45 35 31 55 55)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding
Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets oq Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 3, H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med endringer.

Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Mzerkningselementer
Signalord : Intet signalord.
Faresatninger : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode
CERAMIC TILE

: SDS-S000320

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 september 2026

PUNKT 2: Fareidentifikation

Generelt

Forebyggelse
Reaktion
Opbevaring
Bortskaffelse

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begraensninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og

anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter

og artikler

: Opbevares utilgeengeligt for barn. Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da

beholderen eller etiketten.

: Undga udledning til miljget.

: lkke relevant.

: lkke relevant.

: Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale

og internationale regler.
P102, P101, P273, P501

: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-

3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udlgse allergisk reaktion.

: Ikke relevant.

Serlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal
veere forsynet med
bornesikre lukninger

Folbar advarselstrekant

2.3 Andre farer

Produktet opfylder
kriteriet for PBT eller vPvB
ifolge direktiv (EF) nr.
1907/2006, bilag Xl
Produktet opfylder
kriterierne for
hormonforstyrrende
egenskaber i henhold til
forordning (EF) nr.
1907/2006.

Andre farer, som ikke
indebaerer klassificering

: Ikke relevant.

: Ikke relevant.

: Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at veere et PBT eller

et vPvB.

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

: Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

: Blanding

Produkt/ingrediens navn |ldentifikatorer Vagt % Klassificering gfzac:fstrl,(;ln-:a.ktorer Type
og ATE'er
BZiod- EF: 259-627-5 <0.10 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1056 mg/ ([1]
2-propynylbutylcarbamat CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 2, H330 kg
Indeks: Eye Dam. 1, H318 ATE [Inhalation (stgv
616-212-00-7 Skin Sens. 1, H317 og tager)] = 0.17 mg/I
STOT RE 1, H372 M [Akut] = 10
(strubehoved) M [Kronisk] = 10
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode
CERAMIC TILE

: SDS-S000320

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 14 september 2026

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Pyridine-2-thiol 1-oxide,
sodium salt

blanding af 5-chlor-
2-methyl-2H-isothiazol-
3-on og 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

REACH #:
01-2120761540-60
EF: 220-120-9
CAS: 2634-33-5
Indeks:
613-088-00-6

EF: 223-296-5
CAS: 3811-73-2
Indeks:
613-344-00-7

REACH #:
01-2120764691-48
EF: 911-418-6
CAS: 55965-84-9
Indeks:
613-167-00-5

<0.036

<0.10

<0.0010

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 2, H330
Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372
(centralnervesystem
(CNS))

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO070

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
EUHO071

Se den komplette
tekst for H-
faresatninger navnt
ovenfor i punkt 16.

ATE [Oral] = 450 mg/

kg

ATE [Inhalation (stav

og tager)] = 0.21 mg/l

Skin Sens. 1, H317: C
= 0.036%

M [Akut] = 1

M [Kronisk] = 1

ATE [Oral] = 500 mg/
kg

ATE [Dermal] = 790
mg/kg

ATE [Inhalation (stgv
og tager)] = 0.5 mg/I
M [Akut] = 100

ATE [Oral] = 66 mg/kg
ATE [Dermal] = 50 mg/
kg

ATE [Inhalation
(dampe)] = 0.5 mg/I
Skin Corr. 1C, H314:
C=20.6%

Skin Irrit. 2, H315:
0.06% < C < 0.6%
Eye Dam. 1, H318: C
2 0.6%

Eye Irrit. 2, H319:
0.06% < C < 0.6%
Skin Sens. 1, H317: C
= 0.0015%

M [Akut] = 100

M [Kronisk] = 100

(1112]

—

1]

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuveerende kendskab og i anvendte
koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende
problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en graensevaerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver naevnes i

denne sektion.
Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greensevaerdi

Greenseveerdier er neevnt under punkt 8, hvis de er tilgeengelige.

SUB koder reprasenterer stoffer uden registrerede CAS numre.
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode : SDS-S000320 Udgivelsesdato/Revisionsdato 1 14 september 2026
CERAMIC TILE

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Djenkontakt : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS gjnene med rigelige maengder
vand i mindst 10 minutter, og lgft med jeevne mellemrum de @vre og nedre gjenlag.
Indanding : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtreekning er,

hvis vejrtreekningen er uregelmeessig eller hvis andedraettet ophgarer, sa sgrg for
kunstigt andedreet eller ilt fra uddannet personale.

Hudkontakt : Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket. Hold
personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Beskyttelse af : Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden passende

forstehjaelpere uddannelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Potentielle akutte helbredspavirkninger

Gjenkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Indanding : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Hudkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Indtagelse : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Tegn/symptomer pa overeksponering
Jjenkontakt : Ingen specifikke data.
Indanding : Ingen specifikke data.
Hudkontakt : Ingen specifikke data.
Indtagelse : Ingen specifikke data.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Anmaerkninger til laegen. : Der bgr behandles symptomatisk. Kontakt straks laege eller skadestue, hvis store
maengder er blevet indtaget eller inhaleret.
Sarlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller : Trykket stiger i tilfaelde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste. Dette

blanding materiale er skadeligt for vandmiljget med langtidsvirkende effekt. Vand fra
brandslukning, der er forurenet med dette materiale, skal inddeemmes og forhindres i at
na ud i vandlgb, kloak eller aflab.

Farlige : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer:
forbrandingsprodukter kuloxider
metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode : SDS-S000320 Udgivelsesdato/Revisionsdato 1 14 september 2026
CERAMIC TILE
PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

Seerlige : Huvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fjerne alle personer i neerheden af

sikkerhedsforanstaltninger branden. Der ma ikke ivaerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden
for brandmand passende uddannelse.

Serlige personlige : Brandmaend bgr baere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilfart

varnemidler, som skal andedreetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv

baeres af brandmandskabet  tryktilstand. Beklaedning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstgvler og
handsker) i henhold til den europaeiske standard EN 469 vil yde et grundlaeggende
beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel : Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfgrer personlig risiko, eller uden passende
uddannelse. Evakuer de omkringvaerende omrader. Sgrg for at ungdvendige og
ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rear ikke ved, eller ga ikke igennem det
spildte materiale. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

For indsatspersonel : Hvis seerlig beklzedning er pakreevet for at handtere spildet, skal man vaere
opmaerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se
ogsa informationen under "For ikke-indsatspersonel”.

6.2 : Undga spredning af spildt materiale og afstreamning og kontakt med jord, vandveje,

Miljgbeskyttelsesforanstaltninger aflgb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medfart miljgforurening
(kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan vaere skadeligt for
miljget ved udslip i store maengder.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Lille udslip : Stop utaetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra spildomradet.
Fortynd med vand og mop op hvis vandoplgselig. Alternativt, eller hvis uoplgsligt i vand,
absorber med et ikke braendbart tarstof og placer i en egnet affaldsbeholder.
Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Stort udslip : Stop utaetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra spildomradet.
Ga udslippet imade i medvind. Undga udslip til kloakker, vandigb, kaeldre eller lukkede
omrader. Vask spild ned i et anlaeg til behandling af udstrammende spild eller gar
folgende. Spild begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.
eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med geeldende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Forurenet opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte

produkt.
6.4 Henvisning til andre : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.
punkter Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Beskyttelsesforanstaltninger : Brug egnede personlige veernemidler (se punkt 8). Ma ikke indtages. Undga kontakt
med gjne, hud og beklaedning. Undga indanding af dampe eller spraytdger. Undga
udledning til miljget. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er
fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den taet lukket, nar den ikke bruges. Tomme
beholdere fastholder produktrester og kan derfor veere farlige. Genbrug ikke
beholderen.
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode : SDS-S000320
CERAMIC TILE

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 14 september 2026

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

: Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt
handteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske haender og ansigt, far de
spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset t@gj og beskyttelsesudstyr, far der gas ind pa
arealer til spisning. Se ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om
hygiejneforanstaltninger.

Rad om generel
bedriftsmeassig hygiejne

7.2 Betingelser for sikker
opbevaring, herunder
eventuel uforenelighed

: Opbevares ved folgende temperaturer: 5 til 25°C (41 til 77°F). Opbevares i

overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra
direkte sollys pa et tart, kaligt og vel-ventileret sted, vaek fra uforenelige materialer (se

Punkt 10) samt fade- og drikkevarer. Hold beholderen teet lukket og forseglet, indtil den
skal bruges. Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at
forebygge laekage. Ma ikke opbevares i umaerkede beholdere. Skal indesluttes
forsvarligt for at undga miljgforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden
handtering eller brug.

7.3 Serlige anvendelser
Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre
Arbejdstilsynets graensevaerdier

Produkt/ingrediens navn Granseverdier for eksponering

Arbejdstilsynet (Danmark, 11/2025) [natriumpyrithion]
Absorberes gennem huden.

Gennemsnitvaerdier 8 timer: 1 mg/m?3.

STEL (S) 15 minutter: 2 mg/m?3.

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt

Anbefalede
malingsprocedurer

: Der bgr henvises til overvagningsstandarder, sdsom fglgende: Europeeisk Standard EN
689 (Luftundersagelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved
inhalation af kemiske stoffer i forhold til greensevaerdier og malestrategi) Europaeisk
Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af
fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer)
Europeeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved
procedurer til maling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter
for metoder til fastsaettelse af farlige stoffer vil ogsa vaere pakreevet.

DNEL'er/DMEL'er
Produkt/ingrediens Eksponering Veaerdi
navn
propan-1,2-diol DNEL - Generel population - Langvarig - Lokal 10 mg/m?
Indanding
DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indanding Lokal 10 mg/m?
DNEL - Generel population - Langvarig - Systemisk 50 mg/m?
Indanding
DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indanding Systemisk 168 mg/m?
3-iod- DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indanding Systemisk 0.023 mg/m?*
2-propynylbutylcarbamat
DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indanding Systemisk 0.07 mg/m3
DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indanding Lokal 1.16 mg/m?
DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indanding Lokal 1.16 mg/m?
Danish (DK) Denmark Danmark 6/18




Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem Systemisk 2 mg/kg bw/dag
huden
1,2-benzisothiazol-3 DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem  Systemisk 0.345 mg/kg bw/dag
(2H)-on huden
DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem Systemisk 0.966 mg/kg bw/dag
huden
DNEL - Generel population - Langvarig - Systemisk 1.2 mg/m3
Indanding
DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indanding Systemisk 6.81 mg/m3
blanding af 5-chlor- DNEL - Generel population - Langvarig - Lokal 0.02 mg/m3

2-methyl-2H-isothiazol- |Indanding
3-on og 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1)

DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indanding Lokal 0.02 mg/m3
DNEL - Generel population - Kortvarig - Indanding Lokal 0.04 mg/m3
DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indanding Lokal 0.04 mg/m?
DNEL - Generel population - Langvarig - Oral Systemisk 0.09 mg/kg bw/dag
DNEL - Generel population - Kortvarig - Oral Systemisk 0.11 mg/kg bw/dag
PNEC'er
Produkt/ingrediens navn Beholderoplysninger - Metode Vaerdi
propan-1,2-diol Ferskvand - Vurderingsfaktorer 260 mg/l
Havvand - Vurderingsfaktorer 26 mg/l
Rensningsanlaeg til spildevand - Vurderingsfaktorer 20000 mgl/l
Friskvandsbundfald - Ligeveegtsfordeling 572 mg/kg dwt
Havvandsbundfald - Ligeveegtsfordeling 57.2 mg/kg dwt
Jord - Ligevaegtsfordeling 50 mg/kg dwt
8.2 Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til : God generel ventilation skulle veere tilstreekkeligt til at kontrollere arbejdernes
eksponeringskontrol udseettelse for luftbarne urenheder.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
Hygiejniske : Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter, for
foranstaltninger der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette

teknikker bar bruges til at fierne bekleedning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet
toj, for det atter tages i brug. Sarg for, at gjenvaskestationer og ngdbruser befinder
sig taet pa arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af gjne/ansigt : Beskyttelsesbriller med sideskjold. Anvend gjenveern i overensstemmelse med EN
166.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af hander : Nar kemiske produkter handteres, bar der pa alle tidspunkter anvendes
kemikalieresistente, uigennemtraengelige handsker, som overholder en godkendt
standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt. Kontroller under
brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under
hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemeerkes, at
gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan veere forskellig for forskellige
handskeproducenter. | tilfaelde af blandinger bestaende af flere stoffer kan
handskernes beskyttelsestid ikke estimeres ngjagtigt. Ved langvarig eller hyppig
gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (
gennembrydningstid pa mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere
kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller hgjere
(gennembrydningstid p4 mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren ma
sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede udfra de
pagaeldende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.
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PUNKT 8: Eksponerlngskontrollpersonllge vaernemidler

Handsker

Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Andedratsvaern

Foranstaltninger til
begraensning af
eksponering af miljoget

: Ved vedvarende eller gentagende brug bgr falgende type af handsker anvendes:

Anbefalet: nitrilgummi, Viton®

: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen ber vaelges pa grundlag af den opgave, der

skal udfgres, og de involverede risici og bar godkendes af en specialist, far dette
produkt handteres.

Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger ber vaelges baseret
pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og bar godkendes af en
specialist fgr handtering af dette produkt.

: Anvendes sammen med tilstraekkelig ventilation. Brug egnet andedraetsvaern, hvis

effektiv ventilation ikke er mulig. Brug en respirator i overensstemmelse med EN140.
Valg af respirator skal veere baseret pa kendte eller forventede eksponeringsniveauer,
faren ved produktet og sikre funktionsgraenser for den valgte respirator. Masketype:
helmaske halvmaske Filtertype: filter mod dampe fra organiske oplgsningsmidler
(filtertype A) partikelfilter P3 Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet
gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at
det er ngdvendigt.

: Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bar kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljgbeskyttelse. | visse tilfeelde vil det vaere ngdvendigt
med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere
emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved maling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlaaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform

Farve

Lugt
Smeltepunkt/frysepunkt
Kogepunkt,
begyndelseskogepunkt og
destillationskurve

Brandfarlighed

@vre og nedre
eksplosionsgraense

Flammepunkt
Selvantandelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur
pH
Viskositet

Oplgselighed

: Veaeske.

: Diverse

: Svag lugt.

: Ikke bestemt.
: >37.78°C

: lkke bestemt. Der foreligger ingen data om selve blandingen.
: lkke tilgeengelig.

: Lukket beholder: Ikke relevant.

Navn pa indholdsstof °C °F Metode

propan-1,2-diol 371 699.8

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se Punkt 7).
D79
: Dynamisk (rumtemperatur): Ikke tilgaengelig.

Kinematisk (rumtemperatur): Ikke tilgeengelig.

Kinematisk (40°C): >21 mm?/s
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode : SDS-S000320 Udgivelsesdato/Revisionsdato 1 14 september 2026
CERAMIC TILE
PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Medium Resultat

koldt vand Delvist oplgselig

Opdelings koefficient n- : Ikke relevant.

octanol/vand (log Pow)

Damptryk : Damptryk pa 20 °C Damptryk pa 50 °C
Navn pa mm Hg| kPa Metode mm kPa Metode
indholdsstof Hg
vand 17.5 23

Relativ massefylde 1 1.22

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstorrelse : Ikke relevant.

9.2 Andre oplysninger
9.2.1 Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Eksplosive egenskaber : Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af
damp eller stgv og luft.
Oxiderende egenskaber : Produktet er ikke en oxiderende fare.

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgaengelige for dette produkt eller
dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige reaktioner.
reaktioner

10.4 Forhold, der skal : Ved udseettelse for hgje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.
undgas

Laes ogsa beskyttelseforanstaltninger, der er anfart i sektion 7 og 8.

10.5 Materialer, der skal : Undga kontakt med felgende materialer for at undga kraftige eksotermiske reaktioner:
undgas oxidanter, steerke baser, steerke syrer.

10.6 Farlige : Afheengigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de falgende materialer:
nedbrydningsprodukter kuloxider metaloxid/-oxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er tilgaet ved at falge den konventionelle metode ifalge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er
klassificeret for toksikologiske egenskaber.
Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Akut toksicitet
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Produkt/ingrediens navn

Resultat Dosis / Eksponering

pfopan-1,2-diol

3-iod-2-propynylbutylcarbamat

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1)

Kanin - Gennem huden - LD50

Giftig effekt: Adfeerdsmeessig - Ataksi
Adfeerdsmaessig - Tetany Lunge, brystkasse
eller &ndedreet - Respirationsdepression

20800 mg/kg

Rotte - Oral - LD50 20 g/kg

Rotte - Kvinde - Oral - LD50 1056 mg/kg
Kanin - Gennem huden - LD50 >2 g/kg

Rotte - Indanding - LC50 St@v og spraytager 0.17 mg/l [4 timer]
Rotte - Oral - LD50 450 mg/kg

Rotte - Indanding - LC50 Stgv og spraytager 0.21 mg/l [4 timer]
Rotte - Oral - LD50 500 mg/kg

Kanin - Gennem huden - LD50 790 mg/kg

Rotte - Mand, Kvinde - Oral - LD50 66 mg/kg

Giftig effekt: Adfeerdsmeessig - Dgsighed
(generel deprimeret aktivitet)Adfeerdsmeessig -
AtaksilLunge, brystkasse eller &ndedraet -
Respirationsdepression

Estimater for akut toksicitet

Konklusion/Sammendrag
Irritation/aetsning

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Produkt/ingrediens navn

Resultat

3-iod-2-propynylbutylcarbamat

Kanin - Dijne - Irriterer kraftigt

Konklusion/Sammendrag
Hud

Jjne

Respiratorisk

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt/ingrediens navn

Test Resultat

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Marsvin - hud
OECD 406

Forarsager overfglsomhed

Konklusion/Sammendrag
Hud
Respiratorisk

Mutagenicitet

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kreftfremkaldende egenskaber

Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode | Malorganer
3-iod-2-propynylbutylcarbamat Kategori 1 - strubehoved
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt Kategori 1 - centralnervesystem (CNS)
Konklusion/Sammendrag
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
Aspirationsfare

Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
Oplysninger om : lkke tilgeengelig.

sandsynlige

eksponeringsveje

Potentielle akutte helbredspavirkninger

Indanding : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Indtagelse : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Hudkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Djenkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Symptomer forbundet med fysiske, kemiske oqg toksikologiske egenskaber
Indanding : Ingen specifikke data.
Indtagelse : Ingen specifikke data.
Hudkontakt : Ingen specifikke data.
Djenkontakt : Ingen specifikke data.

Forsinkede oq gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvariq og leengerevarende eksponering
Eksponering i kort tid

Potentielle gjeblikkelige : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
effekter
Potentielle forsinkede : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
effekter

Eksponering i lang tid
Potentielle gjeblikkelige : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
effekter

Potentielle forsinkede : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
effekter

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Generelt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Kraeftfremkaldende : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

egenskaber

Mutagenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Reproduktionstoksicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Andre oplysninger : Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.

11.2 Oplysninger om andre farer
11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne
i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre oplysninger
Ikke tilgaengelig.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen.
Ma ikke haeldes i aflgb eller vandigb.

Blandingen er tilgaet ved at felge sammenfaringsmetoden ifalge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifglge

regulativet klassificeret for gkotoksikologiske egenskaber.
12.1 Toksicitet

Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

Produkt/ingrediens navn Resultat

Arter

Dosis / Eksponering

Akut - LC50
Akut - EC50 - Ferskvand

propan-1,2-diol

3-iod-
2-propynylbutylcarbamat
Kronisk - EC10

Akut - EC50

Akut - LC50
Kronisk - NOEC
Akut - EC50
Kronisk - NOEC
Akut - EC50
Akut - LC50

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Fisk

magna
Alger - Green algae -

Alger - Green algae -

Alger

Alger - @rred
Dafnie

Fisk

Dafnie - Water flea - Daphnia

Raphidocelis subcapitata -
Exponentielt vokse stadie

Raphidocelis subcapitata -
Exponentielt vokse stadie
Fisk - Oncorhynchus mykiss
Fisk - Pimephales promelas

40613 mg/I [96 timer]
0.186 mg/l [48 timer]

0.025 mg/l [72 timer]

0.039 mg/l [72 timer]

0.067 mg/l [96 timer]
0.0084 mg/I [35 dage]
0.11 mg/l [72 timer]
0.0403 mg/I [72 timer]
2.9 mg/l [48 timer]
2.15 mqg/l [96 timer]

Konklusion/Sammendrag

12.2 Persistens og nedbrydelighed

: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produkt/ingrediens navn Test

Resultat

Dosis / Podestof

3-iod- -
2-propynylbutylcarbamat

25% [28 dage] - Iboende

Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand

Fotolyse

Bionedbrydelighed

propan-1,2-diol -
3-iod- -
2-propynylbutylcarbamat

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

let
Iboende

Ikke let

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/ingrediens navn

Log Pow

BCF

mulighed

propan-1,2-diol
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

0.7

-1.07 -

Lav
Lav

12.4 Mobilitet i jord
Fordelingskoefficient for jord/vand

Produkt/ingrediens navn

logKoc

Koc

propan-1,2-diol
3-iod-2-propynylbutylcarbamat
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt

- A
~N © -~

2.3048
13.4558
73.142
46.4942
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at vaere et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i
enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bar
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Bortskaffelse af dette produkt, oplasninger og eventuelle biprodukter bgr til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald ma ikke smides i kloakken med mindre det er fuldsteendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Farligt Affald

Europaisk affaldskatalog (EWC)

Affaldskode Affaldsbetegnelse
080112 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 01 11
Emballage
Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bar genbruges. Forbraending eller deponering pa losseplads bgr kun
overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

Type af emballage Europaisk affaldskatalog (EWC)
Beholder 1501 06 Blandet emballage
Sarlige forholdsregler : Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Der skal udvises omhu

ved handtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af.
Tomme beholdere eller den indvendige beklaedning kan indeholde rester fra produktet.
Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje,
afleb og kloakker.
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PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-nummer Ikke reguleret. 9006 Not regulated. Not regulated.
eller ID-nummer
14.2 UN- - MILJGFARLIG - -
forsendelsesbetegnelse VASKE, N.O.S.
(UN proper
shipping name)
14.3 - 9 - -
Transportfareklasse
(r)
14.4 - - - -
Emballagegruppe
14.5 Miljofarer Ne;j. Ja. No. No.
Marineforurenende Ikke relevant. Ikke relevant. Not applicable. Not applicable.
stoffer

Yderligere oplysninger

: Ingen identificeret.
: Produktet er kun reguleret som farligt gods, nar det transporteres i tankskibe.
: None identified.

: Ingen identificeret.

ADR/RID
ADN
IMDG
IATA

14.6 Seerlige

forsigtighedsregler for

brugeren

14.7 Bulktransport til s@s i

henhold til IMO-
instrumenter

! Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og
sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
forholdsregler ved spild og uheld.

: Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

miljo

EU reqgulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse

Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.
Seerligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.
Bilag XVII - Begransninger vedregrende fremstilling, markedsfering og anvendelse af visse farlige stoffer,

kemiske produkter oq artikler

Produkt/ingrediens navn

Lebenr. ( REACH )

CERAMIC TILE

Etikettering

: Ikke relevant.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Andre EU regler
Udgangsstoffer til
eksplosivstoffer

. Ikke relevant.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (EU 2024/590)

Ikke pa listen.

persistente organiske miljggifte

Ikke pa listen.

VOC for Klar-Til-Brug
Blanding

Seveso Direktiv

: lIA/i. Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler. EU Graenseveerdier: 140 g/l

(2010.)
Dette produkt indeholder maksimum af 140 g/l VOC.

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Forordning om biocidholdige

produkter
Nationale regler

Produktregistreringsnummer

BEK nr. 1347/2025

: Indeholder et biocidholdigt produkt; CMIT/MIT (3:1)

1 4478619

Navn pa indholdsstof

Bilag 1 Afsnit A Bilag 1 Afsnit B

taic

Optaget pa liste -

Mal-kode (1993)

Beskyttelse baseret pa
MAL-kode

: 00-3

: Ifelge bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter gaelder

folgende bestemmelser for brug af personlige veernemidler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebaere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i
en sadan grad, at almindeligt arbejdstaj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med
produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskeerm anvendes ved steenkende
arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i safald.

Ved al sprgjtearbejde, hvor der er returspray (tilbbageslag), skal der anvendes
andedraetsvaern og aermebeskyttere/forklaede/overtrasksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 00-3

Anvendelse: Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anleeg, sprejteboks eller
kabine hvis der er risiko for kontakt med vad maling eller organiske oplgsningsmidler.
Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller
bokse af typen eksisterende* anlaeg hvis operatgren er i sprgjtezonen.

- Der skal anvendes overtreeksdragt.
Ved sprgjtning i eksisterende* spragjtebokse hvis operatgren er udenfor sprgjtezonen.
- Der skal anvendes aermebeskyttere og forkleede.

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprajteboks, hvor operatgren er i
sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anlaeg, kabine eller boks.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtraeksdragt og haette.

Terring: Elementer til tarring/terreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal vaere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade emner
ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stgvfiltermaske anvendes. Ved
maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid
anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennaevnte.

*Se regulativer.

Anvendelsesbegraensninger : Ma ikke anvendes erhvervsmeessigt af unge under 18 ar, jeevnfgr Arbejdsministeriets
bekendtggrelse om unges farlige arbejde.

Listen over ugnskede : lkke pa listen

stoffer

Kreaeftfremkaldende affald : Affaldsbeholdere, skal maerkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af
dansk arbejdsmiljgregulering med hensyn til kreeftrisiko.

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

P Angiver oplysninger, der er zendret fra den tidligere udgave.
Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Radets
Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

DNEL-veerdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)

EUH seetning = CLP-specificeret faresaetning

PNEC-veerdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)

RRN = REACH Registreringsnummer

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

vPVvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

ADR = Europaeisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ADN = Europaeiske Bestemmelser vedrgrende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
IMDG = Den Internationale Kode for Sgtransport af Farligt Gods

IATA = International Air Transport Association

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode : SDS-S000320 Udgivelsesdato/Revisionsdato 1 14 september 2026
CERAMIC TILE
PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificering Begrundelse

Aquatic Chronic 3, H412

Kalkulationsmetode

Komplet tekst af forkortede H-satninger

H301
H302
H310
H311
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H372

H400
H410
H411
H412
EUHO070
EUHO71

Giftig ved indtagelse.

Farlig ved indtagelse.

Livsfarlig ved hudkontakt.

Giftig ved hudkontakt.

Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
Forarsager hudirritation.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Livsfarlig ved indanding.

Giftig ved indanding.

Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen
eksponering.

Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Giftig ved kontakt med gjnene.

FAEtsende for luftvejene.

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

AKUT TOKSICITET - Kategori 2

AKUT TOKSICITET - Kategori 3

AKUT TOKSICITET - Kategori 4

KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJQET - Kategori 1
LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJGET - Kategori
1

Aquatic Chronic 2 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJQGET - Kategori
2

Aquatic Chronic 3 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJGET - Kategori
3

Eye Dam. 1 ALVORLIGE YJENSKADER/JJENIRRITATION - Kategori 1

Eye Irrit. 2 ALVORLIGE YJENSKADER/JJENIRRITATION - Kategori 2

Skin Corr. 1C HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1C

Skin Irrit. 2 HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Sens. 1A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A

STOT RE 1 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - GENTAGEN
EKSPONERING - Kategori 1

Historik

Udgivelsesdato/ : 14 september 2026

Revisionsdato

Dato for forrige udgave : 6 august 2026

Udarbejdet af : EHS

Version 1 2.01

Ansvarsfraskrivelse
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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

Kode : SDS-S000320 Udgivelsesdato/Revisionsdato 1 14 september 2026
CERAMIC TILE

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne
har til formal at henlede opmeerksomheden pa sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale
sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med
hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger,
der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usaedvanlig brug af produktet.
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