Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa ll, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) Eesti
2020/878 taiendustega

KEMIKAALI OHUTUSKAART vy

Viéljaandmiskuupaev/Labivaatamise : 8 Juuli 2026 Versioon : 1.14 TIKKURILA
kuupéev

1. JAGU. Aine/segu ning ariihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Toote nimetus : AKVI PRIMER MP
Toote kood : SDS-FI70033
Teised identifitseerimise vahendid
SKU-710005434

1.2 Aine v6i segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Toote kasutamine : Tdostuslikud rakendused, Professionaalsed kasutusalad, Kasutatud pihustamisel.
Aine/segu kasutamine : Katmine.
Vastunaidustatud : Toode ei ole ette nahtud, margistatud ega pakendatud tarbijatele.

kasutusalad

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tikkurila Oyj

P.O. Box 53

FI-01301 VANTAA
FINLAND

Tel. +358 20 191 2000

Kéaesoleva kemikaali : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
ohutuskaardi eest

vastutava isiku e-maili

aadress

Riiklik kontakt

AS TIKKURILA

Liimi 5, 10621, Tallinn, Eesti
tel +372 6 501 111
info.ee@ppg.com

1.4 Hadaabitelefoni number

Murgistusteabekeskuse number 16662 /Valisriigist helistades (+372 ) 794 3794
Infoliinile helistamine on anontiimne ning kohaliku kdne hinnaga.

Tarnija

Tikkurila Oyj
+358 20 191 2000 (GMT +2) Esmaspéaev-Reede 8-16
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

AKVI PRIMER MP

Kood : SDS-FI70033

Viéljaandmiskuupdaev/Labivaatamise : 8 Juuli 2026
kuupéaev

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

Toote maaratlemine

: Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU mairusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifitseerimata.

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Ulalmainitud H-lausete taisteksti vt 16. jagu.
Vaadata jaost 11 tervisemdjude ja simptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Margistuselemendid
Tunnussoéna
Ohulaused

Valtimine
Reageerimine
Hoidmine
Korvaldamine

Ohtlikud koostisosad

Taiendavad margistuse
elemendid

XVIl lisa - Teatud ohtlike

: Tunnussdna puudub.
: Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.

: Mitterakendatav.
: Mitterakendatav.
: Mitterakendatav.
: Sisu ja pakend koérvaldada vastavalt koigile kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja

rahvusvahelistele eeskirjadele.
P501

: Mitterakendatav.
: Sisaldab adipohydrazide, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja reaktsioonisegu 5-kloro-

2-metlul-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metill-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1).
Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

: Mitterakendatav.

ainete, segude ja toodete
tootmise, turuleviimise ja
kasutamise piirangud
Pakendi erinduded
Lapsele avamatute
kinnitustega
varustatavad
tootepakendid

Kombatav ohumark

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.

2.3 Muud ohud

Toode vastab maaruses
(EU) nr 1907/20086, lisa XIlI
defineeritud PBT voi vPvB
toodete kriteeriumidele

Toode vastab méaaruses
(EU) nr 1907/2006
satestatud endokriinseid
héireid pohjustavate
omaduste kriteeriumidele.

: See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi
vPVB (vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

: Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Teised ohud, mis ei : Pole teada.
kajastu klassifikatsioonis
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Kood : SDS-FI70033 Viéljaandmiskuupdaev/Labivaatamise : 8 Juuli 2026

kuupéaev

AKVI PRIMER MP

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud : Segu
Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad Massi% | Klassifikatsioon Spetsiifiline . Tiup
kontsentratsioon
piirmaarad, M-
tegurid ja ATE-d
PZ(3-metoksiipropoksti) REACH #: 21.0 - <5.0 | Klassifitseerimata. - [2]
propaan-1-ool 01-2119450011-60
EU: 252-104-2
CAS: 34590-94-8
heksaandihldrasiid REACH #: <0.30 Skin Sens. 1B, H317 - [1]
01-2119962900-36 Agquatic Chronic 2, H411
EU: 213-999-5
CAS: 1071-93-8
1,2-bensisotiasool-3(2H)- |REACH #: <0.036 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oraalne] =450 |[1]
oon 01-2120761540-60 Acute Tox. 2, H330 mg/kg
EU: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315 ATE [Sissehingamine
CAS: 2634-33-5 Eye Dam. 1, H318 (tolmud ja udud)] =
Indeks: Skin Sens. 1A, H317 0.21 mgl/l
613-088-00-6 Aquatic Acute 1, H400 Skin Sens. 1, H317: C
Aquatic Chronic 1, H410 (= 0.036%
M [Akuutne] =1
M [Krooniline] = 1
reaktsioonisegu 5-kloro- REACH #: <0.0015 |Acute Tox. 3, H301 ATE [Oraalne] = 66 [1]
2-metldl-2H-isotiasool- 01-2120764691-48 Acute Tox. 2, H310 mg/kg
3-oonist ja 2-metlil-2H- EU: 911-418-6 Acute Tox. 2, H330 ATE [Nahakaudne] =
isotiasool-3-oonist CAS: 55965-84-9 Skin Corr. 1C, H314 50 mg/kg
(vahekorras 3:1) Indeks: Eye Dam. 1, H318 ATE [Sissehingamine
613-167-00-5 Skin Sens. 1A, H317 (aurud)] = 0.5 mg/l

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
EUHO71

Ulalmainitud H-
lausete taisteksti vt
16. jagu.

Skin Corr. 1C, H314:
C20.6%

Skin Irrit. 2, H315:
0.06% < C < 0.6%
Eye Dam. 1, H318: C
2 0.6%

Eye Irrit. 2, H319:
0.06% < C < 0.6%
Skin Sens. 1, H317: C
>0.0015%

M [Akuutne] = 100

M [Krooniline] = 100

Puuduvad sellised tdiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete pdhjal ja kasutatavates
kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele vdi keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d v6i vPvB-d vdi vordvaarse
ohuteguriga ained vdi millele on maaratud téokeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetdttu kdesolevas punktis kasitlemist.

Tadp

[1] Tervise- voi keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine
[2] Tookeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

Saadaolevad téokeskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.
SUB-koodid esindavad lihendeid ilma CAS numbrite registreeringuta
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Kood : SDS-FI70033 Viéljaandmiskuupdaev/Labivaatamise : 8 Juuli 2026
kuupéaev
AKVI PRIMER MP

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokkupuude silmadega : Eemaldada kontaktlaatsed, loputada avatud silmi puhta varske veega, hoides
silmalauge avatuna vahemalt 10 minutit ja pé6rduda koheselt arsti poole.
Sissehingamisel : Viia kannatanu varske 6hu katte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui

kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne vai tekib hingamispeetus, tuleb
teostada kunstlikku hingamist voi hapniku andmist valjadppinud isikute poolt.

Naha kokkupuude : Eemaldada saastatud riided ja jalandud. Pesta nahka pd&hjalikult seebi ja veega voi
kasutada naha puhastamiseks mdeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada
lahusteid voi vedeldajaid.

Allaneelamine : Allaneelamisel p66rduda arsti poole ning naidata pakendit vdi pakendimargistust. Hoida
kannatanu soojas ja puhkeasendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.
Esmaabitootajate kaitse : Ei tohi ette vétta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva valjadppeta.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Kokkupuude silmadega : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.
Sissehingamisel : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud vai kriitilised ohud.
Naha kokkupuude : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud vai kriitilised ohud.
Allaneelamine : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.
Liigse kokkupuute tunnused/siimptoomid
Kokkupuude silmadega : Puuduvad uksikasjalikud andmed.
Sissehingamisel : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Naha kokkupuude : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Allaneelamine : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstidele : Ravida haigustunnuste jargi. Pé6rduda murgistusravi spetsialisti poole viivitamatult, kui
suur kogus on alla neelatud vai sisse hingatud.
Eritoimingud : Eivaja eriravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Kasutada kustusvahendit, mis sobib tulekolde piiramiseks.

Sobimatud : Pole teada.
kustutusvahendid

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Aine vo6i segu ohud : Tules vbi kuumutamisel rdhk tduseb ja konteiner voib I6hkeda.

Ohtlikud polemisproduktid : Lagusaadused voivad sisaldada jargmisi materjale:
susinikoksiidid
vaaveloksiidid
metallioksiid/-oksiidid
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

Kood : SDS-FI70033 Viéljaandmiskuupdaev/Labivaatamise : 8 Juuli 2026
kuupéaev

AKVI PRIMER MP

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.3 Nouanded tuletorjujatele
Erilised ettevaatusabindud : Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida polemiskoht ja juhtida selle Iahedusest ara kdik

tuletorjujatele inimesed. Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva
valjadppeta.

Erikaitsevahendeid : Tuletdrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud ndokaitsega

tuletorjujatele autonoomset suruéhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletdrjujate rdivastus (kaasa arvatud

kiivrid, kaitsesaapad ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469, pakuvad
keemiadnnetuste korral Uldist kaitset.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal : Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva valjadppeta.
Evakueerida Umbritsev piirkond. Hoida ara korvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste
sisenemine. Mitte puutuda vdi labi kdndida mahavoolanud materjalist. Pange selga
sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Paastetdotajad : Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate
materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

6.2 Keskkonnakaitse : Véltida mahavoolanud materjali hajumist ja dravoolu ning sattumist pinnasesse,

meetmed veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui
toode on pbhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla vdi dhu
reostuse).

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Viaike mahavool : Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast.
Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel juhul, véi kui on
vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna sobivasse
jaatmekonteinerisse. Kdérvaldada lepingulise litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu.

Suur mahavool : Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast.
Véltida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse voi suletud ruumidesse.
Pesta mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse voi toimida jargnevalt. Korjata
ja koguda mahavool koos mittepdleva absorbendiga, nait. liiv, muld, vermikuliit,
diatomiitmuld ja panna konteinerisse kdrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Kdrvaldada lepingulise litsenseeritud jadtmekaitleja kaudu.

6.4 Viited muudele jagudele : Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksma&aratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida iga
kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Kaitsemeetmed : Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8).
Nouanne lldise : Piirkonnas, kus seda materjali kadideldakse, hoitakse ja tdddeldakse, on s66mine,
toostushiigieeni kohta joomine ja suitsetamine keelatud. Tddtajad peavad peavad pesema nagu ja kasi enne

s6Omist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja kaitsevarustus enne
s6Omisalasse sisenemist. Taiendavat teavet higieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

Estonian (EE) Estonia Eesti 5/16




Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

AKVI PRIMER MP

Kood : SDS-FI70033

Viéljaandmiskuupdaev/Labivaatamise : 8 Juuli 2026
kuupéaev

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.2 Ohutu ladustamise
tingimused, sealhulgas
sobimatud
ladustamistingimused

: Hoida jargmises temperatuurivahemikus: 5 kuni 25°C (41 kuni 77°F). Hoida kooskdlas

kohalike eeskirjadega. Hoidke originaalpakendis, kaitstuna paikesevalguse eest, kuivas,
jahedas ja hastiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vt jaotist
10), toiduainetest ja joogist. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse

valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke valtimiseks
hoida pustiasendis. Mitte hoiustada margistamata pakendis. Keskkonnasaaste
valtimiseks kasutada sobivat pakendit. Vaadake enne kaitlemist voi kasutamist 10.
jaost Uhildumatuid materjale.

See toode sisaldab materjali, mis kuulub siinteetilise polimeeri mikroosakeste
maaratluse alla. Ettevaatlikult kdidelda tihjendatud konteinereid, mida pole puhastatud
ega pestud.

7.3 Erikasutus
Maaratud kasutusalad vt 1.2 jagu.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida iga
kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

8.1 Kontrolliparameetrid
Tookeskkonna piirnormid

Toote/koostisosa nimi Kokkupuute piirvaartused

2-(3-metokslpropoksu)propaan-1-ool Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr 293
(Eesti, 4/2024) [dipropiileenglitkooli monometiiiileeter]
Absorbeeruv 1abi naha.

PIIRNORM 8 tundi: 308 mg/m3.

PIIRNORM 8 tundi: 50 ppm.

Soovitatavad
seireprotseduurid

: Tuleb viidata jargmistele jarelevalve standarditele, nagu naiteks: Euroopa Standard EN
689 (Tddkeskkonna 6hu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete sissehingamise maju
hindamiseks, piirnormide toimega vordlemiseks ja méodtemeetodite kohta) Euroopa
Standard EN 14042 (Té6keskkonna 6hu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks
ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega)
Euroopa Standard EN 482 (Tédkeskkonna 6hu kvaliteet. Uldnduded keemiliste
toimeainete mododteprotseduuride teostamiseks.) Samuti ndutakse viidet riiklikele
juhenddokumentidele ohtlike ainete maaramismeetodite kohta.

DNELid/DMELid

Toote/koostisosa nimi | Kokkupuude Vaartus

(2-methoxymethylethoxy) IDNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  Siisteemne
propanol

36 mg/kg bw/paevas

DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline -
Sissehingamisel

DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne Siisteemne
DNEL - To6tajad - Pikaajaline - Nahakaudne Siisteemne

Siisteemne 37.2 mg/m?

121 mg/kg bw/paevas
283 mg/kg bw/paevas

DNEL - Tod6tajad - Pikaajaline - Sissehingamisel  Siisteemne 308 mg/m?
propane-1,2-diol DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Kohalik 10 mg/m?

Sissehingamisel

DNEL - Todtajad - Pikaajaline - Sissehingamisel  Kohalik 10 mg/m?

DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Siisteemne 50 mg/m?

Sissehingamisel

DNEL - To6tajad - Pikaajaline - Sissehingamisel  Siisteemne 168 mg/m?
adipohydrazide DNEL - To6tajad - Pikaajaline - Sissehingamisel  Sisteemne 17.5 mg/m?

1,2-bensisotiasool-3 DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne Siisteemne 0.345 mg/kg bw/paevas

Estonian (EE) Estonia Eesti 6/16




Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

Kood

AKVI PRIMER MP

: SDS-FI70033

kuupéaev

Viéljaandmiskuupdaev/Labivaatamise : 8 Juuli 2026

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

(2H)-oon

Varske vee sete - Tasakaalu jaotus
Merevee sete - Tasakaalu jaotus
Pinnas - Tasakaalu jaotus

DNEL - To6tajad - Pikaajaline - Nahakaudne Siisteemne 0.966 mg/kg bw/paevas
DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Siisteemne 1.2 mg/m?
Sissehingamisel
DNEL - To6tajad - Pikaajaline - Sissehingamisel  Siisteemne 6.81 mg/m?
reaktsioonisegu 5-kloro- |DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Kohalik 0.02 mg/m3
2-metiil-2H-isotiasool- |Sissehingamisel
3-oonist ja 2-metlil-
2H-isotiasool-3-oonist
(vahekorras 3:1)
DNEL - Too6tajad - Pikaajaline - Sissehingamisel  Kohalik 0.02 mg/m3
DNEL - Uldelanikkond - Liihiajaline - Kohalik 0.04 mg/m3
Sissehingamisel
DNEL - Too6tajad - Liihiajaline - Sissehingamisel Kohalik 0.04 mg/m3
DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  Siisteemne 0.09 mg/kg bw/paevas
DNEL - Uldelanikkond - Liihiajaline - Suukaudne  Siisteemne 0.11 mg/kg bw/paevas
PNECid
Toote/koostisosa nimi Keskkonna iseloomustus - Meetod Vaartus
(2-methoxymethylethoxy)propanol  |Magevesi - Hindamistegurid 19 mg/l
Mereakvatoorium - Hindamistegurid 1.9 mg/I
Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid 4168 mg/l
Varske vee sete - Tasakaalu jaotus 70.2 mg/kg
Merevee sete - Tasakaalu jaotus 7.02 mg/kg
Pinnas - Tasakaalu jaotus 2.74 mg/kg
propane-1,2-diol Magevesi - Hindamistegurid 260 mg/l
Mereakvatoorium - Hindamistegurid 26 mg/l
Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid 20000 mg/l

572 mg/kg dwt
57.2 mg/kg dwt
50 mg/kg dwt

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline
kontroll

: Hea Uldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata td6taja kokkupuudet dhusaastega.

Isiklikud kaitsemeetmed

Hiigieenimeetmed

Silmade/nao kaitsmine

Naha kaitsmine
Kate kaitsmine

Kindad

Keha kaitse

: Pesta kaed, kasivarred ja nagu pdhjalikult puhtaks peale kemikaalide kaitlemist ning
enne soomist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning té6paeva I6pul. Potentsiaalselt
saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid vétteid. Saastunud riietus
pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja hadaabidusid on

tookoha laheduses.

: Kaitseprillid kiljekaitse klappidega. Kasutage EN 166 nduetele vastavaid kaitseprille.

: Kanda standardinbuetele vastavaid keemikaalikindlaid, mittelabilaskvaid kaitsekindaid
kogu kemikaalide kaitlemise aja jooksul, kui riskianallits naitab selle vajadust.

: Kestva vdi korduva kaitlemise korral kasutada jargmist tldpi kindaid:

Soovitavad: butiitlkummi, neopreen, looduslik kummi (lateks), nitriillkummi

: Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses taidetava tdé6ulesandega ja sellega seotud
riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui hakatakse

toodet kaitlema.
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Muu nahakaitse Vastavad jalatsid ja tdiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist
Ulesannet taidetakse ja milliseid ohte see hdlmab ning spetsialist peab need enne selle

toote kaitlemist heaks kiitma.

: Kaitsemaski valik peab péhinema teadaolevatele ja oodatavatele
kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele ja valjavalitud kaitsemaski ohutule t66tamise
vahemikule. Kui té6tajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega, mis Uletavad
tookeskkonna piirnorme, peavad nad kasutama sobivaid sertifitseeritud respiraatoreid.
Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat 6hku puhastavat voi surudhu
respiraatormaski, kui riskianallus naitab selle vajadust. Kandke EN140 nduetele
vastavat respiraatorit. Filtri tilp: orgaanilise auru (Tldp A) ja tolmu kurn P3

Hingamisteede kaitsmine

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

: Kontrollida ventilatsiooni- voi t66s kasutatavate seadmete 6huheidet, et veenduda
nende vastavuses keskkonnakaitse digusaktide nduetele. Mdnel juhul voib osutuda
vajalikuks gaasiskraberite, filtrite voi kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste
sisseviimine, et vahendada heitme kogust vastuvdetava tasemeni.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Kdigi omaduste mddtmistingimused on standardsel temperatuuril ja réhul, kui pole margitud teisiti.

9.1 Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vélimus

Fuusikaline olek : Vedelik.
Varvus : Valge.

Lohn : Eiole saadaval.
Sulamis-/kiilmumispunkt : Maaratlemata.
Keemispunkt, keemise : >37.78°C

algpunkt ja keemisvahemik

Siittivus
Alumine ja tlemine
plahvatuspiir

Leekpunkt
Isesuttimistemperatuur

Lagunemistemperatuur

: Maaratlemata. Segu enda kohta pole andmed kattesaadavad.
: Eiole saadaval.

: Suletud tiigli: Mitterakendatav.

Koostisosa nimetus °C °F Meetod

2-(3-metoksupropoksu)propaan-1-ool |207 404.6 EU A.15

: Pusiv soovitatud ladustamis- ja kaitlemistingimustes (vt jaotist 7).

pH : 6kuni9
Viskoossus : Didnaamiline (toatemperatuur): Ei ole saadaval.
Kinemaatiline (toatemperatuur): Ei ole saadaval.
Kinemaatiline (40°C): >21 mm?/s
Lahustuvus
Meedia Tulemus
kdlm vesi Osaliselt lahustuv

N-oktanool/vee

jaotuskoefitsient (log Pow)

Aururohk

: Mitterakendatav.
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9. JAGU. Fluusikalised ja keemilised omadused

Aururdhk temperatuuril 20 | Aururdhk temperatuuril 50

C C
Koostisosa mm Hg| kPa Meetod mm kPa Meetod
nimetus Hg
vesi 17.5 2.3
Suhteline tihedus 1 145
Osakeste omadused
Osakeste keskmine suurus : Mitterakendatav.

9.2 Muu teave
9.2.1 Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta

Plahvatusohtlikkus : Toode ise ei ole plahvatusohtlik, kuid vdimalik on plahvatusohtliku auru vai tolmu ja
6hu segu moodustumine.
Oksiideerivus : Toode ei tekita okstideeriva ohtu.

Lisateave puudub.

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivoime : Toote voi selle koostisosade reageerimisvdimet puudutavad spetsiaalsed testiandmed
pole kattesaadavad.

10.2 Keemiline stabiilsus : Toode on pusiv.

10.3 Ohtlike reaktsioonide : Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.
voimalikkus

10.4 Tingimused, mida : Kokkupuude kdrge temperatuuriga voib tekitada kahjulikke laguprodukte.
tuleb valtida

Jargida jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.

10.5 Kokkusobimatud : Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide valtimiseks hoida eemal jargmistest materjalidest:
materjalid oksldeerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed.
10.6 Ohtlikud lagusaadused : Séltuvalt tingimustest, Lagusaadused vdivad sisaldada jargmisi materjale:

sUsinikoksiidid vaaveloksiidid metallioksiid/-oksiidid

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaaratletud miaaruses (EU) nr 1272/2008

Segu hindamisel kasutati CLP-maarusel (EU) nr 1272/2008 pdhinevat summeerimismeetodit ja see on toksikoloogiliste
omaduste jargi vastavalt liigitatud.
P&hineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Akuutne toksilisus
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Toote/koostisosa nimi Tulemus Annus / Kokkupuude

pfopane-1,2-diol Kudlik - Nahakaudne - LD50 20800 mg/kg
Miirgised toimed: Kaitumuslik - ataksia
Kaitumuslik - Tetany Kopsud, rindkere voi
hingamine - hingamisdepressioon

Rott - Suukaudne - LD50 20 g/kg
adipohydrazide Rott - Suukaudne - LD50 >2000 mg/kg

Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu 5.3 mg/l [4 tundi]
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon Rott - Suukaudne - LD50 450 mg/kg

Rott - Sissehingamisel - LC50 Tolm ja udu 0.21 mg/l [4 tundi]
reaktsioonisegu 5-kloro-2-metutl- | Rott - Meessoost, Naissoost - Suukaudne - 66 mg/kg

2H-isotiasool-3-oonist ja 2-mettdl- | LD50

2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras | Mirgised toimed: Kaitumuslik - unisus (lldine
3:1) depressioon)Kaitumuslik - ataksiaKopsud,
rindkere voi hingamine - hingamisdepressioon

Ageda miirgituse hinnangud

Kokkuvote/jareldus : Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.
Arritus/séévitus
Kokkuvoéte/jareldus

Nahk : Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.
Silmad : Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.
Respiratoorne : Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Hingamisteede v6i haha sensibiliseerimine

Toote/koostisosa nimi Test Tulemus

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon Merisiga - nahk Ulitundlikkust péhjustav
OECD 406

Kokkuvote/jareldus

Nahk : Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Respiratoorne : Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Mutageensus

Pdhineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.
Kantserogeensus

Po6hineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.
Reproduktiivtoksilisus

Pdhineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Miirgisus sihtelundi suhtes - lihekordne kokkupuude

Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.
Miirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Hingamiskahjustus
Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Teave vdoimalike : Eiole saadaval.
kokkupuuteviiside kohta

Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamisel : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud vai kriitilised ohud.
Allaneelamine : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
Naha kokkupuude : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
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11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Kokkupuude silmadega : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vdi kriitilised ohud.
Fluusikaliste, keemiliste voi toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid

Sissehingamisel : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Allaneelamine : Puuduvad uksikasjalikud andmed.
Naha kokkupuude : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Kokkupuude silmadega : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

Liihi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline modju

Liihiajaline kokkupuude

Potentsiaalsed kohesed : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud voi kriitilised ohud.
mojud
Potentsiaalsed : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.

viivitusega méjud
Pikaajaline kokkupuude

Potentsiaalsed kohesed : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
mojud
Potentsiaalsed : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.

viivitusega mojud

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Uldine : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud vai kriitilised ohud.
Kantserogeensus : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.
Mutageensus : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud vai kriitilised ohud.
Reproduktiivtoksilisus : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.

Muu teave : Tolmude lihvimine ja lihvimine vdib sissehingamisel olla kahjulik. Korduv kokkupuude

suurte aurukontsentratsioonidega voib péhjustada hingamiselundite arritust ning pusivat
aju- ja narviststeemikahjustust. Auru vdi aerosooli sissehingamine tle lubatud
tédkeskkonna piirnormi pohjustab peavalu, uimasust, iiveldust ja voib pdhjustada
teadvuse kaotamist vdi surma. Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.

11.2 Teave muude ohtude kohta
11.2.1 Endokriinseid héireid péhjustavad omadused

Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid haireid pohjustavate omadustega
tooteks vastavalt kriteeriumidele, mis on satestatud maaruses (EU) nr 1907/2006 vdi maaruses (EU) nr 1272/2008.

11.2.2 Muu teave
Ei ole saadaval.

12. JAGU. Okoloogiline teave

Segu enda kohta pole andmed kéttesaadavad.
Arge lubage sattumist kanalisatsiooni voi veekogudesse.

Segu hindamisel kasutati CLP-maarusel (EU) nr 1272/2008 pdhinevat summeerimismeetodit ja see ei ole liigitatud
keskkonnaohtlike ainete hulka, aga see sisaldab keskkonnaohtlikke aineid. Vt tapsemalt jagu 3.

12.1 Miirgisus
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12. JAGU. Okoloogiline teave

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Annus / Kokkupuude
propane-1,2-diol Akuutne(age) - LC50 Kala 40613 mg/l [96 tundi]
adipohydrazide LC50 Kala >100 mg/l [96 tundi]
EC50 Dafnia >106 mg/l [48 tundi]
EC50 Vetikad 8.7 kuni 9.19 mg/I [72
tundi]
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon |Akuutne(age) - EC50 Vetikad 0.11 mg/l [72 tundi]
Krooniline - NOEC Vetikad - Forell 0.0403 mg/I [72 tundi]
Akuutne(age) - EC50 Dafnia 2.9 mg/l [48 tundi]
Akuutne(age) - LC50 Kala 2.15 mg/l [96 tundi]
Kokkuvoéte/jareldus : Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

12.2 Piisivus ja lagunduvus
Pohineb kattesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

Toote/koostisosa nimi Poolestusaeg vees Fotoliius Biolagunduvus
propane-1,2-diol - - Kergelt
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon |- - Mitte kergelt

12.3 Bioakumulatsioon

Toote/koostisosa nimi LogPow BCF Voimalik
2-(3-metokslipropoksii)propaan-1-ool 0.004 - Madal
propaan-1,2-diool -1.07 - Madal
heksaandihtdrasiid -2.7 - Madal
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon 0.7 - Madal

12.4 Liikuvus pinnases
Pinnas/Vesi jaotuskoefitsient

Toote/koostisosa nimi logKoc Koc
propane-1,2-diol 0.36 2.3048
adipohydrazide 1.7 55.2165
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon 1.9 73.142

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

See segu ei sisalda klassidesse PBT (pisivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi vPvB (vaga pusivad ja vaga
bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid haireid pohjustavate omadustega tooteks
vastavalt kriteeriumidele, mis on satestatud maaruses (EU) nr 1907/2006 vdi maaruses (EU) nr 1272/2008.

12.7 Muu kahjulik moju
Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud voi kriitilised ohud.
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13. JAGU. Jaatmekaitlus

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida iga
kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode

Korvaldusmeetodid : Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida voi minimiseerida kui vahegi véimalik. Valtida
sattumist keskkonda. Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja &ravoolu ning
sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Arge peske
maalritdoriistu kraanikausis ega valage varvi aravoolutorudesse. Toote, selle
lahuste ja kdikide kdrvalproduktide kérvaldamine peab alati vastama
keskkonnakaitse nduetele ja jadtmekaitluse digusaktidele ning kdigile kohaliku
omavalitsuse nduetele. Ulejaégid ja mitteringlevad tooted kdrvaldada lepingulise
litsenseeritud jaadtmekaitleja kaudu. Jaatmeid ei tohi kdrvaldada kanalisatsiooni ilma
puhastamata, valja arvatud juhu, kui see vastab taielikult kdigi padevust omavate
ametiasutuste nduetele.

Ohtlikud jaatmed

Euroopa jadtmenimistu (EWC)

Jaatmekood Jaatmete tahistus
080112 Varvi- ja lakijaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11
Pakend
Koérvaldusmeetodid : Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida v6i minimiseerida kui vahegi véimalik.

Pakendijaatmed tuleb korduvkasutada. Pdletamist véi prigimage peaks kaaluma ainult
juhul, kui korduvkasutamine pole voimalik.

Pakenditiiiip Euroopa jaatmenimistu (EWC)
Mahuti 1501 06 Segapakendid
Erilised : Kemikaal ja pakend tuleb jdatmetena havitada ohutult. Tihjadesse konteineritesse voi
ettevaatusabinoud pakendivoodrisse voivad jaada ainejaagid. Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja

aravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

14. JAGU. Veonouded

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 URO number Reguleerimata. 9006 Not regulated. Not regulated.
voi ID number
14.2 URO veose - KESKKONNAOHTLIK - -
tunnusnimetus AINE, VEDEL, N.O.S.
14.3 Transpordi - 9 - -
ohuklass(id)
14.4 Pakendigrupp - - - -
14.5 Ei. Jah. No. No.
Keskkonnaohud
Mere reostusained Mitterakendatav. Mitterakendatav. Not applicable. Not applicable.
Lisateave
ADR/RID : Pole kellegi poolt indentifitseeritud.
ADN : See toode klassifitseeritakse ohtlikuks kaubaks ainult siis, kui seda veetakse tankerites.
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14. JAGU. Veonouded

IMDG : None identified.
IATA : Pole kellegi poolt indentifitseeritud.
14.6 Eriettevaatusabinoud : Siseveod: alati vedada pUstiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et
kasutajatele vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest dnnetusjuhtumi véi mahavoolu
korral.
14.7 Mahtlasti merevedu : Mitterakendatav.

kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid
EL miirus (EU) nr 1907/2006 (REACH)
X1V lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu
XIV lisa
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.
Vaga ohtlikud ained
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.
XVIl lisa - Teatud ohtlike ainete, sequde ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranqud

Nimekirja mittekuuluv aine

Siinteetiliste poliimeeride mikroosakesed - Kanne 78

Poliimeeri(de) lildine : HS 3906 Akridlpolimeerid
maaratlus
Siinteetiliste : 11 kuni 13%

poliimeersete
mikroosakeste
koguprotsent

Tarnitud siinteetiliste polimeeride mikroosakeste suhtes kehtivad Euroopa Parlamendi ja ndukogu méaaruse (EU) nr
1907/2006 XVII lisa kande 78 tingimused.

Muud EL 6igusaktid
Lohkeainete ldhteained : Mitterakendatav.
Osoonikihti kahandavad ained (EL 2024/590)
Mitte loetletud.

piisivate orgaaniliste saasteainete kohta
Mitte loetletud.

Kasutusvalmis segu LOU : IIA/d. Puidust ja metallist valis-/siseliistude ja -fassaadi vérvid. EU piirnormid: 130 g/I
sisaldus (2010.) .
Toode sisaldab maksimaalselt 130 g/l LOU.

Seveso Direktiiv
Toode ei ole reguleeritud Seveso direktiiviga.

Biotsiidide maarus : Sisaldab biotsiidi; C(IM)IT/MIT (3:1)
15.2 Kemikaaliohutuse : Kemikaaliohutuse hindamist pole Iabi viidud.
hindamine
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16. JAGU. Muu teave

V' Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vorreldes.
Liihendid ja akroniiiimid

ATE = Ageda toksilisuse hinnang

CLP = Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise maarus [EU maérus nr 1272/2008]
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EUH-lause = CLP eriohulause

PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RRN = REACH registreerimisnumber

PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja miirgised

vPvB = Vaga pulsivad ja vaga bioakumuleeruvad

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe
IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri
IATA = Rahvusvaheliste Ohuvedude Assotsiatsioon

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon

Péhjendus

Klassifitseerimata.

Liihendatud H-lausete tdistekst

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301 Allaneelamisel murgine.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H310 Nahale sattumisel surmav.

H314 P&hjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.
H315 Pdhjustab nahaarritust.

H317 V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H330 Sissehingamisel surmav.

H400 Vaga mirgine veeorganismidele.

H410 Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411 Mdrgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUHO71 Soédvitav hingamisteedele.

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] taistekst

Acute Tox. 2 AGE MURGISUS - 2. kategooria

Acute Tox. 3 AGE MURGISUS - 3. kategooria

Acute Tox. 4 AGE MURGISUS - 4. kategooria

LUHIAJALINE (AGE) OHTLIKKUS VEEKESKKONNALE - 1.
kategooria

PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 1.
kategooria

Aquatic Chronic 2 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 2.
kategooria

Eye Dam. 1 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 1. kategooria

Skin Corr. 1C NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 1.C kategooria

Skin Irrit. 2 NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 2. kategooria

Skin Sens. 1A NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.A kategooria

Skin Sens. 1B NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.B kategooria

Ajalugu

Viéljaandmiskuupéev/ : 8 Juuli 2026

Labivaatamise kuupdev
Eelmise véljaande kuupaev
Valmistatud (kelle poolt)

: 15 Juuni 2026
: EHS
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Versioon : 1.14

Markus

Kéesoleval andmelehel sisalduv informatsioon péhineb praeguse hetke teaduslikel ja tehnilistel teadmistel. Selle teabe
eesmérgiks on juhtida tdhelepanu meie poolt tarnitud toodetega seotud tervise- ja ohutusklisimustele ning soovitada
ettevaatusabinbusid toodete séilitamiseks ja kditlemiseks. Toodete omaduste osas ei anta mingit garantiid. Kéesoleval
andmelehel kirjeldatud ettevaatusabinbude mistahes eiramise voi toodete mistahes véérkasutuse korral on vélistatud
igasugune vastutus.
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