FICHA COM DADOS DE
SEGURANGCA

Data de emissao 30 Setembro 2026
Versdao 14.01

Secao 1. Identificacao do produto e da empresa

Nome do produto : PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)
Cédigo do produto : 00159337

Outras maneiras de : Néao disponivel.

identificacao

Tipo do produto : Liquido.

Usos relevantes identificados da substidncia ou mistura e usos desaconselhados

Usos identificados
Revestimento. Tintas. Materiais relacionados a pintura s.o.e.

Adverténcia contra o uso Razao

Nao aplicavel.

Detalhes do fornecedor:

Fornecedor ! PPG Industrial do Brasil — Tintas e Vernizes Ltda
Via Anhanguera KM 106, Bairro Sao Judas Tadeu
Sumare / SP, Brasil
55 19 2103-6000 (Recepgao e Portaria)

Email address: : fds@ppg.com

Telefone para emergéncias : 0800 707 1767 / 0800 707 7022 — Empresa Ambipar response (24hs)
0800 014 8110/ (011)2661-8571 — CEATOX - Centro de Assisténcia Toxicoldgica
(atendimento 24hs)

Secao 2. Identificacao de perigos

Classificagdo da substancia : LIQUIDOS INFLAMAVEIS - Categoria 3
ou mistura TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 4
TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5
TOXICIDADE AGUDA (inalagdo) - Categoria 4
IRRITACAO A PELE - Categoria 2
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
CARCINOGENICIDADE - Categoria 2
TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS — EXPOSICAO UNICA
(Irritacdo da area respiratoria) - Categoria 3
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — AGUDO - Categoria 3
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — CRONICO - Categoria 2
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Cadigo 00159337

Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01

Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 2. Identlflcagao de perigos

Orgaos alvos

Elementos GHS do rétulo
Pictogramas de perigo

Palavra de adverténcia
Frases de perigo

Frases de precaugao
Prevencao

Resposta a emergéncia

Armazenamento
Disposicao

: Contém material que causa danos aos seguintes 6rgaos: cérebro, Sistema Nervoso

Central (SNC).

Contém material que pode causar danos aos seguintes 6rgaos: sangue, rins,
pulmdes, o sistema nervoso, figado, trato gastrintestinal, via respiratéria superior,
pele, ouvidos, olho, cristalino ou cérnea.

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade oral aguda
desconhecida: 7.3%

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade dérmica aguda
desconhecida: 50.2%

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalagéo
aguda desconhecida: 52.6%

Porcentagem da mistura constituida de ingrediente(s) de perigos desconhecidos
para o ambiente aquatico: 27.5%

A ZAUAC

: Atencéo
: Liquido e vapores inflamaveis.

Nocivo se ingerido ou se inalado.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Provoca irritagao a pele.

Provoca irritagcao ocular grave.

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Suspeito de provocar cancer.

Nocivo para os organismos aquaticos.

Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

: Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de

seguranga. Use luvas de protegao, roupas de protegéo e protegédo ocular ou facial.
Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras
fontes de ignicdo. Nao fume. Evite a liberagdo para o meio ambiente. Evite inalar o
vapor. Lave cuidadosamente apds o manuseio.

: Recolha o material derramado. EM CASO DE exposigao ou suspeita de exposi¢ao:

Procure atendimento médico. EM CASO DE INALACAO: Caso sinta indisposicéo,
contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. EM
CASO DE CONTATO COM A PELE: Caso sinta indisposi¢ao, contate um CENTRO
DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Lave com agua em
abundancia. Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. EM
CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua
durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for
facil. Continue enxaguando. Caso a irritagao ocular persista: Procure atendimento
médico.

: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
: Descarte o conteudo e o recipiente conforme as regulamentagdes locais, regionais,

nacionais e internacionais.
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 2. Identificacao de perigos

Outros perigos que nao : O contato prolongado ou repetido pode ressecar a pele e causar irritagéo.

resultam em uma
classificagao

Secao 3. Composicao e informagoes sobre os ingredientes

Substancia/mistura : Mistura

Outras maneiras de : Néao disponivel.

identificagao

Nome do ingrediente

%

NiUmero de
registro CAS/
outros
identificadores

Classificagao

2-metilprop-2-enoato)] de poli[
(butilo e 2-metilprop-2-enoato)-co-
(metilo

xileno

NAFTA DE SOLVENTE
(PETROLEO), LEVE,
AROMATICOnafta de petroleo
(petroleo), aromatica leve

220 - <30

25608-33-7

1330-20-7

64742-95-6

TOXICIDADE AGUDA (oral) -
Categoria 4

LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 3

TOXICIDADE AGUDA (oral) -
Categoria 5

TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
Categoria 4

TOXICIDADE AGUDA (inalagao) -
Categoria 4

IRRITACAO A PELE - Categoria 2
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Irritacdo da
area respiratéria) - Categoria 3
PERIGO POR ASPIRACAO -
Categoria 1

PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
3

LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 3

TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
Categoria 5

IRRITACAO A PELE - Categoria 2
TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Efeitos
narcoéticos) - Categoria 3

PERIGO POR ASPIRACAO -
Categoria 1

PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — AGUDO - Categoria 2
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
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Cadigo 00159337

Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Data de emissao

30 Setembro 2026 Versao 14.01

Secao 3. Composicao e informacgoes sobre os ingredientes

2

1,2,4-trimetilbenzeno 25-<10 95-63-6 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 3
TOXICIDADE AGUDA (oral) -
Categoria 5
TOXICIDADE AGUDA (inalagao) -
Categoria 4
IRRITACAO A PELE - Categoria 2
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Irritagdo da
area respiratéria) - Categoria 3
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
2

dioxido de titanio 25-<10 13463-67-7 CARCINOGENICIDADE - Categoria
2

3-etiltolueno 25-<10 620-14-4 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 3
PERIGO POR ASPIRACAO -
Categoria 1
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
2

ceras parafinicas e ceras de 23 -<5 63449-39-8 PERIGOSO AO AMBIENTE

petréleo, cloradas AQUATICO — CRONICO - Categoria
4

Etilbenzeno 21-<3 100-41-4 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 2
TOXICIDADE AGUDA (oral) -
Categoria 5
TOXICIDADE AGUDA (inalagao) -
Categoria 4
CARCINOGENICIDADE - Categoria
2
TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO REPETIDA - Categoria
2
PERIGO POR ASPIRACAO -
Categoria 1
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — AGUDO - Categoria 2
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
3

acetato de 1-metil-2-metoxietilo 21-<3 108-65-6 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 3
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 3. Composicao e informacgoes sobre os ingredientes

TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Efeitos
narcéticos) - Categoria 3

mesitileno >1-<3 108-67-8 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 3

TOXICIDADE AGUDA (oral) -
Categoria 5

TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Irritagdo da
area respiratéria) - Categoria 3
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria

2
1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N- |<1 911674-82-3 SENSIBILIZAGAO A PELE -
metileno]benzeno Categoria 1B
Metacrilato de metila <0.3 80-62-6 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -

Categoria 2

IRRITACAO A PELE - Categoria 2
SENSIBILIZAGAO A PELE -
Categoria 1B

TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Irritagdo da
area respiratéria) - Categoria 3

metacrilato de butilo <0.3 97-88-1 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
Categoria 3

TOXICIDADE AGUDA (inalagéo) -
Categoria 4

IRRITACAO A PELE - Categoria 2
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
SENSIBILIZACAO A PELE -
Categoria 1B
CARCINOGENICIDADE - Categoria
2

TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Irritagdo da
area respiratéria) - Categoria 3
TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO REPETIDA - Categoria
2

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas
concentragées aplicaveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o ambiente e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta se¢ao.

Limites de exposig¢ao ocupacional, caso disponiveis, encontram-se indicados na secao 8.
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 3. Composicao e informacgoes sobre os ingredientes

Codigo SUB indica substancias sem nimeros CAS registados.

Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Descricao de medidas necessarias de primeiros socorros

Contato com os olhos : Remova lentes de contato, lave abundantemente com agua limpa e fresca,
mantendo as palpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico
imediatamente.

Inalagcao : Procure ir para o ar livre. Manter a vitima aquecida e em repouso. Se ocorrer falta
de respiragao, respiracao irregular ou parada respiratéria, fazer respiragéo artificial
ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.

Contato com a pele : Remova roupas e calgados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com agua
e sabao ou utilize um produto de limpeza de pele reconhecido. Nao utilize solventes
ou diluentes.

Ingestao : Em caso de ingestéo, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rétulo. Manter a vitima aquecida e em repouso. NAO provoque
vémito.

Se necessario, indicacao de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico : No caso de inalagéo dos produtos em decomposicao pelo fogo, os sintomas podem
Tratamentos especificos : serretardados. A pessoa exposta pode necessitar vigildncia médica durante 48
horas.
Sem tratamento especifico.
Protecao das pessoas que : Nenhuma agao deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
prestam os primeiros treinamento apropriado. Se houver suspeita de presenga de vapores que ainda
socorros estejam presentes, 0 pessoal de resgate devera utilizar uma mascara apropriada

ou um aparelho de respiragdo autbnomo. Pode ser perigoso a pessoa que prové
ajuda durante a ressuscitagao boca-a-boca. Lavar completamente as roupas
contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar luvas.

Efeitos Aqudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos : Provoca irritagdo ocular grave.

Inalagao : Nocivo se inalado. Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Contato com a pele : Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritagdo a pele. Resseca a pele.
Ingestao : Nocivo se ingerido.

Consulte a Se¢ao 11 para Informagées Toxicologicas

Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extincao

Meios de extingao : Utilizar p6 quimico seco, CO., agua pulverizada (névoa) ou espuma.

adequados

Meios de extingao : NAO utilizar jato de agua.

inadequados

Perigos especificos que : Liquido e vapores inflamaveis. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de

se originam do produto fogo ou explosdo. Em situagdo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de
quimico pressao ocorrera e o recipiente podera estourar, com o risco de uma subsequente

explosdo. Este material é toxico para a vida aquatica com efeitos prolongados. A
agua usada para apagar incéndio e contaminada com esse material deve ser
contida e jamais despejada em qualquer curso d'agua, esgoto ou dreno.
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Perigosos produtos de : Os produtos de decomposi¢do podem incluir os seguintes materiais:
decomposigao térmica oxidos de carbono

Haldide carbonyl

Oxidos/6xidos metalicos

Medidas de protegao : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,
especiais para os se houver fogo. Nenhuma acgéo deve ser tomada que envolva qualquer risco
bombeiros pessoal ou sem treinamento apropriado. Remover os recipientes da area do

incéndio se isso puder ser feito sem risco. Use borrifamento d"agua para manter
frio os recipientes expostos ao fogo.
Equipamento de protegcao : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecdo adequados e usar um
especial para bombeiros aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de pressao positiva.

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucées pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao : Nenhuma acédo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
faz parte dos servicos de treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. N&o deixar entrar pessoas
emergéncia desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material

derramado. Desligue todas as fontes de ignicdo. Eliminar todas as fontes de
ignicdo, impedir centelhas, fagulhas, chamas e n&o fumar na area de risco. Evite
inalar o vapor. Use equipamento de protegao pessoal adequado. Fornega
ventilagao adequada. Utilizar mascara adequada quando a ventilagao for

inadequada.
Para o pessoal do servigo : Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos,
de emergéncia atencao para as observacdes na se¢éo 8 quanto aos materiais adequados e n&o

adequados. Consulte também as informagdes "Para o pessoal que néo faz parte
dos servigos de emergéncia".

Precaugoes ao meio : Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,

ambiente cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o
produto tenha causado poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Material poluente de agua. Pode ser nocivo ao ambiente se langado em grandes
quantidades. Recolha o material derramado.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Pequenos derramamentos : Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosao. Diluir com agua e limpar se soluvel em agua. Alternativamente, ou se
soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente
adequado de eliminagao dos residuos. Descarte através de uma empresa
autorizada no controle do residuo.

Grande derramamento : Interromper o vazamento se n&o houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de
explosdo. Liberacdo a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos de
agua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada para
uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os
derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes nao
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomacea, e
colocados no contentor para eliminagdo de acordo com a legislagao local (consulte
a segao 3). Descarte através de uma empresa autorizada no controle do residuo.
O material absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto
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Cadigo 00159337

Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01

Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

derramado. Obs.: Consulte a Segéo 1 para obter informagdes sobre os contatos de
emergéncia e a Segao 13 sobre o descarte de residuos.

Secao 7. Manuseio e armazenamento

Precaugoes para manuseio
seguro

Recomendacgodes gerais
sobre higiene ocupacional

Condigoes de
armazenamento seguro,
incluindo qualquer
incompatibilidade

: Utilizar equipamento de proteg¢éo pessoal adequado (consulte a Seg¢ao 8). Evitar a

exposicao - obter instrugdes especificas antes da utilizagdo. Nao manuseie o
produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de seguranga. Nao
deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Nao ingerir.
Evitar inspirar vapor ou fumos. Evite a liberagdo para o meio ambiente. Manusear
apenas com ventilagdo adequada. Utilizar mascara adequada quando a ventilagdo
for inadequada. N&o entre em areas de armazenamento e locais fechados a
menos que sejam adequadamente ventilado. Mantenha no recipiente original, ou
em um alternativo aprovado feito com material compativel, herméticamente
fechado quando nao estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faiscas,
labaredas ou qualquer outra fonte de ignicdo. Usar equipamento elétrico
(ventilagao, iluminagdo e manuseio de material) a prova de explosdo. Utilize
apenas ferramentas antifaiscantes. Tomar medidas preventivas contra descargas
eletrostaticas. Recipientes vazios retém residuo do produto e podem ser perigosos.
Nao reutilizar o recipiente.

: Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o material € manuseado,

armazenado e processado. Os funcionarios devem lavar as maos e o rosto antes
de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de
protegao antes de entrar em areas de alimentagao. Consulte a segéo 8 para outras
informacgdes relativas a medidas de higiene.

: Armazene entre as seguintes temperaturas: 0 a 35°C (32 a 95°F). Armazenar de

acordo com a legislagao local. Armazenar em uma area aprovada e isolada.
Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em area seca, fresca e
bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja Segéo 10) e alimentos e
bebidas. Armazene em local fechado a chave. Eliminar todas as fontes de ignigéo.
Separar dos metais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que
esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados
cuidadosamente e mantidos em posigéo vertical para evitar vazamentos. Nao
armazene em recipientes sem rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar
a contaminagao do ambiente. Consulte a Secao 10 referente a materiais
incompativeis antes de manusear ou usar.

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional

Nome do ingrediente

Limites de Exposigao

xileno

1,2,4-trimetilbenzeno

dioxido de titanio

Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,
11/2001) [Xileno]
LT 8 horas: 78 ppm.
LT 8 horas: 340 mg/m3.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2026)
TWA 8 horas: 10 ppm.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2026)
TWA 8 horas: 2.5 mg/m?3. Formulario:

Portuguese (BR) Brasil 8/22




Cadigo 00159337

Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01

Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Etilbenzeno

mesitileno

Metacrilato de metila

respirable fraction, finescale particles.
Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,
11/2001)

LT 8 horas: 78 ppm.

LT 8 horas: 340 mg/m3.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2026)
[trimethyl benzene, isomers]

TWA 8 horas: 10 ppm.

1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metilenolbenzeno ACGIH TLV (Estados Unidos)

TWA: 3 mg/m? (Fragao respiravel).

TWA: 10 mg/m? (Poeira total).
Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,
11/2001)

LT 8 horas: 78 ppm.

LT 8 horas: 320 mg/m3.

Medidas de controle de
engenharia

Controle de exposigao
ambiental

Medidas de protecido pessoal

Medidas de higiene

Protecao para os olhos

Protecao da pele
Protecao para as maos

Luvas

: Manusear apenas com ventilagao adequada. Utilize processos fechados,

ventilagcdo local ou outro controle de engenharia para manter os niveis de
exposigao dos trabalhadores abaixo dos limites de exposi¢cdo recomendados. Os
controles de engenharia também precisam manter gases, vapores ou
concentragdes de p6 abaixo de qualquer limite de explosao. Utilizar equipamento a
prova de explosoes.

: As emissdes dos equipamentos de ventilagdo ou de processo de trabalho devem

ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislagao sobre a
protecdo do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou
modifica¢gdes de engenharia nos equipamentos do processo podem ser
necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar
as vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegure que os locais de
lavagem de olhos e os chuveiros de seguranca estejam proximos dos locais de
trabalho.

: Oculos de protegdo contra respingos quimicos.

: Luvas resistentes a produtos quimicos, impermeaveis que obedecem um padrao

aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos quimicos estiverem
sendo manuseados se uma avaliagdo de risco indicar que isto é necessario.
Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas caracteristicas de protecao
durante o uso, considerando os parametros especificados pelo fabricante. Deve
ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar
dependendo do fabricante. No caso de misturas constituidas por diversas
substancias a duragao da protegao das luvas nao pode ser estimada com precisao.

: Para manuseio repetido ou prolongado, utilize os seguintes tipos de luvas:

Recomendado: alcool polivinilico (PVA), Viton®, borracha de butilo
Pode ser usado: borracha de nitrilo, Cloropreno
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Cadigo 00159337
Nome do produto

Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01

PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Protecao do corpo

Outra protec¢ao para a
pele

Protecao respiratéria

: O equipamento de protecdo pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo

com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do produto
um especialista deve aprovar. Use roupa protetora antiestatica quando houver
risco de igni¢do devido a eletricidade estatica. Para uma maior protecédo contra
descargas estaticas as roupas deverao incluir macacoes, botas e luvas
antiestaticos.

: Devem ser selecionados os calgados e outras medidas préprias para prote¢do da

pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas
devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

: Selegdo do respirador deve ter como base os niveis de exposi¢do conhecidos ou

antecipados, os perigos do produto e os limites de trabalho seguro do respirador
selecionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentragdes acima do limite
de exposi¢ao, devem utilizar aparelhos filirantes das vias respiratérias certificados
apropriados. Use uma protecao respiratdria devidamente ajustada com o
fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeca um padrio de aprovacgéo
quando a taxa de risco indicar que isto é necessario.

Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto
Estado fisico
Cor

Odor

pH

Ponto de fusao

Ponto de ebulicao

Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade (sélido; gas)

Limites de explosividade
(inflamabilidade) inferior e
superior

Pressao de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa

Solubilidade(s)

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua

Temperatura de autoigni¢ao

Temperatura de
decomposicao
Viscosidade

Caracteristicas da particula

: Liquido.

: Varios

: Aromatico.

: N&o aplicavel.

: Nao disponivel.

: >37.78°C (>100°F)

: Vaso fechada: 34°C (93.2°F)
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Na&o disponivel.

: 1.04
Meio Resultado
agua fria Nao soluvel
: Nao aplicavel.

: Nao disponivel.
: Néao disponivel.

: Dindmica (temperatura ambiente): Nao disponivel.

Cinematica (temperatura ambiente): Nao disponivel.
Cinematica (40°C (104°F)): >21 mm?/s (>21 cSt)
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Cadigo 00159337
Nome do produto

Data de emissao

PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

30 Setembro 2026 Versao

14.01

Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas

Tamanho de particula
médio

: Nao aplicavel.

Secao 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade quimica

Possibilidade de reagées
perigosas

Condig6es a serem evitadas

Materiais incompativeis

: O produto é estavel.

: Quando exposto a altas temperaturas pode produzir subprodutos perigosos.

: Nao existem dados de testes especificos disponiveis relacionados a reatividade

: Nao ocorreréo reagdes perigosas em condigbes normais de armazenagem e uso.

: Mantenha-se fora do alcance dos seguintes materiais, de modo a evitar reacg¢des

exotérmicas fortes: agentes oxidantes, substancias alcalinas fortes, substancias
acidas fortes.

Produtos perigosos da
decomposicao

Dependendo das condigdes, os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes
materiais: 6xidos de carbono Haldide carbonyl 6xidos/6xidos metalicos

Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas

Informacéao sobre os efeitos toxicolégicos

Nocivo se ingerido ou se inalado.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Provoca irritagdo ocular grave.
Provoca irritagao a pele.
Suspeito de provocar cancer.

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Toxicidade aguda

Nome do Produto/ingrediente

Resultado

Dose

2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e
2-metilprop-2-enoato)-co-(metilo
xileno

LEVE, AROMATICOnafta de petréleo
(petréleo), aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno

diéxido de titanio

3-etiltolueno

ceras parafinicas e ceras de petroleo,
cloradas

Etilbenzeno

NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO),

Nao disponivel

Rato - Via oral - DL50
Coelho - Dérmico - DL50
Rato - Via oral - DL50

Coelho - Dérmico - DL50
Rato - Via oral - DL50

Rato - Inalagéo - CL50 Vapor
Rato - Via oral - DL50
Coelho - Dérmico - DL50

Rato - Inalagcao - CL50 Poeira e

neblina
Nao disponivel
Rato - Via oral - DL50

Rato - Via oral - DL50

Nao disponivel

4.3 g/kg
1.7 g/kg
8400 mg/kg

3.48 g/kg

5 g/kg

18000 mg/m? [4 horas]
>5000 mg/kg

>5000 mg/kg

>6.82 mg/l [4 horas]

Nao disponivel
26100 mg/kg

3.5 glkg
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)
Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas
Coelho - Dérmico - DL50 17.8 g/kg
Rato - Inalagédo - CL50 Vapor 17.8 mg/l [4 horas]
acetato de 1-metil-2-metoxietilo Coelho - Dérmico - DL50 >5 g/kg
Rato - Via oral - DL50 6190 mg/kg
Rato - Inalagédo - CL50 Vapor 30 mg/l [4 horas]
mesitileno Rato - Via oral - DL50 5000 mg/kg

1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno]

benzeno
Metacrilato de metila

metacrilato de butilo

Rato - Inalagéo - CL50 Vapor
Rato - Inalagédo - CL50 Poeira e
neblina

Rato - Via oral - DL50

Coelho - Dérmico - DL50

Rato - Inalagao - CL50 Vapor
Rato - Via oral - DL50

Coelho - Dérmico - DL50

Rato - Inalagao - CL50 Vapor
Rato - Inalagdo - CL50 Gas.

24000 mg/m? [4 horas]
>5.08 mg/l [4 horas]

7872 mg/kg

>5 g/kg

78000 mg/m? [4 horas]
16 g/kg

10.2 g/kg

29000 mg/m?3 [4 horas]
4910 ppm [4 horas]

Conclusao/Resumo

Irritacdo/corroséo

: Nocivo se ingerido ou se inalado.
Pode ser nocivo em contato com a pele.

Nome do Produto/
Ingrediente

Espécie

Dose

Pontuacao

2-metilprop-2-enoato)] de
poli[(butilo e 2-metilprop-
2-enoato)-co-(metilo
xileno

NAFTA DE SOLVENTE
(PETROLEO), LEVE,
AROMATICOnafta de
petréleo (petréleo),
aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno
dioxido de titanio
3-etiltolueno

ceras parafinicas e ceras de
petroleo, cloradas
Etilbenzeno

acetato de 1-metil-
2-metoxietilo

mesitileno

1,3-bis
[12-hidroxioctadecamida-N-
metileno]benzeno
Metacrilato de metila
metacrilato de butilo

Nao disponivel

Coelho - Pele - Irritacédo

moderada

Nao disponivel

Nao disponivel

aplicada: 500 mg

24 horas
Nao disponivel

Quantidade/concentragcéo -

Duracéo do tratamento/exposigao:

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

N&o disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

N&o disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
N&ao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
N&o disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

N&o disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Conclusao/Resumo
Pele
Olhos

Respiratério

: Causa irritagdo da pele.

: Provoca irritagdo ocular grave.

: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo foram atendidos.
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)
Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas
Sensibilizacao
Nome do Produto/Ingrediente Espécie Resultado
2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e Nao disponivel Nao disponivel
2-metilprop-2-enoato)-co-(metilo
xileno ) Nao disponivel Nao disponivel
NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), Nao disponivel Nao disponivel
LEVE, AROMATICOnafta de petréleo
(petroleo), aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno Nao disponivel Nao disponivel
diéxido de titanio N&o disponivel N&o disponivel
3-etiltolueno Nao disponivel Nao disponivel
ceras parafinicas e ceras de petroleo, Nao disponivel Nao disponivel
cloradas
Etilbenzeno N&o disponivel N&o disponivel
acetato de 1-metil-2-metoxietilo Nao disponivel Nao disponivel
mesitileno Nao disponivel Nao disponivel
1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno] | N&ao disponivel Nao disponivel
benzeno
Metacrilato de metila Nao disponivel Nao disponivel
metacrilato de butilo Nao disponivel Nao disponivel
Conclusdo/Resumo
Pele : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo foram atendidos.
Respiratoério : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo foram atendidos.

Mutagenecidade

Nome do Produto/Ingrediente

Espécie

Resultado

2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e
2-metilprop-2-enoato)-co-(metilo
xileno

NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO),
LEVE, AROMATICOnafta de petréleo
(petroleo), aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno

diéxido de titanio

3-etiltolueno

ceras parafinicas e ceras de petréleo,
cloradas

Etilbenzeno

acetato de 1-metil-2-metoxietilo
mesitileno

benzeno
Metacrilato de metila
metacrilato de butilo

1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno]

Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
N&o disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Conclusao/Resumo

Carcinogenicidade

: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao foram atendidos.
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)
Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas
Nome do Produto/Ingrediente Espécie Resultado
2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e Nao disponivel Nao disponivel
2-metilprop-2-enoato)-co-(metilo
xileno Nao disponivel Nao disponivel
NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), Nao disponivel Nao disponivel
LEVE, AROMATICOnafta de petréleo
(petroleo), aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno Nao disponivel N&o disponivel
diéxido de titanio N&o disponivel N&o disponivel
3-etiltolueno N&o disponivel N&o disponivel
ceras parafinicas e ceras de petréleo, Nao disponivel Nao disponivel
cloradas
Etilbenzeno Nao disponivel Nao disponivel
acetato de 1-metil-2-metoxietilo Nao disponivel Nao disponivel
mesitileno Nao disponivel Nao disponivel
1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno] | Nao disponivel Nao disponivel
benzeno
Metacrilato de metila Nao disponivel Nao disponivel
metacrilato de butilo Nao disponivel Nao disponivel
Conclusao/Resumo : Suspeito de provocar cancer.
Classificacédo
Nome do Produto/ OSHA | IARC NTP
Ingrediente
xileno - 3 -
dioxido de titanio - 2B -
Etilbenzeno - 2B -
negro de fumo - 2B -
metacrilato de butilo - 2B -
Carcinégeno Codigo de
classificagao:
ACGIH: A1, A2, A3, A4, A5
IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4
NTP: Proven, Possible
OSHA: +
Not listed or regulated as a carcinogen: -
Toxicidade a reproducao
Nome do Produto/Ingrediente Espécie Resultado
2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e Nao disponivel Nao disponivel
2-metilprop-2-enoato)-co-(metilo
xileno Nao disponivel Nao disponivel
NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), Nao disponivel Nao disponivel
LEVE, AROMATICOnafta de petréleo
(petroleo), aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno Nao disponivel Nao disponivel
diéxido de titanio N&o disponivel N&o disponivel
3-etiltolueno N&o disponivel N&o disponivel
ceras parafinicas e ceras de petroleo, Nao disponivel Nao disponivel
cloradas
Etilbenzeno N&o disponivel N&o disponivel
acetato de 1-metil-2-metoxietilo Nao disponivel Nao disponivel
mesitileno Nao disponivel Nao disponivel
1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno] |Nao disponivel Nao disponivel
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas

benzeno

Metacrilato de metila Nao disponivel Nao disponivel

metacrilato de butilo Nao disponivel Nao disponivel
Conclusao/Resumo : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao foram atendidos.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicdo Unica

Nome Categoria Rota de Orgaos alvos
exposicao

2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e 2-metilprop- Nenhum. Nenhum. Nenhum.

2-enoato)-co-(metilo

xileno Categoria 3 - Irritagcdo da area
respiratoria

NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), LEVE, Categoria 3 - Efeitos narcoéticos

AROMATICOnafta de petroleo (petréleo), aromatica leve

1,2,4-trimetilbenzeno Categoria 3 - Irritagdo da area
respiratéria

diéxido de titanio Nenhum. Nenhum. Nenhum.

3-etiltolueno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

ceras parafinicas e ceras de petrdleo, cloradas Nenhum. Nenhum. Nenhum.

Etilbenzeno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

acetato de 1-metil-2-metoxietilo Categoria 3 - Efeitos narcoticos

mesitileno Categoria 3 - Irritagdo da area
respiratoria

1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metilenolbenzeno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

Metacrilato de metila Categoria 3 - Irritacao da area
respiratoria

metacrilato de butilo Categoria 3 - Irritagdo da area
respiratoria

Conclusao/Resumo : Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicao repetida

Nome Categoria Rota de Orgaos alvos
exposicao

2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e 2-metilprop- Nenhum. Nenhum. Nenhum.

2-enoato)-co-(metilo

xileno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), LEVE, Nenhum. Nenhum. Nenhum.

AROMATICOnafta de petroleo (petréleo), aromatica leve

1,2,4-trimetilbenzeno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

diéxido de titanio Nenhum. Nenhum. Nenhum.

3-etiltolueno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

ceras parafinicas e ceras de petroleo, cloradas Nenhum. Nenhum. Nenhum.

Etilbenzeno Categoria 2 - orgaos de audigao

acetato de 1-metil-2-metoxietilo Nenhum. Nenhum. Nenhum.

mesitileno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno]benzeno Nenhum. Nenhum. Nenhum.

Metacrilato de metila Nenhum. Nenhum. Nenhum.

metacrilato de butilo Categoria 2 - -

Conclusao/Resumo : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao foram atendidos.
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 11. Informagoes toxicologicas

Orgaos alvos : Contém material que causa danos aos seguintes 6rgaos: cérebro, Sistema Nervoso
Central (SNC).
Contém material que pode causar danos aos seguintes 6rgaos: sangue, rins,
pulmdes, o sistema nervoso, figado, trato gastrintestinal, via respiratéria superior,
pele, ouvidos, olho, cristalino ou cérnea.

Perigo por aspiracao

Nome Resultado

2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e 2-metilprop-2-enoato)-co-(metilo |Nenhum. 3

xileno PERIGO POR ASPIRACAOQ - Categoria 1
xileno Nenhum.

NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), LEVE, AROMATICOnaftade |PERIGO POR ASPIRACAO - Categoria 1
petroleo (petréleo), aromatica leve
NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), LEVE, AROMATICOnaftade |[Nenhum.
petréleo (petréleo), aromatica leve

1,2,4-trimetilbenzeno Nenhum.

dioxido de titanio Nenhum.

3-etiltolueno PERIGO POR ASPIRACAO - Categoria 1
3-etiltolueno Nenhum.

ceras parafinicas e ceras de petrdleo, cloradas Nenhum.

Etilbenzeno PERIGO POR ASPIRACAO - Categoria 1
Etilbenzeno Nenhum.

acetato de 1-metil-2-metoxietilo Nenhum.

mesitileno Nenhum.
1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno]benzeno Nenhum.

Metacrilato de metila Nenhum.

metacrilato de butilo Nenhum.

Conclusao/Resumo : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo nao foram atendidos.

Informagdes das rotas : Nao disponivel.

provaveis de exposicao

Efeitos Aqudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos : Provoca irritacdo ocular grave.

Inalagao : Nocivo se inalado. Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Contato com a pele : Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritagdo a pele. Resseca a pele.
Ingestéao : Nocivo se ingerido.

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Contato com os olhos : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagado
lacrimejamento
vermelhidédo

Inalagao : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacéo do trato respiratério
tosse
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Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01

Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas

Contato com a pele

Ingestéao

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacao

vermelhidao

ressecamento

rachaduras na pele

Nao ha dados especificos.

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos créonicos de curto e longo periodos

Conclusao/Resumo

Exposicdo de curta duracao
Efeitos potenciais
imediatos
Efeitos potenciais tardios

Exposicédo de longa duracao
Efeitos potenciais
imediatos
Efeitos potenciais tardios

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita. Para muitos produtos
PPG, o TiO2 é utilizado como matéria-prima em uma formulagéo de revestimento
liquido. Neste caso, as particulas de TiO2 encontram-se envolvidas por um meio
liquido sem potencial significativo para a exposicao humana por particulas de TiO2
soltas, quando o produto é aplicado com uma trincha ou rolo. O lixamento da
superficie do revestimento ou névoa de aplicagdes por pulverizagdo pode ser
prejudicial dependendo da duragéo e do nivel de exposigéo e requerem o uso de
equipamentos de protecéo pessoal e/ou controles de engenharia (conforme secgéo
8). O negro de fumo é utilizado como matéria-prima em muitas formulagées de
revestimento liquido. Nesse caso, as particulas de negro de fumo séo ligadas em
uma matriz, sem potencial significativo de exposi¢ao humana, a particulas livres de
negro de fumo quando o produto & aplicado com pincel ou rolo. Lixar a superficie
do revestimento ou a névoa das aplicagdes de pulverizagao (spray) pode ser
prejudicial dependendo da duracdo e do nivel de exposicéo e requer o uso de
equipamento de protegéo individual adequado e /ou controles de engenharia
(consulte a Secao 8). A maioria dos negros de fumo contém vestigios de
hidrocarbonetos poliaromaticos (HPA). Nao se espera que os HPAs sejam
liberados em fluidos biolégicos e, portanto, provavelmente ndo estdo disponiveis
para atividade biolégica. A exposi¢cao a concentragao de vapores de solventes de
componentes, que exceda o limite de exposicao profissional estabelecido, pode
resultar em efeitos adversos para a saude, tais como irritagdo de membranas
mucosas e do sistema respiratdrio e efeitos adversos para os rins, figado e sistema
nervoso central. Os sintomas e sinais incluem dores de cabeca, tonturas, fadiga,
fraqueza muscular, sonoléncia e, em casos extremos, perda de consciéncia. Os
solventes podem provocar alguns dos efeitos acima descritos através da absorgao
cutdnea. Ha algumas evidéncias de que a exposigao repetida a vapores de
solventes orgénicos em combinagcédo com barulhos altos constantes pode causar
maior perda auditiva que a esperada em decorréncia apenas da exposi¢do ao
barulho. O contato do liquido com os olhos pode provocar irritagdo e danos
reversiveis. A ingestao pode causar nausea, diarreia e vOmitos. Isso leva em
conta, se for conhecido, os efeitos imediatos e tardios, bem como os efeitos
cronicos, de componentes para as exposigdes de curto e de longo prazo, por vias
de exposic¢ao oral, por inalagao e fontes de exposicdo dérmica e pelo contato com
os olhos.

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.

Efeitos Cronicos em Potencial na Saude
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30 Setembro 2026

Versao

14.01

Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas

Nome do Produto/ingrediente

Resultado

2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e
2-metilprop-2-enoato)-co-(metilo
xileno

NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO),
LEVE, AROMATICOnafta de petréleo
(petréleo), aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno

dioxido de titanio

3-etiltolueno

ceras parafinicas e ceras de petroleo,
cloradas

Etilbenzeno

acetato de 1-metil-2-metoxietilo
mesitileno
1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno]
benzeno

Metacrilato de metila

metacrilato de butilo

Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
N&o disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Geral

Carcinogenicidade
exposicao.

Mutagenecidade
Toxicidade a reproducao

Dados toxicoldgicos
Estimativa da toxicidade aguda

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: O contato prolongado ou repetido pode remover a gordura da pele e levar a
irritacdo, rachaduras na pele e/ou dermatite.
: Suspeito de provocar cancer. O risco de cancer depende da duragao e do nivel de

Nome do Produto/ingrediente Via oral Dérmico |Inalagdo |Inalagdo [Inalagao
(mg/kg) (mgl/kg) (gases) (vapores) |(poeiras e
(ppm) (mgll) névoas)
(mg/l)
PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED) 1618.0 3789.5 Nao 22.4 25
disponivel
2-metilprop-2-enoato)] de poli[(butilo e 2-metilprop- 500 Nao Nao Nao Nao
2-enoato)-co-(metilo disponivel |disponivel |disponivel |[disponivel
xileno 4300 1700 Nao 11 1.5
disponivel
NAFTA DE SOLVENTE (PETROLEO), LEVE, 8400 3480 Nao Nao Nao
AROMATICOnafta de petréleo (petréleo), disponivel |disponivel |disponivel
aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno 5000 Né&o Nao 18 1.5
disponivel |disponivel
diéxido de titanio Nao Nao Néo Nao N&o
disponivel |disponivel |disponivel |disponivel |disponivel
3-etiltolueno Néo Néo Nao Néao Né&o
disponivel |disponivel |disponivel |disponivel |disponivel
ceras parafinicas e ceras de petrdleo, cloradas 26100 Nao Nao Nao Nao
disponivel |disponivel |disponivel |[disponivel
Etilbenzeno 3500 17800 Nao 17.8 1.5
disponivel
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Codigo 00159337 Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01
Nome do produto PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)
Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas
acetato de 1-metil-2-metoxietilo 6190 Nao Nao 30 Nao
disponivel |disponivel disponivel
mesitileno 5000 Nao Nao 24 Nao
disponivel |disponivel disponivel
1,3-bis[12-hidroxioctadecamida-N-metileno]benzeno |Nao Nao Néo Nao Nao
disponivel |disponivel |disponivel |disponivel |disponivel
Metacrilato de metila 7872 Nao Nao 78 Nao
disponivel |disponivel disponivel
metacrilato de butilo 16000 10200 4910 29 N&o
disponivel
Outras informagdes : Nao disponivel.
Secao 12. Informacgodes ecoldgicas
Toxicidade
Nome do Produto/ Resultado Espécie Dose / Exposicao
Ingrediente
NAFTA DE SOLVENTE Agudo. - CL50 Peixe 8.2 mg/I [96 horas]

(PETROLEO), LEVE,
AROMATICOnafta de
petréleo (petrdleo),
aromatica leve
diéxido de titanio

Agudo. - CL50 - Agua fresca | Daphnia - Daphnia magna

>100 mg/l [48 horas]

Etilbenzeno Agudo. - EC50 - Agua fresca | Daphnia 1.8 mg/I [48 horas]
Croénico - NOEC - Agua Daphnia - Ceriodaphnia 1 mg/l
fresca ) dubia

acetato de 1-metil- Agudo. - CL50 - Agua fresca | Peixe - Truta - 134 mg/l [96 horas]

2-metoxietilo Oncorhynchus mykiss

1,3-bis Agudo. - CL50 Peixe >100 mg/l [96 horas]

[12-hidroxioctadecamida-N-

metileno]benzeno

Conclusao/Resumo : N&o disponivel.
Persisténcia/degradabilidade

Nome do Produto/ Exame Resultado Dose / Inoculante

Ingrediente

Etilbenzeno - 79% [10 dias] - Facilmente -

acetato de 1-metil- - 83% [28 dias] - Facilmente -

2-metoxietilo

Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
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Cadigo 00159337
Nome do produto

Data de emissao

PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

30 Setembro 2026

Versao 14.01

Secao 12. Informacgodes ecoldgicas

Nome do Produto/ Meia-vida aquatica Fotdlise Biodegradabilidade
Ingrediente
xileno - - Facilmente
Etilbenzeno - - Facilmente
acetato de 1-metil- - - Facilmente
2-metoxietilo

Potencial bioacumulativo
Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente
2-metilprop-2-enoato)] de Nenhum. Nenhum. Nenhum.
poli[(butilo e 2-metilprop-
2-enoato)-co-(metilo
xileno 3.12 74 a18.5 Baixa
NAFTA DE SOLVENTE Nenhum. Nenhum. Nenhum.
(PETROLEO), LEVE,
AROMATICOnafta de
petréleo (petroleo),
aromatica leve
1,2,4-trimetilbenzeno 3.63 120.23 Baixa
diéxido de titanio Nenhum. Nenhum. Nenhum.
3-etiltolueno 3.98 Nenhum. Baixa
ceras parafinicas e ceras de |7.46 a 11.48 Nenhum. Alta
petrdleo, cloradas
Etilbenzeno 3.6 79.43 Baixa
acetato de 1-metil- 1.2 Nenhum. Baixa
2-metoxietilo
mesitileno 3.42 186.21 Baixa
1,3-bis Nenhum. Nenhum. Nenhum.
[12-hidroxioctadecamida-N-
metileno]benzeno
Metacrilato de metila 1.38 Nenhum. Baixa
metacrilato de butilo 2.99 Nenhum. Baixa

Mobilidade no solo

Coeficiente de Particao
Solo/Agua

Outros efeitos adversos

: Nao disponivel.

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Secao 13. Consideracoes sobre destinacao final

Métodos recomendados
para destinagao final

: A geracgao de residuo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminagao deste produto, solugdes e qualquer subproduto devem obedecer as
exigéncias de protegao ambiental bem como legislagao vigente para o descarte de
residuos segundo as exigéncias regionais do local. Descarte o excesso de
produtos nao reciclaveis através de uma empresa autorizada no controle do
residuo. Os residuos ndo devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a
menos que estejam totalmente compativeis com os requisitos das autoridades
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Cadigo 00159337
Nome do produto

Data de emissao 30 Setembro 2026 Versao 14.01

PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Secao 13. Consideracoes sobre destinacao final

locais. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineragdo ou o
aterro somente deverdo ser considerados quando a reciclagem nao for viavel. Nao
se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugbes de
segurancga devidas. Cuidados sdo necessarios quando manusear recipientes
vazios que ndo foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos
podem reter alguns residuos do produto. O vapor de residuos dos produtos pode
criar atmosfera altamente inflamavel ou explosiva dentro do recipiente. Nao corte,
solde ou triture recipientes usados, salvo se tiverem sido perfeitamente limpos
internamente. Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

Secao 14. Informacgodes sobre transporte

Brasil (ANTT) IMDG IATA

Numero ONU UN1263 UN1263 UN1263
Denominagéao da TINTA PAINT PAINT
ONU apropriada
para o embarque
Classe(s) de risco 3 3 3
para o transporte
Grupo de 1 [l [
embalagem
Perigo ao meio Sim. Nao é necessaria a Yes. Yes. The environmentally
ambiente marca de substancia hazardous substance mark is

ambientalmente perigosa. not required.
Substancias de Nao aplicavel. (Solvent naphtha (petroleum), Not applicable.
poluentes light aromatic)
marinhos

Informagoes adicionais
: Né&o identificado.
Numero de : 30

Brasil

risco
IMDG
IATA

Precaugoes especiais para

o usuario

Transporte em grande

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.

: A marca de substancia ambientalmente perigosa pode aparecer se assim exigido por outras
regulamentacgdes de transporte.

: Transporte Interno: sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na

posicao vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estao cientes
dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

: Nao aplicavel.

volume de acordo com os

instrumentos IMO
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Cadigo 00159337
Nome do produto

Data de emissao 30 Setembro 2026

PPG VIKOTE 56 BASE (TINTED)

Versao

14.01

Secao 15. Informagoes sobre regulamentagoes

Referéncias

: ABNT NBR 14725: 2023 (Abril 2025)

Secao 16. Outras informagoes

Historico
Data da edigao anterior : 9/30/2026
Versao : 14.01
Preparado por EHS

Significado das
abreviaturas

: ADN = Disposi¢cbes Européias relativas ao Transporte Internacional de Carga

Perigosa por via maritima

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por

via terrestre
ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Fator de Bioconcentragéo

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificagao e Rotulagem de

Produtos Quimicos

IATA = Associagao Internacional de Transporte Aéreo
IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso

LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partigdo da agua

MARPOL = Convencéo Internacional para a Prevengao da poluigao por Navios,

1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluicao da marinha)

RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de Material

Perigoso
UN = Nacgdes Unidas

Indica as informag¢6es que foram alteradas em relagao a versao anterior.

Observacodes

As informacgées contidas nesta ficha técnica sdo baseadas nos atuais conhecimentos cientificos e técnicos.

A finalidade destas informagées é chamar a atencdo para os aspectos de higiene e seguranca no que

concerne os produtos fornecidos pela PPG e para recomendar medidas de precaug¢do para estocagem e

manuseio de produtos. Nenhuma garantia é dada em respeito as propriedades dos produtos. Nenhuma acdo
judicial pode ser aceita por qualquer falha por ter sido observadas as medidas de precaugao descritas nesta
folha de informacgdes ou por qualquer erro de uso deste produto.
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