Overensstiammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom Sverige
kommissionens forordning (EU) nr 2020/878

SAKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026 Version 12

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : AMERCOAT 450H WHITE RESIN
Produktkod : 00334497

Andra identifieringssatt

Ej tillgangligt.

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Anvdndningsomrade : Industriellt bruk, Anvands vid sprutning.
Anvdndning av amnet eller : Belaggning.
blandningen

Icke rekommenderade : Produkten ar inte avsedd, markt eller férpackad for konsumentbruk.
anvandningssatt

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

e-mailadress till den : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com
person som &r ansvarig
for detta sakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen
Telefonnummer : 112 — begar Giftinformation. 112 — ask for Poisons Information

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Plam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Produkten ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Se avsnitt 16 for ovannamnda faroangivelser i fulltext.
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
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AMERCOAT 450H WHITE RESIN

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Faropiktogram

Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser

Forebyggande

Atgarder
Forvaring
Avfall

Farliga bestandsdelar

Kompletterande
mérkningselement

Bilaga XVII -
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

Sarskilda forpackningskrav

Behallare som skall
forses med barnsidkra
forslutningar

Kéannbar
varningsmarkning

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller
kriterierna for PBT eller
vPvB enligt forordning
(EG) nr 1907/2006, Bilaga
X

Produkten uppfyller
kriterierna for
hormonstérande
egenskaper enligt
forordning (EG) nr
1907/2006.

: Varning
: Brandfarlig vatska och anga.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

: Anvand skyddshandskar. Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga

eller andra antdndningskallor. Rokning férbjuden. Undvik utslépp till miljén. Undvik att
inandas anga.

: Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
: Ejtilldmpbart.
: Kassera innehallet och behallaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och

internationella bestammelser.
P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501

: n-butylmetakrylat; Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate

and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate och 4-isocyanatosulfonyltoluen

: Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

. Ej tilampbart.

: Ejtilldmpbart.

. Ej tilampbart.

: Den har blandningen innehaller inga amnen som beddéms vara PBT eller vPvB.

: Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning

(EU) nr 2020/878

Kod : 00334497

AMERCOAT 450H WHITE RESIN

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

: 2 oktober 2026

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Andra faror som inte
orsakar klassificering

: Langvarig och upprepad kontakt kan goéra huden torr och orsaka hudirritation.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Produktens/ Identifierare vikt-% Klassificering Specifik . Typ
bestandsdelens namn kopcenfratlon
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)
Wbutylacetat REACH #: >5.0 - <10 |Flam. Liqg. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
EG: 204-658-1 EUHO066
CAS: 123-86-4
Index: 607-025-00-1
Kolvaten, C9, aromater > REACH #: 21.0 - <3.7 | Flam. Liqg. 3, H226 Carc. 1B, H350: C = [1112]
0.1% kumen 01-2119455851-35 Carc. 1B, H350 10%
EG: 918-668-5 STOT SE 3, H335
CAS: 128601-23-0 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
2-metoxi-1-metyletylacetat |REACH #: 21.0 - 3.0 |Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
01-2119475791-29 STOT SE 3, H336
EG: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7
n-butylmetakrylat REACH #: <1.0 Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
01-2119486394-28 Skin Irrit. 2, H315
EG: 202-615-1 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 97-88-1 Skin Sens. 1, H317
Index: 607-033-00-5 STOT SE 3, H335
Reaction mass of Bis REACH #: <0.30 Skin Sens. 1A, H317 M [Akut] = 1 [1]
(1,2,2,6,6-pentamethyl- 01-2119491304-40 Repr. 2, H361f M [Kronisk] = 1
4-piperidyl) sebacate and EG: 915-687-0 Aquatic Acute 1, H400
Methyl CAS: 1065336-91-5 Aquatic Chronic 1, H410
1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl sebacate
1,1,1-trimetylolpropan REACH #: <0.30 Repr. 2, H361fd - [1112]
01-2119486799-10
EG: 201-074-9
CAS: 77-99-6
4-isocyanatosulfonyltoluen [REACH #: <0.30 Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315: C = |[1]
01-2119980050-47 Eye Irrit. 2, H319 5%
EG: 223-810-8 Resp. Sens. 1, H334 Eye Irrit. 2, H319: C =2
CAS: 4083-64-1 STOT SE 3, H335 5%
Index: 615-012-00-7 EUHO014 STOT SE 3, H335: C
=5%
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning
(EU) nr 2020/878

Kod : 00334497 Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026
AMERCOAT 450H WHITE RESIN

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i
fulltext.

Savitt leveranttren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer klassificeras
som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora
betankligheter har faststallts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

[1] é\mne klassificerat som halso- eller miljéfarligt
[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.
SUB koder representerar amnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Atgarder vid foérsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Avlagsna kontaktlinser, skolj med rikliga mangder rent, friskt vatten och hall samtidigt
o6gonlocken isar i minst 10 minuter, samt uppsék omedelbart |akare.
Inhalation : Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen ar

oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, 1at utbildad personal ge konstgjord
andning eller syrgas.

Hudkontakt : Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller
hudrengéringskram. Anvand INTE Iésningsmedel eller fértunning.

Fortaring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna foérpackning eller etiketten. Hall
personen varm och i vila. Framkalla INTE krakning.

Skydd at dem som ger : Atgérder som innebér en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.

forsta hjalpen Det kan vara farligt fér den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden. Anvand

handskar eller tvatta fororenade klader noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Potentiellt akuta hadlsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation. Kan orsaka
allergisk hudreaktion.
Fortaring : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Tecken/symtom pa éverexponering
Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
irritation
rodnad
torr hud
hudsprickor
Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
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Overensstiammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning
(EU) nr 2020/878

Kod : 00334497 Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026
AMERCOAT 450H WHITE RESIN

AVSNITT 4: Atgarder vid foérsta hjilpen

Meddelande till lakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Anvand pulver, CO2, spridd vattenstrale (dimma) eller skum.

Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Brandfarlig vatska och anga. Avrinning till aviopp kan skapa brand- eller explosionsfara.

blandningen kan medféra Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdkning varvid behallaren kan sprangas med
risk for efterfljande explosion. Detta &mne ar skadligt for vattenlevande organismer
och har langvariga verkningar. Slackvatten som ar férorenat med denna produkt maste
vallas in och hindras fran att na vattenvagar och avlopp.

Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande &mnen:
forbranningsprodukter koloxider
metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciella : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

forsiktighetsatgarder for olyckshandelsen om det ar den brand. Atgarder som innebar en personlig risk eller fér

brandman vilka utbildning saknas far inte vidtas. Flytta behallarna fran brandomradet om det kan
goras utan risk. Anvand spridd vattenstrale for att halla behallare exponerade for brand
kalla.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara Iamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med 6vertryck

for (SCBA) och heltackande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm, skyddsstovlar

brandbekdmpningspersonal  och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid
kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an : Ktgarder som innebar en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

raddningspersonal Evakuera omgivande omraden. Foérhindra att ej nédvandig och oskyddad personal
kommer in. Ror eller ga inte i utspillt amne. Stang av alla antdndningskallor. Inga
flammor, rékning eller lagor i riskomradet. Undvik att inandas anga. Anvand lamplig
personlig skyddsutrustning. Soérj fér god ventilation. Bar Iampligt andningsskydd nar
ventilationen &r otillracklig.

For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om Iampliga

och olampliga material i avsnitt 8. Se aven informationen i "For annan personal an
raddningspersonal”.

6.2 Miljoskyddsatgarder : Undvik att utspillt material och skéljrester nar vattendrag, dagvattensystem, avlopp och
jordytor. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat miljéférorening
(avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material. Stora utslapp kan vara
skadliga for miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
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Overensstiammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning
(EU) nr 2020/878

Kod : 00334497 Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026
AMERCOAT 450H WHITE RESIN

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Litet utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand
gnistskyddade verktyg och explosionssaker utrustning. Spad ut med vatten och torka
upp om den ar vattenldslig. Alternativt, eller om det inte ar vattenlslig, absorbera med
ett inert torrt material och placera i en lamplig avfallsbehallare. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

Stort utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand
gnistskyddade verktyg och explosionsséaker utrustning. Man skall ndrma sig och
avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Foérhindra avrinning till kloaker,
vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skélj ned spillet till en reningsanlaggning for
avloppsvatten eller ga till vaga pa féljande satt. Valla in med icke brannbart
absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lamplig
behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen. Férorenat absorberande material kan
utgéra samma fara som den utslappta produkten.

Sarskilda bestammelser : Valla in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur
och samla upp i lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala féreskifter (se
Avsnitt 13). Placera i Iamplig behallare. Rengor det férorenade omradet omedelbart
med hjalp av ett lampligt saneringsmedel. Ett sadant (brandfarligt) saneringsmedel kan
besta av foljande (i volym): vatten (45 delar), etanol eller isopropanol (50 delar) och
koncentrerad ammoniakldsning (d: 0,880) (5 delar). Ett icke brandfarligt alternativ ar
natriumkarbonat (5 delar) och vatten (95 delar). Tillsatt samma saneringsmedel till
resterna och lat sta i flera dygn till dess att ingen ytterligare reaktion kan iakttas i en €]
forsluten behallare. Nar detta steg ar uppnatt, stang behallaren och omhanderta den
enligt lokala foreskrifter (se avsnitt 13). Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag. Om
produkten férorenar sjdar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en ndédsituation.
avsnitt Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan dver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder : Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kadnda
hudallergiproblem skall inte arbeta i nagra processer i vilkka denna produkt ingar.
Undvik kontakt med 6gon, hud eller klader. Fortar inte. Undvik inandning av anga och
dimma. Undvik utslapp till miljon. Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Bar
[dmpligt andningsskydd nar ventilationen ar ofillracklig. Ga inte in i férvaringsutrymmen
och slutna utrymmen om de inte ar tillrackligt ventilerade. Forvara produkten i
originalbehallaren eller i en behallare av godkant alternativ i forenligt material samt hall
behéllaren tétt tillsluten nér den inte anvands. Foérvaras och anvéands atskilt fran varme,
gnistor, Oppen laga eller andra antandningskallor. Anvand explosionsaker elektrisk
utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Anvand endast verktyg som
inte ger upphov till gnistor. laktta forsiktighetsatgarder mot elektrostatiska urladdningar.
Tomma behéllare har kvar produktrester och kan vara farliga. Ateranvand inte

behallaren.
Rad om allman : Ata, dricka och roka skall vara forbjudet i omrade dér detta &mne hanteras, férvaras och
yrkeshygien bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de &ter, dricker eller roker.

Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i omraden dar man
ater. Yitterligare information om hygienatgarder finns ocksa i avsnitt 8.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.2 Forhallanden for saker : Lagra inte vid temperatur som 6verskrider: 50°C (122°F). Fdérvaras enligt lokala
lagring, inklusive eventuell féreskrifter. Forvaras i ett avskilt och godkant omrade. Forvaras i orginalbehallare
oférenlighet skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val ventilerad plats, atskild fran oférenliga

amnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Eliminera alla antdndningskallor. Hall
atskilt fran oxiderande @mnen. Foérpackningen férvaras val tillsluten och férseglad tills
produkten ska anvandas. Oppnad behallare skall aterforslutas val och férvaras i upprétt
lage for att forhindra lackage. Far inte férvaras i omarkta behallare. Férvaras pa
[ampligt satt for att undvika miljofororening. Se avsnitt 10 for oférenliga material fore
hantering eller anvandning.

Undvik sa langt det ar mojligt att utsatta produkten for luftfuktighet eller vatten. CO»
bildas vilket kan medféra évertryck i slutna behallare.

7.3 Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.2 for identifierade anvandningsomraden.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn Gréansvarden for exponering

Wbutylacetat AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) [butylacetat]
NGV 8 timmar: 50 ppm.

NGV 8 timmar: 241 mg/m3.

KGV 15 minuter: 150 ppm.

KGV 15 minuter: 723 mg/m3.

Kolvaten, C9, aromater > 0.1% kumen EU Yrkeshygieniska gransvarden (Europa)
NGV: 19 ppm.
NGV: 100 mg/m3.
2-metoxi-1-metyletylacetat AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) Absorberas genom huden.

NGV 8 timmar: 50 ppm.

NGV 8 timmar: 275 mg/m3.
KGV 15 minuter: 100 ppm.
KGV 15 minuter: 550 mg/m?3.
n-butylmetakrylat AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) Orsakar hudallergi.
NGV 8 timmar: 50 ppm.

NGV 8 timmar: 300 mg/m?.
KGV 15 minuter: 75 ppm.
KGV 15 minuter: 450 mg/m3.
1,1,1-trimetylolpropan AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025)
NGV 8 timmar: 5 mg/m3.

Rekommenderade : Referens bor goras till standarder for dvervakning, som t.ex. fljande: Europeisk

kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér beddmning av exponering genom
inandning av kemiska amnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi)
Euroopan standardi EN 14042 (TyOpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten
aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettavien menetelmien soveltamiseen ja kayttéon)
Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder for méatning av
kemiska @mnen) Referens till nationella vagledande dokument for metoder for
bestdmning av farliga @mnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Produktens/ Exponering Vérde
bestandsdelens namn
Pbutylacetat DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Systemisk 300 mg/m?
DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal Systemisk 11 mg/m?
DNEL - Allman population - Langvarig - Oral Systemisk 2 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Kortvarig - Oral Systemisk 2 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal Systemisk 3.4 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Kortvarig - Dermal Systemisk 6 mg/kg bw/dag
DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal Systemisk 7 mg/kg bw/dag
DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal Systemisk 11 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation = Systemisk 12 mg/m?
DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation Lokal 35.7 mg/m3
DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Systemisk 48 mg/m?
DNEL - Allman population - Kortvarig - Inhalation  Lokal 300 mg/m?
DNEL - Allman population - Kortvarig - Inhalation  Systemisk 300 mg/m?
DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Lokal 300 mg/m?
DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation Lokal 600 mg/m?
DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation Systemisk 600 mg/m?
Kolvaten, C9, aromater |DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Systemisk 150 mg/m?
> 0.1% kumen
DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal Systemisk 25 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation = Systemisk 32 mg/m?
DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal Systemisk 11 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Oral Systemisk 11 mg/kg bw/dag
2-metoxi- DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation Lokal 33 mg/m?
1-metyletylacetat
DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation =~ Systemisk 33 mg/m?
DNEL - Allman population - Langvarig - Oral Systemisk 36 mg/kg bw/dag
DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Systemisk 275 mg/m?
DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal Systemisk 320 mg/kg bw/dag
DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation Lokal 550 mg/m?
DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal Systemisk 796 mg/kg bw/dag
n-butylmetakrylat DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal Systemisk 3 mg/kg bw/dag
DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal Systemisk 5 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation  Systemisk 66.5 mg/m3
DNEL - Allméan population - Langvarig - Inhalation Lokal 366.4 mg/m?
DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Lokal 409 mg/m?
DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Systemisk 415.9 mg/m?
propylidynetrimethanol |DNEL - Allman population - Langvarig - Oral Systemisk 0.34 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal Systemisk 0.34 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation =~ Systemisk 0.58 mg/m?
DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal Systemisk 0.94 mg/kg bw/dag
DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Systemisk 3.3 mg/m?®
4-isocyanatosulfonyltoluen [DNEL - Allman population - Langvarig - Oral Systemisk 0.46 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal Systemisk 0.46 mg/kg bw/dag
DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation = Systemisk 0.8 mg/m?
DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal Systemisk 0.92 mg/kg bw/dag
DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation Systemisk 3.24 mg/m3
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Overensstiammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning
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AMERCOAT 450H WHITE RESIN
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Produktens/bestandsdelens Medium specificerat - Metod Varde

namn

Pbutylacetat Sotvatten 0.18 mg/l
Havsvatten 0.018 mg/l
Sétvattenssediment 0.981 mg/kg
Havsvattenssediment 0.0981 mg/kg
Avloppsreningsverk 35.6 mg/l
Jord 0.0903 mg/kg

2-metoxi-1-metyletylacetat Sétvatten 0.635 mg/l
Havsvatten 0.0635 mg/I
Sotvattenssediment 3.29 mg/kg
Havsvattenssediment 0.329 mg/kg
Jord 0.29 mg/kg
Avloppsreningsverk 100 mg/l

4-isocyanatosulfonyltoluen Sotvatten - Bedomningsfaktorer 0.03 mg/l
Havsvatten - Beddmningsfaktorer 0.003 mg/l
Avloppsreningsverk - Bedémningsfaktorer 0.4 mg/l
Sotvattenssediment - Jamviktsfordelning 0.172 mg/kg dwt
Havsvattenssediment - Jamviktsfordelning 0.017 mg/kg dwt
Jord - Jamviktsfordelning 0.017 mg/kg dwt

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgéarder

Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Handskar

: Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Anvand slutna processer, lokalt utsug

eller andra tekniska atgarder for att halla arbetstagarens exponering av luftburna
fororeningar under rekommenderade eller faststéllda gransvarden. Teknisk
kontrollutrustning ar ocksa nédvandig for att halla gas-, ang- eller
dammkoncentrationerna under den lagsta explosionsgransen. Anvand explosionsaker
ventilationsutrustning.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fore toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade klader.
Nedstankta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen. Tvatta férorenade
kladesplagg innan de anvands igen. Forsakra dig om att stationer fér dgonspolning
och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglaségon med sidoskydd. Anvand égonskydd i enlighet med EN 166.

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstdmmer med en

godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta &r nédvandigt. Med beaktande av de parametrar som
specificerats av handsktillverkaren kontrollera under anvandningen att handskarna
annu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomtrangningstiden for
ett handskmaterial kan variera beroende pa tillverkaren. Nar det ar frdga om
blandningar av flera amnen kan handskarnas skyddstid inte bedémas exakt.
Rekommenderade handskar ar baserat pa det mest férekommande I6sningsmedlet i
denna produkt. Om forlangd ellerfrekvent upprepad kontakt uppstar, rekommenderas
en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid langre an 480 minuter i enlighet med EN
374). Om endast latt kontakt férvantas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2
eller hégre (genombrottstid ldngre @n 30 minuter i enlighet med EN 374. Anvandaren
skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen valjs for hantering av
denna produkt ar lampligast for andamalet med beaktande av de sarskilda
anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

: butylgummi
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Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Anvéndningsrestriktioner

Begransning av
miljéexponeringen

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som skall

utféras och de risker som foéreligger samt vara godkénd av en specialist innan denna
produkt hanteras. Vid risk for antadndning fran statisk elektricitet bor anti-statisk
skyddskladsel anvandas. Basta skyddet mot statiska urladdningar ger en kladsel som
innefattar anti-statiska 6éverdragsklader, stévlar och handskar. Ytterligare information
om krav pa material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska
standarden EN 1149.

Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor valjas beroende pa den uppgift
som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkannas av en
specialist fére hantering av denna produkt.

: Valet av andningsskydd maste goras utifran kanda eller forvantade exponeringsnivaer,

farorna med produkten och sakerhetsgransen for det valda andningsskyddet. Vid
exponering for koncentrationer 6ver det hygieniska gransvardet maste lampligt
godkant andningsskydd anvandas. Anvand korrekt avpassat andningsapparat eller
andningsskydd med lufttillférsel i verensstdmmelse med godkénd standard om en
riskbeddmning visar att detta ar ndodvandigt. Anvand ett andningsskydd enligt EN140.
Filtertyp: filter mot organisk anga (typ A) och partikelfilter P3

: Personer med redan k&nda problem med astma, allergier eller kroniska eller

aterkommande luftvagssjukdomar skall inte arbeta i nagra processer i vilkka denna
produkt ingar.

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller Miljdbalken krav. | vissa fall &r det n6dvandigt att anvanda
vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen for att
minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matforhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstand
Farg

Lukt
Smaltpunkt/fryspunkt

Kokpunkt, initial kokpunkt
och kokintervall

Brandfarlighet
Nedre och ovre
explosionsgrans

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur

PH-varde
Viskositet

: Vatska.

: Vit

: Karaktaristisk.
: Ej faststalld.
: >37.78°C

: Ej faststalld. Det finns ingen information tillgénglig om sjalva blandningen.
: Ej tillgangligt.

: Sluten degel: 32.22°C

Ingaende @mnen °C °F Metod

Vmetoxm-metyletylacetat 333 631.4 DIN 51794

: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se Avsnitt 7).
1 Ej tillampbart.
: Dynamisk (rumstemperatur): Ej tillgangligt.

Kinematisk (rumstemperatur): Ej tillgangligt.

Kinematisk (40°C): >21 mm?/s
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Loslighet :

Media Resultat

kallt vatten Ej 16slig
Vattenloslighet : 0849/
Fordelningskoefficient n- : Ej tillampbart.
oktanol/vatten (log Pow)
Angtryck : 2kPa (14.7 mm Hg)
Relativ densitet : 1.55
Partikelegenskaper
Median partikelstorlek : Ej tilldmpbart.

9.2 Annan information
9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper : Produkten i sig ar inte explosiv, men en explosiv blandning av anga eller damm med
luft kan bildas.
Oxiderande egenskaper : Produkten utgér ingen oxidationsrisk.
9.2.2 Andra sadkerhetskarakteristika
Avdunstningshastighet : 0.87 (butylacetat = 1)

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
10.2 Kemisk stabilitet : Produkten &r stabil.

10.3 Risken for farliga : Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga
reaktioner reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska : Vid brand kan farliga sénderdelningsprodukter bildas.

undvikas

Referera till skyddsatgarder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.

10.5 Oforenliga material : Hall atskilt fran: oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror, aminer, alkoholer,
vatten. Okontrollerade exoterma reaktioner uppstar med aminer och alkoholer.

10.6 Farliga : Beroende pa forhallandena, kan sénderdelningsprodukter inkludera féljande @mnen:
sonderdelningsprodukter koloxider metalloxid/oxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt féorordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen har bedémts enligt den konventionella metoden i CLP-férordning (EG) nr 1272/2008 och ar klassificerad
med avseende pa toxikologiska egenskaper i enlighet darmed.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Akut toxicitet
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/bestandsdelens
namn

Resultat

Dos / Exponering

Wbutylacetat

Kolvaten, C9, aromater > 0.1%
kumen

2-metoxi-1-metyletylacetat

n-butylmetakrylat

Reaction mass of Bis
(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)
sebacate and Methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacate

propylidynetrimethanol

4-isocyanatosulfonyltoluen

Kanin - Dermal - LD50

Ratta - Oral - LD50

Rétta - Inhalation - LC50 Anga
Rétta - Inhalation - LC50 Anga
Ratta - Hona - Oral - LD50

Kanin - Dermal - LD50

Kanin - Dermal - LD50

Ratta - Oral - LD50

Ratta - Inhalation - LC50 Anga

Ratta - Oral - LD50

Kanin - Dermal - LD50

Ratta - Inhalation - LC50 Anga

Ratta - Inhalation - LC50 Gas.

Toxiska effekter: Luktsinne - Andra andringar
Oga - Andra Lunga, bréstkorg eller andning -
dyspné

Ratta - Hane, Hona - Oral - LD50

Ratta - Dermal - LD50

Ratta - Oral - LD50

Kanin - Dermal - LD50

Ratta - Oral - LD50

Toxiska effekter: Gastrointestinal - Andra
férandringar

>17600 mg/kg
10.768 g/kg

2000 ppm [4 timmar]
>21.1 mg/l [4 timmar]
3492 mg/kg

>3160 mg/kg

>5 g/kg

6190 mg/kg

30 mg/l [4 timmar]

16 g/kg

10.2 g/kg

29000 mg/m? [4 timmar]
4910 ppm [4 timmar]

3230 mg/kg

>3170 mg/kg
14000 mg/kg
10 g/kg
2234 mg/kg

Uppskattning av akut toxicitet

Slutsats/Sammanfattning
Irritation/Korrosion
Slutsats/Sammanfattning
Hud

Ogon

Inandning
Luftvags-/hudsensibilisering

Slutsats/Sammanfattning
Hud
Inandning

Mutagenicitet

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
: Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.

Cancerogenitet

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

: Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.

: Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
: Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
: Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning
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Kod : 00334497 Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvag | Malorgan
n-butylacetat Kategori 3 - Narkosverkan
Kolvaten, C9, aromater > 0.1% kumen Kategori 3 - Luftvagsirritation
- Kategori 3 - Narkosverkan
2-metoxi-1-metyletylacetat Kategori 3 - Narkosverkan
n-butylmetakrylat Kategori 3 - Luftvagsirritation
4-isocyanatosulfonyltoluen Kategori 3 - Luftvagsirritation

Slutsats/Sammanfattning

Tillgangliga data tyder pa att klassmcenngskrltenerna inte har uppfyllits.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.
Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Kolvaten, C9, aromater > 0.1% kumen FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Slutsats/Sammanfattning
Tillgangliga data tyder pa att klassmcenngskrltenerna inte har uppfyllits.

Information om sannolika : Ej tillgangligt.
exponeringsvagar

Potentiellt akuta halsoeffekter

Inhalation : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Fortaring : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation. Kan orsaka
allergisk hudreaktion.
Kontakt med 6gonen : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Symptom som hér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Inhalation : Ingen specifik data.
Fortaring : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
irritation
rodnad
torr hud
hudsprickor
Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Kortvarig exponering
Potentiella omedelbara : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
effekter
Potentiella fordrojda : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
effekter

Langvarig exponering
Potentiella omedelbara : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
effekter
Potentiella fordrojda : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
effekter

Potentiellt kroniska hdlsoeffekter
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allméant : Langvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/
eller dermatit. Om man en gang har blivit dverkanslig, kan exponering for till och med
mycket laga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

Cancerogenitet : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Reproduktionstoxicitet : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information : Langvarig och upprepad kontakt kan géra huden torr och orsaka hudirritation. Upprepad

exponering for hdga angkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvagarna och
permanent skada i hjarnan och nervsystemet. Inandning av anga/
aerosolkoncentrationer 6éver de rekommenderade gransvardena orsakar huvudvark,
dasighet och illamaende och kan leda till medvetsldshet eller doéd. Pa basis av
isocyanatbestandsdelarnas egenskaper och med beaktande av toxikologiska data om
liknande blandningar kan denna blandning anses orsaka akut irritation och/eller
sensibilisering av andningsorganen, vilket leder till ett astmatiskt tillstdnd, vasande och
tryck dver brostet. Personer som har allergi kan visa astmaliknande symptom &ven om
de luftkoncentrationer som de utsatts for ligger betydligt under hygieniska gransvardet.
Personer med redan kadnda hudallergiproblem eller astma, allergier eller kroniska eller
aterkommande luftvagssjukdomar skall inte arbeta i nagra processer i vilka denna
produkt ingar. Upprepad exponering kan medféra bestdende andningsbesvar.
Fuktkansligt amne. Undvik kontakt med hud och klader.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande egenskaper enligt kriterierna i antingen
férordning (EG) nr 1907/2006 eller férordning (EG) nr 1272/2008.

11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen.
Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har beddmts enligt sammanrakningsmetoden i CLP-férordning (EG) nr 1272/2008 och ar klassificerad med
avseende pa ekotoxikologiska egenskaper i enlighet darmed. Se avsnitt 2 och 3 for ndrmare information.

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Dos / Exponering
bestandsdelens namn
Wbutylacetat Akut - LC50 Fisk 18 mg/I [96 timmar]
Kolvaten, C9, aromater > EC50 Daphnia 3.2 mg/l [48 timmar]
0.1% kumen

LC50 Fisk 9.2 mg/l [96 timmar]
2-metoxi-1-metyletylacetat Akut - LC50 - Sétvatten Fisk - Trout - Oncorhynchus |134 mg/l [96 timmar]

mykiss

Reaction mass of Bis LC50 Fisk 0.9 mg/I [96 timmar]
(1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl) sebacate and
Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl sebacate

EC50 Alger 1.68 mg/l [72 timmar]
propylidynetrimethanol Akut - LC50 Fisk >1000 mg/I [96 timmar]
Slutsats/Sammanfattning : Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Produktens/ Test Resultat Dos / Vaccin
bestandsdelens namn

Pbutylacetat TEPA and OECD 301D [83% [28 dagar] -
Lattnedbrytbar
Kolvaten, C9, aromater > - 75% [28 dagar] -
0.1% kumen Lattnedbrytbar
2-metoxi-1-metyletylacetat 83% [28 dagar] -
Lattnedbrytbar

Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet

Wbutylacetat - - Lattnedbrytbar
Kolvaten, C9, aromater > - - Lattnedbrytbar
0.1% kumen

2-metoxi-1-metyletylacetat

- Lattnedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsformaga

Produktens/bestandsdelens namn LogPow BCF Potential

Wbutylacetat 2.3 - Lag
2-metoxi-1-metyletylacetat 1.2 - Lag
n-butylmetakrylat 2.99 - Lag
1,1,1-trimetylolpropan -0.47 - Lag

12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient jord/vatten

Produktens/bestandsdelens namn logKoc Koc

Mbutylacetat 33.2139
2-metoxi-1-metyletylacetat 6 2.31363
n-butylmetakrylat 70.2421
propylidynetrimethanol 16.5101
4-isocyanatosulfonyltoluen 31.6836

e N e =N
Q1IN O WO,

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Den har blandningen innehaller inga @mnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande egenskaper enligt kriterierna i antingen férordning
(EG) nr 1907/2006 eller férordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter
Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i dverensstdmmelse med
miljoskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla

myndigheter.
Farligt avfall

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod Avfallsbeteckning

08 01 99 Annat avfall

Forpackning
Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Férpackningsavfall

skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i fraga endast om atervinning inte ar

mojlig.
Forpackningstyp Europeiska avfallskatalogen (EWC)
Behallare 1501 06 Blandade férpackningar
Speciella : Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sékert satt. Forsiktighet skall iakttas vid

hantering av tomma behallare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behallare
eller innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Angan fran produktrester kan
skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfar inne i behallaren. Anvanda
behallare skall varken skaras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt
invandigt. Undvik att utspillt material och skoljrester nar vattendrag, dagvattensystem,
avlopp och jordytor.

forsiktighetsatgarder

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-nummer UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
eller id-nummer
14.2 Officiell FARG FARG PAINT PAINT
transportbenamning
14.3 Faroklass for 3 3 3 3
transport
14.4 1l i Il i
Forpackningsgrupp
14.5 Miljofaror Nej. Ja. No. No.
Marine Pollutant Ej tilampbart. Ej tillampbart. Not applicable. Not applicable.
amne

Ytterligare information
: Ingen faststalld.

ADR/RID
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning
(EU) nr 2020/878

Kod : 00334497 Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026
AMERCOAT 450H WHITE RESIN

AVSNITT 14: Transportinformation

Tunnelkategori : (D/E)

ADN : Produkten har inte klassificerats som miljéfarligt &mne vid transport i tankfartyg.

IMDG : None identified.

IATA : Ingen faststalld.
14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i upprattstaende,
skyddsatgarder slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som transporterar produkten vet vad

som ska goras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport till sjoss : Ej tillampbart.
enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det géller sékerhet, hdlsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs
Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.
Amnen som inger mycket stora beténkligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - Begrdnsningar av tillverkning, utslappande pa marknaden och anvindning av vissa farliga
amnen, blandningar och varor

Produktens/bestandsdelens namn Post nr. (REACH)

AMERCOAT 450H WHITE RESIN 3

Etikettering : Ej tildmpbart.

Ovriga EU-foreskrifter
Sprangamnesprekursorer : Ejtillampbart.
Amnen farliga fér ozonskiktet (EU 2024/590)
Ej listad.

langlivade organiska fororeningar
Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.
Farlighetskriterier

Kategori
P5c

Nationella foreskrifter
Brandfarlig viatska klass : 2b
(SRVFS 2005:10)

Referenser : Arbetarskyddsstyrelsens Forfattningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljérikser;
Arbetarskyddsstyrelsens Forfattningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gransvarden.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning
(EU) nr 2020/878

Kod : 00334497
AMERCOAT 450H WHITE RESIN

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.2
Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbeddémning har utforts.

AVSNITT 16: Annan information

P Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregaende version.
Forkortningar och akronymer

ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, méarkning och férpackning av
amnen och blandningar

DNEL = Hérledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

ADR = Europeisk 6éverenskommelse om transport av farligt gods pa vag

ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
IMDG = International Maritime Dangerous Goods

IATA = International Air Transport Association

Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i enlighet med forordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Skal

Flam. Liq. 3, H226 Baserat pa testdata

Skin Sens. 1, H317 Berakningsmetod

Agquatic Chronic 3, H412 Berakningsmetod

Faroangivelserna i fulltext

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid
inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H350 Kan orsaka cancer.

H361f Misstéanks kunna skada fertiliteten.

H361fd Misstédnks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det
ofédda barnet.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter fér vattenlevande organismer.

EUHO14 Reagerar haftigt med vatten.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning

(EU) nr 2020/878

Kod : 00334497

AMERCOAT 450H WHITE RESIN

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 oktober 2026

AVSNITT 16: Annan information

Aquatic Acute 1 FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 1

Aquatic Chronic 1 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 1

Agquatic Chronic 2 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 2

Aquatic Chronic 3 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA
VATTENMILJON - Kategori 3

Asp. Tox. 1 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Carc. 1B CANCEROGENITET - Kategori 1B

Eye lIrrit. 2 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 2

Flam. Lig. 3 BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3

Repr. 2 REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2

Resp. Sens. 1 LUFTVAGSSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Irrit. 2 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 2

Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Sens. 1A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A

STOTSE 3 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING -
Kategori 3

Historik

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava
Sammanstallt av

Version
Friskrivningsklausul

: 2 oktober 2026

: 18 september 2025
: EHS
1 2

Den information som framgar av denna faktaférteckning ar baserad pa aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och pa
EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information &r att uppméarksamma hélso- och sédkerhetssynpunkter
rérande de produkter som vi levererar och att rekommendera férsiktighetsatgérder fér lagring och hantering av produkterna.
Ingen garanti eller férbindelse ldmnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras fér brister att
iaktta de forsiktighetsatgérder som beskrivs i denna faktaférteckning eller fér ovanligt bruk av produkterna.
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