T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

GUVENLIK BILGI FORMU

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026 Versiyon : 2

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1 Madde/Karigim kimligi

Uriin Adi : AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN
Uriin Kodu : 00334608

Uriin Tiiri : Sivi.

Diger teshis yollari

Mevcut Degil.

1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Uriin Kullanimi : Endustriyel uygulamalar, Puskurtilerek Kullanihr.

Madde/Miistahzarin : Kaplama.

kullanimi

Karsi olunan kullanimlar : Uriin, tiketici kullanimi igin tasarlanmamistir, etiketlenmemistir veya paketlenmemistir.

1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylar

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
kisinin e-mail adresi
Sertifikali SDS : kdu@ppg.com

hazirlayicisinin mail adresi

1.4 Acil telefon numarasi
Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarasi 1 Acil ilkyardim merkezi :112
Ulusal Zehir Danisma merkezi:114
Itfaiye:110
Tedarikgi

+31 20 4075210
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1 Madde veya karigimin siniflandirmasi

Uriin tanimlama : Karisim

SEA diizenlemesine gore siniflandirma 11 Aralik 2013-28848 tarihli ve 28848 sayili SEA mezuati
Klev. Sivi 3, H226

Cilt Hassas. 1, H317

Sucul Kronik 3, H412

BU Uriin, SEA Yénetmeligi uyarinca zararli olarak siniflandiriimistir; RG.-11/12/2013-28848.

Yukarida beyan edilen H ifadelerinin tam metni icin B6lim 16 'ya bakiniz.

Saglikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi i¢in 11. Bélime bakin.

2.2 Etiket bilgileri
zararhlik igaretleri

Uyari kelimesi : Dikkat

Zararhhk ifadesi : Alevlenir sivi ve buhar.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
Sucul ortamda uzun sure kalici, zararl etki.
Onlem ifadesi
Tedbir : Koruyucu eldiven kullanin. Isidan, sicak yuzeylerden, kivilcimdan, acgik alevden ve
diger tutusma kaynaklarindan uzak tutun. — Sigara igilmez. Cevreye veriimesinden
kaginin. Buhari solumaktan kaginin.

Miidahale : Ciltile temas halinde ise: Bol su ile yikayin. Cilt tahrisi veya pisik olusmasi halinde:

Tibbi tavsiye alin veya doktorunuza bagvurun. Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden

kullanmadan 6nce yikayin.

Depolama : Uygulanmaz.
Bertaraf : Uygulanmaz.
Zararh bilesenler : Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; n-butyl methacrylate;
4-isocyanatosulphonyltoluene ve 2-hydroxyethyl methacrylate
ilave etiket unsurlan : Izosiyanat igerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

Ek-17 Belirli Zararh : Uygulanmaz.
Maddelerin, Karigimlarin

ve Esyalarin imalati,

Piyasaya Arzi ve Kullanimi

Hakkinda Kisitlamalar

Ozel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara ¢ocuklarin : Uygulanmaz.
agmasina-direngli
kapaklar takilmalhidir

Dokunsal zararlilik : Uygulanmaz.
uyarilarinin gerekliligi

2.3 Diger zararlar
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Turkish (TR) Turkey Turkiye

2/23




T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod 00334608

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

: 2 Ekim 2026

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

PBT veya vPvB
degerlendirmesi

Siniflandinimada yer
almayan diger zararlar

: Bu kanigim PBT veya vPvB olarak dederlendirilen maddeleri icermez.

: Bilinmiyor.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Karigimlar : Karigim
Uriin/igerik madde adi Tanimlayicilar Agirhga SEA: RG.-11/12/2013-28848 Tiir
gore %
NCbiitil asetat EC: 204-658-1 25.0-<10 Alev. Sivi 3, H226 [1112]
CAS: 123-86-4 BHOT Tek Mrz. 3, H336
Endeks: EUHO066
607-025-00-1
2-metoksi-1-metiletilasetat EC: 203-603-9 21.0-<3.6 |Alev. Sivi 3, H226 [1112]
CAS: 108-65-6 BHOT Tek Mrz. 3, H336
Endeks:
607-195-00-7
Cdzucl nafta (petrol), hafif EC: 265-199-0 20.30-<2.5 |Alev. Sivi 3, H226 [11
aromatik CAS: 64742-95-6 Kans. 1B, H350
BHOT Tek Mrz. 3, H335
BHOT Tek Mrz. 3, H336
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
EUH066
Cozicl nafta (petrol),agir EC: 265-198-5 <1.0 Kans. 2, H351 [1
aromatik CAS: 64742-94-5 Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
EUH066
Reaction mass of Bis CAS: <1.0 Cilt Hassas. 1A, H317 [11
(1,2,2,6,6-pentamethyl- 1065336-91-5 Urm. Sis.Tok. 2, H361f
4-piperidyl) sebacate and Sucul Akut 1, H400 (M=1)
Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl- Sucul Kronik 1, H410 (M=1)
4-piperidyl sebacate
N-bUtil metakrilat EC: 202-615-1 <1.0 Alev. Sivi 3, H226 [1
CAS: 97-88-1 Cilt Tah. 2, H315
Endeks: Goz Tah. 2, H319
607-033-00-5 Cilt Hassas. 1, H317
BHOT Tek Mrz. 3, H335
p-toluensiilfonil izosiyanat EC: 223-810-8 <0.30 Cilt Tah. 2, H315 [1]
CAS: 4083-64-1 Go6z Tah. 2, H319
Endeks: Solnm. Hassas. 1, H334
615-012-00-7 BHOT Tek Mrz. 3, H335
EUHO14
2-hidroksietil metakrilat EC: 212-782-2 <0.30 Cilt Tah. 2, H315 [1]
CAS: 868-77-9 Go6z Tah. 2, H319
Endeks: Cilt Hassas. 1, H317
607-124-00-X
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, saglia veya ¢evreye zararl olarak
siniflandirilmig, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolay! bu bélimde bildirilmesi gerekli
higbir ilave bilesenler yoktur.

Tar

[1] Saglik veya cevre igin zararh olarak siniflandiriimis madde

[2] Mesleki Maruz Kalma Sinir Deg@eri olan madde

Mesleki maruz kalma sinir deg@erleri varsa bdlim 8'de listelenmistir.
SUB kodlari kayith CAS numarasi olmayan maddeleri temsil eder.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi

Gozle temas : Kontak lensleri ¢ikarin, géz kapaklarini en az 10 dakika agik tutarak bol temiz su ile
yikayin ve derhal tibbi yardim alin.
Soluma : Temiz havaya ¢ikarin. Hastayi sicak tutun ve dinlenmesini saglayin. Nefes

almiyorsa, nefes diizensizse veya solunum yollari tikaliysa, egitimli bir kisinin suni
solunum uygulamasini veya oksijen vermesini saglayin.

Cilt temasi : Kirlenen giysileri ve ayakkabilari gikarin. Deriyi sabunlu suyla iyice yikayin veya
onayli bir deri temizleyici kullanin. Cézicu veya tiner KULLANMAYIN
Yutma : Yutuldugunda, hemen tibbi yardim alin ve bu konteyneri veya etiketi gosterin.
Hastayi sicak tutun ve dinlenmesini saglayin. Kusturmayin.
ilk yardim gorevlilerinin : Gerekli egitimi almayan gorevliler kigisel riske sebep olacak herhangi bir islem
korunmasi yapmamalidirlar. Agizdan agiza solunum vermek suretiyle yapilan yardim kisi i¢in
zararl olabilir. Bulagsmis elbiseleri gikarmadan veya eldiven giymeden énce bol su
ile yikayin.

4.2 Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Saghk Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Gozle temas : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Soluma : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Cilt temasi : Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
Yutma : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Asir maruz kalma bulgulari/belirtileri
Gozle temas : Buna 6zgu bir veri yok.
Soluma : Buna 6zgu bir veri yok.
Cilt temasi : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
tahris
kizarikhk
Yutma : Buna 6zgu bir veri yok.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler

Doktor i¢in notlar : Belirtilere uygun tedavi uygulayin. Biyik miktarda yutuldugu veya solundugu
takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa gegin.
Ozel uygulamalar : Ozel bir tedavi gerekmez.
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026

AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler
Uygun soéndiiricii
maddeler

Uygun olmayan
sondiiriicii maddeler

¢ Kuru kimyasallar, CQ; veya puskirme su (sis) kullanin.

: Basingl su kullanmayin.

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Maddeden ya da
karisimdan gelen zararlar

Isiyla ayrigan zararh
driinler

: Alevlenir sivi ve buhar. Lagima akitilmasi yangin veya patlama tehlikesi yaratabilir.

Ateste kaldiginda veya isitildiginda basing ylkselir ve sonra patlama riski de
tasiyarak kap parcalanabilir. Uzun siren etkilerinden dolayl bu madde sudaki
yasam i¢in zararlidir. Bu maddenin bulastigi yangin séndirme suyu toplanmali ve
bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karismasi 6nlenmelidir.

: Bozunma Urlinlerine asagida tanimlanan maddeler dahil olabilir:

karbon oksitler
metal oksit/oksitler

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin sondirme
sirasinda alinmasi gereken
koruyucu 6nlemler

itfaiyeciler igin 6zel
koruyucu ekipman

: Yangin durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklastirarak bélgeyi hemen bosaltin.

Gerekli egitimi almayan gorevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem
yapmamalidirlar. Egder riske girmeden yapma imkani varsa, konteynerleri
yangindan uzaklastirin. Atese maruz kalan konteynerleri soguk tutmak igin
pusklrtme su kullanin.

: Yangin sondirme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basing modunda

¢alisan tam bir yliz maskesine sahip kendi icinden nefes alan bir cihaz (SCBA)
takmalidir. Avrupa standardi EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar,
koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan
korunmak igin temel seviyede bir koruma saglayacaktir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma onlemleri

6.1 Kisisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Acil durum personeli
olmayanlar igin

Acil durumda miidahale
eden kisiler igin

6.2 Cevresel 6nlemler

: [Berekli egitimi almayan gérevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem

yapmamalidirlar. Cevredeki alanlari bosaltin. Gereksinim duyulmayan ve
korunmayan personelin iceri girmesini engelleyin. Dokilen maddeye dokunmayin
veya Uzerinde yirimeyin. Tum tutusturucu kaynaklari kapatin. Alanda 1sik
yakmayin, sigara igmeyin veya ates yakmayin. Buhari solumaktan kag¢inin. Uygun
kisisel koruyucu ekipman kullanin.

: Dokulen maddeyle basa ¢cikmak icin eger 6zel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz

maddelerle ilgili Bolim 8 'de verilen her tirll bilgiyi dikkate alin. Ayrica "Acil durum
personeli olmayanlar icin" ile ilgili bilgiye bakiniz.

: Dokilen malzemenin yayillmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla,

kanalizasyonla temas etmesinden kacinin. Uriin, gevresel kilenmeye neden
oldugunda (lagimlar, su yollari, toprak veya hava) ilgili yetkili makamlari bilgilendirin.
Su kirletici madde. Biyilk miktarlarda serbest kaldiginda gcevreye zararl olabilir.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontemler ve materyaller
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma dnlemleri

Kugiik dokiilme : Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dékilme alanindan baska bir yere
tasiyin. Kivilcima dayanikh aletler ve patlamaya dayanikli ekipman kullanin. Su ile
seyreltin ve suda ¢6zunUrse siliniz. Alternatif olarak, veya eger suda ¢ézinurse,
inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atik bertaraf kabina koyun. Ruhsatl bir
atik bertaraf firmasi araciligiyla bertaraf ediniz.

Biyuk dokiilme : Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dokilme alanindan bagka bir yere
tasiyin. Kivilcima dayanikli aletler ve patlamaya dayanikh ekipman kullanin.
Salinima riizgar arkaya alarak yaklagin. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum
katlarina veya kapali alanlara sizmasini 6nleyin Dokulen maddeleri bir sivi atik
isleme tesisine yikayarak akitin ya da asagida tanimlandigi gibi devam edin.
Dékulen maddeyi, kum, toprak, vermikdilit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici
maddelerle etrafini gevirip toplayin ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak tzere bir
konteynere yerlestirin. Ruhsatli bir atik bertaraf firmasi araciligiyla bertaraf ediniz.
Saglayicinin vermig oldugu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir
konsantrasyonlarda, sagliga ya da gevreye zararli olarak siniflandirilan ve
dolayisiyla bu bélimde bildiriimesi gereken igerik maddeler yada katki maddeleri
bulunmamaktadir.

Ozel Kosullar : Dokulen maddeyi, kum, toprak, vermikdlit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici
maddelerle etrafini gevirip toplayin ve yerel mevzuata uygun olarak atmak tzere bir
konteynere yerlestirin (bkz: Bélim 13). Uygun bir konteynere koyun. Kirlenen bolge
uygun bir temizleyici maddeyle derhal temizlenmelidir. Kullanilabilecegiz (alevlenir)
bir temizleyici madde sunlari igerir (hacim olarak): su (45 dlcek), etanol veya
izopropil alkol (50 6lgek), konsantre (d: 0,880) amonyum solliisyonu (5 dlgek).
Alevlenmeyen bir bagka se¢cenek sodyum karbonat (5 dlgek), sudur (95 dlgcek). Ayni
temizleyiciyi kalintilara ekleyip agilmis konteynerde artik reaksiyon
gerceklesmeyene kadar birkag guin éylece birakin. Bu agsamaya gelindiginde
konteyneri kapatip yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin (bkz: bolim 13).
Giderlere ve su yollarina kagmasina izin vermeyin. Uriin gél, irmak atik lagim
sistemlerini kirletiyorsa, yerel mevzuata uygun olarak ilgili yetkililere bilgi verin.

6.4 Diger boliimlere atiflar  : Acil durum irtibat bilgisi igin B&lim 1 'e bakiniz.
Uygun kisisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi icin Bélim 8 'e bakiniz.
Atiklarin islenmesi ile ilgili ek bilgi icin Blim 13'e bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her tarli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi icin, Bolum 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

7.1 Glivenli ellegleme igin onlemler

Koruyucu 6nlemler : Uygun kigisel korunma ekipmanini giyin (bkz: B6lim 8). Geg¢misinde deri hassasiyeti
sorunlari olan kigiler bu Grtinin kullanildigi higbir iste calistinimamalidir. Géze veya
deriye veya giysilere bulastirmayin. Yutmayin Buhar veya buguyu solumayin. Cevreye
veriimesinden kaginin. Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Havalandirma
yetersiz oldugunda uygun maskeyi takin. Yeterli sekilde havalandiriimamis saklama
icin kullanilan alanlara veya kapali alanlara girmeyin. Orijinal kabinda veya uyumlu
maddeden yapilmig bir onayli alternatif ambalajda muhafaza edin, kullaniimadiginda
kabin agzini sikica kapali tutun. lIsi, kivilcim, agik alev ve diger atesleme
kaynaklarindan uzakta depolayin ve kullanin. Patlamaya karsi korumal elektrikli
(havalandirma, aydinlatma ve madde tasima) ekipman kullanin. Sadece ates almayan
aletler kullanin. Statik elektrik bosalmasi karsisinda d6nleyici tedbir alin. Bos
konteynerlerde Urin kalintisi kalabilir ve zararh olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayin.
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BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Genel mesleki hijyenle
ilgili tavsiye

7.2 Birlikte bulunmamasi
gereken maddeleri de
iceren glivenli depolama
kosullar

7.3 Belirli son kullanimlar

: Malzemenin tagindigdi, saklandidi ve islendigi yerlerde yemek, igmek ve sigara

kullaniimasi yasaklanmalidir. isgiler yemek yemeden, icecek veya sigara icmeden énce
ellerini yikamalidir. Yemek yenilen yerlere girmeden 6nce kirlenmis giysilerinizi ve
koruyucu ekipmani ¢ikartin. Ayrica hijyen énlemleriyle ilgili ek bilgi icin Bélum 8 'e
bakiniz.

: Asagida tanimlanan sicakligin tzerinde saklamayin: 50°C (122°F). Yerel mevzuata

uygun bir sekilde saklayin. Ayrilmis ve onaylanmis bir alanda saklayin. Direkt glines
Isigindan korunmal kuru, serin ve iyi havalandiriimis bir alanda, uyumsuz oldugu
materyallerden (bakiniz Bolim 10) ve gida maddeleri ve igeceklerden uzakta orijinal
kaplarinda depolayin. Tim atesleme kaynaklarini ortadan kaldirin. Oksitleyici
maddelerden ayri tutun. Konteyneri kullanima hazir olana kadar sikica kapali tutun ve
muhrand agmayin. Agilan konteynerler 6zenle sizdirmaz bir bicimde yeniden
kapatiimali ve akmayi dnlemek icin yukari dogru tutulmalidir. Etiketlenmemis kaplarda
saklamayin. Cevreye bulagsmasindan kaginmak i¢in uygun bir kap kullanin. Uyumsuz
malzemeleri elleglemeden veya kullanmadan énce 10. Bélime bakin.

Atmosfer nemi ve suya maruz kalma oranini en aza indirmek i¢in dnlemler alinmalidir:
CO; olusur ve bu da kapali konteynerlerde basinca yol acgabilir.

Ozel kullanim igin Bélim 1.2'ye bakin.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her tirli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi i¢in, Bélim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Uriin/igerik madde adi Mesleki Maruz Kalma Sinir Degerleri

NCbitil asetat

2-metoksi-1-metiletilasetat

TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023)
STEL 15 dakikalar: 150 ppm.
STEL 15 dakikalar: 723 mg/m3.
TWA 8 saat: 50 ppm.
TWA 8 saat: 241 mg/m3.
TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023) Deriden emilir.
TWA 8 saat: 275 mg/m?3.
TWA 8 saat: 50 ppm.
STEL 15 dakikalar: 550 mg/m?.
STEL 15 dakikalar: 100 ppm.

Onerilen izleme prosediirii

DNEL'ler/DMEL'ler

: Asagida oldudu gibi, gdézlemleme standartlarina gére basvuru yapilmalidir: Avrupa

Standardi EN 689 (isyeri atmosferleri - Sinir degerler ve 8lgiim stratejisiyle
karsilastirmak icin kimyasal maddelere solunarak maruz kalinmasina iligkin
degerlendirme yapilmasiyla ilgili kilavuz) Avrupa Standardi EN 14042 (isyeri
atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalinmasina iliskin
degerlendirme yapilmasi i¢in uygulama ve proseddirlerin kullaniimasiyla ilgili kilavuz)
Avrupa Standardi EN 482 (isyeri atmosferleri - Kimyasal ajanlarin élgtilmesiyle ilgili
prosedurlerin performansina iligskin genel gereksinimler) Zararli maddelerin
saptanmasiyla ilgili ydntemlere iligkin ulusal kilavuz belgelere basvurulmasi de ayrica
gerekecektir.
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

: 2 Ekim 2026

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Uriin/igerik madde adi

Maruz kalma

Deger

Pbutyl acetate

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
300 mg/m3

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
11 mg/m?3

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz
yolu

2 mg/kg v.a./gun

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Agiz
yolu

2 mg/kg v.a./gun

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu

3.4 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa sureli - Cilt
yolu

6 mg/kg v.a./glin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
7 mg/kg v.a./gun

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Cilt yolu
11 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

12 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

35.7 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
48 mg/m?3

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli -
Soluma

300 mg/m3

Etkiler: Lokal

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli -
Soluma

300 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
300 mg/m3

Etkiler: Lokal
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

: 2 Ekim 2026

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

2-methoxy-
1-methylethyl acetate

Cozicl nafta (petrol),
hafif aromatik

Hydrocarbons,
C10-C13, aromatics,
>1% naphthalene

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
600 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Galisanlar - Kisa siireli - Soluma
600 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

33 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

33 mg/m3

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz
yolu

36 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
275 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Cilt
yolu

320 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
550 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
796 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
150 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
25 mg/kg v.a./glin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

32 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Cilt
yolu

11 mg/kg v.a./glin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz
yolu

11 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz
yolu

2.1 mg/kg v.a./gun
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

: 2 Ekim 2026

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Etkiler: Sistemik

DMEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
3.25 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

10.2 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DMEL - Calisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
23.4 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DMEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu

42.4 mg/kg v.a./gun

Etkiler: Sistemik

n-butyl methacrylate DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu

3 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
5 mg/kg v.a./glin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

66.5 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

366.4 mg/m?®

Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
409 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
415.9 mg/m?

Etkiler: Sistemik

4-isocyanatosulphonyltoluene | DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz
yolu

0.46 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Cilt
yolu

0.46 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

0.8 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
0.92 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN
BOLUM 8: Maruz kalma kontrolu/kigisel korunma
3.24 mg/m?
Etkiler: Sistemik
2-hydroxyethyl DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz
methacrylate yolu
0.83 mg/kg v.a./glin
Etkiler: Sistemik
DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu
0.83 mg/kg v.a./gln
Etkiler: Sistemik
DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
1.39 mg/kg v.a./gun
Etkiler: Sistemik
DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma
1.45 mg/m?
Etkiler: Sistemik
DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
4.9 mg/m?
Etkiler: Sistemik
PNEC'ler
Uriin/igerik madde adi Katman detayr - Yontem Deger
Wbutyl acetate Tath su
0.18 mg/l
Deniz suyu
0.018 mg/l
Tath su sedimenti
0.981 mg/kg
Deniz suyu sedimenti
0.0981 mg/kg
Atik Su Arnitma Tesisi
35.6 mgl/l
Toprak
0.0903 mg/kg
2-methoxy-1-methylethyl acetate Tath su
0.635 mg/l
Deniz suyu
0.0635 mg/l
Tath su sedimenti
3.29 mg/kg
Deniz suyu sedimenti
0.329 mg/kg
Toprak
0.29 mg/kg
Atik Su Aritma Tesisi
100 mg/I
4-isocyanatosulphonyltoluene Tath su - Degerlendirme Faktorleri
0.03 mg/l
Deniz suyu - Degerlendirme Faktorleri
0.003 mg/l
Atik Su Aritma Tesisi - Degerlendirme Faktorleri
Revizyon tarihi 1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023 Versiyon : 2
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026

AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

0.4 mg/l

Tath su sedimenti - Denge Boliinmesi
0.172 mg/kg k.a.

Deniz suyu sedimenti - Denge Boéliinmesi
0.017 mg/kg k.a.

Toprak - Denge Boéliinmesi

0.017 mg/kg k.a.

8.2 Maruz kalma kontrolii

Uygun miihendislik
kontrolleri

Bireysel koruma onlemleri

Hijyen énlemleri

Goz/yliz koruma

Cildin korunmasi
Ellerin korunmasi

Eldivenler
Viicudun korunmasi

diger cilt koruyucu

Solunum sisteminin
korunmasi

: Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Calisanlarin havadaki kirleticilere

maruziyetini 6nerilen veya yasal maruz kalma diizeyinin altinda tutmak igin, kapal
isleme alanlari, bélgesel hava tahliye havalandirmasi veya diger muhendislik
kontrollerini kullanin. Gazi, buhar veya toz bilesenlerini patlama sinirlari altinda tutmak
icin muhendislik kontrolleri de gerekli olmaktadir. Patlamaya karsi korumali ekipman
kullanin.

: Kimyasal Urunleri kullandiktan sonra, yemekten dnce, sigara icmeden dnce ve tuvaleti

kullanmadan 6énce ve ¢alisma periyodunun sonunda elleri, kollar1 ve yuzi iyice yikayin.
Bulagmis olabilecek giysileri ortadan kaldirmak i¢in uygun teknikler kullanilir. Kirlenmis
kiyafetleri isyeri disina ¢cikarmayin. Yeniden kullanmadan énce kirli giysileri yikayin.
Go6z yikama istasyonlarinin ve acil durum duslarinin ¢alisma sahasinin bulundugu yere
yakin olmasini saglayin.

: Suvilarin sigramasina, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaginmak igin,

onaylanmig bir standart ile uyumlu emniyet g6zIugu bir risk durumunda kullaniimalidir.
Eger temas olasiligi varsa, dederlendirme daha ylksek derecede bir koruma oldugunu
gostermedikge, asagidaki koruyucu aparat takilmalidir: Yan siperleri olan koruyucu
g6zIik kullanin.

: Eger bir risk dederlendirmesi gerekli olursa, kimyasal Grlnler ile ¢alisirken bir

onaylanmis bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanikli su veya hava gegirmeyen
eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalat¢isi tarafindan tanimlanan parametreler gz
online alarak, eldivenlerin kullaniimasi sirasinda koruyucu 6zelliklerini muhafaza edip
etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin gegirgenlik suresi farkli
eldiven imalatgilari icin farkli olabilecedi unutulmamaldir. Karisimlara gelince, birkag
maddeden olustuklari g6z éniine alindiginda, eldivenlerin koruma siresini kesin olarak
hesaplamak mimkin olmayabilir.

: butil kauguk
: Vicut icin kisisel koruyucu ekipman, gerceklestirimekte olan géreve ve gerekli rizikolara

dayanarak secilmelidir ve bu trin kullanilimadan énce bir uzman tarafindan
onaylanmaldir. Statik elektrikten tutugsma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin.
Statik desarjlardan en iyi sekilde korunmak igin, giysi anti-statik is tulumlari, botlar ve
eldivenler icermelidir. Madde ve tasarim gereksinimleri ve test yontemleriyle ilgili daha
fazla bilgi i¢in Avrupa Standardi EN 1149 'a bakiniz.

: Yapilmakta olan ise uygun ve ilgili risklere gbére ayakkabilarin kullaniimasi ve her tarlt

ek deri koruma 6nlemlerin uygulanmasi segilmeli ve bu Urlinu iglemeye baslamadan
once bir uzman tarafindan onaylanmis olmalidir.

: Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karsilayan

bir gaz maskesi se¢in. Gaz maskeleri dogru bir bicimde takma, egitim ve diger 6nemli
kullanim hususlarini saglamak igin bir solunum koruma programina uygun
kullaniimahdir.
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

: 2 Ekim 2026

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Kullanim Sinirlamasi

Cevresel maruz kalma
kontrolleri

artindn kullanildigr higbir iste ¢alistirlimamalidir.

: Gecmisinde astim, alerji, kronik veya tekrarlayan solunum hastaligi olan kisiler bu

yonetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gosterip géstermedikleri kontrol
edilmelidir. Bazi durumlarda, s6z konusu emisyonlari kabul edilebilir seviyelere
indirgemek igin proses ekipmana duman siyiricilar, filtreler uygulanmali ya da
muhendislikle ilgili degisiklikler yapilmalidir.

: Havalandirma ile ilgili emisyonlarin ya da ¢alisma prosesi ekipmaninin gevresel koruma

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Tim 6zelliklerin 6lgiim kosullari, aksi belirtiimedikge standart sicaklik ve basingtadir.

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Goriiniim
Fiziksel durum
Renk
Koku
Koku esigi
pH
Erime noktasi/donma noktasi

Baslangi¢ kaynama noktasi ve
kaynama araligi

Parlama noktasi
Buharlagma hizi
Alevlenirlik (kati, gaz)

Ust/Alt alevlenirlik veya
patlayici limitleri

Buhar basinci

: Sivi.

: Mevcut Degil.

: Karakteristik.

: Mevcut Degil.

: Uygulanmaz.

: Mevcut Degil.

: >37.78°C (>100°F)

: Kapali kap: 36.11°C (97°F)
: 0.86 (butil asetat = 1)

Dosivi
: Mevcut Degil.

: 2 kPa (15 mm Hg)

Buhar yogunlugu : Mevcut Degil.
Bagil yogunluk 14
Cozinirlik
Ortam Sonug
soguk su Cozunur degil

Sudaki ¢oziinirliik

Suyla karigabilir
Dagilim katsayisi: n-oktanol/su

Alev alma sicakhgi

14/
: Hayir.
: Uygulanmaz.

Bilesen Adi

°C

°F

Yontem

PPmetoksi-1-metiletilasetat

333

631.4

DIN 51794

Bozunma sicakhgi

: Onerilen depolama ve isleme kosullarinda kararli (bkz: Bélim 7).
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

: 2 Ekim 2026

BOLUM 9: Fiziksel ve k|myasal ozellikler

Akigkanhk

Patlayici 6zellikler

Oksitleyici 6zellikler
Partikiil 6zellikleri
Ortalama partikiil biiytikligu

9.2 Diger bilgiler
Ek bilgi yok.

: Dinamik (oda sicakhdi): Mevcut Degil.
Kinematik (oda sicaklidi): Mevcut Degil.
Kinematik (40°C): >21 mm?/s

: Urliniin kendisi patlayici degildir ancak buharin ya da tozun hava ile patlayabilir bir
karisim olusturmasi mimkuindur.

: Uriin oksitleme tehlikesi sergilemez.

: Uygulanmaz.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1 Tepkime

10.2 Kimyasal kararlilik

10.3 Zararl reaksiyon
olasiligi

10.4 Kacinilmasi gereken

durumlar

10.5 Uyumsuz malzemeler

10.6 Zararli bozunma
urinleri

: Bu Uriin ya da icerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir 6zel test verisi mevcut

degildir.

: Urin, kararhdir.

: Normal depolama ve kullanma kogullari altinda, zararl reaksiyonlar meydana gelmez.

: Tum olasi atesleme kaynaklarindan uzak tutun (alev veya kivilcim). Konteynerlere

basin¢ uygulamayin; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayin, lehimlemeyin, delmeyin,
zimparalamayin, Isiya veya atesleme kaynaklarina maruz birakmayin.

Bir yangin sirasinda, tehlikeli bozunma Urlinleri meydana gelebilir.
Bolum 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu 6nlemlere bagvurun.

: Sunlardan uzak tutun: oksitleyici maddeler, guglu alkaliler, gui¢lu asitler, aminler, alkoller,

su. Aminler ve alkolle birlikte kontrolsiiz egzoterm reaksiyonlar olusur.

: kosullarina bagli olarak, ayrisma Urlnleri, asagidaki maddeler dahil olabilir: karbon

oksitler metal oksit/oksitler

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite

Uriin/igerik madde adi

Sonug Doz / Maruz kalma

Pbutyl acetate

2-methoxy-1-methylethyl acetate Tavsan - Cilt yolu - LD50

Tavsan - Cilt yolu - LD50
>17600 mg/kg

Sigan - Agiz yolu - LD50
10.768 g/kg

Sigan - Soluma - LC50 Buhar
2000 ppm [4 saat]

Sigan - Soluma - LC50 Buhar
>21.1 mg/l [4 saat]
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
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Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN
BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler
>5 g/kg
Sigan - Agiz yolu - LD50
6190 mg/kg
Sig¢an - Soluma - LC50 Buhar
30 mg/l [4 saat]
Cozicu nafta (petrol), hafif aromatik | Sigan - Disi - Agiz yolu - LD50
3492 mg/kg
Tavsan - Cilt yolu - LD50
>3160 mg/kg
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, | Sigan - Agiz yolu - LD50
>1% naphthalene >5000 mg/kg
Tavsan - Cilt yolu - LD50
>2000 mg/kg
Reaction mass of Bis Sigan - Erkek, Disi - Agiz yolu - LD50
(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) |3230 mg/kg
sebacate and Methyl OECD 423
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacate
Si¢an - Cilt yolu - LD50
>3170 mg/kg
OECD 402
n-butyl methacrylate Sigan - Agiz yolu - LD50
16 g/kg
Tavsan - Cilt yolu - LD50
10.2 g/kg
Sig¢an - Soluma - LC50 Buhar
29000 mg/m? [4 saat]
Sican - Soluma - LC50 Gaz.
4910 ppm [4 saat]
Toksik etkiler: Koku alma - Diger degisiklikler
Goz - Diger Akciger, toraks veya solunum -
nefes darligi
4-isocyanatosulphonyltoluene Sigan - Agiz yolu - LD50
2234 mg/kg
Toksik etkiler: Gastrointestinal - Diger
degisiklikler
2-hydroxyethyl methacrylate Sigan - Agiz yolu - LD50
5050 mg/kg
Toksik etkiler: Davranigsal - Koma
Tavsan - Cilt yolu - LD50
>5 g/kg
Netice/Ozet : Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
tahris/asindirma
Netice/Ozet : Mevcut Degil.
cilt
Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Gozler ! Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Soluma
Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Hassasiyet olusturma
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

Netice/Ozet
cilt : Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Soluma : Karigimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Esey hiicre mutajenitesi
Netice/Ozet : Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Kanserojenite
Netice/Ozet : Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Ureme sistemi toksisitesi
Netice/Ozet : Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

Uriin/igerik madde adi Kategori Maruz kalma Hedef Organlar
yolu
N-bUtil asetat Kategori 3 - Narkotik etkiler
2-metoksi-1-metiletilasetat Kategori 3 - Narkotik etkiler
Cozuci nafta (petrol), hafif aromatik Kategori 3 - Solunum yolu tahrisi
- Kategori 3 - Narkotik etkiler
N-butil metakrilat Kategori 3 - Solunum yolu tahrisi
p-toluensulfonil izosiyanat Kategori 3 - Solunum yolu tahrisi

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma

Mevcut Degil.
Aspirasyon zarari
Uriin/igerik madde adi Sonug
Cozicl nafta (petrol), hafif aromatik ASP!RASYON ZARARI - Kategori 1
Cozucu nafta (petrol),agir aromatik ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1
Olasi maruz kalma yollarina : Mevcut Degil.

dair bilgiler
Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler
Gozle temas : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

Soluma : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Cilt temasi 1 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.
Yutma : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik 6zellikler ile ilgili bilgiler

Gozle temas : Buna 6zgu bir veri yok.

Soluma : Buna 6zgu bir veri yok.

Cilt temasi : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
tahris
kizarikhk

Yutma : Buna 6zgu bir veri yok.

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya cikan etkilerin yani sira kisa ve uzun siireli maruz kalma halinde kronik etkiler
Kisa siire maruz kalma
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

: 2 Ekim 2026

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

Potansiyel ani etkiler

Potansiyel gecikmisg
etkiler

Uzun siire maruz kalma
Potansiyel ani etkiler

Potansiyel gecikmisg
etkiler

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.

Saglik Uzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Netice/Ozet
Genel

Kanserojenite
Esey hiicre mutajenitesi

Ureme sistemi toksisitesi

Diger bilgiler

: Mevcut Degil.

: Bir defa duyarlastirildiktan sonra, ardi sira ¢gok duslk seviyelerde maruz kalinmayi

takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

: Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
: Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

: Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

1 Mevcut Degil.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

2-methoxy-1-methylethyl
acetate

Cozicl nafta (petrol), hafif
aromatik

Reaction mass of Bis
(1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl) sebacate and
Methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-

18 mg/l [96 saat]
Akut - LC50 - Tath su
Balik - Alabalik -
Oncorhynchus mykiss
134 mg/I [96 saat]
EC50

Su Piresi

3.2 mg/l [48 saat]
LC50

Balik

9.2 mg/l [96 saat]
LC50

Balik

0.9 mg/I [96 saat]

Uriin/igerik madde adi Sonug Tiirler Maruz kalma
Wbutyl acetate Akut - LC50

OECD 203

Balik

Revizyon tarihi
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.
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Yayin tarihi/Revizyon tarihi

: 2 Ekim 2026

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

4-piperidyl sebacate

EC50
Yosun
1.68 mg/l [72 saat]

Netice/Ozet

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik

: Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.

Hydrocarbons, C10-C13,
aromatics, >1% naphthalene

60.74% [28 giin]

Uriin/igerik madde adi Test Sonug Doz / inokulum
Wbutyl acetate TEPA and OECD
301D
83% [28 giin] - Kolay
biyobozunur
2-methoxy-1-methylethyl 83% [28 gin] - Kolay
acetate biyobozunur
Cozucu nafta (petrol), hafif |75% [28 guin] - Kolay
aromatik biyobozunur

Netice/Ozet

Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.

Uriin/igerik madde adi Suda Yarilanma Omrii Fotoliz Biyobozunabilir
Pbutyl acetate - - Kolay biyobozunur
2-methoxy-1-methylethyl - - Kolay biyobozunur
acetate
Co6ziucu nafta (petrol), hafif | - - Kolay biyobozunur
aromatik
Hydrocarbons, C10-C13, - - Kolay biyobozunur
aromatics, >1% naphthalene

12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uriin/igerik madde ad\ LogPow BCF Potansiyel
NCbiitil asetat 2.3 - Diisiik
2-metoksi-1-metiletilasetat | 1.2 - Dusuik
Cozicl nafta (petrol),agir >4 99 ila 5780 Yiksek
aromatik
N-butil metakrilat 2.99 - Dusuk
2-hidroksietil metakrilat 0.42 - Disuk

12.4 Toprakta hareketlilik
Toprak/Su Dagilimi : Mevcut Degil.
Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Degil.

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesi sonugclari
Bu karisim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00334608
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.6 Diger olumsuz etkiler : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bolimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her tirli

kullanmayla ilgili 6zel bilgi igin, BoIim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmaldir.

13.1 Atik igsleme yéntemleri
Uriin
Bertaraf etme yontemleri  : Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mumkin oldugu kadar en aza indiriimelidir.
Urindn elden ¢ikariimasi, eriyikler ve Grtintin yakininda bulunan herhangi bir sey, cevre
koruma talimatlari ile ve atiklari elden gikarma kanunlari ile ve herhangi bir bélgenin
yerel yetkili makaminin talimatlari ile daima uygun olmalidir. Fazla miktardaki ve geri-
dénlsimsuz Urdnlerin ruhsath bir atik madde yiklenici tarafindan bertaraf edilmelidir.
Tam yetkili otoritelerin gereklerine uymadigi takdirde islenmemis atiklar kanalizasyona
atilmamalidir.

Zararl atik : Tedarikginin mevcut bilgisi dahilinde, bu Urin, atik yonetimi ydnetmeliginde tanimlandigi
gibi tehlikeli atik olarak kabul edilmez.
Atik listesi
Atik kodu Atik kodu tanimi
08 01 99 aksi belirtiimedikce kalinti birakmaz
Paketleme

Bertaraf etme yontemleri : Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mimkin oldugu kadar en aza indirilmelidir.

Atigin ambalaji geri donusturiimelidir. Yakma veya gdmme sadece geri donisimn
uygulanabilir oilmadigi hallerde digtntlmelidir.

Atik listesi
Karisik ambalaj

Ambalaj tipi

1501 06

Kap (konteyner)

Ozel tedbirler : Bu madde ve kabi giivenli bir bicimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemis veya
durulanmamis bos kaplari tutarken dikkatli olunmalidir. Bos konteynerler veya astar
maddelerde Uriin kalintisi kalabilir. Uriin kalintilarindan gelen buhar kabin iginde kolay
alevlenir veya patlayici bir atmosfer olusturabilir. igleri iyice temizlenmedikge,
kullaniimig kaplari kesmeyin, kaynak yapmayin ya da 6gutmeyin. Ddkulen malzemenin

yayllmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden

kacginin.
BOLUM 14. Tagimacilik bilgisi
ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN numarasi UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
14.2 UN uygun BOYA BOYA PAINT PAINT
tasimacilik ismi
14.3 Tasimacilik 3 3 3 3
zararlan
14.4 Ambalaj 1l i i [
grubu
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.
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AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN
BOLUM 14. Tagimacilik bilgisi
14.5 Cevresel Hayir. Evet. No. No.
zararlar
Deniz kirleten Uygulanmaz. Uygulanmaz. Not applicable. Not applicable.
maddeler
ADR/RID : Tanimlanan yok.
Tiinel kodu : (D/IE)
ADN

: Urlin yalnizca depolu araglarda tagindiginda gevreye zararl bir madde olarak diizenlenir.
IMDG : None identified.

IATA : Tanimlanan yok.

14.6 Kullanicilar igin 6zel

: Kullaniciya ait mekanlarda tagima: her zaman dik ve emniyetli olan kapali
onlemler

kaplarda tasiyin. Bu Urinl tasiyan kisilere bir kaza veya dokilme durumunda ne
yapmasi gerektigi hakkinda gerekli bilgileri verin.

14.7 MARPOL 73/78 Ek Il ve  : Uygulanmaz.
IBC Koduna gore Toplu
Tasimacihk

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karisim igin 6zel guvenlik, saglik ve gevre mevzuati
30105 Sayili Tiirkiye Yénetmeligi, KKDIK

Ek 14 - izne tabi maddelerin listesi

Ek 14

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Ek-17 Belirli Zararli Maddelerin, Karisimlarin ve Esyalarin imalati, Piyasaya Arzi ve Kullanimi Hakkinda
Kisitlamalar

Uriin/igerik madde adi
AMERCOAT 450H LIGHT TINT RESIN

Girdi No
3

Etiketler : Uygulanmaz.

Ozon tabakasini incelten maddeler

Listelenmemisgtir.

Biiyiik endiistriyel kazalar n 6nlenmesi ve etkilerinin azalt Imas hakk nda yonetmelik

Bu Urln, Blyik Endustriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltilmasi Hakkinda Yénetmelik kapsaminda kontrol
edilmektedir.

Tehlike kriterleri

Kategori
P5c
AB Mevzuati
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BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

AB Tiziigii (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - izne tabi maddelerin listesi
Ek XIV
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Ek XVII - Tehlikeli : Uygulanmaz.
maddelerin, karigimlarin

ve irinlerin imal

edilmesi, piyasaya

verilmesi ve

kullaniimasiyla ilgili

kisitlamalar

Patlayici 6nciuller : Uygulanmaz.
Ozon tabakasini incelten maddeler (AB 2024/590)

Listelenmemistir.

Uluslararasi Mevzuat
Montreal protokol
Listelenmemigtir.

Stokholm organik kalici kirleticiler s6zlesmesi

Listelenmemistir.

15.2 Kimyasal Giivenlik : Kimyasal Guvenlik Degerlendirmesi yapiimamistir.
Degerlendirmesi

BOLUM 16: Diger bilgiler

P Onceki yayinda degistirilen bilgileri gosterir.
Kisaltmalar ve es anlamhlar : ATE = Akut Toksisite Tahmini
EUH ifadesi = SEA-ilave Zararlilik ifadeleri
N/A = Mevcut Degil
PBT = Kalicl, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC = Ongoériilen etki gézlemlenmeyen konsantrasyon
SGG = Ayirma Grubu
vPvB = Cok Kalici ve Cok Biyobirikimli

11 Aralik 2013 tarihli ve 28848 sayili SEA mezuati: yonetmeligi uyarinca siniflandirmayi belirlemek tizere kullanilan
prosediir

Siniflandirma Gerekge
Klev. Sivi 3, H226 Test verisine dayanarak
Cilt Hassas. 1, H317 Hesaplama metodu
Sucul Kronik 3, H412 Hesaplama metodu

Kisaltilmig H ifadelerin tam metni
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BOLUM 16: Diger bilgiler

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde 6ldirtici olabilir.
H315 Cilt tahrisine yol acar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

H319 Ciddi g6z tahrigine yol acar.

H334 Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol agabilir.
H335 Solunum yolu tahrisine yol acabilir.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

H350 Kansere yol acgabilir.

H351 Kansere yol agma suphesi var.

H361f Uremeye zarar verme siiphesi var.

H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun siire kalici, gok toksik etki.

H411 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.

H412 Sucul ortamda uzun sure kalici, zararl etki.

EUHO14 Su ile siddetli tepkime verir.

EUHO066 Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve c¢atlaklara neden olabilir.
Siniflandirmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

Sucul Akut 1 AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1

Sucul Kronik 1 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1

Sucul Kronik 2 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2

Sucul Kronik 3 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3

Asp. Tok. 1 ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1

Kans. 1B KANSEROJENITE - Kategori 1B

Kans. 2 KANSEROJENITE - Kategori 2

Go6z Tah. 2 CiDDI GOZ HASARI/GOZ TAHRISI - Kategori 2

Alev. Sivi 3 ALEVLENIR SIVILAR - Kategori 3

Urm. Sis.Tok. 2 UREME SISTEMi TOKSISITESI - Kategori 2

Solnm. Hassas. 1 SOLUNUM HASSASLASTIRICILIGI - Kategori 1

Cilt Tah. 2 CILT ASINMASI/TAHRISI - Kategori 2

Cilt Hassas. 1 CILT HASSASLASTIRICILIGI - Kategori 1

Cilt Hassas. 1A CILT HASSASLASTIRICILIGI - Kategori 1A

BHOT Tek Mrz. 3 BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI — TEK MARUZ KALMA - Kategori 3
Tarih

Yayin tarihi/ Revizyon tarihi : 10/2/2026

Onceki Yayin Tarihi 1 6/4/2025

Hazirlayan: : EHS

Bu guvenlik bilgileri formu, Tark kanunlarina gére uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail:
kdu@ppg.com TUV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026 (Bu Kimyasal Degerlendirme
Uzmanligi Sertifikasi 24 Temmuz 2031 tarihine kadar gecerlidir) TEL: +90 224 242 42
90 Fax: +90 224 242 42 94.

Versiyon 12

irtibat bilgisi veya yetkili diizenleyici
Diizenleyici Adi : Ece Akyuz Irmak
Sertifika numarasi : TUV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026
Sertifika tarihi : 24 Temmuz 2026

iddiadan vazgecen kimse
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BOLUM 16: Diger bilgiler

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadir. Bu bilgilendirme ile
tarafimizdan tedarik edilen diriinlerle ilgili saglik ve glivenlik konularina dikkat cekmek ve Uriinlerin depolanmasi ve
islenmesi ile ilgili tedbirler hakkinda éneride bulunmak amaglanmaktadir. Uriinlerin ézellikleri ile ilgili olarak he rhangibir
garanti veya teminat verilmemektir. Uriiniin yanlis kullanimindan kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet
tedbirlerine uyulmamasi sonucu olusan zararlara ait ylkimliiliik kabul edilmeyecektir.
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