Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Portugal
Comisséao (UE) 2020/878

FICHA DE DADOS DE
SEGURANGCA

Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026 Versao : 3

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome do Produto : AMERCOAT 68HS CURE
Cédigo do produto : 00348485
Outros meios de identificagao
Nao disponivel.

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas

Uso do produto : Aplicagbes industriais, Usado por pulverizagao.

Utilizagao da substancia : Revestimento.

ou mistura

Utilizagoes nao : O produto ndo é destinado, etiquetado ou embalado para uso pelo consumidor
recomendadas

1.3 Identificagdao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Endereco electrénico da : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
pessoa responsavel por
este SDS

1.4 Namero de telefone de emergéncia
Orgao consultor nacional/Centro Antivenenos
Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 800 250 250
Fornecedor

+31 20 4075210

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Definicao do produto : Mistura
Classificacdo conforme Requlamentacédo (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Cadigo : 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Carc. 1B, H350

STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

O produto esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteracdes que Ihe

foram introduzidas.

Consultar a Secgéo 16 para obter o texto integral das declaragées H acima referidas.
Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rotulo
Pictogramas de perigo

Palavra-sinal
Adverténcias de perigo

Recomendacoes de prudéncia

Prevengao

Resposta
Armazenamento
Eliminagao

Ingredientes perigosos

Elementos de etiquetagem
suplementares

Anexo XVII - Restrigoes
aplicaveis ao fabrico, a
colocagdo no mercado e a
utilizacao de determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

BHOPDEH

: Perigo
: Liquido e vapor inflamaveis.

Provoca irritagao cutanea.

Pode provocar uma reacc¢éo alérgica cutanea.

Provoca lesdes oculares graves.

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Pode provocar cancro.

Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

: Usar luvas de proteccao, vestuario de proteccao, e protecgao ocular ou protecgao facial.

Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar. Evitar a libertagdo para o ambiente.

: Recolher o produto derramado.
: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
: Descartar o conteudo e os recipientes de acordo com todas as regulamentacgdes locais,

regionais, nacionais e internacionais.
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501

: Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids

and triethylenetetramine; Hidrocarbonetos, C9, aromaticos > 0.1% cumeno e
3,6-diazaoctanoetilenodiaminatrietilenotetramina

: Nao é aplicavel.

: Reservado aos utilizadores profissionais.

Exigéncias especiais de embalagem
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

Recipientes que devem : Nao é aplicavel.
dispor de um sistema de

fecho de seguranca para

as criangas

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os : Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT
critérios para PBT ou ou vPvB.

vPvB de acordo com o

Regulamento (EC) No.

1907/2006, Anexo Xl

O produto satisfaz os : Com base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificagéo.
critérios relativos as

propriedades

desreguladoras do

sistema endocrino em

conformidade com o

Regulamento (CE) n.°

1907/2006.
Outros perigos que nao : Causa queimaduras no tracto digestivo. O contacto prolongado ou repetido pode
resultam em classificagao secar a pele e causar irritagéo.

SECCAO 3: Composicaol/informacido sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura
Nome do Produto/ Identificadores % em Classificagao Limites espemflcos Tipo
Ingrediente massa de concentragao,
fatores M e ATEs
Fatty acids, C18-unsatd., REACH #: 225 - <50 |Skin Irrit. 2, H315 - [1]
dimers, oligomeric reaction [01-2119972320-44 Eye Dam. 1, H318
products with tall-oil fatty CE (Comunidade Skin Sens. 1A, H317
acids and Europeia): Aquatic Chronic 2, H411
triethylenetetramine 500-191-5
CAS: 68082-29-1
Hidrocarbonetos, C9, REACH #: 225 -<50 |Flam. Liqg. 3, H226 Carc. 1B, H350: C 2 [1112]
aromaticos > 0.1% cumeno |01-2119455851-35 Carc. 1B, H350 10%
CE (Comunidade STOT SE 3, H335
Europeia): STOT SE 3, H336
918-668-5 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 128601-23-0 Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
xileno REACH #: 5.0 - <10 |Flam. Liqg. 3, H226 ATE [Dérmico] = 1700 |([1] [2]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 mg/kg
CE (Comunidade Acute Tox. 4, H332 ATE [Inalacao
Europeia): Skin Irrit. 2, H315 (vapores)] = 11 mg/l
215-535-7 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 1330-20-7 STOT SE 3, H335
indice: Asp. Tox. 1, H304
601-022-00-9 Agquatic Chronic 3, H412
3 6-dlazacctanoetiienodiaminatrietienotetramina | GF (Comunidade 21.0 - <5.0 | Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1716 mg/ ([1]
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

Europeia): Acute Tox. 4, H312 kg
203-950-6 Skin Corr. 1B, H314 ATE [Dérmico] = 1465
CAS: 112-24-3 Eye Dam. 1, H318 mg/kg
indice: Skin Sens. 1, H317
612-059-00-5 Aquatic Chronic 3, H412
etilbenzeno REACH #: 21.0 - <5.0 | Flam. Liqg. 2, H225 ATE [Inalacéo [1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 (vapores)] = 17.8 mg/|
CE (Comunidade STOT RE 2, H373
Europeia): (6rgaos auditivos)
202-849-4 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 100-41-4 Aquatic Chronic 3, H412
indice:
601-023-00-4
Consultar a Secgao
16 para obter o texto
integral das
declaragoes H acima
referidas.

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentragdes
aplicaveis, seja classificado como perigoso para a saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as
substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de exposi¢ao e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta secgao.

XILENO: Varios registos do REACH abrangem a substancia registada no REACH com isémeros de xileno, etilbenzeno (e
tolueno). Os outros registos do REACH incluem: 01-2119555267-33 Massa da reagao de etilbenzeno e m-xileno e p-xileno,
01-2119486136-34 Hidrocarbonetos aromaticos, C8, 01-2119539452-40 Massa da reacao de etilbenzeno e xileno.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposigdo em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposi¢ao ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na sec¢ao 8.

Cdédigo SUB indica substancias sem nameros CAS registados.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigcao das medidas de emergéncia

Contacto com os olhos : Verificar se estéo a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Lavar
imediatamente os olhos com agua corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo
as palpebras abertas. Procure imediatamente um médico.

Via inalatéria : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de
respiragao, respiragao irregular ou paragem respiratéria, fazer respiragao artificial ou
fornecer oxigénio por pessoal treinado.

Contacto com a pele : Remova roupas e cal¢cados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com agua e
sab&o ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NAO utilize solventes ou
diluentes.

Ingestao : Em caso de ingestao, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem
ou o rétulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NAO provocar o vomito.

Protecao das pessoas que : N&o sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formagao

prestam primeiros adequada. Se ainda houver suspeita da presenca de vapores, o salvador devera

socorros utilizar uma mascara adequada ou um aparelho de respiragdo autonomo. Pode ser

perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscita¢cdo boca-para-boca. Lavar
completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar luvas.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Efeitos Potenciais Aqudos na Saude

Contacto com os olhos : Provoca lesbes oculares graves.

Via inalatéria : Pode provocar depressao do Sistema Nervoso Central (SN). Pode provocar sonoléncia
ou vertigens. Pode provocar irritagao das vias respiratérias.

Contacto com a pele : Provoca irritagdo cutdnea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacgao
alérgica cuténea.

Ingestao : Corrosivo para o tracto digestivo. Provoca queimaduras. Pode provocar depressao do

Sistema Nervoso Central (SN).
Sinais/sintomas de exposicdo excessiva

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor
lacrimejar
vermelhidao

Via inalatéria : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacéo do tracto respiratorio
tosse
nausea ou vémito
dor de cabega
sonoléncia/fadiga
tontura/vertigem
desmaio

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagao
vermelhidao
pele seca
gretar da pele
pode ocorrer bolhas na pele

Ingestao : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estbmago

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotagdes para o médico : Em caso de inalagdo dos produtos de decomposi¢do durante o incéndio, os sintomas
podem n&o ser imediatos. Podera ser necessario manter uma pessoa exposta sob
vigilancia médica durante 48h.

Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao : Utilizar substancias quimicas secas, CO-, agua de pulverizagéo (névoa) ou espuma.
adequados

Meios de extingao : NAO utilizar um jato de agua.

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Codigo : 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisdo : 2 Outubro 2026

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

Perigos provenientes da
substancia ou mistura

Produtos de combustao
perigosos

: Liquido e vapor inflamaveis. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou

explosdo. Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um aumento da pressao
e o contentor podera rebentar, com risco de explosdo subsequente. Este material é
téxico para a vida aquatica e tem efeitos duradouros. A agua usada para apagar
incéndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em
qualquer curso de agua, esgoto ou dreno.

: Os produtos de decomposigédo podem incluir os seguintes materiais:

o6xidos de carbono
oxidos de azoto

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Precaugoes especiais para
bombeiros

Equipamento especial de
proteccao para o pessoal
destacado para o combate
a incéndios

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanca do acidente, se
houver fogo. N&o sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem
formacgao adequada. Remover os recipientes da area do incéndio se ndo houver risco.
Use agua pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo.

: Os bombeiros devem usar equipamentos de protec¢do adequados e usar um aparelho

respiratorio auténomo (SCBA) com uma mascara completa operado em modo de
pressao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a incéndios
(incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma
Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protec¢do no caso de incidentes
quimicos.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao
envolvido na resposta a
emergéncia

Para o pessoal
responsavel pela resposta
a emergéncia

6.2 Precaugoées a nivel
ambiental

: %o sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formacéo

adequada. Evacuar areas circundantes. N&o deixar entrar pessoal desnecessario e
n&o protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as
fontes de ignicdo. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na area de perigo. Evitar
respirar o vapor. Vestir equipamento de protecgéao individual apropriado. Fornecer
ventilagdo adequada. Utilizar mascara de respiragao apropriada quando a ventilagao
for inadequada.

: Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar todas

as informacgoes indicadas na Seccgao 8 sobre materiais adequados e ndo adequados.
Consultar também as informagdes no ponto "Para o pessoal ndo envolvido na resposta
a emergéncia".

: Evite a disperséo do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto
causar poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da
agua. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades.
Recolher o produto derramado.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de
pequenas proporgoes

Interromper o0 vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de exploséo.
Diluir com agua e limpar se soltvel em agua. Alternativamente, ou se soluvel em agua,
absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de
eliminagao dos residuos. Elimine através de uma empresa de eliminagao de residuos
autorizada.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Codigo : 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisdo : 2 Outubro 2026

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

Derramamento de grande
escala

6.4 Remissao para outras
secgoes

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Remover os recipientes da area de
derramamento. Use ferramentas a prova de faisca e equipamento a prova de exploséo.
Liberagéo a favor do vento. Impeca a entrada em esgotos, cursos de agua, caves ou
espacos reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estagao de
tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser
contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes nao combustiveis, como por
exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas, e colocados no recipiente para
eliminagdo de acordo com a regulamentagao local. Elimine através de uma empresa
de eliminagéo de residuos autorizada. O material absorvente contaminado pode
causar o mesmo perigo que o produto derramado.

: Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.

Consultar a Secgéo 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgdo individual
apropriado.
Consultar a Secgéo 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informagdes constantes nesta secgédo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes identificadas
apresentada na Secc¢do 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacgao relativa ao uso indicada no(s)

cenario(s) de exposic¢ao.

7.1 Precaugées para um manuseamento seguro

Medidas de protecao

Recomendacgdes gerais
sobre higiene ocupacional

7.2 Condigoes de
armazenagem segura,
incluindo eventuais
incompatibilidades

: Utilizar equipamento de protegéo pessoal adequado (consulte a Seccao 8). Pessoas

com histérico de problemas de sensibilizagdo de pele ndo devem ser empregados em
nenhum processo no qual este produto € usado. Evitar a exposigao - obter instrugdes
especificas antes da utilizagdo. Nao manuseie o produto antes de ter lido e percebido
todas as precaugdes de seguranca. Nao deixar entrar em contacto com os olhos, a
pele ou a roupa. Nao respirar vapor ou névoa. N&o ingerir. Evitar a libertagédo para o
ambiente. Usar apenas com ventilagdo adequada. Utilizar mascara de respiragao
apropriada quando a ventilacao for inadequada. N&o entrar em areas de
armazenamento e locais confinados, a ndo ser que sejam adequadamente ventilados.
Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material
compativel; manter firmemente fechado quando n&o estiver em uso. Armazenar e usar
longe de calor, faiscas, labaredas ou qualquer outra fonte de igni¢cdo. Usar
equipamento eléctrico (ventilagdo, iluminagdo e manuseamento de produto) a prova de
explosdo. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Tomar medidas preventivas contra
descargas electrostaticas. Os recipientes vazios retém residuos do produto e podem
ser perigosos. N&o reutilizar o recipiente.

: Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,

armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes de
comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de protecgao
antes de entrar em areas destinadas a alimentagdo. Consultar também a Secgéo 8
para mais informacgbes sobre medidas de higiene.

: Nao armazenar a uma temperatura superior a: 50°C (122°F). Armazenar em

conformidade com a regulamentacéo local. Armazenar em uma area aprovada e
isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em area seca, fria e
bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja Secgéo 10) e alimentos e
bebidas. Armazenar em local fechado a chave. Eliminar todas as fontes de ignicao.
Manter separado de materiais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado
até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados
cuidadosamente e mantidos em posigao vertical para evitar fugas. Nao armazene em
recipientes sem rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagao do
ambiente. Ver a secc¢ao 10 para obter os materiais incompativeis antes de manusear
ou usar.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECGCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)
Consultar a Secgao 1.2 para utilizagdes identificadas.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes identificadas
apresentada na Seccgdo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacgao relativa ao uso indicada no(s)
cenario(s) de exposic¢ao.
8.1 Parametros de controlo

Limites de exposicao ocupacional

Nome do Produto/ingrediente Valores-limite de exposi¢cao
Hidrocarbonetos, C9, aromaticos > 0.1% cumeno | UE Valores-limite de exposigdo profissional (Europa)
TWA: 19 ppm.
TWA: 100 mg/m3.
xileno Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014) [xileno

(isdbmeros o, m & p)] A4.

VLE-MP 8 horas: 100 ppm.

VLE-CD 15 minutos: 150 ppm.
Decreto-Lei n.° 24/2012 - Valores limite de exposicao
profissional relativos a agentes quimicos (Portugal, 6/2021)
[xilenos] Contacto com a pele.

STEL 15 minutos: 100 ppm.

STEL 15 minutos: 442 mg/m3.

TWA 8 horas: 50 ppm.

TWA 8 horas: 221 mg/m3.

etilbenzeno Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014) A3.
VLE-MP 8 horas: 20 ppm.
Decreto-Lei n.° 24/2012 - Valores limite de exposicao
profissional relativos a agentes quimicos (Portugal, 6/2021)
Contacto com a pele.
STEL 15 minutos: 200 ppm.
STEL 15 minutos: 884 mg/m3.
TWA 8 horas: 100 ppm.
TWA 8 horas: 442 mg/m3.

indices de exposicdo bioldgica

Nome do Produto/ingrediente indices de exposigao

Xileno Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014) [Xilenos
(graus técnico e comercial)]

IBE: 1.5 g/g creatinina, acidos (o, m, p)-metilhipuricos [na urina).
Tempo de amostragem: fim do turno.

etilbenzeno Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014)
IBE: 0.7 g/g creatinina, soma do acido mandélico e acido
fenilglioxilico [na urina]. Tempo de amostragem: fim do turno.

Procedimentos de : Deve ser feita mengéo as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma
monitorizagao Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciacéo da
recomendados exposi¢ao por inalagdo a agentes quimicos por comparagao com valores-limite e

estratégia de medigdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho -
Guia para a aplicacao e utilizagao de procedimentos para a apreciagao da exposicao a
agentes quimicos e biolégicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medicao de
agentes quimicos) Sera ainda necessaria a referéncia a documentos nacionais de
orientagdo para a determinacao de substancias perigosas.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Cédigo

: 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisdo : 2 Outubro 2026

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

DNEL/DMEL
Nome do Produto/ Exposicao Valor
Ingrediente
Fatty acids, DNEL - Populagéo geral - Longa duragao - Via Sistémico 97.2 ug/kg bw/dia
C18-unsatd., dimers, oral
oligomeric reaction
products with tall-oil
fatty acids and
triethylenetetramine
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 97.2 ug/kg bw/dia
cuténea
DNEL - Populagéo geral - Longa duragao - Via Sistémico 0.169 mg/m3
inalatéria
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 0.272 mg/kg bw/dia
cuténea
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 0.952 mg/m?
inalatéria
Hidrocarbonetos, C9, DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 150 mg/m?
aromaticos > 0.1% inalatéria
cumeno
DNEL - Trabalhadores - Longa duracéo - Via Sistémico 25 mg/kg bw/dia
cutanea
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 32 mg/m3
inalatéria
DNEL - Populagéo geral - Longa duragao - Via Sistémico 11 mg/kg bw/dia
cutanea
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 11 mg/kg bw/dia
oral
xileno DNEL - Populagéo geral - Longa duragao - Via Sistémico 5 mg/kg bw/dia
oral
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Local 65.3 mg/m3
inalatoria
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 65.3 mg/m3
inalatéria
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 125 mg/kg bw/dia
cuténea
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 212 mg/kg bw/dia
cuténea
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Local 221 mg/m?
inalatoria
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 221 mg/m?
inalatéria
DNEL - Populagao geral - Curta duragéo - Via Local 260 mg/m?
inalatoria
DNEL - Populagao geral - Curta duragéo - Via Sistémico 260 mg/m?
inalatéria
DNEL - Trabalhadores - Curta duragéo - Via Local 442 mg/m?
inalatoria
DNEL - Trabalhadores - Curta duragéo - Via Sistémico 442 mg/m?
inalatoria
3,6-diazaoctanoetilenodiaminatrietilenotetramina DNEL _ Traba|had0l’eS - Longa duragéo - V|a LOC&/ 28 “glcmz
cutanea
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 0.25 mg/kg bw/dia
cuténea
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 0.29 mg/m3

inalatoria
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Cédigo

: 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisdo : 2 Outubro 2026

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

xileno

etilbenzeno

Avaliagao

Solo - Partigdo do Equilibrio

Agua doce

Agua salgada

Estacao de Tratamento de Esgotos
Sedimento de agua doce

Sedimento de agua marinha

Solo

Agua doce - Factores de Avaliagdo
Agua salgada - Factores de Avaliacéo

Avaliagéo

Sedimento de dgua doce - Particdo do Equilibrio
Sedimento de agua marinha - Partigdo do Equilibrio

Estacao de Tratamento de Esgotos - Factores de

Sedimento de agua doce - Particdo do Equilibrio

DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 0.41 mg/kg bw/dia
oral
DNEL - Populagao geral - Longa duragéo - Via Local 0.43 mg/cm?
cutanea
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 0.57 mg/kg bw/dia
cutanea
DNEL - Populagéo geral - Curta duragéo - Via Local 1 mg/cm?
cutanea
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 1 mg/m?
inalatéria
DNEL - Populagao geral - Curta duragéo - Via Sistémico 8 mg/kg bw/dia
cutanea
DNEL - Populagéo geral - Curta duragéo - Via oral Sistémico 20 mg/kg bw/dia
DNEL - Populagéo geral - Curta duragéo - Via Sistémico 1600 mg/m?
inalatéria
DNEL - Trabalhadores - Curta duragéo - Via Sistémico 5380 mg/m?
inalatoria
etilbenzeno NiVEIS COM EFEITOS MINIMOS DERIVADOS  Local 442 mg/m?
(DMEL) - Trabalhadores - Longa duragéo - Via
inalatoria
NIVEIS COM EFEITOS MINIMOS DERIVADOS  Sistémico 884 mg/m?
(DMEL) - Trabalhadores - Curta duragao - Via
inalatoria
DNEL - Populagao geral - Longa duragao - Via Sistémico 1.6 mg/kg bw/dia
oral
DNEL - Populagao geral - Longa duragéo - Via Sistémico 15 mg/m?
inalatoria
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 77 mg/m3
inalatéria
DNEL - Trabalhadores - Longa duragao - Via Sistémico 180 mg/kg bw/dia
cutanea
DNEL - Trabalhadores - Curta duragéo - Via Local 293 mg/m?
inalatéria
PNEC
Nome do Produto/ingrediente Detalhe do compartimento - Método Valor
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, Agua doce - Factores de Avaliagdo 0.043 mg/l
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine
Agua salgada - Factores de Avaliagéo 0 mg/l
Estacdo de Tratamento de Esgotos - Factores de 3.84 mg/l

434.02 mg/kg dwt
43.4 mg/kg dwt
86.78 mg/kg dwt
0.327 mg/l
0.327 mg/l

6.58 mg/l

12.46 mg/kg dwt
12.46 mg/kg dwt
2.31 mg/kg

0.1 mgl/l

0.01 mg/l

9.6 myg/l

13.7 mg/kg dwt
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Codigo : 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisdo : 2 Outubro 2026

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

Sedimento de agua marinha - Particdo do Equilibrio 1.37 mg/kg dwt
Solo - Partigdo do Equilibrio 2.68 mg/kg dwt
Envenenamento Secundario 20 mg/kg

8.2 Controlo da exposicao

Controlos técnicos
adequados

Medidas de protecao individual

Medidas de Higiene

Protecgao ocular/facial

Protecdo da pele
Inflamabilidade

luvas
Proteccao do corpo

Outra protecc¢ao da pele

: Usar apenas com ventilagdo adequada. Utilize processos fechados, ventilacao local

ou outro controle de engenharia para manter os niveis de exposi¢ao dos
trabalhadores abaixo dos limites de exposi¢cdo recomendados. Os controles de
engenharia também precisam manter o gas, o vapor ou concentragdes de p6 abaixo
de qualquer limite de explosao. Utilizar equipamento a prova de explosdes.

: Lave muito bem as maos, antebracos e rosto apds manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.

Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente
contaminadas. A roupa de trabalho contaminada nao pode sair do local de trabalho.
Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar que os locais de
lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estdo proximos dos locais de trabalho.

: Oculos de protecgado contra pingos e mascara de rosto. Usar protecgdo ocular de

acordo com a norma EN 166.

1 Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que obedegam

a um padrao de aprovacao, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados
produtos quimicos e quando a determinagao da taxa de risco indicar que isto é
necessario. Considerando os parametros especificados pelo fabricante das luvas,
verificar durante a utilizagcao se as luvas ainda retém as suas propriedades protectoras.
Ha que notar que a duracao de qualquer dos materiais que compdem as luvas pode
variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas, que consistem em
diversas substancias, o tempo de protecgao das luvas nado pode ser calculado com
exactidao. As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no
produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas
comclasse de protecgao 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a
EN 374) sdo recomendadas. Quando apenas se prevé um breve contacto, luvas com
classe de protecgao 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo
com a EN 374) sdo recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do
tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em
consideragao as suas condigdes particulares de utilizagédo indicadas na avaliagdo de
riscos do utilizador.

: borracha de butilo
: O equipamento de protegao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo

com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagédo do produto um
especialista deveria aprovar. Quando existe risco de ignigdo provocado por
electricidade estatica, utilizar vestuario protector anti-estatico. Para que a proteccéo
de descargas estaticas seja maxima, o vestuario deve incluir fato integral, botas e
luvas anti-estaticos. Consulte a Norma Europeia EN 1149 para mais informagdes
acerca dos requisitos do material e do desenho e dos métodos de teste.

O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protecg¢ao da pele adequadas
devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/Protecao individual

Protecao respiratoria : A seleccgao do aparelho de respiragao deve ser baseada em niveis de exposi¢cao
conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro
do aparelho de respiragao seleccionado. Se os trabalhadores forem expostos a
concentragdes acima do limite de exposigédo, devem utilizar mascaras de respiragao
certificadas e apropriadas. Use uma protegao respiratéria devidamente ajustada com
o fornecimento de ar, ou um purificador de ar que obedega um padréo de aprovagéo
quando a taxa de risco indicar que isto é necessario. Utilizar um respirador conforme
EN140. Tipo de filtro: filtro de particulas e de vapores organicos (Tipo A) P3

Controlo da exposicao : As emissodes provindas da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser

ambiental verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislagao de proteccéo
ambiental. Nalguns casos, serao necessarios purificadores de fumos, filtros ou
modificagdes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes para niveis
aceitaveis.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

As condi¢des de medida de todas as propriedades sdo a uma temperatura e pressdo normais salvo indicagdo em contrario.

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto

Estado fisico : Liquido.

Cor : N&o disponivel.
Odor : Semelhante a amina.
Ponto de fusdo/ponto de : Nao determinado.
congelagao

Ponto de ebuli¢ao, ponto de . >37.78°C

ebulicao inicial e intervalo de

ebuli¢ao

Inflamabilidade : Nao determinado. Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Limite superior e inferior de : Nao disponivel.

explosividade

Ponto de inflamagéao : Vaso fechado: 43.33°C

Temperatura de autoignig¢ao
Nome do Ingrediente °C °F Método
3,6-diazaoctanoetilenodiaminatrietilenotetramina | 337.78 640

Temperatura de decomposi¢dao : Estavel nas condicées de armazenamento e manipulagdo recomendadas (consulte

a Seccao 7).
pH : Nao é aplicavel.
Viscosidade : Pinamica (temperatura ambiente): Nao disponivel.

Cinematica (temperatura ambiente): Nao disponivel.
Cinematica (40°C): >21 mm?/s

Solubilidade

Meios Resultado

agua fria Nao soluvel
Solubilidade em agua : 019/
Coeficiente de particdo n- : Nao é aplicavel.
octanol/agua (log Pow)
Pressao de vapor : 0.97 kPa (7.3 mm Hg)
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

Densidade relativa : 0.92
Caracteristicas das particulas

Tamanho mediano de : Nao é aplicavel.
particula

9.2 Outras informacgdes
9.2.1 Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

Propriedades explosivas : O produto em si ndo é explosivo, mas € possivel a formagao de uma mistura
explosiva de vapor ou pé com ar.
Propriedades comburentes : O produto ndo apresenta um perigo de oxidagao.

9.2.2 Outras caracteristicas de segurancga
Taxa de evaporagio : 0.32 (acetato de butilo = 1)
Nao ha informagdes adicionais.

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade : Nao estao disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade
para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade quimica : O produto é estavel.

10.3 Possibilidade de : Em condi¢cbes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgdes

reagoes perigosas perigosas.

10.4 Condicdes a evitar : Pode produzir produtos de decomposicao perigosos quando exposto a temperaturas
elevadas.

Consulte as medidas de protecao listadas nas secgdes 7 e 8.

10.5 Materiais incompativeis : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reagcdes exotérmicas fortes:
agentes oxidantes, Alcalis fortes, acidos fortes.

10.6 Produtos de : Dependendo das condigbes, os produtos de decomposi¢cdo podem incluir os seguintes
decomposigao perigosos materiais: 6xidos de carbono oOxidos de azoto

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1 Informacgbes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e esta
classificada em conformidade, relativamente as propriedades toxicolégicas.

Provoca lesdes oculares graves.

Provoca irritagao cutanea.

Pode provocar uma reaccgéo alérgica cutanea.

Pode provocar cancro.

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Toxicidade aguda
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Cadigo : 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

Nome do Produto/ingrediente

Resultado

Dose / Exposigao

Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

Hidrocarbonetos, C9, aromaticos >
0.1% cumeno

xileno

3,6-diazaoctanoetilenodiaminatrietilenotetramina

etilbenzeno

Rato - Via cutanea - DL50

Rato - Via oral - DL50
Rato - Sexo feminino - Via oral - DL50

Coelho - Via cutanea - DL50
Rato - Via oral - DL50
Coelho - Via cutanea - DL50
Coelho - Via cutanea - DL50
Rato - Via oral - DL50
Rato - Via oral - DL50
Coelho - Via cutanea - DL50

Rato - Via inalatéria - CL50 Vapor

>2000 mg/kg

>2000 mg/kg
3492 mg/kg

>3160 mg/kg

4.3 g/kg

1.7 g/kg

1465 mg/kg

1716 mg/kg

3.5 g/kg

17.8 g/kg

17.8 mg/l [4 horas]

Estimativas da toxicidade aguda

Inalagéo (vapores)

134.13 mg/l

Via Valor ATE
Wia oral 69451.23 mg/kg
Via cutanea 16572.15 mg/kg

Conclusao/Resumo
Irritacdo/Corroséao

: [Bom base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificaco.

Nome do Produto/ingrediente

Resultado

Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

xileno

Humano - Pele - Irritante

Coelho - Olhos - Irritante forte

Coelho - Pele - Irritante moderado

Quantidade/concentragéo aplicada: 500 mg

Duragao do tratamento ou da exposigéo: 24 horas

Conclusao/Resumo

Pele : ausa irritagao da pele.

Olhos
Respiratoério

: Provoca lesdes oculares graves.
: lBom base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificagao.

Sensibilizacao respiratéria ou cutanea

Nome do Produto/ingrediente Teste Resultado

Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

Camundongo - pele Sensibilizagédo

3,6-diazaoctanoetilenodiaminatrietilenotetramina | Porquinho da india - pele
OECD 406

Sensibilizagao

Conclusao/Resumo

Pele : Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Respiratoério : lBom base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificagao.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

Mutagenicidade

€om base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificacéo.
Carcinogenicidade

Pode provocar cancro.

Toxicidade reprodutiva

€om base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificacéo.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao Unica

Nome do Produto/Ingrediente Categoria |Viade Orgaos-alvo
exposicado
Hidrocarbonetos, C9, aromaticos > 0.1% cumeno Categoria 3 |- Irritacdo das vias
respiratorias
- Categoria3 |- Efeitos narcoéticos
xileno Categoria3 |- Irritagdo das vias
respiratorias

Conclusao/Resumo

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Nome do Produto/Ingrediente Categoria Via de Orgaos-alvo
exposicao

efilbenzeno Categoria 2

orgaos auditivos

Conclusao/Resumo :
€om base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificaggo.
Perigo de aspiragcao

Nome do Produto/Ingrediente Resultado

idrocarbonetos, C9, aromaticos > 0.1% cumeno PERIGO DE ASPIRAQ@O - Categoria 1
ileno PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
tilbenzeno PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1

Conclusao/Resumo :

©€om base nos dados disponiveis, ndo sdo cumpridos os critérios para classificaggo.
Informagdes sobre vias de : Na&o disponivel.

exposicao provaveis

Efeitos Potenciais Aqudos na Saude

Via inalatéria : Pode provocar depressao do Sistema Nervoso Central (SN). Pode provocar sonoléncia
ou vertigens. Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

Ingestao : Corrosivo para o tracto digestivo. Provoca queimaduras. Pode provocar depressao do
Sistema Nervoso Central (SN).

Contacto com a pele : Provoca irritagcdo cutdnea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacgcao
alérgica cutanea.

Contacto com os olhos : Provoca lesdes oculares graves.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Portuguese (PT) Portugal Portugal 15/22




Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

Via inalatéria : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritacao do tracto respiratério
tosse
nausea ou vémito
dor de cabecga
sonoléncia/fadiga
tontura/vertigem
desmaio

Ingestao : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estdbmago

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagéao
vermelhidédo
pele seca
gretar da pele
pode ocorrer bolhas na pele

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor
lacrimejar
vermelhidao

Efeitos imediatos e retardados e efeitos cronicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Exposicéo de curta duracao
Efeitos potenciais : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
imediatos
Efeitos potenciais : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
retardados

Exposicéo de longa duracéao
Efeitos potenciais : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
imediatos
Efeitos potenciais : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
retardados

Efeitos Potenciais Cronicos na Saude

Geral : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e originar irritagcao, gretas e/ou
dermatites. Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reacgao alérgica severa quando
for subsequentemente exposto a niveis muito baixos.

Carcinogenicidade : Pode provocar cancro. O risco de cancer depende da duragao e do nivel de exposig¢ao.
Mutagenicidade : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Toxicidade reprodutiva : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Outras informagoes : Causa queimaduras no tracto digestivo. O contacto prolongado ou repetido pode secar

a pele e causar irritagdo. A exposigao repetida a elevadas concentragdes de vapor
pode provocar a irritagao do sistema respiratério e danos cerebrais e do sistema
nervoso permanentes. A inalagdo de concentragdes de vapor/aerossol acima dos
limites recomendados de exposi¢do causa dores de cabega, torpor e nauseas, e pode
levar a um estado de inconsciéncia ou mesmo a morte. Evite o contacto com a pele e
roupas.

11.2 Informagbes sobre outros perigos
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

@ produto ndo preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.
©1272/2008.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Cadigo : 00348485
AMERCOAT 68HS CURE

Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.2.2 Outras informagodes
Nao disponivel.

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulagdo do regulamento CRE (CE) n.° 1272/2008 e esta
classificada em conformidade, relativamente as propriedades ecotoxicolégicas. Consultar as Secgdes 2 e 3 para mais

detalhes.
12.1 Toxicidade

Crénico - NOEC - Agua doce

Daphnia - Ceriodaphnia
dubia

Nome do Produto/ Resultado Espécies Dose / Exposicao
Ingrediente
Fatty acids, C18-unsatd., EC10 Algas 1.78 mg/l [72 horas]
dimers, oligomeric reaction
products with tall-oil fatty
acids and
triethylenetetramine
Hidrocarbonetos, C9, EC50 Daphnia 3.2 mg/I [48 horas]
aromaticos > 0.1% cumeno

CL50 Peixe 9.2 mg/I [96 horas]
etilbenzeno Agudo. - EC50 - Agua doce | Daphnia 1.8 mg/l [48 horas]

1 mgl/l

Conclusao/Resumo

: JPoxico para os organismos aquéaticos com efeitos duradouros.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Nome do Produto/
Ingrediente

Teste

Resultado

Dose / Inoculo

Hidrocarbonetos, C9,
aromaticos > 0.1% cumeno
etilbbenzeno

- 75% [28 dias] - Prontamente

- 79% [10 dias] - Prontamente

Nome do Produto/
Ingrediente

Semi-vida aquatica

Fotolise

Biodegradabilidade

Fatty acids, C18-unsatd.,
dimers, oligomeric reaction
products with tall-oil fatty
acids and
triethylenetetramine

Nao tdo prontamente

Hidrocarbonetos, C9, - - Prontamente
aromaticos > 0.1% cumeno
xileno - - Prontamente
etilbenzeno - - Prontamente
12.3 Potencial de bioacumulagéao
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 12: Informagéo ecolégica

Nome do Produto/ingrediente LogPow BCF Potencial
Xileno 3.12 7.4 para 18.5 Baixa
3,6-diazaoctanoetilenodiaminatrietilenotetramina -1.66 para -1.4 - Baixa
etilbenzeno 3.6 79.43 Baixa

12.4 Mobilidade no solo
Coeficiente de Partigdo Solo/Agua

Nome do Produto/ingrediente logKoc Koc
B/6-diazaoctanoetilenodiaminatrietilenotetramina | 1.5 33.6474
etilbenzeno 2.2 170.406

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

© produto n&o preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino,
de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacgio

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagbes identificadas
apresentada na Secc¢do 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informagao relativa ao uso indicada no(s)
cenario(s) de exposicao.
13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto

Métodos de eliminagédo : K geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminacado deste produto, solu¢des e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protegdo ambiental bem como uma legislagéo para a eliminacao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada. Os residuos nao devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

Residuo Perigoso

Catalogo de Residuos Europeu (EWC)

Caédigo do residuo Designacgao do residuo
08 01 99 residuos sem outras especificagcoes
Embalagem
Métodos de eliminagéao : A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes

vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineragao ou o aterro sanitario s6
devem ser considerados se a reciclagem néo for exequivel.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)

2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacgio

Tipo de embalagem Catalogo de Residuos Europeu (EWC)
Recipiente 1501 06 misturas de embalagens
Precaugoes especiais : Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugbes de

segurancga devidas. Ha que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que
ndo tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter
alguns residuos do produto. O vapor proveniente dos residuos do produto pode criar
uma atmosfera altamente inflamavel ou explosiva no interior do recipiente. N&o cortar,
soldar ou triturar os recipientes usados, a ndo ser que o seu interior tenha sido bem
limpo. Evite a disperséo do produto derramado e do escoamento em contacto com o
solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

SECCAO 14:

Informacgodes relativas ao transporte

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Namero ONU UN1263 UN1263 UN1263 UN1263

ou numero de ID

14.2 Designagao TINTAS TINTAS PAINT PAINT

oficial de

transporte da ONU

14.3 Classes de 3 3 3 3

perigo para

efeitos de

transporte

14.4 Grupo de ] 1 11 1

embalagem

14.5 Perigos para Sim. Sim. Yes. Yes. The

o ambiente environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Substancias de N&o é aplicavel. Nao é aplicavel. (Polyamide) Not applicable.

poluicao marinha

Informagoes adicionais

ADR/RID : Nao é necessaria a marcagao de substancia perigosa para o ambiente quando transportada em
tamanhos <5 | ou <5 kg.
Codigo : (D/E)
relativo a
tuneis
ADN : Nao é necessaria a marcagao de substancia perigosa para o ambiente quando transportada em
tamanhos <5 | ou <5 kg.
IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
IATA : A marcagao de substancia perigosa para o ambiente pode aparecer, caso seja necessaria de
acordo com outros regulamentos sobre transporte.
14.6 Precaugodes especiais : Transporte no interior das instalagées do utilizador: transporte sempre em

para o utilizador

recipientes fechados, seguros e na posicao vertical. Assegure-se de que as pessoas
que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.7 Transporte maritimoa : N&o é aplicavel.
granel em conformidade

com os instrumentos da

owmi

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacgaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saiude, seguranca e
ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substincias sujeitas a autorizacao
Anexo XIV
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.
Substancias que suscitam elevada preocupacao
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restricdes aplicaveis ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utilizacao de determinadas
substancias perigosas, misturas e artigos

Nome do Produto/ingrediente N° de entrada ( REACH )
KMERCOAT 68HS CURE 3
28
Hidrocarbonetos, C9, aromaticos > 0.1% cumeno 28
Rotulagem : Reservado aos utilizadores profissionais.

Outras regulamentacées da UE

Precursores de : Nao é aplicavel.
explosivos
Substincias que empobrecem a camada de ozono (UE 2024/590)

Nao listado.

poluentes organicos persistentes
Nao listado.

Directiva Seveso
Este produto é controlado pela Directiva Seveso.
Critérios de perigo

Categoria
P5c
E2
Requlamentos Nacionais
Nome do Produto/ Nome da listagem Nao disponivel. Classificagao Observagoes
Ingrediente
Xileno Instituto Portugués da |xileno (isémeros o, m |A4 -
Qualidade & p)
etilbenzeno Instituto Portugués da |- A3 -
Qualidade
15.2 Avaliagao da : Nao foi efectuada qualquer Avaliagdo da Seguranga Quimica.

seguranga quimica
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECGAO 16: Outras informagées

P Indicar as informagées que foram alteradas em relagdo a vers&o anterior.
Abreviaturas e siglas

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentagao para classificagéo, rotulagem e embalagem [Regulamentagéo (EC) No. 1272/2008]
DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaragao = CLP-declaragao de perigos especificos

PNEC = Concentracéo previsivel sem efeito

RRN = REACH Numero de Registro

PBT = Persistente, Bioacumulavel e Téxico

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulavel

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre

ADN = Disposi¢des Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via maritima
IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso

IATA = Associagao Internacional de Transporte Aéreo

Procedimento utilizado para derivar a classificacdo de acordo com o requlamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificagao Justificagao

Flam. Liq. 3, H226 Com base em dados de testes

Skin Irrit. 2, H315 Método de calculo

Eye Dam. 1, H318 Método de calculo

Skin Sens. 1, H317 Método de calculo

Carc. 1B, H350 Método de calculo

STOT SE 3, H335 Método de calculo

STOT SE 3, H336 Método de calculo

Aquatic Chronic 2, H411 Método de calculo
Texto completo das declaracdes H abreviadas

H225 Liquido e vapor faciimente inflamaveis.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestéo.

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratérias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.

H315 Provoca irritagao cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H319 Provoca irritagao ocular grave.

H332 Nocivo por inalagao.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H350 Pode provocar cancro.

H373 Pode afectar os 6rgéos apos exposi¢ao prolongada ou repetida.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposi¢ao repetida.

Texto completo das classificacées [CLP/GHS]
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Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo ll, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE)
2020/878

Cédigo : 00348485 Data de langamento/Data da revisao : 2 Outubro 2026
AMERCOAT 68HS CURE

SECCAO 16: Outras informacgées

Acute Tox. 4 TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4
Agquatic Chronic 2 PERIGO (CRONICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 2
Aquatic Chronic 3 PERIGO (CRONICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE
AQUATICO - Categoria 3
Asp. Tox. 1 PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
Carc. 1B CARCINOGENICIDADE - Categoria 1B
Eye Dam. 1 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR - Categoria 1
Eye Irrit. 2 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR - Categoria 2
Flam. Liq. 2 LIQUIDOS INFLAMAVEIS - Categoria 2
Flam. Lig. 3 LIQUIDOS INFLAMAVEIS - Categoria 3
Skin Corr. 1B CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 1B
Skin Irrit. 2 CORROSAOQ/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 2
Skin Sens. 1 SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1
Skin Sens. 1A SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1A
STOT RE 2 TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO REPETIDA - Categoria 2
STOT SE 3 TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA - Categoria 3
Histéria
Data de langamento/ Data : 2 Outubro 2026
da reviséao
Data da edigao anterior : 16 Abril 2024
Preparado por : EHS
Versao : 3

Retratacéao

A informacgéao contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos cientificos e técnicos. O propésito desta
informagdo é chamar a atengéo para os aspectos de saude e seguranga relativos aos produtos que fornecemos, e
recomendar medidas de preveng¢do para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que
concerne as caracteristicas dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento das
medidas de precaucgéo descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.
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