T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

GUVENLIK BILGI FORMU

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026 Versiyon : 3

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1 Madde/Karigim kimligi

Uriin Adi : DIMETCOTE 9N LIQUID
Uriin Kodu : 00335637

Uriin Tiiri : Sivi.

Diger teshis yollari

Mevcut Degil.

1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Uriin Kullanimi : Endustriyel uygulamalar, Puskurtilerek Kullanihr.

Madde/Miistahzarin : Kaplama.

kullanimi

Karsi olunan kullanimlar : Uriin, tiketici kullanimi igin tasarlanmamistir, etiketlenmemistir veya paketlenmemistir.

1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylar

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
kisinin e-mail adresi
Sertifikali SDS : kdu@ppg.com

hazirlayicisinin mail adresi

1.4 Acil telefon numarasi
Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarasi 1 Acil ilkyardim merkezi :112
Ulusal Zehir Danisma merkezi:114
Itfaiye:110
Tedarikgi

+31 20 4075210
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Kod : 00335637 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
DIMETCOTE 9N LIQUID

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1 Madde veya karigimin siniflandirmasi

Uriin tanimlama : Karisim

SEA diizenlemesine gore siniflandirma 11 Aralik 2013-28848 tarihli ve 28848 sayili SEA mezuati
Klev. Sivi 2, H225

Go6z Tah. 2, H319

Urm. Sis.Tok. 2, H361d

BHOT Tek Mrz. 3, H336

Sucul Kronik 2, H411

BU Uriin, SEA Yénetmeligi uyarinca zararli olarak siniflandiriimistir: RG.-11/12/2013-28848.
Yukarida beyan edilen H ifadelerinin tam metni i¢cin Bélim 16 'ya bakiniz.
Saglikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi i¢in 11. Bélime bakin.

2.2 Etiket bilgileri

Uyari kelimesi : Tehlike

Zararhlik ifadesi : Kolay alevlenir sivi ve buhar.
Ciddi goz tahrisine yol agar.
Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.
Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma siphesi var.
Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.

Onlem ifadesi

Tedbir : BUtln 6nlem ifadeleri okunup anlasiimadan elleglemeyin. Koruyucu eldiven, koruyucu
kiyafet ve géz koruyucu veya yuz koruyucu kullanin. Isidan, sicak yuzeylerden,
kivilcimdan, acgik alevden ve diger tutusma kaynaklarindan uzak tutun. — Sigara igilmez.
Cevreye veriimesinden kaginin. Buhari solumaktan kaginin.

Miidahale : Doklntlleri toplayin. Maruz kalinma veya etkilesme halinde: Tibbi tavsiye alin veya
doktorunuza bagvurun. Solunmasi halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL
ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayin.
GOZLERDE ISE: Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Kontakt lens, varsa ve
cikarmasi kolaysa, ¢ikarin. Durulamaya devam edin. Go6z tahrisi kalici ise: Tibbi tavsiye
alin veya doktorunuza bagvurun.

Depolama : lyi havalandiriimig bir alanda depolayaniz. Kabi sikica kapali tutun.
Bertaraf : Uygulanmaz.

Zararl bilesenler : Pfopan-2-ol ve toluene

ilave etiket unsurlari : Uygulanmaz.

Ek-17 Belirli Zararh : Uygulanmaz.

Maddelerin, Karigsimlarin
ve Egyalarin imalati,
Piyasaya Arzi ve Kullanimi
Hakkinda Kisitlamalar

Ozel ambalajlama gereksinimleri
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Kod : 00335637

DIMETCOTE 9N LIQUID

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

: 2 Ekim 2026

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

Kaplara ¢cocuklarin : Uygulanmaz.
acmasina-direncli

kapaklar takiimalidir

Dokunsal zararhlk : Uygulanmaz.

uyarilarinin gerekliligi

2.3 Diger zararlar

PBT veya vPvB
degerlendirmesi

Siniflandiriimada yer
almayan diger zararlar

: Bu karisim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.

: Bilinmiyor.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Karigimlar : Karisim
Uriin/igerik madde adi Tanimlayicilar Agirhga SEA: RG.-11/12/2013-28848 Tiar
gore %
propan-2-ol EC: 200-661-7 225 -<50 Alev. Sivi 2, H225 [1112]
CAS: 67-63-0 Go6z Tah. 2, H319
Endeks: BHOT Tek Mrz. 3, H336
603-117-00-0
1-metoksipropan-2-ol EC: 203-539-1 >5.0-<10 Alev. Sivi 3, H226 [1112]
CAS: 107-98-2 BHOT Tek Mrz. 3, H336
Endeks:
603-064-00-3
Tetraetil silikat EC: 201-083-8 >5.0-<10 Alev. Sivi 3, H226 [1112]
CAS: 78-10-4 Akut Tok. 4, H332
Endeks: Go6z Tah. 2, H319
014-005-00-0 BHOT Tek Mrz. 3, H335
Toluen EC: 203-625-9 21.0-<5.0 |Alev. Sivi 2, H225 [1112]
CAS: 108-88-3 Cilt Tah. 2, H315
Endeks: Urm. Sis.Tok. 2, H361d
601-021-00-3 BHOT Tek Mrz. 3, H336
BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 3, H412
Cinko klortr EC: 231-592-0 <1.0 Akut Tok. 4, H302 [1112]
CAS: 7646-85-7 Cilt Asnd. 1B, H314
Endeks: Goz Hsr. 1, H318
030-003-00-2 BHOT Tek Mrz. 3, H335
Sucul Akut 1, H400 (M=10)
Sucul Kronik 1, H410 (M=10)

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sagliga veya ¢evreye zararli olarak
siniflandirilmig, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolayi bu bélimde bildiriimesi gerekli
higbir ilave bilesenler yoktur.

Tar

[1] Saglik veya gevre igin zararh olarak siniflandiriimis madde
[2] Mesleki Maruz Kalma Sinir Deg@eri olan madde
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Kod : 00335637 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
DIMETCOTE 9N LIQUID
BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi
Mesleki maruz kalma sinir degerleri varsa bolim 8'de listelenmisgtir.
SUB kodlari kayith CAS numarasi olmayan maddeleri temsil eder.
BOLUM 4: ilk yardim énlemleri
4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi
Gozle temas : Kontak lensleri ¢ikarin, géz kapaklarini en az 10 dakika agik tutarak bol temiz su ile
yikayin ve derhal tibbi yardim alin.
Soluma : Temiz havaya cikarin. Hastayi sicak tutun ve dinlenmesini saglayin. Nefes

almiyorsa, nefes dizensizse veya solunum yollari tikaliysa, egitimli bir kisinin suni

solunum uygulamasini veya oksijen vermesini saglayin.

Cilt temasi : Kirlenen giysileri ve ayakkabilari ¢ikarin. Deriyi sabunlu suyla iyice yikayin veya
onayl bir deri temizleyici kullanin. Céziicl veya tiner KULLANMAYIN
Yutma : Yutuldugunda, hemen tibbi yardim alin ve bu konteyneri veya etiketi gosterin.
Hastayi sicak tutun ve dinlenmesini saglayin. Kusturmayin.
ilk yardim gorevlilerinin : Gerekli egitimi almayan gorevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir igslem
korunmasi yapmamalidirlar. Ortamda duman oldugundan stiphelendiginiz durumlarda,

kurtarma gorevlisi uygun bir maske veya komple solunum araci kullanmahdir.
Agizdan agiza solunum vermek suretiyle yapilan yardim kisi igin zararl olabilir.

4.2 Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Gozle temas : Ciddi g6z tahrigine yol agar.

Soluma : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Rehavete veya bas dénmesine yol
acabilir.

Cilt temasi : Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

Yutma : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.

Asiri maruz kalma bulgulari/belirtileri

Gozle temas : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
agri yada tahrig
sulanma
kizariklik

Soluma : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
mide bulantisi veya kusma
bas agrisi

uyku/yorgunluk
sersemlik/bas dénmesi
bilingsiz

azalmis cenin agirligi
cenin Oliimlerinde artis
iskelette bozuk olusum

Cilt temasi : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
azalmis cenin agirhgi
cenin Oliimlerinde artis
iskelette bozuk olugsum

Revizyon tarihi 1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023

Versiyon

Turkish (TR) Turkey Turkiye

4/23




T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
DIMETCOTE 9N LIQUID

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

Yutma : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
azalmig cenin agirhgi
cenin 6limlerinde artis
iskelette bozuk olusum

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler

Doktor igin notlar : Belirtilere uygun tedavi uygulayin. Bulyuk miktarda yutuldugu veya solundugu
takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa gegin.
Ozel uygulamalar : Ozel bir tedavi gerekmez.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiiriici : Kuru kimyasallar, CO, veya puskirme su (sis) kullanin.
maddeler
Uygun olmayan : Basingl su kullanmayin.

sondiiriicii maddeler

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Maddeden ya da : Kolay alevlenir sivi ve buhar. Lagima akitilmasi yangin veya patlama tehlikesi

karisimdan gelen zararlar yaratabilir. Ateste kaldiginda veya isitildiginda basing ylkselir ve sonra patlama
riski de tasiyarak kap parcalanabilir. Uzun suren etkilerinden dolayl bu madde
sudaki yasam igin toksiktir.. Bu maddenin bulastigi yangin séndirme suyu
toplanmali ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja
karigsmasi 6nlenmelidir.

Isiyla ayrigan zararh : Bozunma Urlinlerine asagida tanimlanan maddeler dahil olabilir:
trinler karbon oksitler
metal oksit/oksitler

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin séndiirme : Yangin durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklastirarak bélgeyi hemen bosaltin.
sirasinda alinmasi gereken Gerekli egitimi almayan gorevililer kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem
koruyucu 6nlemler yapmamalidirlar. Eger riske girmeden yapma imkani varsa, konteynerleri

yangindan uzaklastirin. Atese maruz kalan konteynerleri soguk tutmak igin
plsklrtme su kullanin.

itfaiyeciler igin 6zel : Yangin sondirme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basing modunda

koruyucu ekipman calisan tam bir yiz maskesine sahip kendi icinden nefes alan bir cihaz (SCBA)
takmalidir. Avrupa standardi EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar,
koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan
korunmak igin temel seviyede bir koruma saglayacaktir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma onlemleri

6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Acil durum personeli : Berekli egitimi almayan gorevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem

olmayanlar igin yapmamalidirlar. Cevredeki alanlari bosaltin. Gereksinim duyulmayan ve
korunmayan personelin iceri girmesini engelleyin. Dékllen maddeye dokunmayin
veya Uzerinde ylrimeyin. Tum tutusturucu kaynaklari kapatin. Alanda isik
yakmayin, sigara igmeyin veya ates yakmayin. Buhari solumaktan kaginin. Uygun
kisisel koruyucu ekipman kullanin.
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BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma dnlemleri

Acil durumda miidahale : Dokilen maddeyle basa ¢ikmak igin eger 6zel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz
eden kigiler igin maddelerle ilgili Bolim 8 'de verilen her trll bilgiyi dikkate alin. Ayrica "Acil durum
personeli olmayanlar icin" ile ilgili bilgiye bakiniz.

6.2 Cevresel 6nlemler : Dokilen malzemenin yayilmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla,
kanalizasyonla temas etmesinden kacinin. Uriin, gevresel kirlenmeye neden
oldugunda (lagimlar, su yollari, toprak veya hava) ilgili yetkili makamlari bilgilendirin.
Su kirletici madde. Biyilk miktarlarda serbest kaldiginda gevreye zararh olabilir.
Doékuntdleri toplayin.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme i¢in yontemler ve materyaller

Kigiik dokiilme : Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dokilme alanindan baska bir yere
tasiyin. Kivilcima dayanikl aletler ve patlamaya dayanikli ekipman kullanin. Su ile
seyreltin ve suda ¢6zunUrse siliniz. Alternatif olarak, veya eger suda ¢éziinurse,
inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atik bertaraf kabina koyun. Ruhsatl bir
atik bertaraf firmasi araciligiyla bertaraf ediniz.

Buyiik dokiilme : Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dékilme alanindan baska bir yere
tasiyin. Kivilcima dayanikl aletler ve patlamaya dayanikli ekipman kullanin.
Salinima riizgari arkaya alarak yaklasin. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum
katlarina veya kapali alanlara sizmasini 6nleyin Dokilen maddeleri bir sivi atik
isleme tesisine yikayarak akitin ya da asagida tanimlandidi gibi devam edin.
Doékulen maddeyi, kum, toprak, vermikiilit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici
maddelerle etrafini ¢evirip toplayin ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak tzere bir
konteynere yerlestirin. Ruhsatli bir atik bertaraf firmasi araciligiyla bertaraf ediniz.
Saglayicinin vermis oldugu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir
konsantrasyonlarda, sagdliga ya da ¢evreye zararli olarak siniflandirilan ve
dolayisiyla bu bélimde bildiriimesi gereken igerik maddeler yada katki maddeleri
bulunmamaktadir.

6.4 Diger boliimlere atiflar  : Acil durum irtibat bilgisi i¢in B&lim 1 'e bakiniz.
Uygun kisisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi icin Bélim 8 'e bakiniz.
Atiklarin islenmesi ile ilgili ek bilgi icin Blim 13'e bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Bu bélimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her tiirll
kullanmayla ilgili 6zel bilgi icin, B6lim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

7.1 Guvenli ellegleme igin 6nlemler

Koruyucu onlemler : Uygun kisisel korunma ekipmanini giyin (bkz: Bolim 8). Maruziyetten sakinin,
kullanmadan 6nce 6zel kullanma talimatini elde edin. Hamilelerden uzak tutun. Batun
o6nlem ifadeleri okunup anlagilmadan elleglemeyin. Gdze veya deriye veya giysilere
bulastirmayin. Yutmayin Buhar veya buguyu solumayin. Cevreye verilmesinden
kacinin. Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Havalandirma yetersiz oldugunda
uygun maskeyi takin. Yeterli sekilde havalandiriimamis saklama igin kullanilan alanlara
veya kapali alanlara girmeyin. Orijinal kabinda veya uyumlu maddeden yapilmis bir
onayl alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanilmadiginda kabin agzini sikica kapali
tutun. Isi, kivilcim, agik alev ve diger atesleme kaynaklarindan uzakta depolayin ve
kullanin. Patlamaya karsi korumali elektrikli (havalandirma, aydinlatma ve madde
tasima) ekipman kullanin. Sadece ates almayan aletler kullanin. Statik elektrik
bosalmasi karsisinda 6nleyici tedbir alin. Bos konteynerlerde Urtin kalintisi kalabilir ve
zararl olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayin.
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BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Genel mesleki hijyenle
ilgili tavsiye

7.2 Birlikte bulunmamasi
gereken maddeleri de
iceren glivenli depolama
kosullar

7.3 Belirli son kullanimlar

: Malzemenin tasindigi, saklandidi ve islendigi yerlerde yemek, icmek ve sigara

kullanilmasi yasaklanmalidir. isgiler yemek yemeden, igecek veya sigara icmeden énce
ellerini yikamalidir. Yemek yenilen yerlere girmeden dnce kirlenmis giysilerinizi ve
koruyucu ekipmani ¢ikartin. Ayrica hijyen énlemleriyle ilgili ek bilgi icin Bélim 8 'e
bakiniz.

: Asagida tanimlanan sicakhigin tzerinde saklamayin: 50°C (122°F). Yerel mevzuata

uygun bir sekilde saklayin. Ayrilmis ve onaylanmis bir alanda saklayin. Direkt glines
Isigindan korunmal kuru, serin ve iyi havalandiriimis bir alanda, uyumsuz oldugu
materyallerden (bakiniz Bolim 10) ve gida maddeleri ve igeceklerden uzakta orijinal
kaplarinda depolayin. Kilit altinda saklayin. Tum atesleme kaynaklarini ortadan kaldirin.
Oksitleyici maddelerden ayri tutun. Konteyneri kullanima hazir olana kadar sikica

kapali tutun ve muhrini agmayin. Agilan konteynerler 6zenle sizdirmaz bir bigcimde
yeniden kapatiimali ve akmayi 6énlemek igin yukari dogru tutulmahdir. Etiketlenmemis
kaplarda saklamayin. Cevreye bulagsmasindan kaginmak igin uygun bir kap kullanin.
Uyumsuz malzemeleri ellegclemeden veya kullanmadan énce 10. Bélime bakin.

Ozel kullanim igin BSlim 1.2'ye bakin.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her ttrli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi icin, Bolum 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

8.1 Kontrol parametreleri
Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Uriin/igerik madde adi Mesleki Maruz Kalma Sinir Degerleri

propan-2-ol

1-metoksi-2-propanol

Tetraetil silikat

Toluen

Cinko klortr

TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023)
TWA 8 saat: 400 ppm.
TWA 8 saat: 980 mg/m3.
TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023) Deriden emilir.
TWA 8 saat: 375 mg/m3.
TWA 8 saat: 100 ppm.
STEL 15 dakikalar: 568 mg/m?.
STEL 15 dakikalar: 150 ppm.
TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023)
TWA 8 saat: 5 ppm.
TWA 8 saat: 44 mg/m3.
TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023) Deriden emilir.
TWA 8 saat: 192 mg/m?3.
TWA 8 saat: 50 ppm.
STEL 15 dakikalar: 384 mg/m?.
STEL 15 dakikalar: 100 ppm.
TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023)
TWA 8 saat: 1 mg/m3.
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Onerilen izleme prosediirii

DNEL'ler/DMEL'ler

: Asagida oldugu gibi, gdézlemleme standartlarina gére basvuru yapilmalidir: Avrupa

Standardi EN 689 (isyeri atmosferleri - Sinir degerler ve 6lglim stratejisiyle
karsilastirmak igin kimyasal maddelere solunarak maruz kalinmasina iligkin
degerlendirme yapilmasiyla ilgili kilavuz) Avrupa Standardi EN 14042 (isyeri
atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalinmasina iliskin
degerlendirme yapilmasi i¢in uygulama ve prosedirlerin kullaniimasiyla ilgili kilavuz)
Avrupa Standardi EN 482 (isyeri atmosferleri - Kimyasal ajanlarin élgtiimesiyle ilgili
prosedirlerin performansina iligkin genel gereksinimler) Zararli maddelerin
saptanmasiyla ilgili ydntemlere iliskin ulusal kilavuz belgelere bagvurulmasi de ayrica

gerekecektir.

Uriin/igerik madde adi

Maruz kalma

Deger

propan-2-ol

1-methoxy-2-propanol

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
500 mg/m3

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
888 mg/kg v.a./glin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Agiz
yolu

26 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Agiz
yolu

51 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

89 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli -
Soluma

178 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu

319 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Kisa siireli - Soluma
1000 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Agiz
yolu

33 mg/kg v.a./giin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

43.9 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu

Revizyon tarihi

1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey Turkiye

8/23




T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637
DIMETCOTE 9N LIQUID

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

: 2 Ekim 2026

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

78 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
183 mg/kg v.a./gin

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
369 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Kisa siireli - Soluma
553.5 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
553.5 mg/m?®

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu

1.8 mg/kg v.a./gun

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli -
Soluma

5.3 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli -
Soluma

5.3 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli -
Soluma

5.3 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma

5.3 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
6.3 mg/kg v.a./gln

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
44 mg/m?3

Etkiler: Lokal

DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
44 mg/m?

Etkiler: Lokal

DNEL - Galisanlar - Kisa siireli - Soluma
44 mg/m?

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
44 mg/m?

Etkiler: Sistemik

toluene DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Agiz
yolu

8.13 mg/kg v.a./gln

tetraethyl silicate

Revizyon tarihi 1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolu/kigisel korunma
Etkiler: Sistemik
DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma
56.5 mg/m?
Etkiler: Lokal
DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli -
Soluma
56.5 mg/m?
Etkiler: Sistemik
DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
192 mg/m?
Etkiler: Lokal
DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Soluma
192 mg/m?
Etkiler: Sistemik
DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt
yolu
226 mg/kg v.a./gin
Etkiler: Sistemik
DNEL - Genel popiilasyon - Kisa sireli -
Soluma
226 mg/m?
Etkiler: Lokal
DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli -
Soluma
226 mg/m?
Etkiler: Sistemik
DNEL - Galisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
384 mg/kg v.a./gln
Etkiler: Sistemik
DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
384 mg/m3
Etkiler: Lokal
DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
384 mg/m?
Etkiler: Sistemik
PNEC'ler
Uriin/igerik madde adi Katman detayr - Yontem Deger
propan-2-ol Tath su - Degerlendirme Faktorleri
140.9 mgl/l
Deniz suyu - Degerlendirme Faktorleri
140.9 mgl/l
ikincil zehirlenme
160 mg/kg
Tath su sedimenti
552 mg/kg k.a.
Deniz suyu sedimenti
552 mg/kg k.a.
Atik Su Aritma Tesisi - Degerlendirme Faktorleri
2251 mgl/l
Revizyon tarihi 1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023 Versiyon : 3
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1-methoxy-2-propanol

toluene

Toprak

28 mg/kg k.a.

Tath su - Degerlendirme Faktorleri

10 mg/l

Atik Su Aritma Tesisi - Degerlendirme Faktorleri
100 mg/I

Tath su sedimenti - Denge Boliinmesi
41.6 mg/kg k.a.

Deniz suyu sedimenti - Denge Boéliinmesi
4.17 mg/kg k.a.

Toprak - Denge Boéliinmesi

2.47 mg/kg k.a.

Tath su - Duyarlik Dagilhmi

0.68 mg/l

Deniz suyu - Duyarhk Dagilimi

0.68 mg/l

Atik Su Aritma Tesisi - Duyarhik Dagilimi
13.61 mg/l

Tath su sedimenti - Denge Béliinmesi
16.39 mg/kg k.a.

Deniz suyu sedimenti

16.39 mg/kg k.a.

8.2 Maruz kalma kontrolii

Uygun mithendislik
kontrolleri

Bireysel koruma onlemleri

Hijyen 6nlemleri

Gozlyliz koruma

Cildin korunmasi
Ellerin korunmasi

: Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Calisanlarin havadaki kirleticilere

maruziyetini 6nerilen veya yasal maruz kalma diizeyinin altinda tutmak igin, kapal
isleme alanlari, bélgesel hava tahliye havalandirmasi veya diger muhendislik
kontrollerini kullanin. Gazi, buhar veya toz bilesenlerini patlama sinirlari altinda tutmak
icin muhendislik kontrolleri de gerekli oimaktadir. Patlamaya kargi korumali ekipman
kullanin.

: Kimyasal Urlnleri kullandiktan sonra, yemekten dnce, sigara icmeden dnce ve tuvaleti

kullanmadan 6nce ve galisma periyodunun sonunda elleri, kollari ve yuzu iyice yikayin.
Bulasmis olabilecek giysileri ortadan kaldirmak i¢in uygun teknikler kullanilir. Yeniden
kullanmadan 6nce kirli giysileri yikayin. Gz yikama istasyonlarinin ve acil durum
duslarinin galisma sahasinin bulundugu yere yakin olmasini saglayin.

: Swvilarin sigramasina, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaginmak igin,

onaylanmig bir standart ile uyumlu emniyet g6zIugu bir risk durumunda kullaniimaldir.
Eger temas olasiligi varsa, dederlendirme daha ylksek derecede bir koruma oldugunu
g6stermedikge, asagidaki koruyucu aparat takilmahdir: kimyasal serpintiye karsi
koruma gozlikleri.

: Eger bir risk degerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal Grnler ile ¢alisirken bir

onaylanmig bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanikli su veya hava gecirmeyen
eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalat¢isi tarafindan tanimlanan parametreler gz
online alarak, eldivenlerin kullaniimasi sirasinda koruyucu 6zelliklerini muhafaza edip
etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin gegirgenlik suresi farkli
eldiven imalatgilar icin farkli olabilecedi unutulmamaldir. Karisimlara gelince, birkag
maddeden olustuklari g6z éniine alindiinda, eldivenlerin koruma siiresini kesin olarak
hesaplamak mimkun olmayabilir.
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

Eldivenler : Uzun slreli yada tekrarlayan kullanimlarda, asagida tanimlanan tipte eldiven kullanin:

Onerilen: nitril kauguk, butil kauguk

Viicudun korunmasi : Vucut icin kigisel koruyucu ekipman, gerceklestiriimekte olan géreve ve gerekli rizikolara
dayanarak secilmelidir ve bu triin kullaniimadan énce bir uzman tarafindan
onaylanmalidir. Statik elektrikten tutugma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin.
Statik desarjlardan en iyi sekilde korunmak igin, giysi anti-statik is tulumlari, botlar ve
eldivenler icermelidir. Madde ve tasarim gereksinimleri ve test yontemleriyle ilgili daha
fazla bilgi igin Avrupa Standardi EN 1149 'a bakiniz.

diger cilt koruyucu : Yapilmakta olan ise uygun ve ilgili risklere gore ayakkabilarin kullaniimasi ve her tirli
ek deri koruma 6nlemlerin uygulanmasi secilmeli ve bu Urind islemeye baslamadan
once bir uzman tarafindan onaylanmig olmalidir.

Solunum sisteminin : Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karsilayan

korunmasi bir gaz maskesi se¢in. Gaz maskeleri dogru bir bigcimde takma, egitim ve diger 6nemli
kullanim hususlarini saglamak i¢in bir solunum koruma programina uygun
kullaniimalidir.

Cevresel maruz kalma : Havalandirma ile ilgili emisyonlarin ya da ¢alisma prosesi ekipmaninin gevresel koruma

kontrolleri yonetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gosterip gostermedikleri kontrol
edilmelidir. Bazi durumlarda, s6z konusu emisyonlari kabul edilebilir seviyelere
indirgemek igin proses ekipmana duman siyiricilar, filtreler uygulanmali ya da
muhendislikle ilgili degisiklikler yapiimalidir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Tum o6zelliklerin élglim kosullari, aksi belirtimedikge standart sicaklik ve basingtadir.

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Gorunim

Fiziksel durum : Sivi.

Renk : Mevcut Degil.
Koku . Karakteristik.
Koku esigi : Mevcut Degil.
pH : Uygulanmaz.
Erime noktasi/donma noktasi  : Mevcut Degil.

Baslangi¢ kaynama noktasive : >37.78°C (>100°F)
kaynama araligi

Parlama noktasi : Kapali kap: 15.56°C (60°F)
Buharlagma hizi : 2.54 (butil asetat = 1)
Alevlenirlik (kati, gaz) ISl
Ust/Alt alevlenirlik veya : Mevcut Degil.
patlayici limitleri
Buhar basinci : 4 kPa (30.3 mm Hg)
Buhar yogunlugu : Mevcut Degil.
Bagil yogunluk : 1.03
Coziinirlik
Revizyon tarihi 1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023 Versiyon : 3
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BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Ortam Sonug
soguk su Cozundr degil
Sudaki ¢ozinurlik : 55.8 4l
Suyla karisabilir : Hayrr.
Dagihim katsayisi: n-oktanol/su : Uygulanmaz.
Alev alma sicakhgi
Bilesen Adi °C °F Yoéntem
Vmetoksi-Z-propanol 287 548.6 EU A.15

Bozunma sicakhgi
Akiskanhk
Patlayici 6zellikler

Oksitleyici o6zellikler
Partikiil 6zellikleri

Ortalama partikiil biytklugu

9.2 Diger bilgiler
Ek bilgi yok.

: Onerilen depolama ve isleme kosullarinda kararli (bkz: Bélim 7).

: Dinamik (oda sicakligi): Mevcut Degil.
Kinematik (oda sicakligi): Mevcut Degil.
Kinematik (40°C): >21 mm?/s

: Urliniin kendisi patlayici degildir ancak buharin ya da tozun hava ile patlayabilir bir
karisim olusturmasi mimkuindur.

: Urlin oksitleme tehlikesi sergilemez.

: Uygulanmaz.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1 Tepkime

10.2 Kimyasal kararhhk

10.3 Zararl reaksiyon
olasihigi

10.4 Kacinilmasi gereken

durumlar

10.5 Uyumsuz malzemeler

10.6 Zararli bozunma
urinleri

: Bu Urln ya da icerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir 6zel test verisi mevcut

degildir.

: Urin, kararhdir.

: Normal depolama ve kullanma kosullari altinda, zararl reaksiyonlar meydana gelmez.

: Tum olasi atesleme kaynaklarindan uzak tutun (alev veya kivilcim). Konteynerlere

basing uygulamayin; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayin, lehimlemeyin, delmeyin,
zimparalamayin, isiya veya atesleme kaynaklarina maruz birakmayin.

Yuksek sicakliklara maruz birakildiginda tehlikeli bozunma drinleri meydana gelebilir.
B&lim 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu 6nlemlere bagvurun.

: Isiya bagh reaksiyonlari engellemek icin asagidaki maddelerden uzak durun: oksitleyici

maddeler, glgll alkaliler, guglu asitler.

: kosullarina bagli olarak, ayrisma Urlnleri, asagidaki maddeler dahil olabilir: karbon

oksitler metal oksit/oksitler
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi
Akut toksisite

Uriin/igerik madde adi Sonug Doz / Maruz kalma
pfopan-2-ol Sigan - Agiz yolu - LD50
5045 mg/kg

Toksik etkiler: Davranigsal - Degisen uyku
suresi (dogrultma refleksindeki degisiklik dahil)
Davranigsal - Somnolence (genel depresif
aktivite)

Tavsan - Cilt yolu - LD50

12800 mg/kg

Toksik etkiler: Davranissal - Somnolence
(genel depresif aktivite)Davranissal -
sinirlilikGastrointestinal - Bulanti veya kusma
Sig¢an - Soluma - LC50 Buhar

72600 mg/m? [4 saat]

1-methoxy-2-propanol Tavsan - Cilt yolu - LD50
13 g/kg
Sigan - Agiz yolu - LD50
5.2 g/kg

Sig¢an - Soluma - LC50 Buhar
>7000 ppm [6 saat]

tetraethyl silicate Sigan - Agiz yolu - LD50
6270 mg/kg
Tavsan - Cilt yolu - LD50
5.878 g/kg

Sigan - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler
10 ila 16 mg/I [4 saat]

toluene Sigan - Agiz yolu - LD50

5580 mg/kg

Sigan - Soluma - LC50 Buhar

49 g/m? [4 saat]

zinc chloride Sigan - Agiz yolu - LD50
0.35 g/kg
Netice/Ozet ¢ Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.

Akut toksisite tahminleri

Yol ATE degeri
Boluma (buharlar) 143.07 mgl/l
tahris/asindirma
Netice/Ozet : Mevcut Degil.

cilt

Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Gozler > Karigimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Soluma

Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Hassasiyet olusturma
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Netice/Ozet
cilt : Karigimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Soluma : Karigsimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Esey hiicre mutajenitesi
Netice/Ozet : Karigimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Kanserojenite
Netice/Ozet : Karigimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Ureme sistemi toksisitesi
Netice/Ozet : Karigimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma
Uriin/igerik madde adi Kategori Maruz kalma Hedef Organlar
yolu
propan-2-ol Kategori 3 - Narkotik etkiler
1-metoksipropan-2-ol Kategori 3 - Narkotik etkiler
Tetraetil silikat Kategori 3 - Solunum yolu tahrisi
Toluen Kategori 3 - Narkotik etkiler
Cinko klorur Kategori 3 - Solunum yolu tahrisi

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma

Uriin/igerik madde adi Kategori Maruz kalma Hedef Organlar
yolu

Toluen Kategori 2 - -

Aspirasyon zarari

Uriin/igerik madde adi Sonug

Toluen ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1

Olasi maruz kalma yollarina : Mevcut Degil.
dair bilgiler
Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler
Gozle temas : Ciddi g6z tahrigine yol acar.

Soluma : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Rehavete veya bag dénmesine yol
agabilir.

Cilt temasi : Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

Yutma : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.

Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik 6zellikler ile ilgili bilgiler

Gozle temas : Ters belirtiler agagida tanimlananlari igerebilir:
agri yada tahris
sulanma
kizariklik
Revizyon tarihi 1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023 Versiyon : 3
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k bilgiler

BOLUM 11: Toksikoloji

Soluma

Cilt temasi

Yutma

: Ters belirtiler agsagida tanimlananlari icerebilir:

mide bulantisi veya kusma
bas agrisi

uyku/yorgunluk
sersemlik/bas donmesi
bilingsiz

azalmig cenin agirhg
cenin dluimlerinde artis
iskelette bozuk olusum

: Ters belirtiler asagida tanimlananlari icerebilir:

azalmig cenin agirhgi
cenin Olumlerinde artis
iskelette bozuk olusum

: Ters belirtiler asagida tanimlananlari icerebilir:

azalmig cenin agirhg
cenin 6lumlerinde artis
iskelette bozuk olusum

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya cikan etkilerin yani sira kisa ve uzun sireli maruz kalma halinde kronik etkiler

Kisa siire maruz kalma
Potansiyel ani etkiler

Potansiyel gecikmisg
etkiler

Uzun siire maruz kalma
Potansiyel ani etkiler

Potansiyel gecikmisg
etkiler

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.

: Mevcut Degil.
: Mevcut Degil.

Saglik Uzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Netice/Ozet
Genel

Kanserojenite
Esey hiicre mutajenitesi

Ureme sistemi toksisitesi

: Mevcut Degil.
: Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

: Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
: Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

: Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma suphesi var.

Diger bilgiler Mevcut Degil.
Revizyon tarihi 1 10/2/2026 Hazirlanma tarihi :12/18/2023 Versiyon : 3
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637
DIMETCOTE 9N LIQUID

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

: 2 Ekim 2026

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

1-methoxy-2-propanol

toluene

zinc chloride

Su Piresi - Water flea -
Daphnia magna

Yas: 8 ila 24 saat

10.1 g/l [48 saat]

Etki: Zehirlenme

Akut - LC50 - Tath su
Balik - Kirmizi balik
>4500 mg/l [96 saat]
Akut - LC50

Su Piresi - Su Piresi
23300 mg/l [48 saat]
EC50

Su Piresi

3.78 mg/l [48 saat]
LC50

Balik

5.5 mg/l [96 saat]

Akut - LC50

Balik

0.4 ila 2.2 mg/I [96 saat]
Kronik - EC10 - Tath su
OECD

Su Piresi - Water flea -
Daphnia magna - Geng
(thyU yeni gikmis,
yumurtadan yeni ¢ikmis,
ana besininden kesilmis)
Yas: <24 saat

58 pg/l [21 gun]

Etki: Ureme

Akut - EC50 - Tath su
OECD

Yosun - Green algae -
Raphidocelis subcapitata -
Eksponansiyel biylime
safhasi

22 g/l [72 saat]

Etki: Topluluk

Kronik - EC10 - Tath su
OECD

Yosun - Green algae -
Raphidocelis subcapitata -
Eksponansiyel blylime
safhasi

10 ug/l [72 saat]

Etki: Topluluk

Akut - LC50 - Tath su

Uriin/igerik madde adi Sonug Tiirler Maruz kalma
propan-2-ol Akut - EC50 - Tath su
OECD
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637
DIMETCOTE 9N LIQUID

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

OECD

Su Piresi - Water flea -
Daphnia galeata - Neonate
Yas: <24 saat

0.14 mg/I [48 saat]

Etki: Olim

Netice/Ozet

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik

Netice/Ozet

: Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.

Karisimin kendisi hakkinda kullanilabilir herhangi bir veri yoktur.

Uriin/igerik madde adi

Suda Yarilanma Omrii Fotoliz Biyobozunabilir

iSiuene

- - Kolay biyobozunur

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uriin/igerik madde adi LogPow BCF Potansiyel
propan-2-ol 0.05 - Diisiik
1-metoksipropan-2-ol <1 - Dusuk
Tetraetil silikat 3.18 - Dusuik
Toluen 2.73 90 Dusuk
12.4 Toprakta hareketlilik
Toprak/Su Dagilimi : Mevcut Degil.
Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Degil.

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
Bu karisim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.

12.6 Diger olumsuz etkiler

: Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her ttrli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi icin, B6lim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

13.1 Atik igsleme yéntemleri
Uriin

Bertaraf etme yontemleri

: Atiklarin olugsmasindan kaginilmalidir veya miumkun oldugu kadar en aza indirilmelidir.

Uriiniin elden gikariimasi, eriyikler ve driiniin yakininda bulunan herhangi bir sey, cevre
koruma talimatlari ile ve atiklari elden ¢ikarma kanunlari ile ve herhangi bir bélgenin
yerel yetkili makaminin talimatlari ile daima uygun olmalidir. Fazla miktardaki ve geri-
dénusumsuz Grtnlerin ruhsatli bir atik madde yuklenici tarafindan bertaraf edilmelidir.
TUm yetkili otoritelerin gereklerine uymadigi takdirde islenmemis atiklar kanalizasyona
atiimamalidir.
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod 00335637 : 2 Ekim 2026

DIMETCOTE 9N LIQUID

Yayin tarihi/Revizyon tarihi

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

Zararl atik : Tedarikginin mevcut bilgisi dahilinde, bu urin, atik yonetimi ydnetmeliginde tanimlandigi
gibi tehlikeli atik olarak kabul edilmez.
Atik listesi
Atik kodu Atik kodu tanimi
08 01 99 aksi belirtiimedikge kalinti birakmaz
Paketleme

Bertaraf etme yontemleri

: Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mimkun oldugu kadar en aza indirilmelidir.
Atigin ambalaji geri donusturiimelidir. Yakma veya gdmme sadece geri donisimn
uygulanabilir oilmadigi hallerde digtnutlmelidir.

Ambalaj tipi

Atik listesi

Kap (konteyner)

1501 06 Karisik ambalaj

Ozel tedbirler

: Bu madde ve kabi giivenli bir bicimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemis veya
durulanmamis bos kaplari tutarken dikkatli olunmalidir. Bos konteynerler veya astar
maddelerde Griin kalintisi kalabilir. Uriin kalintilarindan gelen buhar kabin iginde kolay
alevlenir veya patlayici bir atmosfer olusturabilir. igleri iyice temizlenmedikge,
kullaniimis kaplari kesmeyin, kaynak yapmayin ya da 6gitmeyin. Dokulen malzemenin
yayllmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden
kacinin.

BOLUM 14. Tagimacilik bilgisi

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN numarasi UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
14.2 UN uygun BOYA BOYA PAINT PAINT
tasimacilik ismi
14.3 Tasimacihk 3 3 3 3
zararlan
14.4 Ambalaj Il Il Il Il
grubu
14.5 Cevresel Evet. Evet. Yes. Yes. The
zararlar environmentally
hazardous substance
mark is not required.
Deniz kirleten Uygulanmaz. Uygulanmaz. (zinc chloride) Not applicable.
maddeler
ilave bilgiler
ADR/RID : <5 L veya <5 kg buyuklikte tagindiginda ¢evresel olarak tehlikeli madde isaretinin kullaniimasi
gerekli degildir.
Tiinel kodu : (D/E)
ADN : <5 L veya <5 kg buyuklikte tasindiginda gevresel olarak tehlikeli madde isaretinin kullaniimasi
gerekli degildir.
IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi

Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
DIMETCOTE 9N LIQUID

BOLUM 14. Tagimacilik bilgisi

IATA : Cevreye zararll madde isareti diger tasima yonetmelikleri tarafindan talep edilmesi halinde
gorundr hale getirilebilir.

14.6 Kullanicilar igin 6zel : Kullaniciya ait mekanlarda tagima: her zaman dik ve emniyetli olan kapali

onlemler kaplarda tasiyin. Bu Grlini tagiyan kisilere bir kaza veya dokilme durumunda ne
yapmasi gerektigi hakkinda gerekli bilgileri verin.

14.7 MARPOL 73/78 Ek llve : Uygulanmaz.
IBC Koduna gore Toplu
Tasimacilik

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karisim igin 6zel glivenlik, saglik ve gevre mevzuati
30105 Sayil Tiirkiye Yénetmeligi, KKDIK

Ek 14 - izne tabi maddelerin listesi

Ek 14

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemisgtir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemisgtir.

Ek-17 Belirli Zararli Maddelerin, Karisimlarin ve Esyalarin imalati, Piyasaya Arzi ve Kullanimi Hakkinda
Kisitlamalar

Uriin/igerik madde adi Girdi No
PIMETCOTE 9N LIQUID 3

Toluen 48
Etiketler : Uygulanmaz.

Ozon tabakasini incelten maddeler

Listelenmemisgtir.

Biiyiik endiistriyel kazalar n 6nlenmesi ve etkilerinin azalt Imas hakk nda yonetmelik

Bu Uriin, Blyik Endistriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltiimasi Hakkinda Yénetmelik kapsaminda kontrol

edilmektedir.
Tehlike kriterleri

Kategori

P5c
E2

AB Mevzuati
AB Tiziigii (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - izne tabi maddelerin listesi
Ek XIV
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637
DIMETCOTE 9N LIQUID

Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

Ek XVII - Tehlikeli
maddelerin, karigimlarin
ve lrunlerin imal
edilmesi, piyasaya
verilmesi ve
kullanilmasiyla ilgili
kisitlamalar

Patlayici onciiller

: Uygulanmaz.

: Uygulanmaz.

Ozon tabakasini incelten maddeler (AB 2024/590)

Listelenmemisgtir.

Uluslararasi Mevzuat
Montreal protokol
Listelenmemisgtir.

Stokholm organik kalici kirleticiler s6zlesmesi

Listelenmemistir.

15.2 Kimyasal Giivenlik
Degerlendirmesi

: Kimyasal Guvenlik Degerlendirmesi yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

P Onceki yayinda degistirilen bilgileri gdsterir.

Kisaltmalar ve es anlamlilar

: ATE = Akut Toksisite Tahmini

EUH ifadesi = SEA-ilave Zararlilik ifadeleri

N/A = Mevcut Degil

PBT = Kalici, Biyobirikimli ve Toksik

PNEC = Ongériilen etki gézlemlenmeyen konsantrasyon
SGG = Ayirma Grubu

vPvB = Cok Kalici ve Cok Biyobirikimli

11 Aralik 2013 tarihli ve 28848 sayili SEA mezuati: yonetmeligi uyarinca siniflandirmayi belirlemek lizere kullanilan

prosediir

Siniflandirma Gerekge

Klev. Sivi 2, H225

Goz Tah. 2, H319

Urm. Sis.Tok. 2, H361d
BHOT Tek Mrz. 3, H336
Sucul Kronik 2, H411

Test verisine dayanarak
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu

Kisaltilmig H ifadelerin tam metni
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
DIMETCOTE 9N LIQUID

BOLUM 16: Diger bilgiler

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

H302 Yutulmasi halinde zararhdir.

H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde dldirtic olabilir.
H314 Ciddi cilt yaniklarina ve géz hasarina yol agar.

H315 Cilt tahrisine yol acar.

H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.

H319 Ciddi g6z tahrigine yol acar.

H332 Solunmasi halinde zararldir.

H335 Solunum yolu tahrisine yol acgabilir.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

H361d Dogmamis gocukta hasara yol agma siphesi var.

H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
H400 Sucul ortamda gok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun stre kalicl, ¢ok toksik etki.

H411 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.

H412 Sucul ortamda uzun sire kalici, zararh etki.
Siniflandirmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

Akut Tok. 4 AKUT TOKSISITE - Kategori 4

Sucul Akut 1 AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1

Sucul Kronik 1 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1

Sucul Kronik 2 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2

Sucul Kronik 3 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3

Asp. Tok. 1 ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1

G6z Hsr. 1 CiDDi GOZ HASARI/GOZ TAHRISI - Kategori 1

Go6z Tah. 2 CiDDI GOZ HASARI/GOZ TAHRISI - Kategori 2

Alev. Sivi 2 ALEVLENIR SIVILAR - Kategori 2

Alev. Sivi 3 ALEVLENIR SIVILAR - Kategori 3

Urm. Sis.Tok. 2 UREME SISTEMi TOKSISITESI - Kategori 2

Cilt Asnd. 1B CILT ASINMASI/TAHRISI - Kategori 1B

Cilt Tah. 2 CILT ASINMASI/TAHRISI - Kategori 2

BHOT Tekrar. Mrz. 2 BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI — TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2
BHOT Tek Mrz. 3 BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI — TEK MARUZ KALMA - Kategori 3
Tarih

Yayin tarihi/ Revizyon tarihi : 10/2/2026

Onceki Yayin Tarihi 1 3/27/2026

Hazirlayan: : EHS

Bu guvenlik bilgileri formu, Tark kanunlarina gére uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail:
kdu@ppg.com TUV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026 (Bu Kimyasal Degerlendirme
Uzmanligi Sertifikasi 24 Temmuz 2031 tarihine kadar gecerlidir) TEL: +90 224 242 42
90 Fax: +90 224 242 42 94.

Versiyon : 3

irtibat bilgisi veya yetkili diizenleyici
Diizenleyici Adi : Ece Akyuz Irmak
Sertifika numarasi : TUV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026
Sertifika tarihi : 24 Temmuz 2026

iddiadan vazgecen kimse
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T.C. Gevre, Sehircilik Ve iklim Degisikligi Bakanligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda Yonetmelik EK-2” (23.06.2017 30105 sayili) uyarinca hazirlanmistir.

Kod : 00335637 Yayin tarihi/Revizyon tarihi : 2 Ekim 2026
DIMETCOTE 9N LIQUID

BOLUM 16: Diger bilgiler

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadir. Bu bilgilendirme ile
tarafimizdan tedarik edilen diriinlerle ilgili saglik ve glivenlik konularina dikkat cekmek ve Uriinlerin depolanmasi ve
islenmesi ile ilgili tedbirler hakkinda éneride bulunmak amaglanmaktadir. Uriinlerin ézellikleri ile ilgili olarak he rhangibir
garanti veya teminat verilmemektir. Uriiniin yanlis kullanimindan kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet
tedbirlerine uyulmamasi sonucu olusan zararlara ait ylkimliiliik kabul edilmeyecektir.
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