Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 Slovensko

KARTA BEZPECNOSTNYCH
UDAJOV

Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktéber 2026 Verzia 13

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku : SIGMADUR 520/550 HARDENER
Kéd vyrobku : 000001036380
Iny spdsob identifikacie
00238758; 00238759 ; 00239932 ; 40550-BHARD/0.48L

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie Vyrobku : Odborné pouzitia, Pouzivané na sprejovanie.

Pouzitie latky/zmesi : Wytvrdzovacie ginidlo.; Povlak.

Neodporuéané spoésoby : Vyrobok nie je uréeny, oznaCeny ani baleny na spotrebitel'ské pouZitie.
pouzitia

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

e-mailova adresa osoby, : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com
zodpovednej za tuto KBU

1.4 Nudzové telefonne Cislo
Narodné Toxikologické Informacné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikologie

Narodné toxikologické a informacné centrum, FNsP Akadémia L. Dérera, Limbova 5, SK — 833 05 Bratislava + 421
254 774 166 (24 hodin denne). Fax: + 421 254 774 605

Dodavatel
+31 20 4075210

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podl'a smernice (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226

Acute Tox. 4, H332

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Tento vyrobok je klasifikovany ako nebezpeény podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.

Uplny text H-viet deklarovanych vy$sie pozrite v asti 16.
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 : 5 Oktober 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

Datum vydania/Datum revizie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.

2.2 Prvky ozna€ovania

Piktogramy nebezpeénosti

Vystrazné slovo
Vystrazné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

Prevencia
Odozva

Uchovavanie
ZnesSkodnovanie

Nebezpecné prisady

Doplnujuce prvky
oznacovania

Priloha XVII - obmedzenia
vyroby, uvadzania na trh a
pouzivania ur¢itych
nebezpecnych latok,
zmesi a vyrobkov

Osobitné poziadavky na obaly

Nadoby vybavené
bezpeénostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det’'mi

Hmatové upozornenie na
nebezpecenstvo pre ludi
s poruchou zraku a
nevidomych

2.3 Ina nebezpecnost’

Vyrobok spina kritéria pre
PBT alebo vPvB podla
nariadenia (ES) €.
1907/2006, priloha XIil

: Pozor
: Horfava kvapalina a pary.

Mbze vyvolat alergickl koznu reakciu.
Skodlivy pri vdychnuti.
Mbze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

: Noste ochranné rukavice. Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier,

otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite. Zabrarite vdychovaniu par.

: PO VDYCHNUTI: Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM

alebo lekara.

: Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
: Zneskodnite obsah a nadobu v sulade s miestnymi, oblastnymi, narodnymi a

medzinarodnymi predpismi.
P280, P210, P261, P304 + P312, P403 + P233, P501

: Hexamethylene diisocyanate, oligomerisation product (Biuret type) a hexan-

1,6-diyldiizokyanat

: Obsahuje izokyanaty. Méze vyvolat alergicku reakciu.

: Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselnym alebo profesionalnym pouzitim

vyzaduje primerana odborna priprava.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je pouzitelné.

: Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

Produkt spifa kritéria pre  : Na zaklade dostupnych Gdajov klasifikadné kritéria nie st splnené.

vlastnosti narusajuce

endokrinny systém podla

nariadenia (ES) €.

1907/2006.

Iné rizika, nepodliehajuce : DIhSi alebo opakovany kontakt méze vysusit pokozku a spdsobit podrazdenie.
klasifikacii

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
Nazov vyrobku/prisady Identifikatory % Klasifikacia Specifické konc. Typ
hmotnostnych limity, M-faktory a
odhady ATE
Hexamethylene REACH #: 250 - <75 |Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalacia (prach |[[1]
diisocyanate, 01-2119970543-34 Skin Sens. 1, H317 a hmla)] = 1.5 mg/l
oligomerisation product EC: 939-340-8 STOT SE 3, H335
(Biuret type) CAS: 28182-81-2
(1-metoxypropan-2-yl)- REACH #: 210 - <20 |Flam. Liqg. 3, H226 - [1112]
acetat 01-2119475791-29 STOT SE 3, H336
EC: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7
xylén REACH #: 25.0 - <7.4 | Flam. Liq. 3, H226 ATE [Dermalne] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1700 mg/kg
EC: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalacia (pary)]
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 =11 mgl/l
Index: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
etylbenzén REACH #: >5.0 - £7.3 | Flam. Liq. 2, H225 ATE [Inhalacia (pary)] |[[1][2]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 =17.8 mg/l
EC: 202-849-4 STOT RE 2, H373
CAS: 100-41-4 (sluchové organy)
Index: 601-023-00-4 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
hexan-1,6-diyldiizokyanat |REACH #: <0.50 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oralne] = 710 [1112]
01-2119457571-37 Acute Tox. 1, H330 mg/kg
EC: 212-485-8 Skin Irrit. 2, H315 ATE [Inhalacia (pary)]
CAS: 822-06-0 Eye Irrit. 2, H319 =0.151 mg/I
Index: 615-011-00-1 Resp. Sens. 1, H334 Resp. Sens. 1, H334:
Skin Sens. 1, H317 C=20.5%
STOT SE 3, H335 Skin Sens. 1, H317: C
2 0.5%
Uplny text H-viet
deklarovanych
vySSie pozrite v ¢asti
16.

Neexistuju Ziadne dodatocné prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatela a v pouzivanych koncentraciach, boli
klasifikované ako nebezpecéné zdraviu, &i prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli latky vzbudzujice rovnaké obavy,
alebo mali priradeny expozi¢ny limit na pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Koéd : 000001036380

SIGMADUR 520/550 HARDENER

Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo zZivotné prostredie

[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expozi€nymi limitmi

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.
SUB kody predstavuju latky bez registrovanych CAS cisel.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Pri zasiahnuti oCi

Inhalaéne

Pri styku s pokozkou

Pri poziti

Ochrana os6b
poskytujucich prvi pomoc

: Vyberte kontaktné SoSovky, vyplachovat dostato€nym mnozstvom Cistej, Cerstvej vody,

aj pod o¢nymi vieCkami po dobu najmenej 10 minat a vyhladajte okamzite lekarsku
pomoc.

: Vyneste na Cerstvy vzduch. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha,

dychanie je nepravidlené, alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie, alebo
nechajte vycviCenym personalom zaviest kyslik.

: Odstrante kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydlom a vodou,

alebo pouzite uznavany pripravok na &istenie pokozky. NEPOUZIVAJTE rozpustadla
alebo riedidla.

: Ak déjde k poZzitiu, okamZite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tuto nadobu, alebo

etiketu. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.

: Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0séb alebo &innost bez dostatoéného

vycviku, nesmie byt vykonavana. Ak existuje eSte podozrenie na pritomnost vyparov,
zachranca by mal mat vhodnu masku, alebo samostatny dychaci pristroj. Pre osobu,
poskytujucu pomoc, mbze byt nebezpecné davat’ dychanie z ust do ust. Pred
zoble€enim kontaminované Satstvo dékladne oplachnite vodou, alebo pouzivajte
rukavice.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Potencialne akutne ucéinky na zdravie

Pri zasiahnuti oc¢i
Inhala¢ne

Pri styku s pokozkou

Pri poziti

: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
: Skodlivy pri vdychnuti. MéZe sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
: Odmastuje pokozku. Mbze spdsobit’ vysuSenie a podrazdenie pokozky. Méze vyvolat

alergicku koznu reakciu.

: Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

Znaky/symptomy nadmernej expozicie

Pri zasiahnuti o¢i
Inhalacne

Pri styku s pokozkou

Pri poziti

: Ziadne $pecifické Udaje.
: Nepriaznivé symptémy mdzu zahrnovat nasledovné:

drazdenie dychacich ciest
kasel

: Nepriaznivé symptomy mdzu zahrnovat nasledovné:

podrazdenie
sCervenanie
suchost

popraskanie

: Ziadne $pecifické udaje.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného os$etrenia

Poznamky pre lekara

Specificka lieéba

: Ak dbjde k vdychnutiu rozkladnych produktov vzniknutych v ohni, symptémy sa mézu

objavit oneskorene. Zasiahnutu osobu méze byt potrebné lekarsky sledovat 48 hodin.

: Ziadna $peciélna lie¢ba.
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380
SIGMADUR 520/550 HARDENER

Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace
prostriedky

Nevhodné hasiace
prostriedky

: Pouzite suché chemikalie, CO2, rozprasenu vodu (hmlu), alebo penu.

: Nepouzivajte prud vody.

5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajlce z
latky alebo zmesi

Nebezpecné produkty
horenia

5.3 Pokyny pre poziarnikov

Specialne opatrenia pre
hasicov

Specialny ochranny
vystroj pre hasiCov a
vyzbroj pre hasi¢ské
jednotky

: Horlava kvapalina a pary. Odtok do kanala moze spdsobit’ poziar alebo nebezpedie

vybuchu. V ohni alebo pri zahrievani nadoby tlak v nej sa mdze zvysit az nadoba
praskne s rizikom naslednej explézie.

: V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy:

oxidy uhlika

oxidy dusika
Kyanat a |zokyanat.
kyanovodik

: Ak dojde k poziaru, okamzite evakuujte vetky osoby z miesta nehody. Ziadna ginnost,

ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo ¢innost bez dostatoéného vycviku, nesmie
byt vykonavana. Presurite nadoby z priestoru poziaru, ak to nie je nebezpecné.
Nadoby ohrozované poziarom chladte rozprasenou vodou.

: Hasi€i musia pouzivat primerané ochranné pomécky a uzavrety dychaci pristroj (SCBA)

s celotvarovou maskou v pretlakovom mode. Odevy pre hasicov (vratane prilby,
ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce europskej norme EN 469 poskytnu zakladnu
uroven ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny
personal

Pre pohotovostny personal

6.2 Bezpecnostné opatrenia

pre zivotné prostredie

: Piadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie os6b alebo &innost bez dostato&ného

vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory. Zabrante vstupu
nechranenych a prebytoénych oséb. Nedotykajte sa a neprechadzajte cez uniknuty
material. Zhasnite vSetky zdroje zazihu. Ziadne vzbiknutie plameria, fajéenie alebo
plamene v ohrozenom priestore. Zabrarite vdychovaniu par. Nasadte si vhodné
osobné ochranné prostriedky. Zabezpecte primerané vetranie. Pri nedostato€nom
vetrani pouZite vhodny respirator.

: Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne obleenie, preéitajte si informacie v bode 8 o

vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v €asti ,Pre iny ako
pohotovostny personal®.

: Zabrarite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov, odtokov

a kanalizacie. Ak vyrobok spésobil znecistenie zivotného prostredia (kanalizacie,
vodnych tokov, pédy alebo ovzdusia), informujte prislusné urady.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Maly unik

: Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.

Pouzivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné prostredie.
Ak je latka rozpustna vo vode, zried'te vodou a roztok utrite. Alternativne, alebo ak je
latka vo vode nerozpustna, absorbujte ju inerthnym suchym materialom a ulozte do
vhodnej odpadovej nadoby. Likvidujte v spolupraci so spolo€nostou licencovanou na
likvidaciu odpadu.
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktober 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 6: Opatrenia pr| nahodnom uvolneni

Velky unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.
PouzZivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné prostredie.
Pristupujte k uniknutej latke po vetre. Zabrante vniknutiu do kanalov, vodnych tokov,
pivnic a uzavretych priestorov. Splachnite uniknuty material do Cisticky odpadu alebo
postupuijte nasledovne. Zachytte a pozbierajte uniknuty material pomocou nehorfavého
absorb&ného materalu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do
odpadovej nadoby na likvidaciu podla miestnych predpisov. Likvidujte v spolupraci so
spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu odpadu. Kontaminovany absorp&ny material
reprezentuje také isté riziko ako uniknuty material.

Zvlastne nariadenia : Zachytte a pozbierajte uniknuty material pomocou nehorfavého absorbéného materalu,
piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do odpadovej nadoby na likvidaciu
podla miestnych predpisov (Pozri bod 13). Ulozte do vhodnej nadoby. Kontaminovany
priestor treba ihned ocistit vhodnym odmorovacim prostriedkom. Jeden vhodny
odmorovaci prostriedok (horlavy) obsahuje (z objemu): voda (45 dielov), etanol alebo
izopropanol (50 dielov), koncentrovany vodny (d: 0,880) roztok amoniaka (5 dielov).
Nehorlava alternativa pozostava z uhli¢itanu sodného (5 dielov) a vody (95 dielov). Ku
zvySkom pridajte rovnaky odmorovaci prostriedok a nechajte pri otvorenej nadobe stat
niekolko dni, kym obsah neprestane reagovat. Ak sa toto Stadium dosiahne, zavrite
nadobu a zlikvidujte podla miestnych predpisov (pozri sekciu 13). Zabrarite vniknutiu do
odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov. Ak vyrobok kontaminuje jazera, rieky, alebo
kanalizaciu, informujte prislusné urady v sulade s miestnymi predpismi.

6.4 Odkaz na iné oddiely : Pozri bod 1 - Informacie o nudzovom kontakte.
Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych pomdckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v €asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Ochranné opatrenia : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Osoby, ktoré mali v
minulosti problémy s precitlivelostou pokozky, by nemali byt zapojené do Ziadnych
procesov, kde sa pouziva tento produkt. Zabrarite kontaktu latky s o¢ami, alebo
pokozkou, alebo odevom. Nepozivajte. Vyvarujte sa dychaniu par alebo hmiel.
Pouzivajte len tam, kde je primerané vetranie. Pri nedostatoénom vetrani pouZite
vhodny respirator. Nevstupujte do skladovacich a uzavretych priestorov, ak nie su
dostatocne vetrané. Skladujte v pdvodnom obale, alebo v schvalenom alternativnom
obale z kompatibilného materialu, mimo pouzivania udrzujte pevne uzavreté.
Neskladujte and nepouzivajte v blizkosti zdrojov tepla, iskier, otvoreného plamena,
alebo iného zdroja zaZihu. PouZite elektricku inStalaciu a zariadenia v prevedeni do
vybusného prostredia (vetranie, osvetlenie, manipulacia materialu). Pouzivajte iba
neiskriace pristroje. Urobte predbeZné opatrenia proti elektrostatickym vybojom. V
prazdnych obaloch sa zachytavaju zvysky produktu, ktoré mézu byt nebezpecné.
Prazdne obaly opatovne nepouZivajte.

Rady v suvislosti so : Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajCenie zakazané.
v8eobecnou pracovnou Pred jedlom, pitim a fajéenim si pracovnici maju umyt ruky a tvar. Pred vstupom do
hygienou priestorov, kde sa konzumuju potraviny, si vyzle¢te kontaminovany odev a snimte

ochranné pomécky. DalSie informacie o hygienickych opatreniach najdete v bode 8.

7.2 Podmienky na bezpeé¢né : Skladujte v nasledovnom rozmedzi tepl6t: 0 k 35°C (32 k 95°F). Skladujte v sulade s

skladovanie vratane miestnymi predpismi. Skladujte v oddelenych a schvéalenych priestoroch. Skladujte v

akejkol'vek nekompatibility originalnom baleni, chranené pred priamym slne¢nym svetlom, na suchom, chladnom a
dobre vetranom mieste, mimo dosah nekompatibilného materialu (pozri bod 10) a
potravin a napojov. Uchovavajte uzamknuté. Odstrante vSetky zdroje zazihu.
Neskladujte blizko oxidujucich latok. Do doby pouzitia nadobu udrZujte pevne a tesne
zavretu. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat’ utesnit’ a ulozZit’ v stojatej
polohe, aby nedoslo k uniku. Neskladujte v neoznaenych obaloch. Uskuto&nite
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktober 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontaminéacii. Pred manipulaciou alebo pouzitim
pozri 10. oddiel, kde sa uvadzaju nekompatibilné materialy.

Urobte opatrenia na minimalizaciu vystavenia vzdusnej vihkosti alebo vode: vznika CO.,
ktory v uzavretych nadobach, méze vytvarat pretlak.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pozri bod 1.2 - Odporu¢ané pouzitia.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

8.1 Kontrolné parametre
Expozi¢cné limity v pracovhom prostredi

Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie

-metoxypropan-2-yl)-acetat Nariadenie vlady SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) Absorbuje
sa cez pokozku , Vdychnutie Senzibilizatora.

NPEL priemerny 8 hodin: 275 mg/m3.

NPEL priemerny 8 hodin: 50 ppm.

NPEL kratkodoby 15 minuty: 550 mg/m?.

NPEL kratkodoby 15 minuty: 100 ppm.
xylén Nariadenie viady SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [xylén,
zmieSané izoméry] Absorbuje sa cez pokozku , Vdychnutie
Senzibilizatora.

NPEL priemerny 8 hodin: 221 mg/m?.

NPEL priemerny 8 hodin: 50 ppm.

NPEL kratkodoby 15 minaty: 442 mg/m3.

NPEL kratkodoby 15 minaty: 100 ppm.
etylbenzén Nariadenie vlady SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) Absorbuje
sa cez pokozku , Vdychnutie Senzibilizatora.

NPEL priemerny 8 hodin: 442 mg/m3.

NPEL priemerny 8 hodin: 100 ppm.

NPEL kratkodoby 15 minuty: 884 mg/m3.

NPEL kratkodoby 15 minuty: 200 ppm.
hexan-1,6-diyldiizokyanat Nariadenie viady SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024)
Senzibilizator , Vdychnutie Senzibilizatora.

NPEL priemerny 8 hodin: 0.035 mg/m3.

NPEL priemerny 8 hodin: 0.005 ppm.

Indexy biologickej expozicie

Nazov vyrobku/prisady Expozi¢né indexy

xylén Nariadenie viady SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [xylén
(vSetky izoméry)]

BMH: 781 pymol/mmol kreatinine, ako suma kyselin
2,3,4-metylhippurovych [v mog¢i]. Cas odberu vzoriek: na konci
expozicie alebo pracovnej zmeny.

BMH: 1334 mg/g kreatininu, ako suma kyselin
2,3,4-metylhippurovych [v mogi]. Cas odberu vzoriek: na konci
expozicie alebo pracovnej zmeny.

BMH: 10355 pmol/l, ako suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych [v
modi]. Cas odberu vzoriek: na konci expozicie alebo pracovnej
zmeny.

BMH: 14.6 umol/l, ako xylén [v krvi]. Cas odberu vzoriek: na konci
expozicie alebo pracovnej zmeny.

BMH: 2000 mg/l, ako suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych [v modi].
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Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktober 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

etylbenzén

Cas odberu vzoriek: na konci expozicie alebo pracovnej zmeny.
BMH: 1.5 mg/l, ako xylén [v krvi]. Cas odberu vzoriek: na konci
expozicie alebo pracovnej zmeny.

Nariadenie vlady SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024)

BMH: 799 pmol/mmol kreatinine, ako kyselina mandlova a kyselina
fenylglyoxylova [v mogi]. Cas odberu vzoriek: na konci expozicie
alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozicii: po viacerych
pracovnych zmenach.

BMH: 7.44 pmol/mmol kreatinine, ako 2 a 4-etylfenol [v mogi]. Cas
odberu vzoriek: na konci expozicie alebo pracovnej zmeny; pri
dlhodobej expozicii: po viacerych pracovnych zmenach.

BMH: 1067 mg/g kreatininu, ako kyselina mandlova a kyselina
fenylglyoxylova [v mogi]. Cas odberu vzoriek: na konci expozicie
alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozicii: po viacerych
pracovnych zmenach.

BMH: 8.03 mg/g kreatininu, ako 2 a 4-etylfenol [v mogi]. Cas odberu
vzoriek: na konci expozicie alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej
expozicii: po viacerych pracovnych zmenach.

BMH: 10590 pymol/l, ako kyselina mandlova a kyselina
fenylglyoxylova [v mogi]. Cas odberu vzoriek: na konci expozicie
alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozicii: po viacerych
pracovnych zmenach.

BMH: 98.6 umol/l, ako 2 a 4-etylfenol [v mogi]. Cas odberu vzoriek:
na konci expozicie alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozicii:
po viacerych pracovnych zmenach.

BMH: 1600 mg/l, ako kyselina mandlova a kyselina fenylglyoxylova
[v mogi]. Cas odberu vzoriek: na konci expozicie alebo pracovnej
zmeny; pri dlhodobej expozicii: po viacerych pracovnych zmenach.

BMH: 12 mg/l, ako 2 a 4-etylfenol [v mog¢i]. Cas odberu vzoriek: na
konci expozicie alebo pracovnej zmeny; pri dlhodobej expozicii: po
viacerych pracovnych zmenach.

Odporucané
monitorovacie postupy

: Je potrebné vychadzat z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN 689
(Ovzdusie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhala¢nej expozicie chemickym
latkam na porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania) Eurépska norma EN
14042 (Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a pouzitie postupov na posudenie
expozicie chemickym a biologickym latkam) Eurépska norma EN 482 (OvzduSie na
pracovisku. V§eobecné poziadavky na uc¢innost postupov merania chemickych latok)
Bude potrebné vychadzat' aj z narodnych usmerfiujucich dokumentov tykajucich sa
metdd urcovania nebezpecnych latok.

DNEL/DMEL
Nazov vyrobku/ Expozicia Hodnota
prisady
Hexamethylene DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Inhala¢ne Miestny 0.5 mg/m?
diisocyanate,
oligomerisation product
(Biuret type)
DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalacne Miestny 1 mg/m?
(1-metoxypropan-2-yl)- |DNEL - Siroké obyvatelstvo - Dlhodoby - Miestny 33 mg/m?
acetat Inhalagne
DNEL - Siroké obyvatelstvo - Dlhodoby - Systémovy 33 mg/m?
Inhalaéne
DNEL - Siroké obyvatelstvo - DIhodoby - Oralne Systémovy 36 mg/kg bw/den
DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Inhalaéne Systémovy 275 mg/m?
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Kéd : 000001036380
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Datum vydania/Datum revizie

: 5 Oktober 2026

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

hexan-1,6-diyldiizokyanat

Sladkovodné usadeniny - Rovnovazne rozdelenie
(polutantov)

Morské usadeniny - Rovnovazne rozdelenie (polutantov)
Pdda - Rovnovazne rozdelenie (polutantov)

Druhotnd otrava

Cerstva voda - Hodnotiace faktory

Morska voda - Hodnotiace faktory

DNEL - Siroké obyvatelstvo - Dlhodoby - Systémovy 320 mg/kg bw/den
Dermalne
DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalacne Miestny 550 mg/m?
DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Dermalne Systémovy 796 mg/kg bw/den
xylene DNEL - Siroké obyvatelstvo - DIhodoby - Oralne Systémovy 5 mg/kg bw/den
DNEL - Siroké obyvatelstvo - DIhodoby - Miestny 65.3 mg/m?
Inhalacne
DNEL - Siroké obyvatelstvo - Dlhodoby - Systémovy 65.3 mg/m3
Inhalaéne
DNEL - Siroké obyvatelstvo - DIhodoby - Systémovy 125 mg/kg bw/den
Dermalne
DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Dermalne Systémovy 212 mg/kg bw/den
DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Inhala¢ne Miestny 221 mg/m?
DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Inhalaéne Systémovy 221 mg/m?
DNEL - Siroké obyvatelstvo - Kratkodoby - Miestny 260 mg/m?
Inhalaéne
DNEL - Siroké obyvatelstvo - Kratkodoby - Systémovy 260 mg/m?
Inhalaéne
DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalagne Miestny 442 mg/m?
DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalagne Systémovy 442 mg/m?
etylbenzén DMEL - Pracovnici - DIhodoby - Inhala&ne Miestny 442 mg/m?
DMEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalaéne Systémovy 884 mg/m?
DNEL - Siroké obyvatelstvo - DIhodoby - Oralne Systémovy 1.6 mg/kg bw/deri
DNEL - Siroké obyvatelstvo - Dlhodoby - Systémovy 15 mg/m3
Inhalacne
DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Inhalacne Systémovy 77 mg/m?
DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Dermalne Systémovy 180 mg/kg bw/den
DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalaéne Miestny 293 mg/m?
hexan- DNEL - Pracovnici - DIhodoby - Inhala¢ne Miestny 0.035 mg/m?
1,6-diyldiizokyanat
DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalacne Miestny 0.07 mg/m3
PNEC
Nazov vyrobku/prisady Médium pouzité pre testovanie - Metéda Hodnota
Hexamethylene diisocyanate, Cistika odpadovych vod - Hodnotiace faktory 6.46 mg/l
oligomerisation product (Biuret type)
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat Cerstva voda 0.635 mg/l
Morska voda 0.0635 mg/l
Sladkovodné usadeniny 3.29 mg/kg
Morské usadeniny 0.329 mg/kg
Pbéda 0.29 mg/kg
Cistitka odpadovych véd 100 mg/l
xylene Cerstva voda 0.327 mg/l
Morska voda 0.327 mg/l
Cisticka odpadovych véd 6.58 mg/l
Sladkovodné usadeniny 12.46 mg/kg dwt
Morské usadeniny 12.46 mg/kg dwt
Pbéda 2.31 mg/kg
etylbenzén Cerstva voda - Hodnotiace faktory 0.1 mgl/l
Morska voda - Hodnotiace faktory 0.01 mg/l
Cistitka odpadovych véd - Hodnotiace faktory 9.6 mg/l

13.7 mg/kg dwt

1.37 mg/kg dwt
2.68 mg/kg dwt
20 mg/kg
0.0774 mg/l
0.00774 mgl/l

Slovak (SK)

Slovakia Slovensko

9/21




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380
SIGMADUR 520/550 HARDENER

Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

Cistitka odpadovych vod - Hodnotiace faktory 8.42 mgl/l
Sladkovodné usadeniny - Rovnovazne rozdelenie 0.01334 mg/kg dwt
(polutantov)
Morské usadeniny - Rovhovazne rozdelenie (polutantov) | 0.001334 mg/kg dwt
Pbdda - Rovnovazne rozdelenie (polutantov) 0.0026 mg/kg dwt

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

: Pouzivajte len tam, kde je primerané vetranie. PouZite uzavreté vyrobné priestory,

miestnu odsavaciu ventilaciu alebo iné technické prostriedky na udrzanie vystavenia
pracovnikov latkam, kontaminujiucim ovzdusSie, pod odporu€¢anymi, alebo zakonom
povolenymi hrani€nymi limitmi. Technické prostriedky musia udrziavat koncentracie

ventilaciu v prevedeni do vybusného prostredia.

Individualne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Ochrany ociltvare

Ochrana koze
Ochrana rik

Rukavice
Ochrana tela

Ina ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

: Po manipulacii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred koncom

pracovnej doby si dékladne umyte ruky, predlaktia a tvar. K likvidacii potencionalne
kontaminovaného oble€enia pouZite vhodné techniky. Je zakazané vyniest
kontaminovany pracovny odev z pracoviska. Pred opatovnym pouzitim
kontaminované Satstvo vyperte. Zaistite, aby sa umyvarky na oplachnutie oé&i a
bezpecnostné sprchy nachadzali v blizkosti pracoviska.

: Ochranné okuliare s boénymi chrani¢mi. Pouzivajte osobné prostriedkov na ochranu

oCi podla normy EN 166.

: Vzdy ked to odhad rizik naznacuje pouzivajte pri manipulacii s chemickymi vyrobkami

chemikalidm vzdorujuce, nepriepustné rukavice, spliujuce schvélené normy. S
prihliadnutim na parametre uvedené vyrobcom rukavic v priebehu pouzivania
kontrolujte, Ci si rukavice stale zachovavaju svoje ochranné vlastnosti. Je potrebné
brat’ na vedomie, Ze €as prieniku pre akykolvek material rukavic sa mdze pri rbznych
vyrobcoch rukavic lisit. V pripade zmesi pozostavajucich z niekolkych latok nemozno
ochranny ¢as rukavic odhadnut presne. Odporu¢ané rukavice su vybraté pre
najpouzivanej$i druh rozpustadla v danom vyrobku Ak je mozné predizenie frekvencie
opakovaného kontaktu, su pre puzitie doporu¢ené rukavice s ochranou triedy 6 (¢as
priesaku viac ako 480 minut v sulade s EN 374) .Pri kratkom kontakte je doporu¢ené
pouzit rukavice ochrannej triedy 2 alebo vySSej (€as priesaku viac ako 30 minut v
sulade s EN 374). Pouzivatel sa musi presvedcit, Ze pre manipulaciu s tymto
materialom bol zvoleny najvhodnejsi typ rukavic a zohladnili sa pritom Specialne
podmienky pouZivania, zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouzivatela.

: butylovy kauCuk
: Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné

ochranné pomécky na zaklade potrieb a vzhlfadom na mozné riziko. V pripade
nebezpecenstva vznietenia statickou elektrinou pouZivajte antistaticky ochranny odev.
Najvyssia ochrana pred statickymi vybojmi sa dosiahne, ked sa pouzivaju antistatické
kombinézy, topanky a rukavice. Dal$ie informacie o poZiadavkach na materidly a
vyhotovenie a metody skuSok najdete v eurépskej norme EN 1149.

Vhodna obuv a akékolvek dodatoné opatrenia na ochranu pokozky by sa mali vybrat
na zaklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipulaciou s tymto
vyrobkom by ich mal schvalit Specialista.

: Pouzivajte respirator s privodom vzduchu, pokial Specifické hodnotenie na pracovisku

neurci, Ze respirator s privodom vzduchu nie je potrebny. V takom pripade by sa mali
na zaklade vysledkov hodnotenia rizika urcit, i je ochrana dychania nevyhnutna a aky
typ ochrany je vhodny. Volba respiratora musi byt zaloZzena na znamej alebo
predpokladanej davke, rizikach spojenych s vyrobkom, a na bezpecnych pracovnych
limitoch zvoleného respiratora. Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam vysSim ako
maximalne pripustné, musia pouzivat vhodné, certifikované respiratory. Vzdy ked to
odhad rizik naznacuje pouZzivajte dobre priliehajuce respiratory, ktoré alebo vzduch
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Datum vydania/Datum revizie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

Cistia, alebo sa vzduch do nich privadza a spliiujuce schvalené normy. Pouzivajte
respirator splfiajuci poziadavky EN140. Typ filtra: filter proti organickym vyparom (Typ
A) a proti €asticiam P3

Pouzitie s obmedzeniami : Osoby, u ktorych sa v minulosti vyskytla astma, alergie, alebo chronické, alebo
opakovaneé respiracné choroby, by nemali byt zapojené do Ziadnych procesov, kde sa

pouziva tento podukt.

Kontroly : Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného
environmentalnej prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilacnych a vyrobnych zariadeni. V
expozicie niektorych pripadoch budu pre zniZzenie emisii na prijatelnu drover potrebné pracky

dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Podmienky merania v8etkych vlastnosti su pri Standardnej teplote a tlaku, pokial nie je uvedené inak.

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Skupenstvo : Kvapalina.
Farba : Bezfarebna(y).
Zapach : Nie je k dispozicii.

Teplota topenia/tuhnutia
Bod varu, pocéiatoény bod
varu a rozsah varu

Horlavost’
Dolna a horna medza
vybusnosti

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

: Nie je urené.
: >37.78°C

: Nie je ur€ené. Pre zmes samotnu nie su k dispozicii ziadne udaje.
: Nie je k dispozicii.

: Uzavretej nadobe: 40.8°C
: 280°C (536°F)
: Za odporucanych skladovacich a manipulaénych podmienok stabilna (Pozri Sekciu

7).
pH ¢ Nie je pouzitelné.
Viskozita : Dynamicky(a) (izbova teplota): Nie je k dispozicii.
Kinematicky (izbova teplota): >400 mm?/s
Kinematicky (40°C): >21 mm?/s
Rozpustnost’
Média Vysledok

studenej vode

Nie je rozpustné

Rozdel'ovaci koeficient, n-
oktanol/voda (log Pow)

Tlak par

Relativna hustota
Vlastnosti €astic
Stredna velkost’ ¢astic
9.2 Iné informacie

: Nie je pouzitelné.

Tlak par pri 20 °C Tlak par pri 50 °C

Nazov prisady mmHg | kPa Metoda mmHg | kPa Metoda

BfIbenzeén 9.30076 | 1.2

: 1.07

: Nie je pouzitelné.

9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

: Samotny produkt nie je vybusny, je vSak mozné vytvorenie vybusnej zmesi par
alebo prachu.
: Produkt nie oxidacné nebezpeclenstvo.

Vybusné vlastnosti

Oxidacné vlastnosti
Ziadne dalsie informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne Specifické udaje zo skusok,

tykajuce sa reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita 1 Vyrobok je stabilny.

10.3 Moznost’
nebezpecénych reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut’

: 'V pripade poZiaru mdzu vznikat Skodlivé rozkladné produkty.

Riadte sa ochrannymi opatreniami vymenovanymi v sekciach 7 a 8.

10.5 Nekompatibilné
materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Pri normélnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpe&nym
reakciam.

: Neskladujte v blizkosti: oxidacné €inidla, silné alkalie, silné kyseliny, aminy, alkoholy,
voda. S aminmi a alkoholmi mézZe nastat nekontrolovana exotermicka reakcia.

: V zavislosti od podmienok, produkty rozkladu mézu byt nasledovné materialy: Kyanat
a lzokyanat. oxidy uhlika oxidy dusika kyanovodik

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Zmes bola hodnotena podla konvencii nariadenia CLP (ES) &. 1272/2008 a v sulade s nim je klasifikovana pre

ekologicko toxikologické vlastnosti.
Skodlivy pri vdychnuti.

Mbze vyvolat’ alergicku koZnu reakciu.
Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Akutna toxicita

Nazov vyrobku/prisady

Vysledok

Davka / Expozicia

Hexamethylene diisocyanate,
oligomerisation product (Biuret type)

(1-metoxypropan-2-yl)-acetéat

Krysa - Oralne - LD50

Krysa - Dermalne - LD50

kralik - Dermélne - LD50

Krysa - Oralne - LD50

Krysa - Inhala¢ne - LC50 Vypary

Krysa - Inhala¢ne - LC50 Vypary
Krysa - Inhala¢ne - LC50 Prachy a opary

>5000 mg/kg

>15800 mg/kg
>5 g/kg

6190 mg/kg

30 mg/l [4 hodin]

xylene Krysa - Oralne - LD50 4.3 g/kg

kralik - Dermélne - LD50 1.7 g/kg
etylbenzén Krysa - Oralne - LD50 3.5 g/kg

kralik - Dermalne - LD50 17.8 g/kg

Krysa - Inhala¢ne - LC50 Vypary 17.8 mg/l [4 hodin]
hexan-1,6-diyldiizokyanat Krysa - Oralne - LD50 0.71 g/kg

kralik - Dermalne - LD50 0.57 g/kg

151 mg/m? [4 hodin]
124 mg/m? [4 hodin]

Odhad akutnej toxicity
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Trasa ATE (EAT) hodnota
Dermalne 27208.66 mg/kg

Pri nadychani (pary) 23.69 mg/l

Pri nadychani (prachové Castice a hmly) 2.01 mg/l
Zaver/zhrnutie : Skodlivy pri vdychnuti.

Podrazdenie/poleptanie

Nazov vyrobku/prisady Vysledok

xylén kralik - PokoZka - Mierne drazdivy(4)

Pouzité mnozstvo/koncentracia: 500 mg
Trvanie terapie/expozicie: 24 hodin

Zaver/zhrnutie

Pokozka : Na zaklade dostupnych udajov klasifikagné kritéria nie su splnené.
O¢i : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Dychaci(cie) : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Zaver/zhrnutie

Pokozka : Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Dychaci(cie) : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su splnené.
Mutagenita

Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su splnené.
Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov klasifikatné kritéria nie su splnené.
Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Nazov vyrobku/prisady Kategéria |Expoziéna Cielové Organy
draha
Hexamethylene diisocyanate, oligomerisation product Kategoria 3 - Podrazdenie dychacej
(Biuret type) sustavy
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat Kategoria 3 - Narkotické ucinky
xylén Kategoria 3 - Podrazdenie dychacej
sustavy
hexan-1,6-diyldiizokyanat Kategéria 3 - Podrazdenie dychacej
sustavy

Zaver/zhrnutie :
Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Nazov vyrobku/prisady Kategoria Expoziéna Cielové Organy
draha

etylbenzén Kategoria 2

sluchové organy

Zaver/zhrnutie :
Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su splnené.
Aspiracna nebezpecnost’

Nazov vyrobku/prisady Vysledok
xylén ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
etylbenzén ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
Zaver/zhrnutie :
Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su splnené.
Informacie o : Nie je k dispozicii.
pravdepodobnych
sposoboch expozicie

Potencialne akutne ucéinky na zdravie

Inhalaéne : Skodlivy pri vdychnuti. M6Ze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
Pri poziti : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.
Pri styku s pokozkou : Odmastuje pokozku. Mbze spdsobit vysusenie a podrazdenie pokozky. Méze vyvolat
alergicku koznu reakciu.
Pri zasiahnuti o€i : Nie sU zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami
Inhalaéne : Nepriaznivé symptédmy mdzu zahrnovat nasledovné:
drazdenie dychacich ciest
kaSel
Pri poziti : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mdzu zahrnovat nasledovné:

podrazdenie
s¢ervenanie
suchost’
popraskanie
Pri zasiahnuti o€i : Ziadne $pecifické udaje.
Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické Gcinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Kratkodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.
uc€inky
Potencialne oneskorené : Nie su zname zZiadne zavazné UcCinky alebo kritické nebezpecenstvo.
u€inky

Dlhodoba expozicia

Potencialne okamzité : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeéenstvo.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie su zname zZiadne zavazné UcCinky alebo kritické nebezpecenstvo.
ucinky

Potencialne chronické uc¢inky na zdravie

Vseobecné : DInhSi, alebo opakovany kontakt méze odmastit’ pokozku a viest k jej podrazdeniu,
popraskaniu a/alebo dermatitide. Ak nastala senzibilizacia, nasledné vystavenie aj
velfmi nizkym mnozstvam médze viest k silnej alergickej reakcii.

Karcinogenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpedenstvo.
Mutagenita : Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Reprodukéna toxicita : Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

Iné informacie : DIhSi alebo opakovany kontakt moze vysusit pokozku a spdsobit podrazdenie.

Opakovana expozicia vysokym koncentraciam vyparov méze spdsobit podrazdenie
dychacieho systému a trvalé poSkodenie mozgu a nervového systému. Vdychnutie par/
aeroso6lu nad maximalnu odpora¢anu koncentraciu spdsobuje bolesti hlavy, ospalost, a
Zaludo¢nu nevolnost, a méze viest k bezvedomiu alebo smrti. Na zaklade vlastnosti
izokyanatanovych zloziek a s prihliadnutim na toxikologické udaje o podobnych
zmesiach, moze tato zmes spdsobovat akutne podrazdenie a/alebo senzibilizaciu
dychacich ciest veducu k astmatickému stavu, dychavi¢nosti a k tlaku na hrudi. U
precitlivelych oséb sa mézu neskdr objavit’ priznaky astmy, ak prisli do styku s
koncentraciami vo vzduchu, ktoré su nizSie ako maximalne povolené koncentracie
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Osoby, ktoré mali v minulosti problémy s precitlivelostou pokozky, alebo u ktorych sa v
minulosti vyskytla astma, alergie, alebo chronické, alebo opakované respiraéné choroby,
by nemali byt zapojené do Ziadnych procesov, kde sa pouziva tento podukt. Opakovana
expozicia méze viest k trvalej dychacej nespdsobilosti. Material citlivy na vihkost.
Vyvarujte sa kontaktu s pokoZkou a odevom.

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok nespifia kritéria na to, aby sa povazoval za vyrobok s vlastnostami naru$ajucimi endokrinny systém podfa
kritérii stanovenych bud v nariadeni (ES) ¢. 1907/2006, alebo v nariadeni (ES) ¢&. 1272/2008.

11.2.2 Iné informacie
Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne udaje.
Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Zmes bola hodnotena podfa suhrnu nariadenia CLP (ES) €. 1272/2008 a nie je klasifikovana ako nebezpecna pre Zivotne
prostredie, avSak obsahuje latku (latky) nebezpecnu (nebezpecné) pre zivotné prostredie. DalSie podrobnosti su v 3. ¢asti.

12.1 Toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka / Expozicia
Hexamethylene diisocyanate, |Akutny - LC50 Ryba - Danio rerio (zebra >100 mg/I [96 hodin]
oligomerisation product fish)
(Biuret type)
Akutny - EC50 Dafnia - daphnia magna >100 mg/I [48 hodin]
Akutny - EC50 Riasy - scenedesmus >1000 mg/I [72 hodin]
subspicatus
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat |Akutny - LC50 - Cerstva voda | Ryba - Pstruh - 134 mg/I [96 hodin]
Oncorhynchus mykiss
etylbenzén Akutny - EC50 - Cerstva voda | Dafnia 1.8 mg/l [48 hodin]
Chronicky - NOEC - Cerstva | Dafnia - Ceriodaphnia dubia |1 mg/l
voda
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Nazov vyrobku/prisady Test Vysledok Davka / Inokulum

(1-metoxypropan-2-yl)-acetat |- 83% [28 dni] - Ochotne

etylbenzén - 79% [10 dni] - Ochotne

Nazov vyrobku/prisady Poléas rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’
Fahkého rozkladu

Hexamethylene diisocyanate, |- - Neochotne

oligomerisation product

(Biuret type)

(1-metoxypropan-2-yl)-acetat |- - Ochotne

xylene - - Ochotne

etylbenzén - - Ochotne

12.3 Bioakumulaény potencial
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Néazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)
Hexamethylene diisocyanate, oligomerisation 5.54 3.2 Nizka(e)(y)
product (Biuret type)

(1-metoxypropan-2-yl)-acetéat 1.2 - Nizka(e)(y)
xylén 3.12 7.4k 18.5 Nizka(e)(y)
etylbenzén 3.6 79.43 Nizka(e)(y)
hexan-1,6-diyldiizokyanat 0.02 - Nizka(e)(y)

12.4 Mobilita v péde
Rozdelovaci koeficient Péda/Voda

Nazov vyrobku/prisady logKoc Koc

PT-metoxypropan-2-yl)-acetat 0.36 2.31363
etylbenzén 22 170.406
hexan-1,6-diyldiizokyanat 1.4 23.8009

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPVvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok nespifia kritéria na to, aby sa povaZzoval za vyrobok s vlastnostami narGsajicimi endokrinny systém podra kritérii
stanovenych bud v nariadeni (ES) €. 1907/2006, alebo v nariadeni (ES) €. 1272/2008.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Nie su zname Ziadne zavazné UCinky alebo kritické nebezpeenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouZitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok
Metody likvidacie odpadu : VZdy ked je to mozZné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedraj$ich produktov musi vzdy spifiat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy. Prebytocné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je pine v
sulade s poZiadavkami vSetkych opravnenych autorit.

Nebezpeény odpad :
Eurépsky Katalég Odpadov (EWC)
Odpadovy kéd Oznacenie odpadu
0801 11* odpadové farby a laky obsahujice organické rozpustadla alebo iné nebezpecéné latky
Obal

Metédy likvidacie odpadu : VZdy ked je to mozné zabrérite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Odpad z obalov
by sa mal recyklovat. Spalovanie alebo skladkovanie by sa malo zvazovat v pripade,
Ze odpad nie je recyklovatelny.
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Typ obalu Eurépsky Katalég Odpadov (EWC)
Kontajner 1501 06 zmieSané obaly
Osobitné bezpecnostné : Tento materidl a jeho obal ulozte na bezpe¢nom mieste. Pri manipulacii s
opatrenia vyprazdnenymi nadobami, ktoré neboli vyCistené alebo vyplachnuté, treba postupovat

opatrne. Prazdne kovové aj plastové obaly mézu zachytit' zvySky produktu. Vypary zo
zvySkov vyrobku mézu vo vnutri nadoby vytvorit velmi horfavu, alebo vybusnu
atmosféru. NereZte, nezvarajte a nebruste pouzité nadoby, ak neboli zvniutra dékladne
vyCistené. Zabrante rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pédy, vodnych
tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID ADN IMDG IATA

141 Cislo OSN UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
alebo
identifikacné cislo

14.2 Spravne FARBA FARBA PAINT PAINT
expedic¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. 3 3 3 3
triedy
nebezpecnosti pre
dopravu

14.4 Obalova 1l i [ 1
skupina

14.5 Nie. Ano. No. No.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie
Latky Nie je pouzitelné. Nie je pouzitelné. Not applicable. Not applicable.
znecist'ujuce
moria

Doplinujuce informacie
ADR/RID : Na tuto triedu 3 viskdznych kvapalin sa nevztahuje regulacia obalov az do 450 | podla 2.2.3.1.5.1.
Kéd tunela : (D/IE)

ADN : Tento vyrobok podlieha regulacii ako latka nebezpecéna pre zivotné prostredie len vtedy, ked sa
dopravuje v tankovych plavidlach. Na tuto triedu 3 viskéznych kvapalin sa nevztahuje regulacia
obalov az do 450 | podla 2.2.3.1.5.1.

IMDG : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.
IATA : Ziadna nebola identifikovana.
14.6 Osobitné ! Prevoz vnutri aredlu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych, uzavretych
bezpecnostné opatrenia pre nadobach, zabezpelenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby prevazajuce material
uzivatela vedeli €o robit' v pripade nehody alebo uniku materialu.
14.7 Namorna preprava : Nie je pouzitefné.

hromadného nakladu podrla
nastrojov IMO

Slovak (SK) Slovakia Slovensko 17/21




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380
SIGMADUR 520/550 HARDENER

Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a zivotného

prostredia

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii

Priloha XIV

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).
Latky vzbudzujuce velké obavy

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpe&nych latok).
Priloha XVII — obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania ur€itych nebezpeénych latok, zmesi a

vyrobkov

Nazov vyrobku/prisady Polozka €. (REACH )
SIGMADUR 520/550 HARDENER 3

hexan-1,6-diyldiizokyanat 74

Stitky

Iné EU Pravidla
Prekurzory vybusnin

: Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselnym alebo profesionalnym pouzitim

vyzaduje primerana odborna priprava.

: Nie je pouzitelné.

Latky poskodzujliice ozénovu vrstvu (EU 2024/590)

Nie je na zozname.

perzistentnych organickych znecistujucich latkach

Nie je na zozname.

Smernica Seveso

Tento vyrobok je kontrolovany podla smernice Seveso.

Kritéria nebezpecenstva

Kategoéria

P5c

Narodné pravidla (predpis
Odkazy

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16.
decembra 2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi.

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 z 18.
decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH),

NARIADENIE KOMISIE (ES) €. 340/2008 zo 16. aprila 2008 o poplatkoch Eurépskej
chemickej agenture podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemikalii (REACH).

NARIADENIE KOMISIE (ES) €. 987/2008 z 8. oktobra 2008, pokial ide o prilohy IV a V.
NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 340/2008 o poplatkoch Eurdpskej chemickej agentare
podfa nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani’chemikalii (REACH).

NARIADENIE KOMISIE (ES) &. 453/2010. NARIADENIE EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 850/2004 o perzistentnych organickych znegistujucich
latkach.

SMERNICA KOMISIE €. 91/322/EHS o stanovovani indikaénych limitnych hodnot
implementaciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovnikov pred rizikami
sposobenymi ohrozenim chemickymi, fyzikalnymi a biologickymi faktormi pri praci
SMERNICA RADY ¢&. 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecénosti pracovnikov pred
rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.

SMERNICA KOMISIE ¢&. 2000/39/ES, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych
najvyssich pripustnych hodndt vystavenia pri praci na vykonanie smernice Rady
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s
chemickymi faktormi pri praci.

SMERNICA KOMISIE &. 2006/15/ES, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych
najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na implementaciu smernice Rady
98/24/ES a ktorou sa menia a dopifiaju smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES ZAKON &.
67/2010 Z. z o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi natrh a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

VYHLASKA MZP SR &. 133/2006 Z. z., o poziadavkach na obmedzovanie emisii
prchavych organickych zlu€eni unikajucich pri pouzivani organickych rozpustadiel v
regulovanych vyrobkoch.

VYHLASKA MZP SR &. 30/2009 Z. z., ktorou sa meni a dopifia vyhlagka MZP SR &.
133/2006 Z. z. o poZiadavkach na obmedzovanie emisii prchavych organickych
zlu€enin unikajucich pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
VYNOS MH SR &. 2/2005, o chemickych latkach a chemickych pripravkoch. VYNOS
MH SR ¢&. 8/2003 Eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok
(EINECS) VYNOS MH SR &. 2/2010, ktorym sa ustanovuje Zoznam no-longer
polymers, ktorym bolo priradené &islo Eurépskeho spoloéenstva VYNOS MH SR &.
3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poZiadavkach na klasifikaciu,
oznadovanie a balenie nebezpeénych latok a zmesi ZAKON &. 217/2003 Z.z. o
podmienkach uvedenia biocidnych vyrobkov na trh a o zmene a doplneni niektorych
zakonov NARIADENIE VLADY SR &. 329/2007 Z. z., ktorym sa vydava zoznam
ucinnych latok vyhovujucich na zaradenie do biocidnych vyrobkov.

ZAKON &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, v plathom zneni.

ZAKON &. 309/2007 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci;

ZAKON &. 126/2006 o verejnom zdravotnictve a doplneni niektorych zakonov.
ZAKON &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; ZAKON &.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni NARIADENIE VLADY SR &. 355/2006

Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci; NARIADENIE VLADY SR &. 300/2007 Z. z., o ochrane
zamestnancov pred rizikami savisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci;

NARIADENIE VLADY SR &. 356/2006 Z. z., o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci
NARIADENIE VLADY SR &. 301/2007 Z. z., ktorym sa meni nariadenie viady
Slovenskej republiky €. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci.
NARIADENIE VLADY SR ¢&. 391/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko NARIADENIE VLADY SR ¢&. 395/2006 Z. z., o
minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov NARIADENIE VLADY SR ¢&. 35/2008 Z. z., ktorym sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na osobné ochranné prostriedky
VYHLASKA MZ SR ¢&. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného
prostredia vo vztahu ku kategorizacii prac z hfadiska zdravotnych rizik a o naleZitostiach
navrhu na zaradenie prac do kategorii, v platnom zneni VYHLASKA MZ SR &.
550/2007 o podrobnostiach o poZiadavkach na vyrobky uréené na styk s pitnou vodou
Zakon &.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov ZAKON &.
119/2010 Z. z., o obaloch a o zmene zakona €. 2232001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. ZAKON &. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi ZAKON &. 364/2004 Z. z., o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej
rady €. 372/1990 Z. z. o priestupkov v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon)
VYHLASKA MZP SR &. 283/2001 Z. z., o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov VYHLASKA MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov; ZAKON &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskorsich predpisov VYHLASKA MV SR ¢&. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
zasady protipoziarnej bezpeCnosti pri manipulacii a skladovani horfavych kvapalin,
tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivog&i§nych tukov a olejov ZAKON &.
435/2000 Z. z., o namornej plavbe v zneni neskorsich predpisov ZAKON &. 143/1998 Z.
z., o civilnom letectve (letecky zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov
OZNAMENIE MZV SR &. 205/2009 Z. z., Ze boli prijaté zmeny a doplinky priloh A a B k

Slovak (SK)

Slovakia Slovensko 19/21




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380 Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026
SIGMADUR 520/550 HARDENER

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

Eurépskej dohode o medzinarodnej cestnej preprave nebezpelnych veci («<ADR»)
(vyhlaska €. 64/1987 Zb., oznamenie €. 243/1996 Z. z., oznamenie €. 444/2005 Z. z. a
oznamenie &. 60/2007 Z. z.) OZNAMENIE MZV SR &. 166/2010 Z. z., Ze boli prijaté
zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinarodnu Zelezniénu prepravu nebezpeéného
tovaru («RID») - dodatok C k Dohovoru o medzinarodnej Zelezni¢nej preprave (COTIF)
prijatému v Berne 9. maja 1980 v zneni Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o
medzinarodnej zelezni¢nej preprave (COTIF) z 9. maja 1980 (vyhlaska ¢. 8/1985 Zb. v
zneni oznamenia €. 61/1991 Zb., oznamenia €. 251/1991 Zb., ozndmenia ¢&. 34/1997 Z.
z., oznamenia €. 15/2001 Z. z., oznamenia ¢. 178/2003 Z. z., oznamenia ¢. 598/2005 Z.
z., oznamenia €. 382/2006 Z. z., ozndmenia €. 40/2007 Z. z. a ozndmenia ¢. 165/ 2010
Z.z).

15.2 Hodnotenie chemickej : Neuskutocnilo sa Ziadne hodnotenie chemickej bezpecCnosti.
bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.
Skratky a akronymy

ATE = Odhad akutnej toxicity

CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku

EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhladsenie o nebezpelenstve

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku
RRN = Registracné Cislo REACH

PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky

vPvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny

ADR = Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ADN = Eurépske opatrenia o medzinarodnej vnutrozemskej vodnej preprave nebezpeénych veci
IMDG = Medzinarodny namorny zakon o nebezpecénych veciach

IATA = Medzinarodna asociacia leteckej prepravy

Postup pouzity na odvodenie klasifikacie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacia Odévodnenie

Flam. Liq. 3, H226 Na zaklade udajov zo skusok

Acute Tox. 4, H332 Metéda vypodtu

Skin Sens. 1, H317 Metdda vypoctu

STOT SE 3, H335 Metéda vypodtu

Uplny text skratenych H-viet

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H226 Horfava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oci.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti mdze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo
dychacie tazkosti.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H336 MoZe spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

H373 MbzZe spbsobit poSkodenie organov pri dlhdej alebo opakovane;j
expozicii.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok ll, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001036380
SIGMADUR 520/550 HARDENER

Datum vydania/Datum revizie : 5 Oktdber 2026

ODDIEL 16: Iné informacie

Uplny text klasifikacii [CLP/GHS]

Acute Tox. 1 AKL:JTNA TOXICITA - Kategoria 1
Acute Tox. 4 AKUTNA TOXICITA - Kategoria 4 . 3 ]
Agquatic Chronic 3 DLHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategéria 3
Asp. Tox. 1 ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoria 1
Eye Irrit. 2 VAZNE POSKODENIE OCI/PODRAZDENIE OCI - Kategoria 2
Flam. Lig. 2 HORLAVE KVAPALINY - Kategoria 2
Flam. Lig. 3 HORLAVE KVAPALINY - Kategoria 3
Resp. Sens. 1 RESPIRACNA SENZIBILIZACIA - Kategoria 1
Skin Irrit. 2 ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategoria 2
Skin Sens. 1 KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategoria 1
STOT RE 2 TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN - OPAKOVANA
EXPOZICIA - Kategoria2 ) ) )
STOT SE 3 TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN - JEDNORAZOVA
EXPOZICIA - Kategodria 3
Histéria
Datum vydania/ Datum : 5 Oktober 2026
revizie
Datum predchadzajiceho : 11 Marec 2026
vydania
Pripraveny : EHS
Verzia : 3
Popretie

Informécie obsiahnuté v tomto KBU st podloZené stuiéasnymi vedeckymi a technickymi poznatkami. Uselom tejto
informacie je upozornit na aspekty bezpecnosti prace a ochrany zdravia tykajucich sa vSetkych nami dodavanych vyrobkov
a odportcanie preventivnych bezpecnostnych opatreni pre skladovanie a zaobchadzanie s vyrobkami. Nie je poskytnuta
Ziadna zaruka na vlastnosti vyrobkov. Nie je akceptovana zodpovednost pri akomkolvek nedodrzani preventivnych
opatreni uvedenych v tomto KBU alebo pri zneuziti vyrobkov.
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