Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami Polska
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026 =~ Wersja 12

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK
Kod produktu : 000001099024

Inne sposoby identyfikacji

00195824

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu : Zastosowania zawodowe, Stosowany przez natrysk.

Zastosowanie substancji/ : Utwardzacz.

mieszaniny

Niezalecane stosowanie : Produkt nie jest przeznaczony, oznakowany ani pakowany do uzytku konsumenckiego.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adres e-mail osoby : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
odpowiedzialnej za tg
karte charakterystyki

Kontakt krajowy

PPG Coatings Poland Sp. z 0.0.
ul. Luzycka 8A

81-537 Gdynia, Polska

Tel: +48 58 774 99 24

1.4 Numer telefonu alarmowego

112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Kcute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Pelny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Sk

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj : Dziata szkodliwie po potknieciu.
zagrozenia Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie wdychania.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie : Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu lub ochrone twarzy.
Unikaé uwolnienia do srodowiska.
Reagowanie : Zebraé wyciek. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:

Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. W ]
PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC

lub lekarzem.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : Zawartos¢ i pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych konteneréw zgodnie z

przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi, i miedzynarodowymi.
P280, P273, P391, P304 + P310, P301 + P310, P501

Niebezpieczne skladniki : 272"-dimetylo-4,4'-metylenobis(cykloheksyloamina); alkohol benzylowy i N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

Uzupetniajace elementy : Nie dotyczy.

etykiety

Zalgcznik XVII - : Nie dotyczy.

Ograniczenia dotyczace

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, mieszanin i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod

: 000001099024
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji

: 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 2: IdentyflkaCJa zagrozen

Pojemniki powinny byé
wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria
PBT lub vPvB zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006, zatacznik XIII

Produkt spetnia kryteria
wiasciwosci
zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006.

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikaciji

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

: Nie spehia.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja Spec.yflczne stez.. . |Typ
skladnika Wagowo graniczne, czynniki
Mi ATE
272'-dimetylo-4,4'- REACH #: 275-<90 |Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] =500 |[[1]
metylenobis 01-2119497829-12 Acute Tox. 3, H311 mg/kg
(cykloheksyloamina) WE: 229-962-1 Acute Tox. 3, H331 ATE [skornie] = 300
CAS: 6864-37-5 Skin Corr. 1A, H314 mg/kg
Indeks: Eye Dam. 1, H318 ATE [wdychanie (pyty i
612-110-00-1 Agquatic Chronic 2, H411 |mgty)] = 0.5 mg/l
alkohol benzylowy REACH #: 210 - <22 |Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = 1200 |[1] [2]
01-2119492630-38 Eye Irrit. 2, H319 mg/kg
WE: 202-859-9 Skin Sens. 1B, H317
CAS: 100-51-6
Indeks:
603-057-00-5
N-(3-(trimetoksysililo) REACH #: 21.0 - <5.0 |Eye Dam. 1, H318 - [1]
propylo)etylenodiamina 01-2119970215-39 Skin Sens. 1B, H317
WE: 217-164-6 STOT SE 3, H335
CAS: 1760-24-3
2,4,6-tris REACH #: 21.0 - 3.5 | Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = 1200 |([1]
(dimetyloaminometylo)fenol |01-2119560597-27 Acute Tox. 4, H312 mg/kg
WE: 202-013-9 Skin Corr. 1C, H314 ATE [skornie] = 1280
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji

: 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

4-[(4-aminocykloheksylo)
metylo]
-2-metylocykloheksano-
1-amina

CAS: 90-72-2

WE: 292-670-8
CAS: 90680-42-5

<0.27

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H302

mg/kg
ATE [doustnie] = 500

Acute Tox. 3, H311 mg/kg

Acute Tox. 2, H330 ATE [skornie] = 300
Skin Corr. 1A, H314 mg/kg

Eye Dam. 1, H318 ATE [wdychanie (pyly i
STOT RE 2, H373 mgty)] = 0.05 mg/l
(serce, nerki, watroba,
miesnie szkieletowe)
Aquatic Chronic 2, H411
Pelny tekst
powyzszych zwrotéw
H podano w Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane
jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB badz jako substancje wywotujgce
réwnorzedne obawy, lub ktére mogg wystepowac w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w zwigzku z czym
muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w sSrodowisku pracy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.
Numer SUB przypisano substancjom, ktére nie posiadajg numeru CAS.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Droga oddechowa

Kontakt ze skoérg

Spozycie

Ochrona os6b

udzielajacych pierwszej
pomocy

: Usungc¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezgcg woda, przez

co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwrécic sie po
pomoc lekarska.

: Zapewni¢ dostep do swiezego powietrza. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokéj. Jezeli osoba

nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

: Zdjgc skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub stosowac

sprawdzony srodek do mycia skory. NIE wolno uzywac rozpuszczalnikéw ani
rozciehczalnikéw.

: Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub

etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. NIE wywotywaé wymiotdw.

: Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek,

chyba ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg
obecne ratownik powinien zatozy¢ wiasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny.
Moze by¢ niebezpieczne dla osoby udzielajgcej pomocy przy resuscytacji usta-usta.
Nalezy dokfadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢
rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem
Droga oddechowa

: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
: Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Kontakt ze skérg

Spozycie

: Powoduje powazne oparzenia. Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg. Moze

powodowac reakcje alergiczng skory.

: Dziata szkodliwie po potknieciu.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozyciji

Kontakt z okiem

Droga oddechowa
Kontakt ze skoérg

Spozycie

: Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:

o]o]]
tzawienie
zaczerwienienie

: Brak konkretych danych.
: Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:

bdl lub podraznienie
zaczerwienienie
mogg wystepowac pecherze

: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:

bole zotgdka

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Informacje dla lekarza

Szczegdlne sposoby
leczenia

: W razie wdychania produktow rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie

objawdw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagaé nadzoru lekarskiego
przez 48 godzin.

: Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki
gasnicze

Niewtasciwe srodki
gasnicze

: Uzy¢ srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia.

: Nie spetnia.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony
substancji lub mieszaniny

Niebezpieczne produkty
spalania

: W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik moze

wybuchng¢. Niniejszy materiat jest toksyczny dla organizméw wodnych z dtugotrwatymi
nastepstwami. Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢ zebrana i zabezpieczona.
Nie dopusci¢ aby przedostata sie do systemow wodnych, ciekéw oraz studzienek.

: Produkty rozktadu mogg zawieraé nastepujgce materiaty:

tlenki wegla

tlenki azotu
tlenek/tlenki metalu
Formaldehyd.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegdlne srodki
zabezpieczajace dla strazy
pozarnej

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakéw

: BZybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy

wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

: Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

oddechowe (SCBA) z maskg zakrywajgca catg twarz dziatajgca przy dodatnim cisnieniu.
Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia odziez
stosowana przez strazakéw (wtgczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice), zgodna z
norma europejska EN 469.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do : Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktdre stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek,

personelu udzielajgcego chyba Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych terendw.

pomocy Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu
personelowi. Nie dotyka¢, ani nie przechodzi¢, po rozlanym materiale. Unikaé
wdychania pary. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Dla os6b udzielajgcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich. Patrz
takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego
pomocy".
6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub
zakresie ochrony kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowaé
$rodowiska odpowiednie wladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

srodowiska (Sciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza). Materiat
zanieczyszczajgcy wode. Moze by¢ szkodliwy dla srodowiska w przypadku uwolnienia
w duzych iloSciach. Zebra¢ wyciek.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Mate rozlanie 1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wyniesé
pojemniki z obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebrac, jesli rozpuszczalne w
wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtong¢ obojetnym suchym
materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizowa¢ w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

Duze rozlanie 1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynies¢
pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyé
ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych.
Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni $ciekéw lub postepowaé w
nastepujacy sposéb. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca
niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa.
Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami.
Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadoéw. Zanieczyszczony
materiat absorbujgcy moze stanowic takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekgcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych konkretnych
zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Osoby, u ktérych
wystepowaty juz problemy z uczuleniem skéry, nie powinny by¢ zatrudnione przy
jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopusci¢, do przedostania
sie do oczu, na skore lub ubranie. Nie wdychaé par ani mgly. Nie potyka¢. Unikaé
uwolnienia do srodowiska. Uzywac¢ tylko z odpowiednig wentylacjg. W razie
niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Przechowywa¢ w
oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z
kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Puste
pojemniki mogg zachowywac resztki produktu i mogg by¢ niebezpieczne. Nie uzywacé
powtdrnie pojemnika.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Wskazowki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w

ogolnej higieny pracy ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy
powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejsciem
do jadalni zdjgé zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny. Dodatkowe informacje
dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego : Nalezy przechowywaé w nastepujgcym zakresie temperatur: 0 do 35°C (32 do 95°F).
magazynowania, w tym Przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac w oryginalnym
informacje dotyczace opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze
wszelkich wzajemnych wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiatow (patrz Sekcja 10),
niezgodnosci napojow i jedzenia. Przechowywaé pod zamknieciem. Pojemnik powinien pozostaé

zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg byé
ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do
wycieku substancji. Nie przechowywac w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywaé
odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Przed
przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapozna¢ sie z informacjami na temat
niezgodnych materiatéw zawartymi w punkcie 10.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zidentyfikowane zastosowania podano w Sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych konkretnych
zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w Sekgciji 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

alkohol benzylowy Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
(Dz.U.2018 poz.1286) (Polska, 4/2026)
NDS 8 godzin: 240 mg/m3.

Zalecane procedury : Powinno sie odnie$¢ do standardow monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN

monitoringu 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania
procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu
poréwnania z wartosciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN
14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do zastosowania i
uzywania procedur oceny narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma
Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do
procedur wykonawczych stuzgcych do pomiaréw $rodkéw chemicznych) Konieczne
bedzie réwniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji

: 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

oddechowa

Nazwa produktu/ Narazenie Wartosé
skiadnika
2/2'-dimetylo-4,4'- DNEL - Populacja ogdlna - Dtugotrwate - Droga Systemowe 0.008 mg/kg bw/dzien
metylenobis pokarmowa
(cykloheksyloamina)
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Skéra Systemowe 0.05 mg/kg bw/dzien
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Droga Systemowe 0.6 mg/m?
oddechowa
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Droga Miejscowe 1 mg/m?3
oddechowa
alkohol benzylowy DNEL - Populacja ogoélna - Dtugotrwate - Droga Systemowe 4 mg/kg bw/dzieh
pokarmowa
DNEL - Populacja ogdélna - Dtugotrwate - Skéra Systemowe 4 mg/kg bw/dzien
DNEL - Populacja ogdélna - Dtugotrwate - Droga Systemowe 5.4 mg/m?
oddechowa
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Skéra Systemowe 8 mg/kg bw/dzien
DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Droga  Systemowe 20 mg/kg bw/dzien
pokarmowa
DNEL - Populacja ogdlna - Krétkotrwate - Skéra Systemowe 20 mg/kg bw/dzien
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Droga Systemowe 22 mg/m?
oddechowa
DNEL - Populacja ogdlna - Krétkotrwate - Droga  Systemowe 27 mg/m?
oddechowa
DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Skéra Systemowe 40 mg/kg bw/dzieh
DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Droga Systemowe 110 mg/m?
oddechowa
N-(3-(trimethoxysilyl) DNEL - Populacja ogélna - Dtugotrwate - Droga Miejscowe 0.1 mg/m3
propyl)ethylenediamine |oddechowa
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Droga Migjscowe 0.6 mg/m?
oddechowa
DNEL - Populacja ogélna - Dtugotrwate - Droga Systemowe 4 mg/kg bw/dzien
pokarmowa
DNEL - Populacja ogdlna - Krétkotrwate - Droga  Miejscowe 4 mg/m?3
oddechowa
DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Droga Miejscowe 5.36 mg/m?
oddechowa
DNEL - Populacja ogélna - Diugotrwate - Droga Systemowe 26 mg/m?
oddechowa
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Droga Systemowe 130 mg/m?
oddechowa
DNEL - Populacja ogdélna - Krétkotrwate - Droga  Systemowe 26400 mg/m?
oddechowa
2,4,6-tris DNEL - Populacja ogoélna - Dtugotrwate - Droga Systemowe 0.075 mg/kg bw/dzien
(dimetyloaminometylo) [pokarmowa
fenol
DNEL - Populacja ogdlna - Krétkotrwate - Skéra Systemowe 0.075 mg/kg bw/dzien
DNEL - Populacja ogélna - Dtugotrwate - Skéra Systemowe 0.075 mg/kg bw/dzien
DNEL - Populacja ogdlna - Krotkotrwate - Droga Systemowe 0.13 mg/m3
oddechowa
DNEL - Populacja ogdélna - Dtugotrwate - Droga Systemowe 0.13 mg/m3
oddechowa
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Skéra Systemowe 0.15 mg/kg bw/dzien
DNEL - Pracownicy - Dtugotrwate - Droga Systemowe 0.53 mg/m3
oddechowa
DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Skéra Systemowe 0.6 mg/kg bw/dzien
DNEL - Pracownicy - Krotkotrwate - Droga Systemowe 2.1 mg/m?
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024

Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026

SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

PNEC
Niedostepne.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne $rodki ochrony

Srodki zachowania higieny :

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

Rekawice
Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skory

Ochrone drog
oddechowych

: Uzywacé tylko z odpowiednig wentylacjg. Zastosowac ostony procesu, lokalng

wentylacje wyciggowg lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na
zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitéw zalecanych lub obligatoryjnych.

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi,
przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu
zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane
wiasciwe techniki. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce
pracy. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie upewnic
czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajdujg sie w
poblizu miejsca pracy.

: gogle chronigce przed rozpryskiem substancji chemicznej, i ostona twarzy. Stosowac

zabezpieczenia oczu zgodne z normg EN 166.

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢é noszone w kazdym przypadku

pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.
Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic, nalezy sprawdzac, czy
rekawice zachowujg swoje wlasciwosci ochronne podczas ich uzytkowania. Nalezy
zwréci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu rekawicy moze by¢ rézny u réznych
producentéw rekawic. W przypadku mieszanek, zawierajgcych kilka substanciji, czas
ochrony przez rekawice nie moze by¢ doktadnie okreslony. Kiedy moze wystepowaé
przediuzajacy albo czesto powtarzajacy sie kontakt, zalecane sg rekawice poziom
ochrony 6 (czas odpornos$ci na przenikanie chemikalii wigkszy niz 480 minut zgodnie z
EN 374). Gdy przewidywany jest krétkotrwaty kontakt, zalecane sg rekawice poziom
ochrony 2 (czas odporno$ci na przenikanie chemikalii wiekszy niz 30 minut zgodnie z
EN 374). Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzacych do
pracy z niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia

ryzyka.

: nitryl neopren
: W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny odpowiedni

do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystapieniem do pracy.

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i
dodatkowe $rodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z
nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

1 Wybdr maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub

oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczehstwa produktu i limitéw
bezpieczenstwa pracy wybranej maski. Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia
powyzej dopuszczalnych wartosci, muszg stosowac odpowiednie, legalizowane
urzadzenia oddechowe. Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr
powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢
noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Stosowaé aparat
oddechowy spetniajgcy norme EN140. Typ filtru: filtr oparéw organicznych (typ A)
oraz lotnych czgstek statych P3
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 : 5 Pazdziernik 2026

SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Kontrola narazenia
srodowiska

: Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w
celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W niektorych
przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje
konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do
akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wiasciwosci dotyczg standardowej temperatury i cisSnienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia

Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/
krzepnigcia

Temperatura wrzenia lub
poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Palnos¢ materiatow

Dolna i gérna granica
wybuchowosci

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu

Temperatura rozkiadu

pH
Lepkos¢

Rozpuszczalnosé¢

: Ciecz.

: Czarne.
: Podobny do amin.
: Nieokreslony.

: >37.78°C

: Nieokreslony. Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.
: Niedostepne.

: Tygla zamknietego: 106°C

Nazwa sktadnika °C °F Metoda
P72'-dimetylo-4,4'-metylenobis 275 527
(cykloheksyloamina)

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja

7).

¢ Nie dotyczy.
: Dynamiczna (temperatura pokojowa): Niedostepne.

Kinematyczna (temperatura pokojowa): Niedostepne.
Kinematyczna (40°C): >21 mm?/s

Srodki

Wynik

zimnej wodzie

Nierozpuszczalne

Wspétczynnik podziatu n-
oktanol/woda (log Pow)

: Nie dotyczy.

Preznos¢ pary Cisnienie pary w 20°C Cisnienie pary w 50°C

Nazwa skladnika | mm Hg| kPa Metoda mm kPa Metoda
Hg

P7 6-tris 0.056 0.0075 |EU A4
(dimetyloaminometylo)
fenol

Gestosé wzgledna : 097

Charakterystyka czgstek
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Mediana wielkosci czastek : Nie dotyczy.

9.2 Inne informacje
9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materiaty wybuchowe : Produkt nie jest wybuchowy, ale jego pary lub pyt mogg tworzy¢ wybuchowg
mieszanke z powietrzem.
Wiasciwosci utleniajace : Produkt nie jest utleniajgcy zagrozenia.

Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczacych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaty.
10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne
wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty rozpadu.
nalezy unikaé

Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.

10.5 Materiaty niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez nie
silne reakcje egzotermiczne: srodki utleniajgce, silnych zasad, silne kwasy.

10.6 Niebezpieczne : W zaleznosci od warunkow, produkty rozkladu moga zawiera¢ nastepujgce materiaty:
produkty rozktadu tlenki wegla tlenki azotu Formaldehyd. tlenek/tlenki metalu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng metodg okreslong w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio
sklasyfikowana pod wzgledem wiasciwosci toksykologicznych.

Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg lub w nastepstwie wdychania.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Dawka / Narazenie
2,2'-dimetylo-4,4'-metylenobis Szczur - Droga pokarmowa - LD50 >0.32 g/kg
(cykloheksyloamina)

Krolik - Skéra - LD50 >0.2 g/kg

Szczur - Droga oddechowa - LC50 Pyly i mgty | 420 mg/m? [4 godzin]
alkohol benzylowy Krélik - Skéra - LD50 >2000 mg/kg

Szczur - Droga pokarmowa - LD50 1200 mg/kg

Szczur - Droga oddechowa - LC50 Pyly i mglty | >5 mg/l [4 godzin]
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) Szczur - Droga pokarmowa - LD50 2413 mg/kg
ethylenediamine Skutki toksyczne: Behawioralne - Drzenie

Przewdd pokarmowy - Nadmierna ruchliwos¢,
biegunka Przewdd pokarmowy - Inne zmiany
Krolik - Skoéra - LD50 >2000 mg/kg
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

2,4 ,6-tris(dimetyloaminometylo) Szczur - Skéra - LD50 1280 mg/kg
fenol
Szczur - Droga pokarmowa - LD50 1200 mg/kg
Skutki toksyczne: Nerwy obwodowe i czucie -
Paraliz wiotki bez znieczulenia (zwykle blokada
nerwowo-miesniowa) Pluca, klatka piersiowa
lub oddychanie - Dusznos$é

Szacunki toksycznosci ostrej

Droga Wartos¢ ATE

Proga pokarmowa 576.3 mg/kg

Skéra 367.42 mg/kg

Wdychanie (pyt i aerozole) 0.6 mg/l
Whioski/Podsumowanie : Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie wdychania.

Dziata szkodliwie po potknigciu.
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére
Whioski/Podsumowanie

Skoéra : Powoduje powazne oparzenia.
Oczy : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Drogi oddechowe : Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Whnioski/Podsumowanie

Skoéra : Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Drogi oddechowe : Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Mutagennosé

Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Rakotworczosé

Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria |Droga Organy narazone na
narazenia dziatanie
INZ(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina Kategoria 3 - Dziatanie draznigce na
drogi oddechowe

Whnioski/Podsumowanie :
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone na
narazenia dziatanie

W.[(4-aminocykloheksylo)metylo]-2-metylocykloheksano-  |Kategoria 2 serce, nerki, watroba,
1-amina miesnie szkieletowe

Whnioski/Podsumowanie :

Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetione.
Zagrozenie spowodowane aspiracija

Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty spetione.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami

wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

: 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace : Niedostepne.
prawdopodobnych drég
narazenia

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Droga oddechowa : Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
Spozycie : Dziata szkodliwie po potknieciu.
Kontakt ze skérg : Powoduje powazne oparzenia. Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg. Moze

powodowac reakcje alergiczng skory.
Kontakt z okiem : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Droga oddechowa : Brak konkretych danych.

Spozycie : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bole zotadka

Kontakt ze skoéra : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

bdl lub podraznienie
zaczerwienienie
moga wystepowac pecherze
Kontakt z okiem : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:
bdl
tzawienie
zaczerwienienie

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekite skutki krotko- i diugotrwalego narazenia

Kontakt krotkotrwaty

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

natychmiastowe

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

opodéznione
Kontakt diugotrwaty

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

natychmiastowe

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

opodéznione
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Ogolne : Po wywotaniu uczulenia, moze wystgpi¢ powazna reakcja alergiczna przy nastepnym
narazeniu na bardzo niskie stezenia.
Rakotwoérczosé : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Szkodliwe dziatanie na : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
rozrodczosé
Inne informacje : Regularne narazanie na dziatanie oparéw w wysokim stezeniu moze spowodowaé

podraznienia uktadu oddechowego oraz nieodwracalne uszkodzenia mézgu i ukfadu
nerwowego. Wdychanie oparéw/aerozoli o stezeniach przekraczajgcych NDS, powoduje
béle gtowy, zawroty, sennos¢ i mdtosci i moze prowadzi¢ do utraty przytomnosci lub
Smierci. Hydrolizowane lub potkniete trimetoksysilany sg zdolne do tworzenia metanolu.
Potkniety metanol moze by¢ szkodliwy lub $miertelny lub spowodowac $lepote. Zawiera
substancje, ktéra moze wydziela¢ formaldehyd, jesli jest przechowywana po terminie
przydatnosci i / lub podczas utwardzania w temperaturach wyzszych niz 60C / 140F.
Zgtaszano, ze narazenie na opary amin powoduje przemijajgcy obrzek rogowki
opisywany jako niebieska mgietka, efekt halo, zamglone lub niewyrazne widzenie
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

utrzymujace sie przez kilka godzin. Ten stan jest zwykle tymczasowy i nie powoduje
trwatego pogorszenia wzroku. W przypadku noszenia odpowiedniej ochrony oczu
okreslonej w sekcji 8 narazenie jest znacznie zmniejszone, a stan ten nie jest
obserwowany.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie spetnia kryteriow pozwalajgcych uznaé go za zaburzajagcy funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie
z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008.

11.2.2 Inne informacje
Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.
Nie odpuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikow i ciekéw wodnych.

Mieszanina zostata oceniona metodg obliczeniowg na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem
wiasciwosci ekotoksykologicznych. Wiecej informacji w Sekcji 2i 3.

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu/sktadnika |Wynik Gatunki Dawka / Narazenie
INZ(3-(trimethoxysilyl)propyl)  |EC50 Ryba 597 mg/l [96 godzin]
ethylenediamine
2,4,6-tris Toksycznos$¢ ostra - LC50 Rozwielitka >100 mg/l [48 godzin]
(dimetyloaminometylo)fenol

Toksycznos$¢ ostra - LC50 Ryba >100 mg/l [96 godzin]
Whnioski/Podsumowanie : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Nazwa produktu/sktadnika | Test Wynik Dawka / Inoculum

274 ,6-tris OECD [ Gotowa 4% [28 dni] - Nie tatwo
(dimetyloaminometylo)fenol  |biodegradowalno$c¢ -
test zamknietej butelki]

Nazwa produktu/sktadnika |Okres potowicznego rozktadu w Fotoliza Podatnosé na
srodowisku wodnym rozklad biologiczny

atkohol benzylowy - - tatwo

2,4,6-tris - - Nie tatwo

(dimetyloaminometylo)fenol

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/skladnika LogPow BCF Potencjalne
272'-dimetylo-4,4'-metylenobis(cykloheksyloamina) | 1.8 - Niskie
alkohol benzylowy 0.87 - Niskie
2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol 0.219 - Niskie

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Polish (PL) Poland Polska 14/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Wspétczynnik podziatu gleba/woda

Nazwa produktu/sktadnika logKoc Koc
2,2'-dimetylo-4,4'-metylenobis 25 313.55
(cykloheksyloamina)

alkohol benzylowy 1.1 12.6442
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 1.5 34.5002
2,4 ,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol 2.7 525.589

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie spetnia kryteriow pozwalajacych uznaé go za zaburzajacy funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych konkretnych
zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w Sekgcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywacd
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organdw.

Odpady niebezpieczne
Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
0801 11* odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Opakowanie

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe.
Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w
terenie nalezy rozwazac¢ jedynie wowczas gdy nie ma mozliwo$ci recyklingu.

Rodzaj opakowania Europejski katalog Odpadow (EWC)
Pojemnik 1501 06 zmieszane odpady opakowaniowe
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod

: 000001099024
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji

: 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 13: Postepowanle z odpadami

Specjalne srodki
ostroznosci

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac ostroznos¢
podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty wyczyszczone lub
wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub wktady mogg zawierac¢ resztki produktu.
Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub
kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

(cykloheksyloamina),
2,4,6-tris
(dimetyloaminometylo)
fenol)

(cykloheksyloamina),
2,4,6-tris
(dimetyloaminometylo)
fenol)

(cyclohexylamine),
2,4,6-tris
(dimethylaminomethyl)
phenol)

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numer UN UN2922 UN2922 UN2922 UN2922
lub numer
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa PMATERIAL ZRACY CORROSIVE LIQUID, | CORROSIVE LIQUID, |PCorrosive liquid, toxic,
nazwa CIEKLY, TRUJACY, I. TOXIC, N.O.S. TOXIC, N.O.S. n.o.s.
przewozowa UN N.O.

(2,2"-dimetylo-4,4"- (2,2 -dimetylo-4,4"- (2,2'-dimethyl-4,4'- (2,2'-dimethyl-4,4'-

metylenobis metylenobis methylenebis methylenebis

(cyclohexylamine),
2,4,6-tris
(dimethylaminomethyl)
phenol)

zanieczyszczajace
wody morskie

methylenebis
(cyclohexylamine))

14.3 Klasa(-y) 8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1)

zagrozenia w

transporcie

14.4 Grupa Il Il I Il

pakowania

14.5 Zagrozenia Tak. Tak. Yes. Yes. The

dla srodowiska environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Substancje Nie dotyczy. Nie dotyczy. (2,2'-dimethyl-4,4'- Not applicable.

Informacje dodatkowe

ADR/RID

Kod
ograniczen
przewozu
przez tunele
ADN

IMDG

IATA

14.6 Szczegoblne srodki

ostroznosci dla
uzytkownikoéw

przewozona w ilosci <5 | lub <5 kg.

: [E)

przewozona w ilosci <5 | lub <5 kg.

: Oznakowanie, ze substancja jest niebezpieczna dla srodowiska, nie jest wymagane, kiedy jest

: Oznakowanie, ze substancja jest niebezpieczna dla srodowiska, nie jest wymagane, kiedy jest

: JPhe marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg. The

segregation group has been manually assigned based upon product analysis.

wymagane przez inne przepisy transportowe.

: Oznakowanie, ze substancja jest niebezpieczna dla srodowiska, moze sie pojawi¢, jesli jest to

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami

wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

: 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.7 Transport morski : Nie dotyczy.
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub

mieszaniny
Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substanciji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV
Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Zalacznik XVII - Ograniczenia dotyczace produkciji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych

niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw

Nazwa produktu/sktadnika

Pozycja nr (REACH )

SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Etykietowanie : Nie dotyczy.

Inne przepisy UE

Prekursory materiatéw : Nie dotyczy.
wybuchowych

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (UE 2024/590)
Nie wymieniony.

Trwate Zanieczyszczenia Organiczne
Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.
Kryteria zagrozenia

Kategoria

H2
E2

Przepisy narodowe

Odnosniki : 1. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce
zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliéw (REACH). (Dz.U.UE 2020 L 203)

2. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE 2006 L 353, z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenc;ji

Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady

(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.2 Ocena
bezpieczenstwa
chemicznego

Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE) (Dz.Urz.UE 2006 L 396., z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j.
Dz.U. 2022 poz. 1816 )

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1488, z pézn. zm.)

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1939)

7. Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych ze zmianami (t.j. Dz.U.
2021 poz. 24)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.2010, Nr 16, Poz.87)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (tj. Dz.U. 2024 poz. 54,
z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w
sprawie najwazniejszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.

2003 nr 169 poz.1650, z p6zn. zm.)"

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z pézn. zm.)
13. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddw ( Dz.U. 2020 poz. 10)

14 . USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U.2024 poz. 275, z p6zn. zm.)

15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t. j. Dz.U.
2024 poz. 643)

16. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian
do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162 wraz z pézniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w kodeksie pracy ( t. j. Dz.U. 2023 poz. 607)

18. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG. (Dz.U.UE.L.2016 nr 81)

19. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ( t.j. Dz.U. 2023 poz.
419 z p6zn.zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286, z p6zn.zm.)

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy
ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

RRN = Numer rejestracyjny REACH

PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych Towaréw Transportem

Drogowym

ADN = Europejskie Warunki dotyczgce Miedzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi Drogami

Srodlgdowymi

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdéw Powietrznych

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji

Pelny tekst zwrotéw H

F302
H311
H312
H314
H317
H318
H319
H330
H331
H335
H373

H411

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Wdychanie grozi Smiercia.

Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

Petny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Kcute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1

TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 2

TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 3

TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4

ZAGROZENIE DEUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OC2ZY - Kategoria 1

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 2

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1A
DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1C
DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

Kod : 000001099024 Data wydania/Data aktualizacji : 5 Pazdziernik 2026
SIGMASHIELD 1200 HARDENER BLACK

SEKCJA 16: Inne informacje

Skin Sens. 1B DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1B

STOT RE 2 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 2

STOT SE 3 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3

Historia

Data wydania/ Data : 5 Pazdziernik 2026

aktualizaciji

Data poprzedniego wydania : 27 Styczeh 2025

Przygotowane przez : EHS

Wersja 12

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Informacje zawarte w przedmiotowej karcie charakterystyki oparto na obecnym stanie wiedzy technicznej i naukowey.
Celem tych informacji jest zwrécenie uwagi na obowigzek przestrzegania okre$lonych w tej karcie charakterystyki zasad
dotyczgcych bezpieczenstwa i zdrowia w odniesieniu do dostarczanych przez nas produktéw, w tym zalecanych $rodkéw
ostroznosci zwigzanych z ich uzywaniem i przechowywaniem. Karta charakterystyki nie stanowi specyfikacji technicznej
produktu i w Zadnym wypadku nie moze by¢ wykorzystywana jako dokument gwarancyjny produktu. Niezastosowanie sie
do zasad opisanych w przedmiotowej karcie charakterystyki, w tym w szczegdlnosci w zakresie stosowania odpowiednich
Srodkéw ostroznodci czy wtasciwego uzywania produktéw, zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialnosSci za poniesione
szkody.
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