Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU)

SIGURNOSNO- TEHNICKI LIST

Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026 Verzija 12

Hrvatska

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecéu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
Naziv proizvoda : THINNER 60-12 / AMERCOAT 911
Kod proizvoda : 00334963
Drugi nacini identifikacije
Nije na raspolaganju.

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba proizvoda : Industrijske aplikacije, Koristeno sprejanjem.
Uporaba supstance/smjese : Razblazivac.
Ne preporucive uporabe : Proizvod nije namijenjen, oznacen ili pakiran za upotrebu potrosacima.

1.3 Podaci o dobavlja¢u koji isporuéuje sigurnosno-tehnicki list

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

e-mail adresa osobe : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com
odgovorne za ovaj STL

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za trovanja
Broj telefona : +385 1 2348 342 Poison Control Centre. 112 in case of emergency.
Dobavlja¢
+31 20 4075210

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Definicija proizvoda : Smjesa
Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

Ovaj proizvod je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmjenjeno i dopunjeno.

Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H oznake gore priopéenog.
Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

2.2 Elementi oznaé€ivanja
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963

Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026

THINNER 60-12 /| AMERCOAT 911

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

Piktogrami opasnosti

Oznaka opasnosti
Oznaka upozorenja

Oznaka obavijesti

Sprjec¢avanje
Postupanje

Skladistenje
Odlaganje

Opasni sastojci

Dodatna etiketa elemenata

Prilog XVII - Ograni€enja

proizvodnje, stavljanja na

trziSte i uporabe
odredenih opasnih tvari,
pripravaka i proizvoda

Specijalni zahtjevi pakiranja

Kontejneri moraju biti

opremljeni kopéama koje

djeca ne mogu otvoriti

Opipljivo upozorenje o
opasnosti

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod ispunjava
kriterije za PBT ili vPvB
sukladno Uredbi (EZ) br.
1907/2006, Prilog XIII

Proizvod zadovoljava
kriterije za svojstva
endokrine disrupcije
prema Uredbi (EZ) br.
1907/2006.

Druge opasnosti koje ne
rezultiraju u klasifikaciji

: Upozorenje
: Zapaljiva tekucina i para.

Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

: Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora

paljenja. Ne pusiti. 1zbjegavati udisanje pare.

: AKO SE UDISE: U slugaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU

OTROVANJA.

: Skladistiti na dobro prozraéenom mjestu. Cuvati u dobro zatvorenom spremniku.
: Odlozite sadrzaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i

medunarodnim propisima.
P210, P261, P304 + P312, P403 + P233, P501

: n-butil-acetat
: Ponavljano izlaganje moze prouzrociti susSenje ili pucanje koze.

: Nije primjenljiv.

¢ Nije primjenljiv.

: Nije primjenljiv.

: Ova smjesa ne sadrzZi nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB.

: Na temelju raspoloZivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

: Dugotrajni ili opetovan kontakt moze posusiti kozu i prouzrogiti iritaciju.

Croatian (HR)
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese : Smjesa
Naziv proizvoda/sastojka |ldentifikatori % po Klasifikacija S[.?-GCIflcne- granicne Tip
tezini vrijednosti .
koncentracije, M-
faktori i
procijenjene
vrijednosti akutne
toksic¢nosti (ATE)
n-butil-acetat REACH #: 290 Flam. Lig. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
EZ: 204-658-1 EUHO066
CAS (Sluzba
kemijskih
abstrakata):
123-86-4
Indeks:
607-025-00-1
Vidjeti Odjeljak 16 za
cijeli tekst H oznake
gore priopéenog.

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadasnjeg znanja dobavljaca i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani
opasnim po zdravlje ili okoli§, PBT ili vPvB ili su tvari od podjednakog znacaja ili im je dodijeljena grani¢na vrijednost
izloZenosti na radnom mjestu i stoga zahtijevaju podnoSenje izvjeStaja u ovom odjeljku.

Tip

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

[2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.
SUB kode predstavljaju substance bez registrirovanih CAS brojeva.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoci

4.1 Opis mjera prve pomog¢i

Kontakt o¢ima : Skinite kontaktne lece, ispirati obilno s Cistom, svjezom vodom, drzec¢i kapke razdvojene
najmanje 10 minuta i odmah potraZiti lije¢niku pomo¢.
Udisanje : lzvesti na svjezi zrak. Osobu drzati toplu i u stanju mirovanja. Ukoliko nema disanja,

ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dode do zastoja u disanju, trenirano osoblje
treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.

Kontakt s kozom : Skinuti kontaminiranu odjecu i cipele. Temeljito oprati koZu sapunom i vodom ili
upotrebiti neki priznati preparat za CiS¢enje koze. NE koristiti otapala ili razrjedivace.

Gutanje : U slu€aju gutanja, smjesta traziti lije€nicki savjet i pokazati ovaj kontejner ili etiketu.
Osobu drzati toplu i u stanju mirovanja. NE izazivati povrac¢anje.

Zastita pruzalaca prve : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba

pomo¢i nije prosla odgovarajuéu obuku. Ukoliko se sumnja da su zagusljiva isparenja i dalje

prisutna, spasilac treba nositi odgovaraju¢u masku ili samostalni diSni aparat.
Ozivljavanije usta na usta moze biti opasno po pruzaoca pomoci.

4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni
Potencijalne akutne zdravstvene posljedice
Kontakt oé¢ima : Nisu poznati nikakvi zna&ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoci

Udisanje : Moze prouzrogiti deperesiju centralnog Zivéanog sustava (CZS). Moze izazvati
pospanost ili vrtoglavicu.

Kontakt s kozom : Razlaganje masnoce sa koZe. MoZe prouzroditi suhoéu i iritaciju koZe.
Gutanje : Moze prouzrogiti deperesiju centralnog Zivéanog sustava (CZS).
Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja
Kontakt o¢ima : Nema specifi¢nih podataka.
Udisanje : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:
muchnina ili povraéanje
glavobolja
pospanost/umor

vrtoglavica/vertigo
nesvjestica
Kontakt s kozom : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:
iritacija
suhoca
pucanje
Gutanje : Nema specifiénih podataka.

4.3 Navod o potrebi za hitnom lije€niékom pomo¢i i posebnom obradom

Obavijesti lijecniku : Tretirati po simptomima. Kontaktirati lije¢nika specijalistu za otrove odmah ukoliko je
osoba progutala ili udisala velike koli¢ine.
Specifi€ni postupci : Nema specifinog lijecenja.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za : Koristiti suhu kemikaliju, CO., vodeni sprej (maglu) ili pjenu.
gasenje

Neprikladna sredstva za : Ne koristiti vodeni spej.

gasenje

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnosti od tvari ili : Zapaljiva tekucina i para. Odljev u kanalizaciju moze prouzro iti opasnost od poZara ili

smjese eksplozije. U pozaru ili pri grijanju, dolazi do poviSenja tlaka i posuda mozZe prsnuti, uz
rizik eksplozije koja moze uslijediti.

Opasni samozapaljivi : Proizvodi raspadanja mogu ukljucivati slijede¢e materijale:

proizvodi oksidi ugljika

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Specijalna mjere : Smijesta izolirati mjesto dogadaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u slu€aju
predostroznosti za pozara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja ukljuuje osobni rizik niti aktivnost za
vatrogasce koju osoba nije pro8la odgovaraju¢u obuku. Ukloniti kontejnere iz zone poZara ako to

moze biti uinjeno bez rizika. Koristiti vodeni sprej za odrzavanje kontejnera koji su
izloZzeni pozaru hladnima.

Specijalna zastitna : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajucu zastitnu opremu i samostalni aparat za disanje

oprema za vatrogasce koji pokriva Citavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odjec¢a za vatrogasce (ukljuCujudi
kacige, zastitne ¢izme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN 469 ¢e pruziti
osnovnu razinu zastite za kemijske incidente.
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Za osobe koje se ne : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja ukljuéuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba
ubrajaju u interventno nije prosla odgovarajuéu obuku. Evakuirati susjedne prostore. Sprijeciti ulazak
osoblje nepotrebnog i nezasti¢enog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni materijal.

Zatvoriti sve izvore paljenja. Zabranjeni bljesci, puSenje ili plamenovi. Izbjegavati
udisanje pare. Staviti prikladnu osobnu zastitnu opremu. Osigurati odgovarajucu
ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna.

Za interventno osoblje : Ako je specijalizirana odjec¢a potrebna za rjeSavanije izlijevanja, treba obratiti paznju na
bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati
takoder informacije u "Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje".

6.2 Mjere zastite okoliSa : Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima,
odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuce vlasti ukoliko je proizvod
prouzrocio zagadenje okoliSa (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka).

6.3 Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i ¢iS¢enje

Malo izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Razrijediti vodom i
prebrisati ako je topivo u vodi. Alternativno, ili ako nije topivo u vodi, absorbirati sa
inertnim suhim materijalom i odloziti u odgovarajuci kontejner za odlaganje otpada.
Ukloniti preko kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada.

Veliko izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Prici izlivenom sadrZaju
iz smjera puhanja vjetra. Sprijeciti prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili
zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za preciS¢avanje otpadnih voda
ili postupiti po slijede¢em. Zadrzati i pokupiti izljev negorivim, apsorbiraju¢im
materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u
kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti preko kontraktora
ovlastenog za odlaganje otpada. Kontaminirani apsorbiraju¢i materijal moze
predstavljati istu opasnost poput prolivenog proizvoda.

6.4 Uputa na druge odjeljke : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne konakt informacije.
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zastitnoj opremi.
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeliku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifi¢nu informaciju datu u Scenariju(ima) izloZzenosti.

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Sigurnosne mjere : Staviti odgovarajucu osobnu zastitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Ne gutati. I1zbjegavati
kontakt sa o€ima, kozom i odjeCom. Izbjegavati udisanje pare ili magle. Koristiti samo
uz odgovarajucu ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna.
Ne ulaziti u skladidne prostore i uska mjesta osim ako su adekvatno ventilirana. Cuvati
u u originalnom kontejneru ili odobrenom alternativnom napravljenom od kompatibilnog
materijala, drzanog &vrsto zatvorenim kad nije u upotrebi. Skladistiti i upotrebiti dalje od
izvora topline, iskri, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora zapaljenja. Koristiti
elektriCnu (za ventilaciju, rasvjetu i transport materijala) opremu otpornu na eksploziju.
Rabiti samo neiskreci alat. Primjeniti mjere opreza protiv elektrostati¢kih praznjenja.
Prazni spremnici sadrze ostatke proizvoda i mogu biti opasni. Ne koristiti ponovno

kontejner.
Savjet o opcoj : Jedenje, pijenje i pusenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim
profesionalnoj higijeni materijalom, skladisti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i

pusenja. Ukloniti kontaminiranu odjecu i zastitnu opremu prije ulazenja u prostore gdje
se jede. Vidjeti takoder Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.2 Uvjeti sigurnog : Ne skladistiti iznad slijedeée temperature: 50°C (122°F). Skladistiti u skladu sa lokalnim
skladistenja, uzimajuéi u uredbama. Skladistiti u odvojenom i odobrenom prostoru. Skladistiti u originalnom
obzir mogucée kontejneru zadti¢eno od direktnog sunéevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro
inkompatibilnosti ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i

pi¢a. Skladistiti pod kljuéem. Eliminirati sve izvore paljenja. Odijeliti od oksidirajucih
materijala. Drzati posudu &vrsto zatvorenu i zape€acéenu dok nije spremna za upotrebu.
Posude koje su otvorene moraju biti pazljivo nanovo zabrtvljene i drzane uspravno radi
sprijeCavanja odljevanja. Ne skladistiti u neobiljezenim kontejnerima. Koristiti
odgovarajuce spremnike kako bi se sprije€ilo zagadivanje okoliSa. Prije rukovanja ili
primjene vidi Odjeljak 10 za nesukladne materijale.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Vidjeti Odjeljak 1.2 za identificirane uporabe.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoséu/osobna zastita

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifi€nu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

8.1 Nadzorni parametri
Profesionalne granice izlaganja

Naziv proizvoda/sastojka Granicnih vrijednosti izlaganja
Pbutil-acetat Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama
na radu, grani€ne vrijednosti izloZzenosti (Prilog l.) (Hrvatska,
10/2025)

KGVI 15 minute: 723 mg/m3.
KGVI 15 minute: 150 ppm.
GVI 8 sati: 241 mg/m3.

GVI 8 sati: 50 ppm.

Preporucene procedure : Reference se trebaju uciniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN

nadziranja 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izlozenosti udisanjem na
kemijska sredstva za usporedbu s graniénim vrijednostima i mjernom strategijom)
Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta - Vodi€ za primjenu i koriStenje
postupaka za procjenu izlozenosti kemijskim i bioloskim sredstvima) Europski Standard
EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opci zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje
kemijskih sredstava) Takoder je potrebno referirati se na dokumente nacionalnih
smjernica za metode odredivanja opasnih tvari.

DNEL-e/DMEL-i

Naziv proizvoda/ Izlaganje Vrijednost
sastojka
Wbutil-acetat DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje Sistematski 300 mg/m3
DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno Sistematski 11 mg/m?
DNEL - Op¢enita populacija - Dugotrajni - Oralno  Sistematski 2 mg/kg tjelesne mase/
dan
DNEL - Opéenita populacija - Kratkotrajni - Oralno  Sistematski 2 mg/kg tjelesne mase/
dan
DNEL - Op¢enita populacija - Dugotrajni - Sistematski 3.4 mg/kg tjelesne
Dermalno mase/dan
DNEL - Opc¢enita populacija - Kratkotrajni - Sistematski 6 mg/kg tjelesne mase/
Dermalno dan
DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno Sistematski 7 mg/kg tjelesne mase/
dan
DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Dermalno Sistematski 11 mg/kg tjelesne
mase/dan

Croatian (HR) Croatia Hrvatska 6/15




Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963

Datum izdanja/Datum revizije

THINNER 60-12 /| AMERCOAT 911

: 6 Listopad 2026

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenos¢éu/osobna zastita

Tlo

DNEL - Op¢enita populacija - Dugotrajni - Sistematski 12 mg/m?
Udisanje
DNEL - Op¢enita populacija - Dugotrajni - Lokalni 35.7 mg/m3
Udisanje
DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje Sistematski 48 mg/m?
DNEL - Opc¢enita populacija - Kratkotrajni - Lokalni 300 mg/m?
Udisanje
DNEL - Opéenita populacija - Kratkotrajni - Sistematski 300 mg/m?
Udisanje
DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje Lokalni 300 mg/m?
DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje Lokalni 600 mg/m?
DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje Sistematski 600 mg/m?
PNEC
Naziv proizvoda/sastojka Detalj odjeljka - Metoda Vrijednost
n-butil-acetat Svjeza voda 0.18 mg/l
Morska voda 0.018 mg/l
Sediment pitke vode 0.981 mg/kg
Sediment morske vode 0.0981 mg/kg
Postrojenje za preradu otpadnih voda 35.6 mg/l

0.0903 mglkg

8.2 Nadzor nad izlozenos$¢u

Prikladan tehnicki nadzor

: Koristiti samo uz odgovarajucéu ventilaciju. Koristiti ogradeni prostor procesa, lokalnu

ispusnu ventilaciju ili druge inZenjerske kontrole za odrzavanje izloZenosti radnika
nivou Cestica u zraku ispod preporuc¢enih granica izlaganja. Mehanicki upravljacki
uredaji takoder trebaju drzati koncentracije plina, pare ili prasine ispod svih donjih
granica eksplozivnosti. Koristiti ventilacijsku oprema koja je otporna na eksplozije.

Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitha oprema

Higijenske mjere

Zastitu ocijul/lica
Zastitu koze
Zastita ruku

Rukavice

: Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije
jela, pusenja ili koristenja toaleta te po svrSetku radnog vremena. Odgovarajuée
tehnike trebaju biti koriStene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odje¢e. Oprati
kontaminiranu odje¢u prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje

ociju i tuSevi blizu radnih mjesta.

: Zastitne naocCale s bo¢nim Stitnicima. Koridtenje zastite za oCi prema EN 166.

: Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s odobrenim standardom
uvijek trebaju biti noSene pri rukovanju kemijskim proizvodima, ukoliko procjena rizika
ukazuje na neophodnost. S obzirom na parametre specificirane od strane proizvodaca
rukavica, provjerite tijekom koristenja da rukavice jo$ uvijek zadrzavaju svoja zastitna
svojstva. Treba napomenuti da probojno vrijeme za bilo koji materijal za rukavice
moze biti razli¢it za razliCite proizvodace rukavica. U slu€aju smjesa, koje se sastoje
od nekoliko tvari, vrijeme zastite rukavica se ne mozZe to€no procijeniti. Preporu¢ene
rukavice temelje se na naj¢es¢oj otopini u ovom proizvodu. U slu€aju produzenog ili
ucestalog doticaja, preporuc¢a se rukavica zastitne klase 6 (vrijeme proboja dulje od
480 minuta prema EN 374). Kod samo kratkog oCekivanog doticaja, preporuca se
rukavica zastitne klase 2 ili viSe (vrijeme proboja dulje od 30 minuta prema EN 374).
Korisnik mora provijeriti ako je finalni izbor vrsta rukavica odabranih za rukovanje ovim
proizvodom najvise odgovarajuci te uzima li u obzir osobite uvjete uporabe, kao $to je

uklju€eno u korisnikovu procjenu rizika.

: Za dugotrajno ili opetovano rukovanje, koristiti slijedece vrste rukavica:

MozZe se koristiti: butil guma
Nije preporuciv: nitril guma

Croatian (HR)
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 /| AMERCOAT 911

Datum izdanja/Datum revizije

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenos¢éu/osobna zastita

Zastita tijela

Druga zastita koze

Zastitu diSnog sustava

Nadzor nad izlozeno$¢éu
okolisa

: Osobna zastitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i

rizika uklju€enih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda.
Kada postoji rizik od paljenja zbog stati¢kog elektriciteta, nositi anti-statiénu za&titnu
odje¢u. Za najvecu zastitu od stati¢kih praznjenja, odjeca treba ukljucivati anti-staticki
kombinezon, zastitne izme i rukavice. Pogledati Europski Standard EN 1149 za
daljnje informacije o zahtjevima materijala i dizajna i metodama ispitivanja.

Odgovaraju¢a obuca i sve dodatne mjere zastite koze trebaju biti odabrani na temelju
zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su ukljueni i trebaju biti odobreni od strane
stru€njaka prije rukovanja s ovim proizvodom.

: Odabir respiratora se mora zasnivati na poznatim ili oéekivanim nivoima izloZenosti,

Stetnostima tvari i granicama sigurnog djelovanja odabranog respiratora. Ukoliko su
radnici izloZzeni koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuce,
certificirane respiratore. Upotrijebiti ispravno postavljen, respirator koji proc¢is¢ava zrak
ili koji koristi ve¢ oc€isceni zrak, koji je u skladu sa odobrenim standardom, ukoliko
analiza rizika ukazuje na neophodnost. Nosite respirator u skladu s normom EN 140.
Tip filtera: filter za organske pare (Tip A) i Cestice P3

: Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi

osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekoloskoj zastiti. U nekim

neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Uvjeti mjerenja svih svojstava su na standardnoj temperaturi i tlaku, ako nije drugacije naznaceno.

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled
Fizikalno stanje

Boja
Miris
Taliste/lediste

Tocka vrelista, po¢etno
vreliSte i podrucje vrenja

Zapaljivost

Donja i gornja granica
eksplozivnosti

Plamiste

Temperatura samozapaljenja

Temperatura raspadanja
pH vrijednost

: Tekucéina.

: Nije na raspolaganju.
: Karakteristika.

: Nije odreden.

: >37.78°C

: Nije odreden. Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
: Nije na raspolaganju.

: Zatvorena Salica: 27.22°C

Naziv sastojka °C °F Metoda

Mutil-acetat 415 779 EUA.15

: Stabilno pod preporu¢enim uvjetima skladistenje i rukovanje (vidjeti Odjeljak 7).
¢ Nije primjenljiv.

Viskoznost : Dinamicki (sobna temperatura): Nije na raspolaganju.
Kinematicki (sobna temperatura): Nije na raspolaganju.
Kinematicki (40°C): <14 mm?/s
Topljivost
Mediji Rezultat
hladna voda Nije topivo
Topivost u vodi : 079/
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Koeficijent raspodjele n- ¢ Nije primjenljiv.
oktanol/voda (logaritamska

vrijednost)

Tlak pare : 1.5kPa (11 mm Hg)
Relativna gustoca : 0.88

Karakteristike cestica

Srednja veli€ina €estica : Nije primjenljiv.
9.2 Ostale informacije
9.2.1 Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivna svojstva : Proizvod sam po sebi nije eksplozivan, ali nastajanje eksplozivhe smjese pare ili
prasine s zrakom je moguce.
Oksidirajuc¢a svojstva : Proizvod ne predstavlja oksidacijsko opasnost.
9.2.2 Druge sigurnosne karakteristike
Brzina isparavanja : 1 (butil acetat = 1)

Nema dodatnih informacija.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1 Reaktivnost : Na raspolaganju nema specifi¢nih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj proizvod
ili njegove sastojke.

10.2 Kemijska stabilnost : Proizvod je stabilan.

10.3 Moguénost opasnih : Pod normalnim uvjetima skladi$tenja i uporabe, opasne reakcije se ne¢e dogoditi.
reakcija

10.4 Uvjeti koje treba : Izlaganjem visokim temperaturama, moze proizvesti opasne proizvode dekompozicije.
izbjegavati

Pogledajte zastitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

10.5 Inkompatibilni materijali : Drzati se podalje od slijedeéih materijala radi spre€avanja jakih egzotermnih reakcija:
oksidacijska sredstva, jake luzine, jake kiseline.

10.6 Opasni proizvodi : Ovisno o uvjetima, produkti raspadanja mogu ukljuCivati slijedeée materijale: oksidi
raspadanja ugljika

ODJELJAK 11.: ToksikoloSke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

MjeSavina je procijenjena prema konvencionalnoj metodi CLP Uredbe (EZ) br. 1272/2008 i klasificirana je u skladu sa
eko-toksikoloskim svojstvima.
MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Akutna toksi¢nost

Naziv proizvoda/sastojka Rezultat Doza / Izlaganje

n-butil-acetat Kuni¢ - Dermalno - LD50 >17600 mg/kg
Stakor - Oralno - LD50 10.768 g/kg
Stakor - Udisanje - LC50 Para 2000 ppm [4 sati]
Stakor - Udisanje - LC50 Para >21.1 mg/l [4 sati]

Akutne procjene toksi¢nosti
Zakljucak/Sazetak : Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
Iritacija/korozija
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

Zaklju€ak/Sazetak

Koza : Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
O¢i : Na temelju raspoloZivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
Disni : Na temelju raspoloZivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
Izazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koze

Zakljucak/Sazetak

Koza : Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
DiSni : Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

Mutagenost

Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
Karcinogenost

Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
Reproduktivna toksi¢nost

Na temelju raspoloZivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

TCO - jednokratno izlaganje

Naziv proizvodal/sastojka Kategorija |Put izlaganja Organi koji su na meti
n-butil-acetat 3. kategorija |- Narkoza
Zakljucak/Sazetak

MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
TCO - ponavljano izlaganje

Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
Opasnost od aspiracije

Na temelju raspolozivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.
Informacije o vjerojatnim : Nije na raspolaganju.

nacinima izlaganja

Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

Udisanje : Moze prouzrogiti deperesiju centralnog Zivéanog sustava (CZS). Moze izazvati
pospanost ili vrtoglavicu.

Gutanje : Moze prouzrogiti deperesiju centralnog Zivéanog sustava (CZS).
Kontakt s kozom : Razlaganje masnoce sa koze. MozZe prouzro iti suhocu i iritaciju kozZe.
Kontakt o€ima : Nisu poznati nikakvi zna&ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikoloS§kim svojstvima
Udisanje : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedeée:
muchnina ili povracanje
glavobolja
pospanost/umor
vrtoglavica/vertigo
nesvjestica
Gutanje : Nema specifi¢nih podataka.
Kontakt s kozom : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedecée:
iritacija
suhoca
pucanje
Kontakt o€ima : Nema specifiénih podataka.

Odgodeni i neposredni u€inci te kroniéni u€inci kratkotrajnoq i dugotrajnoq izlaganja
Kratkotrajno izlaganje

Croatian (HR) Croatia Hrvatska 10/15




Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878
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ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

Potencijalni neposredni : Nisu poznati nikakvi zna&ajni efekti niti kritiCne opasnosti.
ucinci
Potencijalni odgodeni : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
ucinci
Dugotrajno izlaganje
Potencijalni neposredni : Nisu poznati nikakvi zna€ajni efekti niti kriticne opasnosti.
ucinci
Potencijalni odgodeni : Nisu poznati nikakvi zna&ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
uéinci

Potencijalne kroniéne zdravstvene posljedice

Opca : Dugotrajni ili opetovan kontakt moze odmastiti kozu i voditi k iritaciji, pucanju i/ili
dermatitisu.
Karcinogenost : Nisu poznati nikakvi zna&ajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Mutagenost : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kritiCne opasnosti.
Reproduktivna toksi€énost : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Ostale informacije : Dugotrajni ili opetovan kontakt moZze posusiti koZu i prouzroditi iritaciju. Izbegavati

kontakt sa kozom i odjecom.
11.2 Informacije o drugim opasnostima
11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne zadovoljava kriterije za smatranje da ima svojstva poremecaja endokrinog sustava prema kriterijima
utvrdenim u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

11.2.2 Ostale informacije
Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
Ne dozvoliti izlijevanje u odvode ili vodotoke.

MjeSavina je procijenjena zbrajajuéom metodom CLP Uredbe (EZ) br. 1272/2008 i nije klasificirana kao opasna za okolis.
12.1 Toksi€énost

Naziv proizvodal/sastojka Rezultat Vrste Doza / Izlaganje
n-butil-acetat Akutni - LC50 Riba 18 mg/I [96 sati]
Zaklju€ak/Sazetak : Na temelju raspoloZivih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

12.2 Postojanost i razgradivost

Naziv proizvoda/sastojka Test Rezultat Doza / Inokulum
n-butil-acetat TEPA and OECD 301D |83% [28 dani] - Lako

Naziv proizvodal/sastojka Vodeno poluvrijeme raspada Fotoliza Biorazgradivost
n-butil-acetat - - Lako

12.3 Bioakumulacijski potencijal
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ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

Naziv proizvodal/sastojka LogPow BCF Mogué¢

W butil-acetat 2.3 - Nizak

12.4 Pokretljivost u tlu
Tlo/voda koeficijent raspodjele

Naziv proizvodal/sastojka logKoc Koc

PWbutil-acetat 1.5 33.2139

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Ova smjesa ne sadrzi nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPVvB.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne zadovoljava kriterije za smatranje da ima svojstva poremecaja endokrinog sustava prema kriterijima
utvrdenim u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

12.7 Ostali Stetni ucinci
Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeliku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifi¢nu informaciju datu u Scenariju(ima) izloZzenosti.

13.1 Metode obrade otpada
Proizvod

Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to moguée. Odlaganje
ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u sladu s
zahtjevima za$tite okoliSa i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim
zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suviSak i ne-recikliraju¢e proizvode preko
ovlastene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobraden u
kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju
nadleznost.

Opasni otpad

Katalog Europskog otpada (EWC)

Kod otpada Oznaka otpada
08 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nacin
Pakiranje

Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to moguée. Ambalazni otpad
treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad recikliranje
nije izvedivo.

Tip ambalaze Katalog Europskog otpada (EWC)
Spremnik 1501 06 mijeSana ambalaza
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ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Specijalne mjere : Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odlozeni na siguran nacin. Treba paziti pri

predostroznosti rukovanju praznim spremnicima koji nisu bili o€iSceni ili isprani. Prazni kontejneri ili
obloge mogu zadrzati nesto ostatka proizvoda. Pare od ostatka proizvoda mogu tvoriti
vrlo zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar spremnika. Ne rezati, variti ili mljeti
koriStene spremnike osim ako nisu bili o¢iS¢éeni temeljito iznutra. |zbjegavati rasipanje
prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN broj ili UN1123 UN1123 UN1123 UN1123
identifikacijski broj
14.2 Ispravno 7 BUTILACETATI BUTYL ACETATES BUTYL ACETATES |7 Butyl acetates
otpremno ime
prema UN-u
14.3 Razred(i) 3 3 3 3
opasnosti pri
prijevozu
14.4 Skupina 1l [ [ I
pakiranja
14.5 Opasnosti za Ne. Da. No. No.
okolis
Supstance Nije primjenljiv. Nije primjenljiv. Not applicable. Not applicable.
morska zagadivala
Dodatne informacije
ADR/RID : Niti jedan nije identificiran.
Kod tunela : D/E)
ADN : Proizvod je reguliran kao ekoloski opasna tvar samo kada se prevozi u spremnicima plovila.
IMDG : None identified.
IATA : Niti jedan nije identificiran.
14.6 Posebne mjere opreza : Transportirati unutar korisnikovih prostora: uvijek transportirati u zatvorenim
za korisnika kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod
znaju $to treba Ciniti u slu€aju nesrece ili izljevanja.
14.7 Prijevoz morem u : Nije primjenljiv.

razlivenom stanju u skladu
s instrumentima IMO-a

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
EU Pravilo (EZ) Br 1907/2006 (REACH)
Prilog XIV -Popis tvari koje podlijezu autorizaciji
Prilog XIV
Ni jedna komponenta nije izlistana.
Posebno zabrinjavajuce tvari
Ni jedna komponenta nije izlistana.

Prilog XVII - Ograni¢enja proizvodnje, stavljanja na trziSte i uporabe odredenih opasnih tvari, pripravaka i
proizvoda
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ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

Naziv proizvoda/sastojka Unos br. ( REACH )
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911 3
Oznacavanje : Nije primjenljiv.

Ostala EU pravila

Prekursori eksploziva : Nije primjenljiv.
Tvari koje crpe kisik (EU 2024/590)
Nije izlistano.

postojanim organskim oneciS§c¢ujué¢im tvarima

Nije izlistano.

Seveso Uredba
Ovaj proizvod je kontroliran po Seveso Uredbi.
Kriteriji opasnosti

Kategorija
P5c

15.2 Procjena kemijske : Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.
sigurnosti

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

P Naznaduje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.
Kratice i akronimi

ATE = Visoko procijenjena toksi¢nost

CLP = Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, oazvrstavanju, oznacivanju i pakiranju tvari i smjesa
DNEL = Izvedeni stupanj bez u€inka

EUH izvjestaj = CLP-specifi¢an izvjestaj o opasnosti

PNEC = Predvidena koncentracija bez efekta

RRN = REACH Registracijski broj

PBT = Postojan, bioakumulativni i toksi¢ni

vPVvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno

ADR = Europski sporazum u vezi s internacionalnim prijevozom opasne robe cestom

ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
IMDG = Internacionalne pomorski opasne tvari

IATA = Internacionalno udruzenje zranog transporta

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EZ) Br 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija Obrazlozenje
Flam. Liq. 3, H226 Na temelju test podataka
STOT SE 3, H336 Metoda kalkulacije
Cijeli tekst skracenih H oznaka
H226 Zapaljiva tekucina i para.
H336 MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
EUHO066 Ponavljano izlaganje moze prouzro iti suSenje ili pucanje koze.
Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3 ZAPALJIVA TEKUCINA - 3. kategorija
STOT SE 3 SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJANE ORGANE —
JEDNOKRATNO IZLAGANJE - 3. kategorija
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Uskladeno s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

Kod : 00334963 Datum izdanja/Datum revizije : 6 Listopad 2026
THINNER 60-12 / AMERCOAT 911

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Povijest

Datum izdanja/ Datum : 6 Listopad 2026
revizije

Datum prethodnog izdanja : 14 Ozujak 2025
Pripravio : EHS

Verzija 12

Demanti

Obavijesti sadrZzane na ovom listu osnivaju se na trenutatnom znanstvenom ili tehnickom znanju. Namjena je ove
obavijesti da vam skrene paZnju na zdravstvene i sigurnosne aspekte koji se tiCu proizvoda, te da prepuruce mjere opreza
za skladistenje i uporabu proizvoda. Ne daje se nikakvu garanciju u vezi sa svojstvima tih proizvoda. Ne prihvaca se
nikakvu odgovornost za bilo kakav propust pregleda mjera sigurnosti koje su opisane u ovom listu ili za bilo kakvo
nepravilno postupanje s proizvodima.
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