Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES)

2020/878, prasibam

DROSIBAS DATU LAPA

Publicesanas datums/Labojuma : 9 Oktobris 2026

datums

Versija

)

Latvija

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1 Produkta identifikators
Produkta nosaukums : AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN
Produkta kods : 00333577
Citi identifikacijas veidi
Nav pieejams.

1.2 Vielas vai maisijuma biitiskie identificétie lietoSanas veidi un neieteicamie lietoSanas veidi
Produkta pielietojums : Ruapniecisks pielietojums, Lietojams izsmidzinot.

Vielas/maisijuma : Parklajums.
lietoSanas veids

Neieteicamie pielietojumi : Produkts nav paredzéts, markéts vai iesainots patérétajiem.

1.3 Informacija par droSibas datu lapas piegadataju

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Par So DDL atbildigas : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
personas e-pasta adrese

1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas
Nacionala konsultativa iestade vai saindésanas centrs
(+49) - (030) 30686 700 (Giftnotrufzentrale Berlin)

Piegadatajs
+31 20 4075210

2. IEDALA: Bistamibas apzinaSana

2.1 Vielas vai maisijuma klasifikacija

Produkta definicija : Maisijums

Klasifikacija saskana ar requlu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Ffam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Sis produkts ir klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.

Augstak minéto H formuléjumu pilnu tekstu skatit 16. nodala.
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Kods : 00333577

PublicéSanas datums/Labojuma : 9 Oktobris 2026
datums

AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN

2. IEDALA: Bistamibas apzinaSana

Lai iepazitos ar detalizétaku informaciju par simptomiem un ietekmi uz veselibu, skat. 11. nodalu.

2.2 Markéjuma elementi
Bistamibas piktogrammas

Signalvards
Bistamibas apziméjumi

Drosibas prasibu apziméjumi

Profilakse

Reakcija
Glabasana
Iznicinasana

Bistamas sastavdalas

Markéjuma papildelementi

XVII pielikums — dazu
bistamu vielu, maisijumu
un izstradajumu
razosanas, tirgl laiSanas
un lietoSanas ierobezojumi

Ipasas prasibas iepakojumam
Konteineri, kam jabut
aprikotiem ar bérniem
nepieejamu aizdari

Taustamais bistamibas
bridinajums

2.3 Citi apdraudéjumi

Produkts atbilst PBT vai
vPVB kritérijiem atbilstosi
Regulas (EK) Nr.
1907/2006 XIiI pielikumam
Produkts atbilst endokrini
disruptivo ipasibu
kritérijiem saskana ar
Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

: Uzmanibu
: UzliesmojoSs skidrums un tvaiki.

Kairina adu.

Var izraisit alergisku adas reakciju.

Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

Toksisks Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.

: lzmantot aizsargcimdus. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. Sargat no

karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdegSanas avotiem.
Nesmeékét. lzvairities no izplatiSanas apkartéja vide. lzvairities ieelpot tvaikus.

: Savakt izSlakstito Skidrumu.
: Nav piemérojams.
: Atbrivoties no satura un iepakojuma saskana ar vietéjiem, regionaliem, nacionalajiem

un starptautiskiem noteikumiem.
P280, P210, P273, P261, P391, P501

: Pis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propans un 1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-metilén]

benzols

: Satur epoksida sastavdalas. Var izraisit alergisku reakciju.

: Nav piemérojams.

: Nav piemérojams.

: Nav piemérojams.

: Sis maisijums nesatur vielas, kas noteiktas ka PBT vai vPVB.

: Balstoties uz eso8ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.
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Kods : 00333577

AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN

PublicéSanas datums/Labojuma
datums

1 9 Oktobris 2026

2. IEDALA: Bistamibas apzinaSana

Cita bistamiba, kas
neatbilst klasifikacijai

: ligstoSa vai atkartota saskare var padarit adu sausu un izraistt kairingjumu.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2 Maisijumi : Maisijums
Produkta/sastavdalas Identifikatori masas % |Klasifikacija Specv'f"f’k? konc. Veids
nosaukums ’ robezvértibas, M-
faktori, un ATE
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) |REACH #: =50 - <75 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315: C = |[1]
fenillpropans 01-2119456619-26 Eye Irrit. 2, H319 5%
EK: 216-823-5 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319: C =2
CAS: 1675-54-3 Agquatic Chronic 2, H411 |5%
Indekss:
603-073-00-2
Ogladenrazi, C9, REACH #: 5.0 - <10 |Flam. Liqg. 3, H226 Carc. 1B, H350: C 2 [1112]
aromatiskie > 0.1% kumols [01-2119455851-35 Carc. 1B, H350 10%
EK: 918-668-5 STOT SE 3, H335
CAS: 128601-23-0 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
1,3-bis[12-hidroksi- REACH #: <0.30 Skin Sens. 1, H317 - [11
oktadekamid-N-metilén] 01-2119962189-26 Agquatic Chronic 4, H413
benzols CAS: 911674-82-3
Indekss:
616-198-00-2
propilidintrimetanols REACH #: <0.30 Repr. 2, H361fd - [1]
01-2119486799-10
EK: 201-074-9
CAS: 77-99-6
Augstak minéto H
formuléjumu pilnu
tekstu skatit 16.
nodala.

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegadataja pasreizéjam zindSanam un koncentraciju produkta, ir
klasificétas ka bistamas cilvéka veselibai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozicijas robezvértibas un
kas tadée| batu janorada Saja sadala.

Veids

] Viela, kas klasificéta ka bistama veselibai vai videi
[2] Viela, kam noteikta arodekspozicijas robezvértiba

Pielaujamas robezvértibas darba vietas gaisa, ja tas ir pieejamas, ir publicétas 8. nodala.
SUB kodi attélo vielas kam nav registréti CAS numuri.

Latvian (VN) Latvia Latvija 3/18




Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam
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AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Saskare ar acim : lznemt kontaktlécas, Skalojiet ar lielu tira, svaiga tdens, turot plakstinus vismaz 10
mindtes un nekavéjoties meklét medicinisko palidzibu.
leelpojot : Parvietot svaiga gaisa. Laujiet cietuSajam atplsties un nodroSiniet vinam siltumu. Ja

neelpo, ja elpoSana ir neregulara vai ja ta ir reta, veikt maksligo elpinasanu vai pielietot
skabekli apmacita personala uzraudziba.

Saskare ar adu : Novilkt notraipTto apgérbu un apavus. Rlpigi mazgajiet 4du ar ziepém un tdeni vai
lietojiet atzitus adas tiriSanas Ilidzeklus. NELIETOT $kidinatajus vai atSkaiditajus.

Norisana : Ja norits, nekavéjoties meklét medicinisku palidzibu un uzradit So iepakojumu vai
marké&jumu. Laujiet cietudajam atpUsties un nodroSiniet vinam siltumu. NEIZRAISIT
vemsanu.

Pirmas palidzibas : Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas vai paklaujot sevi riskam. Personai, kas

sniedzéju aizsardziba sniedz pirmo medicinisko palidzibu elpinot “no mutes muté”, tas var bat bistami.

Notraiptto apgérbu pirms novilk§anas rlpigi nomazgat ar Gdeni vai lietot cimdus.

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme — akiti un aizkavéti
lespéjama akita ietekme uz veselibu

Saskare ar acim : lzraisa nopietnu acu kairinajumu.
leelpojot : Nav zinu par butisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Saskare ar adu : Kairina adu. Attauko adu. Var izraistt alergisku adas reakciju.
NoriSana : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Parmeérigas ekspozicijas pazimes vai simptomi
Saskare ar acim : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
sapes vai iekaisums
asaroSana
apsartums
leelpojot : Nav specifisku datu.
Saskare ar adu : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
kairinajums
apsartums
izzGSana
plaisasana
Norisana : Nav specifisku datu.

4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un ipasu aprupi

Noradijumi arstam : Sniegt palidzibu, vadoties no simptomiem. Norijot vai ieelpojot lielu daudzumu
nekavéjoties sazinaties ar toksikologu.
Ipasa apstrade : Nav specialas terapijas.

5. [IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1 Ugunsdzésibas Iidzekli

Pieméroti ugunsdzésibas  : Lietot sauso pulveri, CO, izsmidzinatu Gdeni (Gdens miglu) vai putas.
lidzekli
Nepiemeéroti : Neizmantot Gdens striklu.

ugunsdzésibas lidzekli

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba
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5. [IEDALA: Ugunsdzéesibas pasakumi

Vielai vai maisijumam : Uzliesmojo3s Skidrums un tvaiki. NokliSana kanalizacija var radit ugunsgréka vai

piemitosais kaitigums eksplozijas draudus. Atklata liesma vai sasilsana var izsaukt spiediena
paaugstinasanos un rezervuars var parplist, ka rezultata var notikt eksplozija. Sis
materials ir toksisks ddens organismiem un rada ilglaicigu negativu ietekmi. DzéSana
izmantotais Gdens, kas ir piesarnots ar o materialu, ir jasavac un janovérs ta nokliSana
ddenskratuvés, notekgravjos vai kanalizacija.

Bistami sadegSanas : SadaliSanas produktu starpa var biit sekojosi savienojumi:
produkti oglekla oksidi
metala oksids/oksidi

5.3 leteikumi ugunsdzeséjiem

Ipasi noradijumi : Ja notikusi aizdegSanas, nekavéjoties janorobeZo notikuma vieta, izraidot visas

ugunsdzéesejiem personas no negadijuma apkartnes. Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas vai
paklaujot sevi riskam. Parvietot tvertnes projam no ugunsgréka vietas, ja tas ir
izdarams bez riska. l1zmantot tGidens striklu lai dzesétu uguns skartos iepakojumus.

Ipass aizsargaprikojums : Ugunsdzeséjiem javalka atbilsto$s aizsargaprikojums un autonomie elpoSanas aparati

ugunsdzéséjiem. (SCBA) ar slégtu sejas dalu, kas darbojas paaugstinata ieksg€jas maskas spiediena
reZima. Eiropas standartam EN 469 atbilstoss ugunsdzéséju apgérbs (taja skaita
kiveres, aizsargapavi un cimdi), nodro8inas pamataizsardzibu Kimisku avariju
gadijumos.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas noplides gadijumos

6.1 Individualas droSibas pasakumi, aizsardzibas lidzekl|i un procediras arkartas situacijam

Personam, kuras nav : Nedrikst rikoties bez atbilstoas apmacibas vai paklaujot sevi riskam. Evakuét no
apmacitas arkartas apkartéjas zonas. lzvairieties no nepiederoSu un neaizsargatu darbinieku iekldSanas.
situacijam Ja viela ir izlijusi, nepieskarieties tai un nekapiet taja. Noveérst visus aizdegSanas avotus.

Nepielaut uzliesmojumus, smékésanu vai liesmas riska zona. lIzvairities ieelpot tvaikus.
Uzvilkt piemérotu individualo aizsargekipéjumu. Nodrosinat atbilstoSu ventilaciju. Kad
ventilacija ir nepietiekama, lietot atbilstoSu respiratoru.

Arkartas palidzibas : Ja nopliduso produktu savaksanas laika ir nepiecieSams specials apgérbs, iepazities ar
shiedzéjiem visu 8. nodala aprakstito informaciju par piemérotiem un nepiemérotiem materialiem.
Skatit arT informaciju sadala "Personam, kuras nav apmacitas arkartas situacijam".

6.2 Vides drosibas pasakumi : Novérst izbirusa materiala izkaisiSanos un aizskaloSanu, ka art saskari ar augsni, idens
tilpném, notekgravjiem un kanalizaciju. Ja produkts ir izraisijis vides (kanalizacijas,
ddenstilpnu, augsnes vai gaisa) piesarno$anu, informét attiecigas institicijas. Udeni
piesarnojosa viela. Var bat kaitigs videi, ja ir nopladis lielos daudzumos. Savakt
izSlakstito Skidrumu.

6.3 Lokalizacijas (ierobezoSanas) un savakS$anas panémieni un materiali

Mazos daudzumos : Apturét nopladi, ja tas nav saistits ar risku. Parvietot rezervuarus prom no nopludes

izS|akstiti produkti zonas. |lzmantot nedzirkstelojoSus instrumentus un spradziendroSu aprikojumu. Ja
Skist 0deni, atSkaidiet ar Gdeni un saslaukiet. Ka alternativu vai, ja neskist Gdent,
absorbét ar inertu sausu materialu un novietot piemérota likvidéSanai paredzétu
atkritumu tvertné. Nodot iznicinaSanai akreditétiem atkritumu savakSanas dienestiem.

Lielos daudzumos : Apturét noplidi, ja tas nav saistits ar risku. Parvietot rezervuarus prom no noplides

izSlakstiti produkti zonas. lzmantot nedzirkstelojoSus instrumentus un spradziendroSu aprikojumu.
Tuvoties nopludei no tas puses, no kuras pus$ vej§. Noveérst nokliSanu kanalizacijas
notekcaurulés, Gdenstecés, pagrabtelpas vai norobezotas vietas. leskalot nopliduso
produktu kanalizacijas attiriSanas sistéma vai rikoties sekojosi. Apturét nopladi un
savakt izSlakstito produktu ar neuzliesmojosiem, absorb&joSiem materialiem, piem.,
smilti, zemi, vermikulttu vai kizelgdru un novietot konteineros turpmakai iznicinaSanai
saskana ar vietéjiem noteikumiem. Nodot iznicindSanai akreditétiem atkritumu
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6. IEDALA: Pasakumi nejausSas noplides gadijumos

savak$anas dienestiem. Piesarnotais absorbéjosais materials var bat tik pat bistams ka
nopltidusais produkts.

6.4 Atsauce uz citam : Skattt 1. nodalu par kontaktinformaciju avarijas situacijas.
iedalam Skatit 8. nodalu par piemeérotiem individualajiem aizsardzibas lidzekliem.
Papildus informacijas iegt$anai par atkritumu iznicinaSanu, skatit 13. nodalu.

7. IEDALA: ApieSanas un glabasana

Saja nodala aprakstita informacija satur visparigus padomus un instrukcijas. 1. nodala eso$o apzinato lietoS8anas veidu

sarakstu vajadzetu caurskatit, nemot véra visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbibas

scenarija.

7.1 Drosa apiesanas un tai vajadzigie piesardzibas pasakumi

Aizsardzibas pasakumi : Lietot piemérotus individualos aizsardzibas lidzeklus (skatit 8. nodalu). Personas, kuru

slimibas vésture ir bijuSas ar paaugstinatu adas jutibu saistitas problémas, nedrikst tikt
nodarbinatas neviena procesa, kura tiek lietots Sis produkts. Nepielaut iekli3anu acts
vai noklG$anu uz adas vai apgérba. Nenorit. |zvairities ieelpot tvaikus vai miglu.
Izvairtties no izplatid8anas apkartéja vidé. Lietot vienigi tad, ja ir nodroSinata pietiekama
ventilacija. Kad ventilacija ir nepietiekama, lietot atbilstoSu respiratoru. Neieiet
uzglabasanas platibas un norobeZotas telpas, ja tas netiek atbilstosi ventilétas.
Uzglabat originalaja iepakojuma vai parbaudita cita veida konteinera, kas izgatavots no
savietojama materiala. Ja netiek lietots, uzglabat cieSi noslégtu. Uzglabat un lietot talu
no karstuma avotiem, dzirkstelém, atklatas uguns vai jebkura cita uzliesmosanas avota.
Lietot spradziendroSas elektriskas (ventilacijas, apgaismosanas un materialu
parvietoSanas) iekartas. lzmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt
aizsardzibas pasakumus pret elektrostatisko izladi. TukSie rezervuari satur produkta
parpalikumu un var bt bistami. Tvertni neizmantot atkartoti.

leteikumi par : Vietas, kur notiek ST materiala parvietoSana, uzglabaSana vai parstrade, nav pielaujama
visparigajiem darba éSana, dzerSana un sméekésana. StradajoSajiem jamazga rokas un seja pirms &sanas,
higiénas pasakumiem dzerSanas un smékéSanas. Pirms ieieSanas telpas, kas paredzéta éSanai, novilkt

piesarnoto apgérbu un nonemt aizsardzibas Iidzeklus. Papildus informacijas iegusanai
par higiénas pasakumiem, skatit arT 8. nodalu.

7.2 DroSas glabasanas : Neuzglabat pie temperatiras, kas parsniedz: 50°C (122°F). Uzglabat saskana ar
apstakli, tostarp visu veidu vietéjiem noteikumiem. Uzglabat nodalita un atestéta platiba. Uzglabat sausa, vesa,
nesaderiba labi védinata vieta orginala iepakojuma sargajot no Saules stariem, nesavietojamiem

materialiem (sk. 10. Nodalu) un partikas un dzérieniem. Likvidét visus uzliesmoSanas
avotus. Nodalit no oksidéjoSiem materialiem. Rezervuaru turét cieSi noslégtu un
hermetizétu I1dz bridim, kad tas tiek izmantots. Atvértas tvertnes ir ripigi no jauna
jahermetizé un jauzglaba stavus, lai novérstu vielas nopludi. Neuzglabat nemarkétos
konteineros. Izmantot piemérotu tvertni, lai izvairttos no vides piesarnoSanas. Skatit 10.
sadalu par nesaderigiem materialiem pirms apstrades vai lietoSanas.

7.3 Konkreéts(-i) galalietoSanas veids(-i)
Skatit 1.2 nodalu par identificétie pielietojumi.

8. IEDALA: Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

Saja nodala aprakstita informacija satur visparigus padomus un instrukcijas. 1. nodala eso$o apzinato lieto8anas veidu
sarakstu vajadzetu caurskatit, nemot véra visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbibas
scenarija.
8.1 Kontroles parametri

Arodekspozicijas robezvértibas
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8. IEDALA: Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

Produkta/sastavdalas nosaukums

ledarbibas robezvértibas

@gludenrazi, C9, aromatiskie > 0.1% kumols

TWA: 19 ppm.
TWA: 100 mg/m3.

ES ledarbibas darbavieta limita vértibas (Eiropa)

leteicamas parraudzibas

: Japublicé norade uz uzraudzibas standartiem, pieméram, sekojoSajiem: Eiropas

procediiras standarts EN 689 (Darba vides gaiss. VadIinijas ieelpojamo Kimisko vielu ekspozicijas
novértéjumam, salidzinot ar robezvértibam, un mériSanas stratégija.) Eiropas standarts
NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadiinijas kimisko un biologisko vielu ietekmes
novértéSanas procediru sagatavosSanai un izmanto3Sanai) Eiropas standarts EN 482
(Darba vides gaiss. Visparé&jas prasibas kimisko vielu mériS8anas proceddru veiktspéjai.)
Bds nepiecieSamas arT norades uz nacionalajiem vadIiniju dokumentiem, kas satur
bistamo vielu noteikSanas metodes.
DNELs/DMELs
Produkta/sastavdalas |ledarbiba Vértiba
nosaukums
pis-[4- DNEL - Stradnieki - ligtermina - leelpojot Sistémiska 12.25 mg/m?
(2,3-epoksipropoksi)
fenillpropans
DNEL - Stradnieki - Istermina - leelpojot Sistémiska 12.25 mg/m?
DNEL - Stradnieki - ligtermina - Caur adu Sistémiska 8.33 mg/kg bw/diena
DNEL - Stradnieki - Istermina - Caur adu Sistémiska 8.33 mg/kg bw/diena
DNEL - Visparigi - Patérétaji - ligtermina - Caur Sistémiska 3.571 mg/kg bw/diena
adu
DNEL - Visparigi - Patérétaji - Istermina - Caur Sistémiska 3.571 mg/kg bw/diena
adu
DNEL - Visparigi - Patéréetaji - ligtermina - Caur Sistémiska 0.75 mg/kg bw/diena
muti
DNEL - Visparigi - Patérétji - Istermina - Caur Sistémiska 0.75 mg/kg bw/diena
muti
DNEL - Visparigi - ligtermina - Caur adu Sistémiska 89.3 pg/kg bw/diena
DNEL - Visparigi - ligtermina - Caur muti Sistémiska 0.5 mg/kg bw/diena
DNEL - Stradnieki - ligtermina - Caur &du Sistémiska 0.75 mg/kg bw/diena
DNEL - Visparigi - ligtermina - leelpojot Sistémiska 0.87 mg/m3
DNEL - Stradnieki - ligtermina - leelpojot Sistémiska 4.93 mg/m?
Ogludenrazi, C9, DNEL - Stradnieki - ligtermina - leelpojot Sistémiska 150 mg/m?
aromatiskie > 0.1%
kumols
DNEL - Stradnieki - ligtermina - Caur &du Sistémiska 25 mg/kg bw/diena
DNEL - Visparigi - ligtermina - leelpojot Sistémiska 32 mg/m3
DNEL - Visparigi - ligtermina - Caur adu Sistémiska 11 mg/kg bw/diena
DNEL - Visparigi - ligtermina - Caur muti Sistémiska 11 mg/kg bw/diena
propylidynetrimethanol |DNEL - Visparigi - ligtermina - Caur muti Sistémiska 0.34 mg/kg bw/diena
DNEL - Visparigi - ligtermina - Caur adu Sistémiska 0.34 mg/kg bw/diena
DNEL - Visparigi - ligtermina - leelpojot Sistémiska 0.58 mg/m?
DNEL - Stradnieki - ligtermina - Caur &du Sistémiska 0.94 mg/kg bw/diena
DNEL - Stradnieki - ligtermina - leelpojot Sistémiska 3.3 mg/m?
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8. IEDALA: Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

Produkta/sastavdalas Vides raksturojums - Metode Vertiba

nosaukums

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil] Saldidens - Novértéjuma faktori 0.006 mg/

propans
Jaras tdens - Noveértéjuma faktori 0.001 mg/l
Saldidens sedimentiezi - Lidzsvara sadalljjums 0.996 mg/kg dwt
Jiras ddens sedimentiezi - Lidzsvara sadalijjums 0.1 mg/kg dwt
Augsne - L1dzsvara sadalijums 0.196 mg/kg dwt
Noteklddenu attiriSanas stacija - Novértéjuma faktori 10 mg/l
Sekundara saindéSanas - Novértéjuma faktori 11 mg/kg

8.2 Ekspozicijas kontrole

Atbilstosa tehniska : Lietot vienigi tad, ja ir nodrosinata pietiekama ventilacija. NorobeZot tehnologisko

parvaldiba procesu, izmantot vietéjo vilkmes ventilaciju vai citas tehniskas iespéjas, lai
nodro$inatu gaisa piesarnojumu zem stradajosajam ieteicamajam vai likumdo3ana
noteiktajam maksimali pielaujamajam normam. InZeniertehniskas iekartas arf ir
nepiecieSamas, lai noturétu gazu, tvaiku un puteklu koncentraciju zem
spradzienbistamibas robeZzam. Izmantot spradziendroSu ventilacijas aprikojumu.

Tadi individualas aizsardzibas pasakumi

Sanitari higieniskie : Péc jebkuras saskarsmes ar Kimiskajiem produktiem, riipigi nomazgat rokas,

pasakumi apaksdelmus un seju pirms &Sanas, smékésanas un tualetes apmekléjuma, ka arT péc
darba. Ja ir aizdomas, ka apgérbs varétu bat piesarnots, ta novilk§anai jaizmanto
pieméroti tehniskie panémieni. Piesarnoto darba apgérbu neiznest arpus darba
telpam. Izmazgat notraiptto apgérbu, pirms ta atkartotas lietoSanas. Nodrosinat, ka
acu skaloSanas ierices un roSibas duSas atrodas tuvu darba zonai.

Acu/sejas aizsardziba : Aizsargbrilles pret Kimisko vielu Slakatam. Izmantot acu aizsardzibu saskana ar EN
166.

Adas aizsardziba

Roku aizsardziba : Jariska izvértejums norada tadu nepiecieSamibu, visos gadijumos, kad tiek veiktas
darbibas ar kimisko produktu, valkat kimiski izturigus, necaurlaidigus, atzitiem
standartiem atbilstoSus cimdus. Nemot véra cimdu razotaja noraditos parametrus,
lietoSanas laika parbaudiet, vai cimdi vél joprojam saglaba savas aizsargajo$as
Tpasibas. Ir nepiecieSsams ieverot, ka laiks, kura produkts izk|Gst cauri konkrétam
cimda materialam, daZzadu cimdu raZotaju cimdiem var bt atSkirigs. No vairakam
vielam sastavosu maisijumu gadijumos cimdu aizsardzibas laiks nevar tikt precizi
novertéts. lespé&jamas ilgstoSas vai atkartotas produkta iedarbibas gadijumos
ieteicams valkat 6. aizsardzibas klases cimdus (materiala izturibas ilgums parsniedz
480 minutes saskana ar EN 374). Ja planota tikai Tslaiciga saskare ar produktu,
ieteicams valkat 2. vai augstakas aizsardzibas klases cimdus (materiala izturibas
ilgums parsniedz 30 minates saskana ar EN 374). Lietotajam ir japarbauda, ka
galigais lemums, izvéloties cimdu veidu, kas jalieto, veicot darbibas ar So produktu, ir
pats atbilstoSakais un, ka ir nemti véra lietoSanas konkrétie apstakli, kas ir ietverti
lietotaja bistamibas izvértéjuma.

Cimdi : butilkau€uks

Kermena aizsardziba : Personala kermena aizsargekip&jums jaizvélas atkariba no veicama uzdevuma, nemot
véra riskus, kadiem tiks paklauts darbinieks, ka art, specialistam ir janovérte ta
piemérotiba pirms darbibam ar So produktu. Ja pastav risks, ka statiskas elektribas
lading var izraisit uzliesmoSanu, lietot antistatisku aizsargtérpu. Lai palielinatu
aizsardzibu pret statiskajam izladém, aizsargtérpam jasastav no antistatiska virsvalka,
zabakiem un cimdiem. Skatit Eiropas standartu EN 1149, lai iegttu papildus
informaciju par materialu, prasibam pret konstrukciju un testa metodém.
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8. IEDALA: Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

Pieméroti apavi un visa veida papildus pasdkumi adas aizsardzibai ir jaizvélas atkariba
no veicama uzdevuma, nemot véra riskus, kadiem tiks paklauts darbinieks, ka art
specialistam ir janovérté to piemeérotiba pirms darbibam ar So produktu.

: Respiratora izvélei jabalstas uz zinamajiem vai sagaidamajiem ekspozicijas [Tmeniem,
produkta bistamibu un izvéléta respiratora garantéto darbibas laiku. Ja stradnieki tiek
paklauti koncentracijam, kas ir lielakas par ekspozicijas robezvértibam, viniem javalka
atbilstosi, sertificéti respiratori. Lietojiet piemérotu, apstiprinatajiem standartiem
atbilstoSu gaisa attiroSo vai autonomo respiratoru gadijuma, ja riska novértéjums
parada ta nepiecieSamibu. Lietojiet respiratoru, kas atbilst standartam EN140. Filtra
tips: organisko tvaiku (A Tipa) un putek]u filtrs P3

Cita veida adas
aizsardziba

ElposSanas aizsardziba

: Jakontrolé izme$o no ventilacijas vai apstrades iekartam, lai nodroSinatu to atbilstibu
vides aizsardzibas likumdosanas prasibam. Dazos gadijumos bus nepiecieSams
izmantot izmeSu skruberus, filtrus vai veikt apstrades iekartu tehniskus parveidojumus,
lai samazinatu izmesus [1dz pielaujamam limenim.

Vides riska parvaldiba

9. IEDALA: Fizikalas un Kimiskas ipaSibas

Visu Tpasibu mérisanas apstakli ir standarta temperatiira un spiediend, ja vien nav noradits citadi.

9.1 Informacija par fizikalajam un kKimiskajam pamatipasibam

Izskats

Agregatstavoklis : Skidrums.
Krasa : Balta.
Smarza : Raksturigs.
KuSanas/sasalSanas : Nav noteikts.
temperatira

Varisanas punkts, variSanas
sakuma temperatira un
varisanas diapazons
Uzliesmojamiba

Apakséja un augséja
spradzienbistamibas robeza
Uzliesmosanas temperatiira
PasSaizdegSanas temperatira

NoardiSsanas temperatira

: >37.78°C

: Nav noteikts. Nav pieejami dati par padu maisijumu.
: Nav pieejams.

: Slegta tigela: 55°C

Sastavdalas nosaukums °C °F Metode
P72-benzoldikarbonskabe, di- 405 761 ASTM E 659
C9-11-sazaroti alkilesteri, bagatinati

ar C10

: Stabils, ja tiek ievéroti uzglabasanas un lietoSanas noteikumi (skatit 7. Nodalu).

pH : Nav piemérojams.
Viskozitate : Pinamisks (istabas temperatiira): Nav pieejams.
Kinematiska (istabas temperatira): Nav pieejams.
Kinematiska (40°C): >21 mm?/s
Skidiba
Viela Rezultats
auksts 0dens Neskistoss
Skidiba Gdent : 0gll
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9. IEDALA: Fizikalas un kKimiskas 1pasSibas

SadaliSanas koeficients n- : Nav piemérojams.
oktanola — idens sistéma (log

Pow)

Tvaika spiediens : 1 kPa (7.7 mm Hg)
Relativais blivums : 15

Dalinu Tpasibas

Vidéjais dalinu lielums : Nav piemérojams.

9.2 Cita informacija
9.2.1 Informacija par fizikalas bistamibas klasém

Spradzienbistamiba : Produkts pats par sevi nav spradzienbistams, bet ir iespéjama spradzienbistama
maisijuma veidoSanas tvaikam vai putekliem nonakot saskaré ar gaisu.
Oksidesanas 1paSibas : Produkts nav oksidéjoSu bistamibu.
9.2.2 Citi drosibas raksturlielumi
IztvaikoSanas atrums : 0.32 (butilacetats = 1)

Nav papildus informacijas.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja : Nav pieejama specifiska informacija, kas attiecas uz $1 produkta vai ta sastavdalu
reagétspéju.

10.2 Kimiska stabilitate : Produkts ir stabils.

10.3 Bistamu reakciju : Normalos uzglabasanas un lietoSanas apstaklos bistamas reakcijas nenotiks.

iespéjamiba

10.4 Nepielaujami apstakli : Kad paklauts augstas temperatiras iedarbibai, var veidot kaitigus sadali8anas
produktus.

lepazities ar visiem 7. un 8. nodala minétajiem aizsargpasakumiem.

10.5 Nesaderigi materiali : Lai novérstu spécigas eksotermiskas reakcijas, nepielaut saskari ar sekojoSiem
materialiem: oksidétajiem, stipriem sarmiem, stipras skabes.

10.6 Bistami sadaliSanas : Atkariba no apstakliem, sadaliS8anas produkti var bt sekojoSi: oglekla oksidi metala
produkti oksids/oksTdi

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1 Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Maistjums noveértéts, izmantojot tradicionalo CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 metodi, un tas atbilstoSi klasificéts
ekologiski toksiskajam 1pasibam.

JZraisa nopietnu acu kairinajumu.

Kairina adu.

Var izraistt alergisku adas reakciju.

Akita toksicitate
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11. IEDALA: Toksikologiska informacija

Produkta/sastavdalas
nosaukums

Rezultats

Deva / ledarbiba

pis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]
propans

Ogludenrazi, C9, aromatiskie >
0.1% kumols

1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamid-N-
metilén]benzols
propylidynetrimethanol

Trusis - Caur adu - LD50

Zurka - Caur muti - LD50

Zurka - Sievie$u dzimtes individs - Caur muti -
LD50

Trusis - Caur adu - LD50

Zurka - leelpojot - LC50 Putekli un migla

Zurka - Caur muti - LD50
Trusis - Caur adu - LD50

23000 mg/kg

15000 mg/kg
3492 mg/kg

>3160 mg/kg
>5.08 mg/l [4 stundas]

14000 mg/kg
10 g/kg

Akutas toksicitates novéertéjums

Secinajums/kopsavilkums
Kairinatspéja/Kodigums

: Balstoties uz eso$ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Produkta/sastavdalas
nosaukums

Rezultats

pis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]
propans

Trusis - Acis - Konjunktivas piesarkums
Apstrades vai iedarbibas ilgums: 24 stundas
Kairinamibas vértéjums: 0.4

Trusis - Acis - Méreni kairino8s
Apstrades vai iedarbibas ilgums: 24 stundas
Pilniba parejosa 7 dienas vai 1saka laika

Trusis - Ada - Eritéma/Kreveles
Apstrades vai iedarbibas ilgums: 4 stundas
Kairinamibas vértéjums: 0.8

Trusis - Ada - Tska
Apstrades vai iedarbibas ilgums: 4 stundas
Kairinamibas vértéjums: 0.5

Trusis - Ada - Méreni kairino$s
Apstrades vai iedarbibas ilgums: 4 stundas

Secinajums/kopsavilkums
Ada

: Rada adas kairinajumu.

Acis : [Zraisa nopietnu acu kairinajumu.

ElpoSanas : Palstoties uz esosajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Elpcelu vai adas sensibilizacija

Produkta/sastavdalas Parbaude Rezultats

nosaukums

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil] Pele - ada Paaugstinatu jutigumu izraisoSs

propans

Secinajums/kopsavilkums
Ada

ElposSanas

Mutagenitate

: War izraistt alergisku adas reakciju.
: [Balstoties uz eso$ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Balstoties uz esosajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Kancerogénums
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11. IEDALA: Toksikologiska informacija

Balstoties uz esosajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.
Toksicitate reproduktivajai sistémai
Balstoties uz eso$ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu vienreizéja iedarbiba

Produkta/sastavdalas nosaukums Kategorija |ledarbibas Mérka organi
veids
©@gladenrazi, C9, aromatiskie > 0.1% kumols 3. kategorija |- Elpcelu kairinajums
- 3. kategorija |- Narkotisks efekts
Secinajums/kopsavilkums :
Balstoties uz eso$ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.
Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu atkartota iedarbiba
Balstoties uz eso$ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.
Bistamiba ieelpojot
Produkta/sastavdalas nosaukums Rezultats
Oglidenrazi, C9, aromatiskie > 0.1% kumols BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija
Secinajums/kopsavilkums :
Balstoties uz esosajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.
Informacija par : Nav pieejams.
iespéjamajiem iedarbibas
veidiem
lespéjama akuta ietekme uz veselibu
leelpojot : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
NoriSana : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Saskare ar adu : Kairina adu. Attauko adu. Var izraistt alergisku adas reakciju.
Saskare ar acim : lzraisa nopietnu acu kairinajumu.
Ar fizikalajam, kimiskajam un toksikologiskajam ipasibam saistitie simptomi
leelpojot : Nav specifisku datu.
Norisana : Nav specifisku datu.
Saskare ar adu : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
kairinajums
apsartums
izzGSana
plaisaSana
Saskare ar acim : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
sapes vai iekaisums
asaro3ana
apsartums

Aizkaveta un tulitéja, ka ari hroniska ietekme, ko rada islaiciga un ilgstosa iedarbiba
Islaiciga iedarbiba
lespéjama taliteja : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
ietekme

lespéjama aizkaveta : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
ietekme

ligstosa iedarbiba

lespéjama taliteja : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
ietekme
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11. IEDALA: Toksikologiska informacija

lespéjama aizkaveta : Nav zinu par butisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
ietekme

lespéjama hroniska ietekme uz veselibu

Visparigi : llgstoSa vai atkartota saskare spégj attaukot adu un tadejadi izraistt kairinajumu,
plaisaSanu un/vai dermatitu. Péc vienreizéjas sensibilizacijas atkartota loti zemu
koncentraciju iedarbiba var izraistt spécigu alergisku reakciju.

Kancerogénums : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Mutagenitate : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Toksicitate : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
reproduktivajai sistemai
Cita informacija : llgstoSa vai atkartota saskare var padarit adu sausu un izraisit kairinajumu. Atkartota

paklauSana augstai tvaika koncentracijai var izraisit elpoSanas sistémas kairingjumu un
neatgriezenisku smadzenu un nervu sistémas bojajumu. Tvaiku/aerosolu ieelpoSana
koncentracijas, kas ir lielakas par ieteicamajam ekspozicijas robezvértibam, izraisa
galvassapes, miegainumu, sliktu ddsu un var novest pie bezsamanas vai naves.
Izvairities no produkta saskares ar adu un apgérbu.

11.2 Informacija par citiem apdraudéjumiem
11.2.1 Endokrini disruptivas ipasibas

Produkts neatbilst kritérijiem, lai to uzskatitu par tadu, kam piemTt endokrini disruptivas Tpasibas saskana ar Regula
(EK) Nr. 1907/2006 vai Regula (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritérijiem.

11.2.2 Cita informacija
Nav pieejams.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

Nav pieejami dati par pasu maisfjumu.
Nepielaut ieplast kanalizacija un tdenstilpés.

MaisTjums noveértéts, izmantojot CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 summeésanas metodi, un tas atbilstosi klasificéts
ekologiski toksiskajam 1pasibam. Stkakai informacijai skatit 2. un 3. sadalu.

12.1 Toksicitate

Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas Deva / ledarbiba
nosaukums
pis-[4-(2,3-epoksipropoksi) Hronisks - NOEC Dafnijas 0.3 mg/l [21 dienas]

fenillpropans
Akats - LC50 - Saldudens Dafnijas - daphnia magna 1.8 mg/l [48 stundas]
Ogludenrazi, C9, aromatiskie |[EC50 Dafnijas 3.2 mg/l [48 stundas]
> 0.1% kumols

LC50 Zivs 9.2 mg/l [96 stundas]
1,3-bis[12-hidroksi- Akats - LC50 Zivs >100 mg/l [96 stundas]
oktadekamid-N-metilén]
benzols
propylidynetrimethanol Akats - LC50 Zivs >1000 mg/I [96 stundas]
Secinajums/kopsavilkums : [Foksisks Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.

12.2 Noturiba un noardamiba

Latvian (VN) Latvia Latvija 13/18




Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasibam

Kods : 00333577 PublicéSanas datums/Labojuma : 9 Oktobris 2026
datums

AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN

12. IEDALA: Ekologiska informacija

Produkta/sastavdalas Parbaude Rezultats Deva / Séjmaterials
nosaukums

©gladenrazi, C9, aromatiskie
> 0.1% kumols

75% [28 dienas] - Viegli

Produkta/sastavdalas PussadaliSanas periods tdeni Fotolize Biologiska
nosaukums noardiSanas
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) |- - Griiti
fenillpropans
Ogludenrazi, C9, aromatiskie |- - Viegli
> 0.1% kumols

12.3 Bioakumulacijas potencials
Produkta/sastavdalas nosaukums LogPow BCF Potencials
KopilidTntrimetanols -0.47 - Zems

12.4 Mobilitate augsné
Sadalisanas koeficients sistéma augsne - iidens

Produkta/sastavdalas nosaukums logKoc Koc
pis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenillpropans 4 10465.7
propylidynetrimethanol 1.2 16.5101

12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Sis maistjums nesatur vielas, kas noteiktas ka PBT vai vPVB.

12.6 Endokrini disruptivas ipasibas

Produkts neatbilst kritérijiem, lai to uzskatitu par tadu, kam piemit endokrini disruptivas Tpasibas saskana ar Regula (EK)
Nr. 1907/2006 vai Regula (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajiem kritérijiem.

12.7 Citas nelabveéligas ietekmes
Nav zinu par bitisku ietekmi vai kritisku bistamibu.

13. IEDALA: ApsaimniekoSanas apsveérumi

Saja nodala aprakstita informacija satur visparigus padomus un instrukcijas. 1. nodala eso$o apzinato lietoanas veidu
sarakstu vajadzetu caurskatit, nemot véra visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbibas
scenarija.
13.1 Atkritumu apstrades metodes

Produkts

Latvian (VN) Latvia Latvija 14/18
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AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN

13. IEDALA: ApsaimniekoSanas apsveérumi

IzvietoSanas panémieni : Wajadz&tu noveérst vai arfi, visur, kur iespéjams, samazinat atkritumu veido$anos. St
aizsardzibas prasibas, atkritumu glabasanas likumdoS$ana, ka ar1 vietéjo pasvaldibu
noteikumi. ParpalikuSos un neparstradajamos produktus nodot iznicinasanai
akreditétiem atkritumu savakSanas dienestiem. Atkritumus nevajadzétu novadrt
notekddenos neattiritus, ja vien tas pilniba neatbilst visam iesaistito iestdzu un
organizaciju noteiktajam prasibam.

Bistami atkritumi

Eiropas atkritumu katalogs (EWC)

Atkritumu kods Atkritumu apziméjums
08 01 99 citur neminéti atkritumi
lepakojums
IzvietoSanas panémieni : Vajadzetu noverst vai art, visur, kur iespé€jams, samazinat atkritumu veidoSanos.

lepakojuma atkritumi ir janosuta otrreizéjai parstradei. Sadedzinasana vai izvietoSana
atkritumu poligona ir jaapsver vienigi gadijuma, ja otrreiz€ja parstrade nav realiz€jama.

lepakojuma veids Eiropas atkritumu katalogs (EWC)
Konteiners 1501 06 jauktais iepakojums
Ipasi piesardzibas : So vielu vai produktu un iepakojumu likvidét dro$a veida. Veicot darbibas ar tuk$am
pasakumi tvertném, kas nav iztiritas vai izskalotas, jaievero Tpa8a piesardziba. Tuk3ajas tvertnés

vai uz iepakojuma starplikam var saglabaties produkta atlikumi. Produkta atlikuma
tvaiki tvertnés var radit viegli uzliesmojoSu vai spradzienbistamu gazu maisijumu. Ja
lietotas tvertnes no iekSpuses nav rapigi iztiritas, tas aizliegts griezt, metinat vai slipét.
Noveérst izbirusa materiala izkaisi$8anos un aizskaloSanu, ka art saskari ar augsni, tdens
tilpném, notekgravjiem un kanalizaciju.

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 ANO numurs UN1263 UN1263 UN1263 UN1263

vai ID nhumurs

14.2 ANO KRASA KRASA PAINT PAINT

oficialais kravas

nosaukums

14.3 3 3 3 3

Transportésanas

bistamibas klase(-

es)

14.4 lepakojuma I 1 11 1

grupa

14.5 Vides Ja. Ja. Yes. Yes. The

apdraudéjumi environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Juru Nav piemérojams. Nav piemérojams. (bis-[4- Not applicable.

piesarnojosas (2,3-epoxipropoxi)

vielas phenyl]propane)

Papildinformacija
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AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN

14. IEDALA: Informacija par transportésanu

ADR/RID : Apkartéjai videi bistamas vielas mark&jums nav nepiecieSams, ja produkts tiek parvadats daudzuma,
kas ir <5 L vai <5 kg.

Kods : (D/IE)

parvadasanai

pa tuneliem

ADN : Apkartéjai videi bistamas vielas mark&jums nav nepiecieSams, ja produkts tiek parvadats daudzuma,
kas ir <5 L vai <5 kg.

IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.

IATA : Apkartéjai videi bistamas vielas mark&jums var tikt lietots, ja t& nepiecieSamibu nosaka citi

parvadasanas noteikumi.

14.6 Ipasi piesardzibas : Parvadasana lietotaja teritorija: vienmér parvadat slégtas, stavus novietotas un
pasakumi lietotajiem nostiprinatas tvertnés. Nodrosinat, lai produkta transportéSana iesaistitais personals
zinatu, kadas darbibas ir javeic avarijas vai produkta noplides gadijuma.

14.7 Beztaras kravu jaras : Nav piemérojams.
parvadajumi saskana ar
SJO instrumentiem

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1 Drosibas, veselibas un vides jomas noteikumi/normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielam un maisijumiem
ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
XIV pielikums — To vielu saraksts, uz ko attiecas licencés$ana
XIV pielikums
Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta.
Ipasi bistamas vielas
Neviena no sastavdalam nav iek|auta saraksta.

XVII pielikums — dazu bistamu vielu, maisijumu un izstradajumu razosanas, tirgii laiSanas un lietoSanas
ierobezojumi

Produkta/sastavdalas nosaukums leraksts Nr. (REACH )

AMERLOCK 2/400 WHITE RESIN 3

Markéjums : Nav piemérojams.

Citi ES normativie akti

Spragstvielu prekursori : Nav piemérojams.
Ozonu noplicinoSas vielas (ES 2024/590)
Nav ieklauts saraksta.

noturigiem organiskajiem piesarnotajiem
Nav ieklauts saraksta.

Seveso direktiva
Sis produkts tiek uzraudzits saskana ar Seveso direktivu.
Bistamibas kritérijs

Kategorija

P5c
E2

Nacionalie noteikumi
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15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

Norades : Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par
biocidu piedavasanu tirgu un lietoSanu 2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628
“Prasibas attieciba uz darbibam ar biocidiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
(EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisijumu klasificéSanu,
markéSanu un iepakoSanu un ar ko groza un atcel Direktivas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 2015.gada 22.decembra MK
noteikumi Nr.795 ,Kimisko vielu un maisijumu uzskaites kartiba un datubaze. Ministru
kabineta 2021. gada 18. februara noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to parvadajumu
uzskaites kartiba”. Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325 "Darba
aizsardzibas prasibas saskaré ar kKimiskajam vielam darba vietas"

15.2 Kimiskas droSibas : Nav veikts kimiskas droSibas novértgjums.
novertéjums

16. IEDALA: Cita informacija

P Norada informaciju, kas ir mainita salidzinot ar iepriek$ publicéto versiju.
Saisinajumi un akronimi

ATE = Akutas toksicitates novértéjums

CLP = KlasificeSanas, markéSanasun iepakoSanas regula [Rugula (EK) No. 1272/2008]

DNEL = Atvasinatais beziedarbibas limenis

EUH uzraksts = CLP specifisks bridinajuma uzraksts

PNEC = Paredzama koncentracija, pie kuras nenovéro nelabvéligu iedarbibu

RRN = REACH registracijas numurs

PBT = Noturigs, bioakumul&jo$s un toksisks

vPvB = Loti noturiga un |oti bioakumulativa viela

ADR = Eiropas valstu noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem ar autotransportu
ADN = Eiropas noligums par starptautiskiem bistamu kravu parvadajumiem pa iekS&jiem Gdensceliem
IMDG = Starptautiskais llgums par bistamo kravu parvadasanu pa jaru

IATA = Starptautiska gaisa parvadajumu asociacija

Procediira, kas veikta, lai atvasinatu klasifikaciju saskana ar Requlu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija Pamatojums

Flam. Lig. 3, H226 Pamatojoties uz testu datiem

Skin Irrit. 2, H315 Aprékina metode

Eye Irrit. 2, H319 Aprékina metode

Skin Sens. 1, H317 Aprékina metode

Agquatic Chronic 2, H411 Aprékina metode

Saisinato H formuléjumu pilns teksts

H226 UzliesmojoSs Skidrums un tvaiki.

H304 Var izraisit navi, ja norij vai iekltst elpcelos.

H315 Kairina adu.

H317 Var izraistt alerdisku adas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H335 Var izraisit elpcelu kairinajumu.

H336 Var izraisit miegainibu vai reibonus.

H350 Var izraistt vézi.

H361fd Ir aizdomas, ka negativi ietekmé& auglibu. Ir aizdomas, ka var nodarit
kaitéjumu nedzimuSam bérnam.

H411 Toksisks Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.

H413 Var radtt ilglaicigas kaitigas sekas Gdens organismiem.

EUHO066 Atkartota iedarbiba var radit sausu adu vai izraistt tas sprégasanu.

Klasifikacijas [CLP/GHS] pilns teksts
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16. IEDALA: Cita informacija

Aquatic Chronic 2 ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI - 2.
kategorija o o
Agquatic Chronic 4 ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI - 4.
kategorija
Asp. Tox. 1 BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija
Carc. 1B KANCEROGENITATE - 1.B kategorija
Eye Irrit. 2 NOPIETNI ACU BVOJAJUMI/ACU KAIRINAJUMS - 2. kategorija
Flam. Liqg. 3 UZLIESMOJOSI SKIDRUMI - 3. kategorija
Repr. 2 TOKSISKS REPRQDU_KTTVAI SISTEMAI - 2. kategorija
Skin Irrit. 2 KODIGS/KAIRINOSS ADAI - 2. kategorija
Skin Sens. 1 ADAS SENSIBILIZACIJA - 1. kategorija
STOT SE 3 TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU - VIENREIZEJA
IEDARBIBA (STOT) - 3. kategorija
Vésture
Publicesanas datums/ : 9 Oktobris 2026
Labojuma datums
lepriekSéjas publicéSanas : 1 Jalijs 2024
datums
Sagatavoja: : EHS
Versija : 4
Atruna

Saja datu lapa esosa informacija pamatojas uz pasreizéjam zinatnes un tehnikas atzinam. Sis informacijas mérkis ir
pievérst uzmanibu veselibas aizsardzibas un droSibas aspektiem saistiba ar mdsu piegadatajiem produktiem un ieteikt
piesardzibas pasakumus produktu uzglabasanai un apstradei. Attieciba uz produktu ipasibam netiek dotas nekadas
garantijas vai galvojumi. Netiek akceptéta nekada atbildiba, ja nav ievéroti Saja datu lapa aprakstitie piesardzibas pasakumi
vai produkti nepareizi lietoti.
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