Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) Belgien

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Uberarbeitungsdatum : 9 Oktober 2026 Version : 3

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : AMERLOCK SEALER HARDENER NF
Produktcode : 00429356

Andere Identifizierungsarten

Nicht verflgbar.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Produkts : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprihen.

Verwendung des Stoffes/ : Beschichtung.

des Gemisches

Verwendungen von denen : Das Produkt ist nicht fir private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder
abgeraten wird verpackt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

E-Mail-Adresse der : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
verantwortlichen Person
fur dieses SDB

1.4 Notrufnummer
Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum
Telefonnummer : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Kcute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H335
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

Das Produkt ist als gefahrlich eingestuft gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.

Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : Besundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Pravention : Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.
Dampf nicht einatmen.

Reaktion : BEI EINATMEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI
VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Lagerung : An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Entsorgung : Inhalt und Behélter in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und

internationalen Gesetzen entsorgen.
P280, P260, P304 + P310, P301 + P310, P403 + P233, P501

Gefahrliche Inhaltsstoffe : Furfurylalkohol; Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-
(2-aminomethylethoxy)-; Benzylalkohol; 2,4-bis((4-aminocyclohexyl)methyl)aniline;
3,6-Diazaoctanethylendiamin und 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)

Ergédnzende : Nicht anwendbar.

Kennzeichnungselemente

Anhang XVII - : Nicht anwendbar.
Beschrankung der

Herstellung, des

Inverkehrbringens und der

Verwendung bestimmter

gefahrlicher Stoffe,

Mischungen und

Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten : Nicht anwendbar.
Verschliissen
auszustattende Behélter

Tastbarer Warnhinweis : Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

: 9 Oktober 2026

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Das Produkt entspricht
den Kriterien fiir PBT-
oder vPvB-Stoffen gemat
Anhang XIIl der
Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

Das Produkt erfiillt die
Kriterien fiir endokrin
wirksame Eigenschaften
gemaR der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006.

Andere Gefahren, die zu
keiner Einstufung fiihren

: Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft

werden.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfiillt.

: Bewirkt Veratzungen des Verdauungstrakts. Enthalt einen Bestandteil, welcher

moglicherweise wahrend der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei

Einbrenntemperaturen Uber 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch
Name des Produkts / Identifikatoren Massen- | Einstufung Egﬁ:;ftﬁg::s grenzwerte, Typ
Inhaltsstoffs %
M-Faktoren und
ATEs
Farfurylalkohol REACH #: 210 - <25 |Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] =177 mg/ [[1] [2]
01-2119493965-18 Acute Tox. 3, H311 kg
EG: 202-626-1 Acute Tox. 3, H331 ATE [Dermal] = 400
CAS: 98-00-0 Skin Irrit. 2, H315 mg/kg
Eye Irrit. 2, H319 ATE [Inhalation
Carc. 2, H351 (Dampfe)] = 3 mg/l
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(Nasenhohle) (Einatmen)
Poly[oxy(methyl- REACH #: 210 - <25 |Skin Corr. 1C, H314 - [1]
1,2-ethanediyl)], .alpha.- 01-2119557899-12 Eye Dam. 1, H318
(2-aminomethylethyl)-. EG: 618-561-0 Aquatic Chronic 3, H412
omega.- CAS: 9046-10-0 (n
(2-aminomethylethoxy)- = 2-6)
Polyaminoamide EG: Polymer 210 -<25 |Eye Dam. 1, H318 - [1]
CAS: 68082-29-1
Formaldehyd, Polymer mit |CAS: 26139-75-3 210 - <25 | Skin Irrit. 2, H315 - [1]
1,3-Dimethylbenzol Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Benzylalkohol REACH #: 210 - <20 |Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 1200 mg/ ([1]
01-2119492630-38 Eye Irrit. 2, H319 kg
EG: 202-859-9 Skin Sens. 1B, H317
CAS: 100-51-6
Verzeichnis:
603-057-00-5
2,4-bis((4-aminocyclohexyl) [CAS: 135108-88-2 |[=5.0 - <10 |Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] =300 mg/ |[1]
methyl)aniline Skin Corr. 1C, H314 kg
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaB Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026

Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2,4,6-tris
(dimethylaminomethyl)
phenol

Salicylsaure

4,4'-Methylenbis
(cyclohexylamin)

3,6-Diazaoctanethylendiamin

REACH #:
01-2119560597-27
EG: 202-013-9
CAS: 90-72-2

EG: 203-950-6
CAS: 112-24-3
Verzeichnis:
612-059-00-5

REACH #:
01-2119486984-17
EG: 200-712-3
CAS: 69-72-7
Verzeichnis:
607-732-00-5

REACH #:
01-2119541673-38
EG: 217-168-8
CAS: 1761-71-3

STOT RE 2, H373
(Nieren) (Oral)
Aquatic Chronic 3, H412

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361d

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
(Leber) (Oral)

Aquatic Chronic 2, H411
Siehe Abschnitt 16
fiir den volisténdigen
Wortlaut der oben
angegebenen H-
Sitze.

ATE [Oral] = 1200 mg/
kg

ATE [Dermal] = 1280
mg/kg

ATE [Oral] = 1716 mg/

kg
ATE [Dermal] = 1465
mga/kg

ATE [Oral] = 891 mg/
kg

ATE [Oral] = 625 mg/
kg

(1]

Es sind keine zusatzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermalien bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt

angegeben werden miussten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfligbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
SUB-Codes stehen fiir Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

: Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit flieRendem
Wasser mindestens 15 Minuten lang spulilen und dabei die Augenlider gedtffnet halten.
Sofort einen Arzt hinzuziehen.

: An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder
unregelmafliger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch
ausgebildetes Personal eine kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

Augenkontakt

Inhalativ
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut griindlich mit Seife und Wasser
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lésemittel oder
Verdinner NICHT verwenden.

Verschlucken : Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiftihren.
Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen

oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dampfe
vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein
umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Fr die Erste Hilfe leistende Person kann
es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufihren. Waschen Sie
verunreinigte Kleidung griindlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie
Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschaden.

Inhalativ : Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen.

Hautkontakt : Werursacht schwere Veritzungen. Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Kann
allergische Hautreaktionen verursachen.

Verschlucken : Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Atzend gegeniiber dem Verdauungstrakt.

Verursacht Veratzungen.
Zeichen/Symptome von Uberexposition

Augenkontakt : Zu den Symptomen kénnen gehdren:
Schmerzen
Tranenfluss
Rétung

Inhalativ : Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Reizungen der Atemwege
Husten

Hautkontakt : 20 den Symptomen kdnnen gehéren:
Schmerzen oder Reizung
Roétung
Es kann Blasenbildung auftreten

Verschlucken : Zu den Symptomen kdnnen gehoren:
Magenschmerzen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte kdnnen Symptome verzdgert eintreten. Die
betroffene Person muss mdglicherweise 48 Stunden unter arztlicher Beobachtung
bleiben.

Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel : Ein Léschmittel verwenden, welches auch fiir angrenzende Feuer geeignet ist.

Ungeeignete Loschmittel : Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaB Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356

Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

Gefahren, die von dem
Stoff oder der Mischung
ausgehen

Gefahrliche
Verbrennungsprodukte

: Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behalter kann platzen.

Dieses Material ist flir Wasserorganismen schadlich und hat langfristige Auswirkungen.
Mit diesem Stoff kontaminiertes L6schwasser muss eingeddmmt werden und darf nicht
in Gewasser, Kanalisation oder Abfluss gelangen.

: Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehéren:

Karbonoxide
Stickoxide
Formaldehyd.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere
VorsichtsmaRnahmen fiir
Feuerwehrpersonal

Besondere
Schutzausriistung bei der
Brandbekampfung

: Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem

Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MaRhahmen ergriffen werden, die mit
personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

: Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige

Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
werden. Kleidung fir Feuerwehrleute (einschlief3lich Helm, Schutzstiefel und
Schutzhandschuhe), die die Europaische Norm EN 469 einhalt, gibt einen Grundschutz
bei Unfallen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle
geschultes Personal

Einsatzkrafte

6.2
UmweltschutzmaBnahmen

: [Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen

oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht bendtigtem und
ungeschutztem Personal den Zugang verwehren. Verschittete Substanz nicht
beriihren oder betreten. Dampf nicht einatmen. Geeignete personliche
Schutzausristung anlegen. Fur ausreichende Luftung sorgen. Bei unzureichender
Liftung Atemschutzgerat tragen.

: Falls fur den Umgang mit der Verschuttung Spezialkleidung benétigt wird, ist Abschnitt

8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen
in "Nicht fur Notfalle geschultes Personal".

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieen von freigesetztem Material sowie den

Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft). Stoff ist
wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in groRen Mengen umweltschadlich sein.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge

GroRe freigesetzte Menge

: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Behalter aus dem Austrittsbereich

entfernen. Mit Wasser verdiinnen und aufwischen, falls wasserloslich. Alternativ, oder
falls wasserunldslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen
geeigneten Abfallbehalter geben. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich. Behalter aus dem Austrittsbereich

entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nahern. Eintritt in Kanalisation,
Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in
eine Abwasserbehandlungsanlage spiilen oder folgendermalfien vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite,
Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den oértlichen Bestimmungen in einen
dafiir vorgesehenen Behalter geben. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel kdnnen
genauso gefahrlich sein, wie das freigesetzte Material.

German (DE)

Belgium Belgien 6/21




Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaB Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fur Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fur Informationen bezuglich geeigneter persénlicher
Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen : Geeignete Schutzausrustung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit
anamnestischer Giberempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen
dieses Produkt verwendet wird. Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder
Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur
bei ausreichender Bellftung verwenden. Bei unzureichender Liftung Atemschutzgerat
tragen. Im Originalbehalter oder einem zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der
aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen
halten. Leere Behalter enthalten Produktriickstdnde und kénnen gefahrlich sein.
Behalter nicht wiederverwenden.

Ratschlag zur allgemeinen : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,

Arbeitshygiene gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden
Personen missen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das
Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausristung vor dem Betreten des
Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 flir weitere Angaben zu Hygienemalinahmen.

7.2 Bedingungen zur : Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren
sicheren Lagerung unter gemal den ortlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Vor
Beriicksichtigung von direktem Sonnenlicht schiitzen. Nur in trockenen, kiihlen und gut bellfteten Bereichen
Unvertraglichkeiten aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und

nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern. Unter Verschluss aufbewahren.
Behalter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche
geoffnet wurden, sorgfaltig verschliefen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu
verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern aufbewahren. Zur Vermeidung einer
Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Siehe vor Umgang oder
Gebrauch Abschnitt 10 zu unvertraglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.2 fir Identifizierte Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

German (DE) Belgium Belgien 7/21




Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaB Verordnung (EU) 2020/878

Code

: 00429356

Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

: 9 Oktober 2026

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

Expositionsgrenzwerte

Furfurylalkohol

absorbiert.

Mittelwert 8 Stunden: 10 ppm.
Mittelwert 8 Stunden: 41 mg/m?.
Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 15 ppm.
Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 61 mg/m?3.

Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023) Wird tber die Haut

Empfohlene

Uberwachungsverfahren

DNELs/DMELs

: Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der

Folgende: Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zur

Ermittlung der inhalativen Exposition gegenliber chemischen Stoffen zum Vergleich mit
Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden flir die Anwendung und den Einsatz von Verfahren
und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Européische
Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmospharen - Allgemeine Anforderungen an die
Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf
nationale Anleitungsdokumente flir Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird

ebenfalls gefordert.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Exposition

Wert

Furfurylalkohol

Poly[oxy(methyl-

omega.-

Benzylalkohol

1,2-ethanediyl)], .alpha.
-(2-aminomethylethyl)-.

(2-aminomethylethoxy)-

DNEL - Aligemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Oral
DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Oral
DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig -
Dermal

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig -
Inhalativ

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig -
Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig -
Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ

DNEL - Aligemeinbevdlkerung - Kurzfristig -
Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Oral
DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig -
Dermal

DNEL - Aligemeinbevdlkerung - Langfristig -
Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Oral
DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig -
Dermal

Systemisch
Systemisch
Systemisch

Systemisch
Ortlich

Ortlich

Ortlich
Ortlich
Systemisch

Systemisch
Systemisch

Systemisch
Systemisch

Systemisch
Systemisch
Systemisch

Systemisch
Systemisch

Systemisch
Systemisch

2.4 mg/kg bw/Tag
2.4 mg/kg bw/Tag
2.4 mg/kg bw/Tag

4 mg/kg bw/Tag
8 mg/m?

8 mg/m?

8 mg/m?
8 mg/m?
9.3 mg/m?

31 mg/m?
128.5 mg/m?

143 mg/m?
1.36 mg/m?

2.5 mg/kg bw/Tag
4 mg/kg bw/Tag
4 mg/kg bw/Tag

5.4 mg/m3
8 mg/kg bw/Tag

20 mg/kg bw/Tag
20 mg/kg bw/Tag
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaB Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026

Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ Systemisch 22 mg/m?

DNEL - Aligemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Systemisch 27 mg/m?

Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Dermal Systemisch 40 mg/kg bw/Tag

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ Systemisch 110 mg/m?
2,4-bis( DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ Systemisch 0.2 mg/m?
(4-aminocyclohexyl)
methyl)aniline

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal Systemisch 2 mg/kg bw/Tag

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ Systemisch 2 mg/m?3

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Dermal Systemisch 6 mg/kg bw/Tag
2,4,6-tris DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Oral ~ Systemisch 0.075 mg/kg bw/Tag
(dimethylaminomethyl)
phenol

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Systemisch 0.075 mg/kg bw/Tag

Dermal

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Systemisch 0.075 mg/kg bw/Tag

Dermal

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Systemisch 0.13 mg/m?

Inhalativ

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Systemisch 0.13 mg/m?

Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal Systemisch 0.15 mg/kg bw/Tag

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ Systemisch 0.53 mg/m?

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Dermal Systemisch 0.6 mg/kg bw/Tag

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ Systemisch 2.1 mg/m?
3,6-Diazaoctanethylendiamin |DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal Ortlich 28 pg/cm?

DNEL - Aligemeinbevdlkerung - Langfristig - Systemisch 0.25 mg/kg bw/Tag

Dermal

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Systemisch 0.29 mg/m3

Inhalativ

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Oral ~ Systemisch 0.41 mg/kg bw/Tag

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Ortlich 0.43 mg/cm?

Dermal

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal Systemisch 0.57 mg/kg bw/Tag

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Ortlich 1 mg/cm?

Dermal

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ Systemisch 1 mg/m?

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Systemisch 8 mg/kg bw/Tag

Dermal

DNEL - Aligemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Oral ~ Systemisch 20 mg/kg bw/Tag

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Systemisch 1600 mg/m?

Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ Systemisch 5380 mg/m?
Salicylsdure DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal Systemisch 2.3 mg/kg bw/Tag

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Oral ~ Systemisch 1 mg/kg bw/Tag

DNEL - Aligemeinbevdlkerung - Langfristig - Systemisch 1 mg/kg bw/Tag

Dermal

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Kurzfristig - Oral ~ Systemisch 4 mg/kg bw/Tag

DNEL - Allgemeinbevdlkerung - Langfristig - Systemisch 4 mg/m?3

Inhalativ

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ Ortlich 5 mg/m?

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ Systemisch 5 mg/m?
4.4'-Methylenbis DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal Systemisch 0.053 mg/kg bw/Tag
(cyclohexylamin)

DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ Systemisch 0.13 mg/m3
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaB Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356

Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen
PNECs
Name des Produkts / Details zum Kompartiment - Methode Wert
Inhaltsstoffs
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], . |Frischwasser - Bewertungsfaktoren 0.015 mg/l
alpha.-(2-aminomethylethyl)-.
omega.-(2-aminomethylethoxy)-
Meerwasser - Bewertungsfaktoren 0.014 mg/l
Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren 7.5 mgl/l
SiRwassersediment - Verteilungsgleichgewicht 0.132 mg/kg dwt
Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht 0.125 mg/kg dwt
Boden - Verteilungsgleichgewicht 0.018 mg/kg dwt

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Individuelle SchutzmafRnahmen

Hygienische MaBnahmen

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
Handschutz

Handschuhe
Korperschutz

: Nur bei ausreichender Beliftung verwenden. Geschlossene ProzelRapparaturen,

lokale Entliiftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition
der Arbeiter gegeniber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten.

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des
Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen.
Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs Augensplilstationen und
Sicherheitsduschen vorhanden sind.

: Chemische Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz. Augenschutz gemafl EN 166

verwenden.

: Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbestandige,

undurchlassige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berlicksichtigung der durch
den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist wahrend des Gebrauchs zu
Uberpriifen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewahrleisten. Es
muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit fir Handschuhmaterial fiir
verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus
mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau
abgeschatzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den
mengenmassig vorherrschenden Lésemittel . Bei ldngerem oder wiederholtem Kontakt
wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grésser 480 min gemass EN
374) empfohlen. Fur kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2
oder héher (Durchbruchzeit grésser 30 min gemass EN 374) empfohlen. Der
Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem
Produkt auswahlt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen
Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschatzung des Benutzers beriicksichtigt
werden missen.

: Nitril Neopren
: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persénliche Schutzausriistung auf der

Basis der durchzufiihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewahit
und von einem Spezialisten genehmigt werden.
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356

Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026

Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

Schutzausriistungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Anderer Hautschutz

Atemschutz

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche HautschutzmaRnahmen auf Basis der
durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

: Die Auswahl von Atemschutzmasken mufd sich nach den bekannten oder

anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den
Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die
Arbeiter einer Konzentration tber dem Grenzwert ausgesetzt sind, mussen sie
geeignete und zugelassen Atemschutzgerate tragen. Verwenden Sie ein
ordnungsgemalf angepalites, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerat, wenn die Risikobeurteilung dies
erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemal EN140. Filtertyp: Filter gegen
organische Dampfe (Typ A) und Partikel P3

: Emissionen von Bellftungs- und Prozessgeraten sollten Gberprift werden, um

sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze gentigen. In
einigen Fallen werden Abluftwéscher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen fiir die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders

angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn
und Siedebereich

Entziindbarkeit
Untere und obere
Explosionsgrenze

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur

: Flussigkeit.

: Farblos.

: Charakteristisch.
: Nicht bestimmt.
1 >37.78°C

: Nicht bestimmt. Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
: Nicht verflgbar.

: Geschlossenem Tiegel: 80°C

Name des Inhaltsstoffs °C °F Methode

M'—Methylenbis(cyclohexylamin) 300 572 EU A.15

: Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

pH-Wert ¢ Nicht anwendbar.
Viskositat : Dynamisch (Raumtemperatur): Nicht verfligbar.
Kinematisch (Raumtemperatur): Nicht verfigbar.
Kinematisch (40°C): >21 mm?/s
Loslichkeit
Medien Resultat
kaltes Wasser Nicht I8slich

Verteilungskoeffizient n-
Octanol/Wasser (log P O/W):

: Nicht anwendbar.
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdruck : Dampfdruck bei 20 °C Dampfdruck bei 50 °C
Name des mm Hg| kPa Methode mm kPa Methode
Inhaltsstoffs Hg
Poly[oxy(methyl- 0.675 0.09 1.575 0.21

1,2-ethanediyl)], .alpha.-
(2-aminomethylethyl)-.
omega.-
(2-aminomethylethoxy)-

Relative Dichte : 1.02
Partikeleigenschaften

Mediane PartikelgroRe : Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben
9.2.1 Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosive Eigenschaften : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfahigen
Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist méglich.
Oxidierende Eigenschaften : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat : Fir dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziglich der
Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitat : Das Produkt ist stabil.

10.3 Moglichkeit : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
gefahrlicher Reaktionen gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende : Kann bei Exposition gegeniiber hohen Temperaturen gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bedingungen bilden.

Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

10.5 Unvertragliche : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Materialien Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

10.6 Gefahrliche : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte koénnen die folgenden Materialien
Zersetzungsprodukte umfassen: Karbonoxide Stickoxide Formaldehyd.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch wurde gemaR der konventionellen Methode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen Eigenschaften eingestuft.

Besundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Akute Toxizitat
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356

Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

: 9 Oktober 2026

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Resultat

Dosis / Exposition

Furfurylalkohol

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .
alpha.-(2-aminomethylethyl)-.
omega.-(2-aminomethylethoxy)-

Benzylalkohol
2,4-bis((4-aminocyclohexyl)methyl)
aniline

2,4 ,6-tris(dimethylaminomethyl)
phenol

3,6-Diazaoctanethylendiamin

Salicylsaure
4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)

Ratte - Oral - LD50

Toxische Wirkungen: Verhalten - Aufregung
Verhalten - Ataxie Lunge, Thorax oder Atmung -
Zyanose

Kaninchen - Dermal - LD50

Toxische Wirkungen: Verhalten - Krampfe oder
Auswirkungen auf die Anfallsschwelle

Ratte - Dermal - LD50

Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf

Ratte - Inhalativ - LC50 Staube und Nebel
Ratte - Oral - LD50

Ratte - Dermal - LD50

Kaninchen - Dermal - LD50

Ratte - Oral - LD50

Ratte - Inhalativ - LC50 Staube und Nebel
Ratte - Oral - LD50

Ratte - Dermal - LD50

Ratte - Oral - LD50

Toxische Wirkungen: Peripherer Nerv und
Empfindung - Schlaffe LAhmung ohne
Anasthesie (normalerweise neuromuskulare
Blockade) Lunge, Thorax oder Atmung -
Dyspnoe

Kaninchen - Dermal - LD50

Ratte - Oral - LD50

Ratte - Oral - LD50

Ratte - Oral - LD50

Kaninchen - Dermal - LD50

177 mg/kg

400 mg/kg

3825 mg/kg
233 ppm [4 Stunden]
1.17 mg/l [4 Stunden]
2885 mg/kg

2980 mg/kg

>2000 mg/kg

1200 mg/kg

>5 mg/l [4 Stunden]
300 mg/kg

1280 mg/kg

1200 mg/kg

1465 mg/kg
1716 mg/kg
0.891 g/kg
0.625 g/kg
2.11 g/kg

Schatzungen akuter Toxizitat

Wirkungsweg

ATE-Wert

Oral
Dermal
Einatmen (Dampfe)

13.92 mg/l

609.93 mg/kg
1788.64 mg/kg

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Reizung/Veratzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut
Augen
Respiratorisch

: Verursacht schwere Veratzungen.
: Verursacht schwere Augenschaden.
: Auf Basis der verflgbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

. [Besundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Test

Resultat

@/6-Diazaoctanethylendiamin

Meerschweinchen - Haut
OECD 406

Sensibilisierend
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung
Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Respiratorisch : Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.

Mutagenitét

Auf Basis der verfugbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfillt.
Karzinogenitéat

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Reproduktionstoxizitét

Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erflillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie |Expositionsweg | Zielorgane
Flrfurylalkohol Kategorie 3 - Atemwegsreizung
Formaldehyd, Polymer mit 1,3-Dimethylbenzol Kategorie 3 - Atemwegsreizung
Schlussfolgerung /

Zusammenfassung

Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie Expositionsweg | Zielorgane
Farfurylalkohol Kategorie 2 Einatmen Nasenhohle
2,4-bis((4-aminocyclohexyl)methyl)aniline Kategorie 2 Oral Nieren
4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin) Kategorie 2 | Oral Leber

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Aspirationsgefahr
Auf Basis der verfugbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfullt.

Angaben zu : Nicht verfiigbar.
wahrscheinlichen
Expositionswegen

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ : Gesundheitsschéadlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen.
Verschlucken : Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken. Atzend gegeniiber dem Verdauungstrakt.
Verursacht Veratzungen.
Hautkontakt : Werursacht schwere Veritzungen. Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Kann
allergische Hautreaktionen verursachen.
Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschaden.
Symptome im Zusammenhanq mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
Inhalativ : Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Reizungen der Atemwege
Husten
Verschlucken : Zu den Symptomen kdnnen gehoren:
Magenschmerzen
Hautkontakt : 24 den Symptomen konnen gehéren:
Schmerzen oder Reizung
Rétung

Es kann Blasenbildung auftreten
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Augenkontakt : Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Schmerzen
Tranenfluss
Rétung

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender
Exposition
Kurzzeitexposition

Méogliche sofortige : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen
Mogliche verzogerte : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Auswirkungen
Langzeitexposition

Mogliche sofortige : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen
Mogliche verzogerte : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Auswirkungen

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein : Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Nach einer
Sensibilisierung kénnen bei einer spateren Belastung mit sehr geringen Mengen
schwere allergische Reaktionen auftreten.

Karzinogenitat : Kann vermutlich Krebs erzeugen. Krebsrisiko abhangig von Dauer und Grad der
Exposition.
Mutagenitat : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Reproduktionstoxizitat : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sonstige Angaben : [Bewirkt Veratzungen des Verdauungstrakts. Wiederholter Kontakt mit hohen

Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schaden des
Hirn- und Nervensystems fiihren. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen
oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schlafrigkeit
und Ubelkeit hervorrufen und sogar zu BewuRtlosigkeit und zum Tode fiihren. Enthalt
einen Bestandteil, welcher moglicherweise wahrend der Lagerung nach Ablauf der
Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen Gber 60C/140F, Formaldehyd freisetzen
kann. Kann in Gegenwart bestimmter organischer Stoffe und bei Erwarmung
Nitrosamine bilden.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt erfiillt nicht die Kriterien, die gemaf den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als endokrin wirkend angesehen werden kénnen.

11.2.2 Sonstige Angaben
Nicht verfugbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemaf der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und
wird entsprechend als Gemisch mit 6kotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Fur Einzelheiten hierzu siehe Artikel 2
und 3.

12.1 Toxizitat
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356

Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

: 9 Oktober 2026

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis / Exposition
Inhaltsstoffs
Poly[oxy(methyl- EC50 Algen 15 mg/l [72 Stunden]
1,2-ethanediyl)], .alpha.-
(2-aminomethylethyl)-.omega.
-(2-aminomethylethoxy)-
2,4-bis((4-aminocyclohexyl)  [Akut - LC50 Fisch 63 mg/l [96 Stunden]
methyl)aniline
Akut - EC50 Daphnie 15.4 mg/l [48 Stunden]
Akut - EC50 Algen 43.94 mg/l [72 Stunden]
2,4,6-tris Akut - LC50 Daphnie >100 mg/l [48 Stunden]
(dimethylaminomethyl)phenol
Akut - LC50 Fisch >100 mg/l [96 Stunden]
Salicylsaure Akut - EC50 - Frischwasser | Daphnie - Water flea - 1147.57 mg/I [48
Daphnia longispina - Stunden]
Neugeborenes
Chronisch - NOEC - Daphnie - Water flea - 5.6 mg/l [21 Tage]
Frischwasser Daphnia magna -
Neugeborenes

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

: Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Test

Resultat

Dosis / Inokulum

274-bis((4-aminocyclohexyl)
methyl)aniline

2,4 ,6-tris
(dimethylaminomethyl)phenol

OECD [301D Leichte
biologische
Abbaubarkeit — Closed
Bottle Test]

0% [28 Tage] - Nicht leicht

4% [28 Tage] - Nicht leicht

Name des Produkts / Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische
Inhaltsstoffs Abbaubarkeit
Furfurylalkohol - - Leicht
Poly[oxy(methyl- - - Nicht leicht
1,2-ethanediyl)], .alpha.-
(2-aminomethylethyl)-.omega.
-(2-aminomethylethoxy)-
Benzylalkohol - - Leicht
2,4-bis((4-aminocyclohexyl) |- - Nicht leicht
methyl)aniline
2,4,6-tris - - Nicht leicht
(dimethylaminomethyl)phenol

12.3 Bioakkumulationspotenzial
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum
AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Name des Produkts / Inhaltsstoffs LogPow BCF Potential
Flrfurylalkohol 0.3 - Niedrig
Benzylalkohol 0.87 - Niedrig
2,4-bis((4-aminocyclohexyl)methyl)aniline 2.68 209 bis 219 [OECD | Niedrig
305 C]
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 0.219 - Niedrig
3,6-Diazaoctanethylendiamin -1.66 bis -1.4 - Niedrig
Salicylsaure 2.21 bis 2.26 - Niedrig
4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin) 2.03 - Niedrig

12.4 Mobilitat im Boden
Verteilungskoeffizient Boden/Wasser

Name des Produkts / Inhaltsstoffs logKoc Koc

Farfurylalkohol 11 12.1871
Benzylalkohol 1.1 12.6442
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol 2.7 525.589
3,6-Diazaoctanethylendiamin 1.5 33.6474
Salicylsaure 1.6 37.6361
4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin) 22 144.598

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt erfiillt nicht die Kriterien, die gemaf den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 als endokrin wirkend angesehen werden kénnen.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Maéglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Losungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behorden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte (iber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten, au3er wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behérden
eingehalten werden.

Gefahrliche Abfille
Europaischer Abfallkatalog (EAK)
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Abfallschliissel Abfallbezeichnung

08 01 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar ist.

Verpackungsart Europaischer Abfallkatalog (EAK)
Behalter 1501 06 gemischte Verpackungen
Besondere : Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim

VorsichtsmaBnahmen Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgesplult wurden. Leere
Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstande enthalten. Vermeiden Sie die
Verbreitung und das AbflieBen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem

Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-Nummer UN3066 UN3066 UN3066 UN3066
oder ID-Nummer
14.2 FARBE FARBE PAINT PAINT
OrdnungsgemaRe
UN-
Versandbezeichnung
14.3 8 8 8 8
Transportgefahrenklassen
14.4 Il Il 1] Il
Verpackungsgruppe
14.5 Nein. Ja. No. No.
Umweltgefahren
Meeresschadstoffe Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Not applicable. Not applicable.

Zusitzliche angaben

ADR/RID : Nicht angegeben.

Tunnelcode : (B)

ADN : Das Produkt ist nur als umweltgefahrdender Stoff reguliert, wenn es in Tankbehaltern transportiert
wird.

IMDG : None identified.

IATA : Nicht angegeben.

14.6 Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

: Transport auf dem Werksgelédnde: nur in geschlossenen Behaltern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, missen fir
das richtige Verhalten bei Unfallen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen sein.

14.7 Massengutbeforderung : Nicht anwendbar.
auf dem Seeweg gemaR

IMO-Instrumenten
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

: 9 Oktober 2026

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch
EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Anhang XIV
Keine der Komponenten ist gelistet.
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschrdnkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter

gefahrlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

Eintragsnummer ( REACH )

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

Etikettierung : Nicht anwendbar.

Sonstige EU-Bestimmungen
Explosive Ausgangsstoffe : Nicht anwendbar.
Ozonabbauende Substanzen (EU 2024/590)
Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe
Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie
Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version veranderte Informationen.
Abkiirzungen und Akronyme
ATE = Schéatzwert akute Toxizitat

CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
vPVvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADR = Europaisches L:Jbereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der Strasse
ADN = Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung von gefahrlichen Gitern auf

Binnenwasserstrassen
IMDG = Gefahrliche Guter im internationalen Seeschiffsverkehr
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum
AMERLOCK SEALER HARDENER NF
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Einstufung Begriindung
Kcute Tox. 4, H302 Rechenmethode
Acute Tox. 4, H312 Rechenmethode
Acute Tox. 4, H332 Rechenmethode
Skin Corr. 1B, H314 Rechenmethode
Eye Dam. 1, H318 Rechenmethode
Skin Sens. 1, H317 Rechenmethode
Carc. 2, H351 Rechenmethode
STOT SE 3, H335 Rechenmethode
STOT RE 2, H373 Rechenmethode
Aquatic Chronic 3, H412 Rechenmethode
Volltext der abgekiirzten H-Satze
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volitext der Einstufungen [CLP/GHS]
Acute Tox. 3 AKUTE TOXIZITAT - Kategorie 3
Acute Tox. 4 AKUTE TOXIZITAT - Kategorie 4
Aquatic Chronic 2 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND -
Kategorie 2
Agquatic Chronic 3 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND -
Kategorie 3
Carc. 2 KARZINOGENITAT - Kategorie 2
Eye Dam. 1 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1
Eye lIrrit. 2 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
Repr. 2 REPRODUKTIONSTOXIZITAT - Kategorie 2
Skin Corr. 1B ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
Skin Corr. 1C ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1C
Skin Irrit. 2 ATZ-/IREIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1B SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B
STOT RE 2 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (WIEDERHOLTE
EXPOSITION) - Kategorie 2
STOT SE 3 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE
EXPOSITION) - Kategorie 3
Historie
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

Code : 00429356 Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

AMERLOCK SEALER HARDENER NF

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Ausgabedatum/ : 9 Oktober 2026
Uberarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe : 25 Juni 2025
Erstellt durch : EHS
Version : 3
Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen
Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in
Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen fiir Lagerung und Handhabung des
Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewéhrleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert.
Fiir die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird
keine Haftung ibernommen.
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