Ficha de Informacoes de
Seguranca de Produtos
Quimicos

Data de emissao 9 Outubro 2026
Versdao 1.01

Secao 1. Identificacao do produto e da empresa

Nome do produto : STEELGUARD 951 BLACK HARDENER
Codigo do produto : 00472544

Outras maneiras de : Nao disponivel.

identificagao

Tipo do produto : Liquido.

Usos relevantes identificados da substiancia ou mistura e usos desaconselhados

Usos identificados
Revestimento. Tintas. Materiais relacionados a pintura s.o.e.

Adverténcia contra o uso Razao

Nao aplicavel.

Detalhes do fornecedor:

Fornecedor ¢ PPG Industrial do Brasil — Tintas e Vernizes Ltda
Via Anhanguera KM 106, Bairro Sao Judas Tadeu
Sumare / SP, Brasil
55 19 2103-6000 (Recepgao e Portaria)

Email address: : HazComLatam@ppg.com

Telefone para emergéncias
0800 707 1767 / 0800 707 7022 — Empresa Suatrans Cotec

0800 14 8110 — CEATOX - Centro de Assisténcia Toxicologica

Secao 2. Identificacao de perigos

Classificagdo da substancia : TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5
ou mistura TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5
TOXICIDADE AGUDA (inalagdo) - Categoria 4
CORROSAO A PELE - Categoria 1B
LESOES OCULARES GRAVES - Categoria 1
SENSIBILIZACAO A PELE - Categoria 1
CARCINOGENICIDADE - Categoria 2
TOXICIDADE A REPRODUGCAO - Categoria 2
TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS — EXPOSICAO REPETIDA -
Categoria 2
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — CRONICO - Categoria 3
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Caédigo 00472544

Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01

Nome do produto STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Secao 2. Identlflcagao de perigos

Orgaos alvos

Elementos GHS do rétulo
Pictogramas de perigo

Palavra de adverténcia
Frases de perigo

Frases de precaugao
Prevencgao

Resposta a emergéncia

Armazenamento
Disposicao

: Contém material que pode causar danos aos seguintes 6rgéos: rins, pulmdes,

figado, bexiga, cérebro, trato gastrintestinal, Sistema Cardiovascular, via
respiratéria superior, pele, olho, cristalino ou cérnea.

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade oral aguda
desconhecida: 1.6%

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade dérmica aguda
desconhecida: 58.5%

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade por inalagcao
aguda desconhecida: 28.3%

Porcentagem da mistura constituida de ingrediente(s) de perigos desconhecidos
para o ambiente aquatico: 4.1%

: Perigo
: Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele.

Provoca queimaduras graves a pele e lesdes oculares graves.

Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

Nocivo se inalado.

Suspeito de provocar cancer.

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Pode provocar danos aos 6rgaos por exposi¢ao repetida ou prolongada. (sistema
urinario)

Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

: Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaucbes de

seguranga. Use luvas de protecdo, roupas de protegdo e protecédo ocular ou facial.
Evite a liberagao para o meio ambiente. Nao inale o vapor.

: EM CASO DE exposicao ou suspeita de exposicdo: Procure atendimento médico.

EM CASO DE INALAGAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. EM CASO DE INGESTAO:
Procure imediatamente um CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICACAO ou um
médico. Enxague a boca. NAO provoque vomito. EM CASO DE CONTATO COM
A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a
pele com agua. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Em caso de irritagdo ou erupgdo cutanea:
Procure atendimento médico. Lave a roupa contaminada antes de uséa-la
novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de
contatos, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Contate imediatamente
um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

: Nao aplicavel.
: Descarte o conteudo e o recipiente conforme as regulamentagdes locais, regionais,

nacionais e internacionais.
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Codigo 00472544 Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01
Nome do produto STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Secao 2. Identificacao de perigos

Outros perigos que nao : Causa queimaduras no trato digestivo.
resultam em uma
classificagao

Secao 3. Composicao e informagoes sobre os ingredientes

Substancia/mistura : Mistura

Outras maneiras de : Nao disponivel.
identificacao

Numero de registro CAS/outros identificadores

Numero de registro CAS : Nao aplicavel.
Nome do ingrediente % Numero de
registro CAS
felamina 30 - <60 108-78-1
POLIAMIDA 20 - <30 68082-29-1
m-fenilenobis(metilamina) 15-<20 1477-55-0
trientina 2-<3 112-24-3
carbono 1-<2 7440-44-0
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecano-1-amida) 0.1-<0.2 123-26-2

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas
concentragoes aplicaveis, seja classificado como perigoso para satde ou para o ambiente e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta se¢ao.

Limites de exposig¢ao ocupacional, caso disponiveis, encontram-se indicados na seg¢ao 8.

Codigo SUB indica substancias sem niumeros CAS registados.

Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Descricao de medidas necessarias de primeiros socorros

Contato com os olhos : Verificar se estdo sendo usadas lentes de contato e remové-las. Lavar
IMEDIATAMENTE os olhos com &gua corrente por pelo menos 15 minutos com as
palpebras abertas. Procure imediatamente um médico.

Inalagao : Procure ir para o ar livre. Manter a vitima aquecida e em repouso. Se ocorrer falta
de respiragao, respiragao irregular ou parada respiratéria, fazer respiragao artificial
ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.

Contato com a pele : Remova roupas e calgados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com agua
e sabao ou utilize um produto de limpeza de pele reconhecido. Nao utilize solventes
ou diluentes.

Ingestao : Em caso de ingestao, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rétulo. Manter a vitima aquecida e em repouso. NAO provoque
vomito.

Se necessario, indicacdo de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico : No caso de inalagéo dos produtos em decomposigéo pelo fogo, os sintomas podem
Tratamentos especificos : serretardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilancia médica durante 48
horas.

Sem tratamento especifico.
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Codigo 00472544 Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01
Nome do produto STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Protecao das pessoas que : Nenhuma agado deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem

prestam os primeiros treinamento apropriado. Se houver suspeita de presenca de vapores que ainda

socorros estejam presentes, o pessoal de resgate devera utilizar uma mascara apropriada
ou um aparelho de respiracdo autbnomo. Pode ser perigoso a pessoa que prové
ajuda durante a ressuscitagao boca-a-boca. Lavar completamente as roupas
contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar luvas.

Efeitos Aqudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos : Provoca lesbes oculares graves.

Inalagao : Nocivo se inalado.

Contato com a pele : Provoca queimaduras graves. Pode ser nocivo em contato com a pele. Pode
provocar reacdes alérgicas na pele.

Ingestéao : Pode ser nocivo se ingerido. Corrosivo para o trato digestivo. Provoca

queimaduras.

Consulte a Seg¢ao 11 para Informagoes Toxicolégicas

Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extincao

Meios de extingcao : Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.

adequados

Meios de extingao : Nenhum Conhecido.

inadequados

Perigos especificos que : Em situacéo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressao ocorrera

se originam do produto € o recipiente podera estourar. Este material € nocivo para a vida aquatica com

quimico efeitos prolongados. A agua usada para apagar incéndio e contaminada com esse
material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'agua, esgoto ou
dreno.

Perigosos produtos de : Os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes materiais:

decomposicdo térmica oxidos de carbono

oxidos de nitrogénio
compostos halogenados
Oxidos/6xidos metélicos

Medidas de protecao : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,
especiais para os se houver fogo. Nenhuma agéo deve ser tomada que envolva qualquer risco
bombeiros pessoal ou sem treinamento apropriado.

Equipamento de protegcdo : Os bombeiros devem usar equipamentos de prote¢cado adequados e usar um
especial para bombeiros aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em

modo de pressao positiva.

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucoes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao : Nenhuma acdo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
faz parte dos servigos de treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. Nao deixar entrar pessoas
emergéncia desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material

derramado. Nao inale o vapor. Use equipamento de protecéo pessoal adequado.
Fornega ventilagdo adequada. Utilizar mascara adequada quando a ventilagéo for
inadequada.
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Codigo 00472544 Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01
Nome do produto STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Para o pessoal do servico : Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos,

de emergéncia atencéo para as observacgdes na seg¢do 8 quanto aos materiais adequados e ndo
adequados. Consulte também as informagdes "Para o pessoal que nao faz parte
dos servigcos de emergéncia".

Precaugoes ao meio : Evite a disperséo do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,

ambiente cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o
produto tenha causado poluigdo ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Material poluente de 4gua. Pode ser nocivo ao ambiente se langado em grandes
quantidades.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Pequenos derramamentos : Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Diluir com agua e limpar se soluvel em agua. Alternativamente, ou
se soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um
recipiente adequado de eliminagéo dos residuos. Descarte através de uma
empresa autorizada no controle do residuo.

Grande derramamento : Interromper o0 vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Liberacdo a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos
de agua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada
para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os
derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes n&o
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomacea, e
colocados no contentor para eliminagédo de acordo com a legislagéo local (consulte
a secgao 3). Descarte através de uma empresa autorizada no controle do residuo.
O material absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto
derramado. Obs.: Consulte a Secao 1 para obter informagdes sobre os contatos de
emergéncia e a Segéo 13 sobre o descarte de residuos.

Sec¢ao 7. Manuseio e armazenamento

Precaugées para manuseio : Utilizar equipamento de protecdo pessoal adequado (consulte a Secédo 8).

seguro Pessoas com histérico de problemas de sensibilizacdo de pele ndo devem ser
empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Evitar a
exposicao - obter instru¢des especificas antes da utilizagdo. Evite a exposigao
durante a gravidez. Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido
todas as precaugdes de seguranca. Nao deixar entrar em contato com os olhos ou
com a pele ou com a roupa. N&o respirar vapor ou névoa. N&o ingerir. Evite a
liberagdo para o meio ambiente. Manusear apenas com ventilagdo adequada.
Utilizar mascara adequada quando a ventilagao for inadequada. Mantenha no
recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compativel,
herméticamente fechado quando nao estiver em uso. Recipientes vazios retém
residuo do produto e podem ser perigosos. Nao reutilizar o recipiente.

Materiais como panos de limpeza, papéis absorventes e roupas de protecéo
contaminadas com o produto podem entrar em combustdo espontanea apos
algumas horas. Para evitar riscos de incéndio, todos os materiais contaminados
devem ser mantidos em recipientes fabricados para esta finalidade ou em
recipientes de metal com tampas seguras e que se fecham automaticamente. Todo
e qualquer material contaminado deve ser retirado do local de trabalho ao final de
cada dia e armazenado ao ar livre.
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Codigo 00472544 Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01
Nome do produto STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Sec¢ao 7. Manuseio e armazenamento

Condigoes de : Armazene entre as seguintes temperaturas: 0 a 35°C (32 a 95°F). Armazenar de
armazenamento seguro, acordo com a legislagéo local. Armazene no recipiente original protegido da luz do
incluindo qualquer sol, em area seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompativeis
incompatibilidade (veja Secao 10) e alimentos e bebidas. Armazene em local fechado a chave.

Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os
recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em
posicao vertical para evitar vazamentos. Nao armazene em recipientes sem
rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagédo do ambiente.
Consulte a Secao 10 referente a materiais incompativeis antes de manusear ou
usar.

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle
Limites de exposicdo ocupacional

m-fenilenobis(metilamina) ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2026)
Absorvido pela pele.
C: 0.018 ppm.
carbono ACGIH TLV (Estados Unidos)

TWA: 10 mg/m? (Inalavel).

TWA: 3 mg/m? (Poeira respiravel).
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecano-1-amida) ACGIH TLV (Estados Unidos)

TWA: 10 mg/m?3. Formulario: Total dust.

TWA: 3 mg/m3. Formulario: Respirable.

Procedimentos de : Devem ser feitas referencias aos padrdes de monitoramento adequados. Sera
vigilancia recomendados também necessario consultar documentos de orientag&do nacional sobre métodos
de determinagéo de substancias perigosas.

Medidas de controle de : Manusear apenas com ventilagdo adequada. Utilize processos fechados,
engenharia ventilag&o local ou outro controle de engenharia para manter os niveis de
exposicao dos trabalhadores abaixo dos limites de exposigdo recomendados.
Controle de exposicado : As emissdes dos equipamentos de ventilagdo ou de processo de trabalho devem
ambiental ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislagao sobre a

protecdo do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou
modificagdes de engenharia nos equipamentos do processo podem ser
necessarios para reduzir as emissoes a niveis aceitaveis.

Medidas de protecdo pessoal

Medidas de higiene : Lave muito bem as méos, antebragos e rosto apdés manusear os produtos quimicos,
antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A
roupa de trabalho contaminada nao pode sair do local de trabalho. Lavar as
vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegure que os locais de
lavagem de olhos e os chuveiros de seguranca estejam proximos dos locais de
trabalho.

Protecgao para os olhos : Oculos de protegéo e méascara facial contra respingos de produtos quimicos.

Protecao da pele
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Cadigo 00472544
Nome do produto

Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01

STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Protecgao para as maos

Luvas
Protegao do corpo

Outra prote¢ao para a
pele

Protecao respiratéria

: Luvas resistentes a produtos quimicos, impermeaveis que obedecem um padrao

aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos quimicos estiverem
sendo manuseados se uma avaliagéo de risco indicar que isto € necessario.
Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas caracteristicas de protecao
durante o uso, considerando os parametros especificados pelo fabricante. Deve
ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar
dependendo do fabricante. No caso de misturas constituidas por diversas
substancias a duragao da proteg¢ao das luvas nao pode ser estimada com precisao.

: nitrilo neopreno
: O equipamento de protecao pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo

com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do produto
um especialista deve aprovar.

: Devem ser selecionados os calgados e outras medidas préprias para protecao da

pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas
devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

: Selecao do respirador deve ter como base os niveis de exposigdo conhecidos ou

antecipados, os perigos do produto e os limites de trabalho seguro do respirador
selecionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentragdes acima do limite
de exposicdo, devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratérias certificados
apropriados. Use uma protecao respiratéria devidamente ajustada com o
fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedega um padrao de aprovagéo
quando a taxa de risco indicar que isto é necessario.

Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto
Estado fisico
Cor

Odor

pH

Ponto de fusao

Ponto de ebulicao

Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade (s6lido; gas)

Limites de explosividade
(inflamabilidade) inferior e
superior

Pressao de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa

Solubilidade(s)

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua
Temperatura de autoignigao

Temperatura de
decomposicao

: Liquido.

: Cinza.

: Caracteristico.

: Nao aplicavel.

: Nao disponivel.

: >37.78°C (>100°F)

: Vaso fechada: 200°C (392°F)
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
. Nao disponivel.

1.28

Meio Resultado

agua fria N&o soluvel
: Nao aplicavel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
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Cadigo 00472544
Nome do produto

STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01

Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas

Viscosidade

: Dinamica (temperatura ambiente): Nao disponivel.

Cinematica (temperatura ambiente): N&o disponivel.
Cinematica (40°C (104°F)): >21 mm?/s (>21 cSt)

Secao 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade

Estabilidade quimica

Possibilidade de reagoes
perigosas

Condicdes a serem evitadas

Materiais incompativeis

Produtos perigosos da
decomposicao

: Nao existem dados de testes especificos disponiveis relacionados a reatividade

deste produto ou de seus ingredientes.

: O produto é estavel.

: Nao ocorrerao reagdes perigosas em condigées normais de armazenagem e uso.

: Quando exposto a altas temperaturas pode produzir subprodutos perigosos.

: Mantenha-se fora do alcance dos seguintes materiais, de modo a evitar reacgdes

exotérmicas fortes: agentes oxidantes, substancias alcalinas fortes, substancias
acidas fortes.

Dependendo das condigdes, os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes
materiais: 6xidos de carbono 6xidos de nitrogénio compostos halogenados o6xidos/

6xidos metalicos

Secao 11. Informagodes toxicologicas

Informacao sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda

Nome do Produto/
Ingrediente

Melamina
POLIAMIDA

m-fenilenobis(metilamina)

trientina

N,N'-etano-1,2-diilbis
(12-hidroxioctadecano-
1-amida)

Resultado Espécie Dose Exposicao
CL50 Inalagéo Poeira e neblina |Rato >5190 mg/m? 4 horas
DL50 Via oral Rato 3161 mg/kg -
DL50 Dérmico Rato >2000 mg/kg -
DL50 Via oral Rato >2000 mg/kg -
CL50 Inalagéo Gas. Rato 700 ppm 1 horas
DL50 Dérmico Rato - Sexo >3100 mg/kg -
masculino,
Sexo feminino
DL50 Via oral Rato 930 mg/kg -
DL50 Dérmico Coelho 1465 mg/kg -
DL50 Via oral Rato 1716 mg/kg -
CL50 Inalagéo Poeira e neblina |Rato >5.11 mgl/l 4 horas
DL50 Dérmico Rato >2000 mg/kg -
DL50 Via oral Rato >2000 mg/kg -

Conclusao/Resumo
Irritacao/corrosao

: Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
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Cadigo 00472544
Nome do produto

Data de emissao

STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

9 Outubro 2026

Versao 1.01

Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas

Nome do Produto/ Resultado Espécie Pontuagdo | Exposigdo |Observacéao
Ingrediente
POLIAMIDA Olhos - Forte irritagéo Coelho - - -
Pele - Irritante Humanos - - -
m-fenilenobis(metilamina) Pele - Forte irritagdo Rato - 4 horas 4 horas
Conclusao/Resumo
Pele : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Olhos : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Respiratoério : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Sensibilizacao
Nome do Produto/ Rota de Espécie Resultado
Ingrediente exposicao
POLIAMIDA pele Camundongo Sensibilizagdo
m-fenilenobis(metilamina) pele Camundongo Sensibilizacado
trientina pele Porquinho da India Sensibilizacado
Conclusao/Resumo
Pele : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Respiratoério : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Mutagenecidade
Nao disponivel.
Conclusao/Resumo : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Carcinogenicidade
Nao disponivel.
Conclusao/Resumo : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Classificacao
Nome do Produto/ OSHA | IARC NTP
Ingrediente
melamina - 2B -
negro de fumo - 2B -
Carcinégeno Coédigo de
classificagao:
ACGIH: A1, A2, A3, A4, A5
IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4
NTP: Proven, Possible
OSHA: +
Not listed or regulated as a carcinogen: -
Toxicidade a reproducio
Nao disponivel.
Conclusao/Resumo : Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Teratogenicidade
Nao disponivel.
Conclusao/Resumo ! Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposicdo Unica
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Caédigo 00472544

Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao

Nome do produto STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

1.01

Secao 11. Informacgodes toxicoldgicas

Nome Categoria Rota de Orgaos alvos
exposicao
Melamina Nenhum. Nenhum. Nenhum.
POLIAMIDA Nenhum. Nenhum. Nenhum.
m-fenilenobis(metilamina) Nenhum. Nenhum. Nenhum.
trientina Nenhum. Nenhum. Nenhum.
carbono Categoria 3 - Irritagéo da area
respiratoria

N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecano-1-amida) Nenhum. Nenhum. Nenhum.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicao repetida

Nome Categoria Rota de Orgaos alvos
exposi¢ao

Mmelamina Categoria 2 - sistema urinario
POLIAMIDA Nenhum. Nenhum. Nenhum.
m-fenilenobis(metilamina) Nenhum. Nenhum. Nenhum.
trientina Nenhum. Nenhum. Nenhum.
carbono Nenhum. Nenhum. Nenhum.
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecano-1-amida) Nenhum. Nenhum. Nenhum.

Orgaos alvos

Perigo por aspiracao

figado, bexiga, cérebro, trato gastrintestinal, Sistema Cardiovascular, via
respiratoria superior, pele, olho, cristalino ou cérnea.

: Contém material que pode causar danos aos seguintes 6rgaos: rins, pulmdes,

Nome Resultado
Melamina Nenhum.
POLIAMIDA Nenhum.
m-fenilenobis(metilamina) Nenhum.
trientina Nenhum.
carbono Nenhum.
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecano-1-amida) Nenhum.

Informagoes das rotas
provaveis de exposicao

: Nao disponivel.

Efeitos Aqudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos
Inalagao
Contato com a pele

Ingestao

: Provoca lesdes oculares graves.
: Nocivo se inalado.

provocar reagdes alérgicas na pele.

: Pode ser nocivo se ingerido. Corrosivo para o trato digestivo. Provoca

queimaduras.

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Contato com os olhos

: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:

dor
lacrimejamento
vermelhidao

: Provoca queimaduras graves. Pode ser nocivo em contato com a pele. Pode
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Caédigo 00472544

Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01

Nome do produto STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Secao 11. Informagoes toxicolégicas

Inalacao

Contato com a pele

Ingestao

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
peso fetal reduzido

aumento de mortes fetais

ma formagao ossea

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagédo

vermelhidao

pode ocorrer a formagao de bolhas

peso fetal reduzido

aumento de mortes fetais

ma formagao ossea

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estdmago

peso fetal reduzido

aumento de mortes fetais

ma formacgdo ossea

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos cronicos de curto e longo periodos

Conclusao/Resumo

Exposicao de curta duracao
Efeitos potenciais
imediatos
Efeitos potenciais tardios

Exposicao de longa duracao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais tardios

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita. O negro de fumo é
utilizado como matéria-prima em muitas formulagées de revestimento liquido.
Nesse caso, as particulas de negro de fumo séo ligadas em uma matriz, sem
potencial significativo de exposi¢cdo humana, a particulas livres de negro de fumo
quando o produto é aplicado com pincel ou rolo. Lixar a superficie do revestimento
ou a névoa das aplicagdes de pulverizagao (spray) pode ser prejudicial dependendo
da duragéao e do nivel de exposi¢ao e requer o uso de equipamento de protegao
individual adequado e /ou controles de engenharia (consulte a Se¢éo 8). A maioria
dos negros de fumo contém vestigios de hidrocarbonetos poliaromaticos (HPA).
N&o se espera que os HPAs sejam liberados em fluidos bioldgicos e, portanto,
provavelmente ndo estdo disponiveis para atividade biolégica. O contato do liquido
com os olhos pode provocar irritagdo e danos reversiveis. A ingestao pode causar
nausea, diarreia e vomitos. Isso leva em conta, se for conhecido, os efeitos
imediatos e tardios, bem como os efeitos crénicos, de componentes para as
exposi¢oes de curto e de longo prazo, por vias de exposigao oral, por inalagéo e
fontes de exposi¢cao dérmica e pelo contato com os olhos. Foi relatado que a
exposi¢ao ao vapor de amina causa edema transitério da cérnea, descrito como
névoa azulada, efeito halo, visdo embagada ou turva por varias horas.
Normalmente, esta condigao é temporaria e ndo causa disturbios visuais
permanentes. Quando é usada a protegdo adequada para os olhos especificada na
Secéo 8, a exposigao é significativamente reduzida e a condi¢ao ndo € observada.

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
N&o existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.
Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.

Nao existem dados disponiveis da mistura propriamente dita.

Efeitos Cronicos em Potencial na Saude

Nao disponivel.
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Cadigo 00472544
Nome do produto

Data de emissao
STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

9 Outubro 2026

Versao

1.01

Secao 11. Informagoes toxicolégicas

Geral

: Pode provocar danos aos 6rgaos por exposigao repetida ou prolongada. Uma vez

sensibilizado, uma severa reagéo alérgica pode ocorrer quando exposto a niveis

muito baixos.
: Suspeito de provocar cancer. O risco de cancer depende da duragéo e do nivel de

Carcinogenicidade
exposigao.

Mutagenecidade
Toxicidade a reprodugao

Dados toxicologicos

Estimativa da toxicidade aguda

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Nome do Produto/Ingrediente Via oral Dérmico [Inalagdo [Inalagdo |Inalagao
(mg/kg) (mg/kg) (gases) (vapores) |(poeiras e
(ppm) (mg/l) névoas)
(mgll)
STEELGUARD 951 BLACK HARDENER 2223.2 24591 19609.2 Nao Nao
disponivel |disponivel
melamina 3161 Nao Nao Nao Nao
disponivel |disponivel |disponivel |disponivel
POLIAMIDA 2500 2500 Nao Nao Nao
disponivel |disponivel |disponivel
m-fenilenobis(metilamina) 930 2500 4500 Nao Nao
disponivel |disponivel
trientina 1716 1465 Néao Nao Nao
disponivel |disponivel |disponivel
carbono Né&o Né&o N&o Néao Né&o
disponivel |disponivel |disponivel |disponivel |disponivel
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecano- 2500 2500 Nao Nao Nao
1-amida) disponivel |disponivel |disponivel
Outras informagodes : Nao disponivel.
Secao 12. Informacgodes ecoldgicas
Ecotoxicidade
Nome do Produto/ Resultado Espécie Exposicao
Ingrediente
felamina Agudo. EC50 200 mg/I Daphnia 48 horas
POLIAMIDA EC101.78 mg/l Algas 72 horas
N,N'-etano-1,2-diilbis Agudo. EC50 29 a 43 mg/l Algas - Pseudokirchneriella 72 horas
(12-hidroxioctadecano- Subcapitata
1-amida)
Agudo. EC50 94 mg/I Daphnia - Daphnia magna 48 horas
Persisténcia/degradabilidade
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Cadigo 00472544
Nome do produto

Data de emissao

STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

9 Outubro 2026

Versao 1.01

Secao 12. Informagoes ecoldgicas

Nome do Produto/
Ingrediente

Exame

Resultado

Dose

Inoculante

N N'-etano-1,2-diilbis
(12-hidroxioctadecano-
1-amida)

63 % - 28 dias

Nome do Produto/
Ingrediente

Meia-vida aquatica

Fotolise

Biodegradabilidade

POLIAMIDA
N,N'-etano-1,2-diilbis
(12-hidroxioctadecano-
1-amida)

Nao facilmente
Facilmente

Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/
Ingrediente

Log Pow

BCF

Potencial

melamina

POLIAMIDA
m-fenilenobis(metilamina)
trientina

carbono
N,N'-etano-1,2-diilbis
(12-hidroxioctadecano-
1-amida)

-1.22
Nenhum.
0.18
-1.66a-14
Nenhum.
>6

3.8
Nenhum.
2.69
Nenhum.
Nenhum.

Baixa
Nenhum.
Baixa
Baixa
Nenhum.

Nenhum. Alta

Mobilidade no solo

Coefigiente de Particao
Solo/Agua

Outros efeitos adversos

: Nao disponivel.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Secao 13. Consideracoes sobre destinacao final

Métodos recomendados
para destinagao final

: A geracao de residuo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

eliminagao deste produto, solugdes e qualquer subproduto devem obedecer as
exigéncias de protegdo ambiental bem como legislagao vigente para o descarte de
residuos segundo as exigéncias regionais do local. Descarte o excesso de
produtos nao reciclaveis através de uma empresa autorizada no controle do
residuo. Os residuos ndo devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a
menos que estejam totalmente compativeis com os requisitos das autoridades
locais. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineragao ou o
aterro somente deverao ser considerados quando a reciclagem nao for viavel. Nao
se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de
segurancga devidas. Cuidados sdo necessarios quando manusear recipientes
vazios que nao foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos
podem reter alguns residuos do produto. Evite a dispersao do produto derramado
e do escoamento em contato com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.
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Cadigo 00472544
Nome do produto

Data de emissao

STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

9 Outubro 2026

Versao 1.01

Secao 14. Informacgoes sobre transporte

UN Brasil (ANTT) IMDG IATA
Numero ONU UN3066 UN3066 UN3066 UN3066
Denominagéo da TINTA TINTA PAINT PAINT
ONU apropriada
para o embarque
Classe(s) de risco 8 8 8 8
para o transporte
Grupo de Il 1] Il Il
embalagem
Perigo ao meio Nao. Nao. No. No.
ambiente
Substancias de Nao aplicavel. Nao aplicavel. Not applicable. Not applicable.
poluentes
marinhos

Informagoes adicionais

UN
Brasil
Numero de

risco
IMDG

IATA

Precaugoes especiais para

o usuario

Transporte em grande

: N&o identificado.
: Néao identificado.
: 80

: None identified.
: Nao identificado.

: Transporte Interno: sempre transportar em recipientes fechados, seguros € na

posigao vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estao cientes

dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

volume de acordo com os

instrumentos IMO

: Nao aplicavel.

Secao 15. Informagoes sobre regulamentacoes

Regulamentacodes

especificas de seguranga,

: Nao é conhecida nenhuma regulamentagéo nacional e/ou regional especifica a este

salde e meio ambiente

para o produto

produto (incluindo seus ingredientes).

Sec¢ao 16. Outras informacgoes

Historico

Data da edicao anterior

Versao

1.01
EHS

11/26/2025
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Cadigo 00472544
Nome do produto

Data de emissao 9 Outubro 2026 Versao 1.01

STEELGUARD 951 BLACK HARDENER

Sec¢ao 16. Outras informacgoes

Significado das
abreviaturas

Referéncias

: ADN = Disposigbes Européias relativas ao Transporte Internacional de Carga

Perigosa por via maritima

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por
via terrestre

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

BCF = Fator de Bioconcentragao

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificacao e Rotulagem de
Produtos Quimicos

IATA = Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso

LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de particdo da agua

MARPOL = Convencéo Internacional para a Prevencao da polui¢cdo por Navios,
1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluigdo da marinha)

RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de Material
Perigoso

UN = Nagdes Unidas

: ABNT NBR 14725: 2023 (Abril 2025)

ANTT - Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

Indica as informagdes que foram alteradas em relagao a versao anterior.

Observacoes

As informacgées contidas nesta ficha técnica sdo baseadas nos atuais conhecimentos cientificos e técnicos.
A finalidade destas informagées é chamar a atengao para os aspectos de higiene e seguranga no que
concerne os produtos fornecidos pela PPG e para recomendar medidas de precaucdo para estocagem e
manuseio de produtos. Nenhuma garantia é dada em respeito as propriedades dos produtos. Nenhuma agao
judicial pode ser aceita por qualquer falha por ter sido observadas as medidas de precaucado descritas nesta
folha de informacées ou por qualquer erro de uso deste produto.
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