Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2020/878 Ceska

BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026 Verze : 3

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : STEELGUARD 951 HARDENER BLACK
Kéd produktu : 000001190332
Jiné oznaceni
00453045; 00472633 ; 00476980

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky nebo : Profesni Zadost, Aplikace stfikanim.

pripravku

Pouziti latky nebo smési : Tuzidlo.

Nedoporuéena pouziti : Vyrobek neni uréen, oznacen ani zabalen pro spotfebitelské pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

e-mail adresa osoby : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
odpovédné za tento
bezpecnostni list

1.4 Telefonni Eislo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stredisko
Toxikologické informacni stredisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 +420 224 919 293 (24 h) +420 224 915 402
Dovozce

+31 20 4075210

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS]
Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

Repr. 2, H361f

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES ¢. 1272/2008 v aktualnim znéni.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2020/878

Kéd : 000001190332
STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Viz oddil 16 pro pIné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni

Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo

Standardni véty o
nebezpecnosti

: Nebezpedi
: Zpusobuije tézké poleptani kiize a posSkozeni o€i.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Podezieni na vyvolani rakoviny.

Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Prevence

Reakce

Skladovani
Odstranovani

Nebezpecné slozky

Dodate¢né udaje na Stitku

Priloha XVII - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,
smési a predmétu

: Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit.

Nevdechujte pary.

: PRI VDECHNUTI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO

nebo Iékafe. PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): VeSkeré kontaminované
¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kuzi vodou.

: Nelze pouzit.
: Odstrarite obsah a obal v souladu se v§emi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a

mezinarodnimi nafizenimi.
P280, P260, P304 + P310, P301 + P310, P303 + P361 + P353, P501

: 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction

products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine; m-phenylenebis(methylamine);
2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin) a N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-
1-amide)

: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry
odolnymi proti otevieni
détmi

Dotykova vystraha pfi
nebezpedci

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt spliuje kritéria
pro PBT nebo vPvB podle
narizeni (ES) ¢. 1907/2006,
priloha Xl

: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.

: Tato smés neobsahuje Zzadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2020/878

Kéd : 000001190332 Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026
STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Vyrobek splnuje kritéria : Na zakladé dostupnych udajt nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
pro vlastnosti narusujici

€¢innost endokrinniho

systému podle nafizeni

(ES) €. 1907/2006.

Dalsi nebezpedi, ktera se : Zplsobuje popaleniny traviciho Ustroji.
nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
N3 . - P o - Specifické koncentr.
azev vyrobku/pripravku |ldentifikatory %o Klasifikace L Typ
véhovych limity, M-faktory a
ATE
W3,5-triazine-2,4,6-triamine |REACH #: =250 - <75 |Carc. 2, H351 (oralni) - [1]
01-2119485947-16 Repr. 2, H361f
ES: 203-615-4 STOT RE 2, H373
CAS: 108-78-1 (mocovy systém)
Index: 613-345-00-2
Fatty acids, C18-unsatd., REACH #: 210 - <25 |[Skin Irrit. 2, H315 - [1]
dimers, oligomeric reaction [01-2119972320-44 Eye Dam. 1, H318
products with tall-oil fatty ES: 500-191-5 Skin Sens. 1A, H317
acids and CAS: 68082-29-1 Agquatic Chronic 2, H411
triethylenetetramine
m-Xylylendiamin REACH #: 210 - <22 |Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] =930 mg/ |([1]
01-2119480150-50 Acute Tox. 4, H332 kg
ES: 216-032-5 Skin Corr. 1B, H314 ATE [vdechnuti
CAS: 1477-55-0 Eye Dam. 1, H318 (plyny)] = 4500 ppm
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
EUHO71
2,2'-(ethylendiimino)di ES: 203-950-6 21.0 - 5.0 | Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] = 1716 mg/ [[1]
(ethan-1-amin) CAS: 112-24-3 Acute Tox. 4, H312 kg
Index: 612-059-00-5 Skin Corr. 1B, H314 ATE [dermalni] =
Eye Dam. 1, H318 1465 mg/kg
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
uhlik REACH #: 1.0 - <5.0 | Eye Irrit. 2, H319 - [1]
01-2119488894-16 STOT SE 3, H335
ES: 231-153-3
CAS: 7440-44-0
N, N'-ethan-1,2-diylbis REACH #: <0.30 Skin Sens. 1B, H317 - [1]
(12-hydroxyoktadekan- 01-2119978265-26 Agquatic Chronic 3, H412
1-amid) ES: 204-613-6
CAS: 123-26-2
Viz oddil 16 pro plné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé souCasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodate¢né slozky v koncentracich, které
by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpelné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély stanoveny
limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001190332
STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna zZivotnimu prostiedi
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.
SUB kédy predstavuji latky bez registrovanych CAS ¢isel.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Styk s o¢ima

Inhalacni

PFi styku s kozi
PFi poziti

Ochrana pracovniki prvni
pomoci

: Vyhledejte a odstrarite kontaktni Cocky. Okamzité oplachujte oci tekouci vodou po dobu

nejméné 15 minut, pfitom udrzujte vicka oteviena. Okamzité vyhledejte Iékafskou
pomoc.

: Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu. UdrZujte osobu v teple a v klidu. Pokud postiZzeny

nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny personal
poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

: Odstranite potfisnény odév a obuv. Umyjte kdzi dikladné mydlem a vodou nebo pouzijte

pro k(Zi vhodny &istici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo Fedidla.

: V pfipadé pozZiti okamZité vyhledejte |ékafskou pomoc a ukaZte tento kontejner nebo

$titek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

: Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypard, mél by
zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z Ust do st maze dojit k ohroZeni zachrance. Pred
svle¢enim omyjte kontaminovany odév dukladné ve vodé nebo pouzijte rukavice.

Potencialni akutni u¢inky na zdravi

Styk s o¢ima
Inhalaéni

Pri styku s khzi
Pri poziti

: Zpusobuje vazné poskozeni oci.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

: Zpusobuje téZké poleptani. Maze vyvolat alergickou kozni reakci.
: Ziravy pro travici trakt. ZpGsobuje poleptani.

Znamky a priznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima

Inhalacni

Pri styku s kizi

PFi poziti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

bolest
slzeni
zrudnuti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

snizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodd
kosterni deformace

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

bolest nebo podrazdéni
zrudnuti

muze zpUsobit puchyfe
snizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodd
kosterni deformace

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

zaludecni bolesti

snizeni plodové hmotnosti
zvyseni umrti plodd
kosterni deformace
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2020/878

Kéd : 000001190332 Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026
STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lIékare : V pfipadé vdechnuti produktd rozlozenych v ohni, mohou byt pfiznaky opozdéné.
PostiZzenou osobu je tfeba ponechat pod |ékaifskym dohledem po dobu 48 hodin.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Poutzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli pozaru.
Nevhodna hasiva : Nejsou znamé.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo : V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvyseni tlaku a obal muze prasknout. Tento material

smési je 8kodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z haSeni znecisténa
timto materidlem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do Zadného vodniho
toku, splaskové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpeéné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
produkty oxidy uhliku
oxidy dusiku

halogenované slou¢eniny
oxid nebo oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpeénostni : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro pozarniky Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

Specialni ochranné : PozZarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostiedky a dychaci pfistroje s pfetlakovou

prostiredky pro hasice maskou na cely oblic¢ej. Odévy pro hasiCe (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic)
splfujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni Urover ochrany pro chemické
nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity

material. Nevdechujte pary. Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostredky.
Zajistéte dostateCné vétrani. Pokud je vétrani nedostateCné, pouzivejte vhodny

respirator.
Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyZzaduje speciélni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v oddile 8
v pfipadé nouze o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro pracovniky

kromé pracovnikll zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozsifeni rozlitétho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich toki,

Zivotniho prostredi odpadl a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte ufady. Material znecistujici
vodu. Muze byt Skodlivy pro zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve velkém mnozstvi.

6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢isténi
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878

Kéd : 000001190332 Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026
STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

ODDIL 6: Opatreni v prlpade nahodného uUniku

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Nafedte
vodou a setfete je-li Feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou Feditelny, absorbujte
jej inertnim suchym materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci
odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velkeé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. K dniku
pFistupujte po vétru. Zabrante vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zakladt budov
nebo uzavienych prostor. Oplach rozlité latky vypoustéjte pfes Cistirnu odpadnich vod
nebo postupujte nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci
nevznétlivého absorbéniho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a
umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadd. Kontaminovany absorpéni
material pfedstavuje stejné nebezpeci, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dals$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Osoby s anamnézou
kozni senzibilizace nesmi byt zaméstnany v zadném procesu, ve kterém je tento
pfipravek pouzivan. Zamezte expozici - pfed pouZitim si obstarejte specialni instrukce.
Zabrante expozici béhem téhotenstvi. Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny
bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim. Nesmi se dostat do o¢i nebo na kizi nebo na
odév. Nevdechujte vypary nebo mlhu. Zamezte poziti. Zabrarite uvolnéni do zivotniho
prostiedi. Jestlize pfi normalnim pouzivani material pfedstavuje respiracni riziko,
pouzivejte ho pouze v dostate€né vétranych prostorach nebo noste vhodny respirator.
Uchovavejte v plivodnim nebo ve schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z
kompatibilniho materialu, pevné uzavieném, kdyz se nepouziva. V prazdnych
kontejnerech zUstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpeéné. Nepouzivejte
kontejner opakované.

Materialy, jako jsou napfiklad hadry na &isténi, papirové ubrousky a ochranné obleceni,
které jsou kontaminovany produktem, se mohou o nékolik hodin pozdéji samovolné
vznitit. Riziku vzniku poZaru se vyhnete skladovanim veskerych kontaminovanych
materialt ve specialnich nadobach nebo v kovovych kontejnerech s tésnymi,
automaticky se zavirajicimi viky. Kontaminované materialy by mély byt odstranény z
pracovisté na konci kazdého pracovniho dne a mély by byt skladovany mimo.
Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,
hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi umyt
ruce a obli¢ej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostiedky pfed vstupem do
jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpeéné : Skladujte pfi teplotach v nasledujicim rozmezi: 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladujte v

skladovani latek a smési souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym
véetné nesluéitelnych latek slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od
a smési neslucitelnych materiald (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte uzaméené. Do doby,

nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené
kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo
uniku. Neskladujte v neoznaCenych kontejnerech. Pouzijte vhodny obal k zamezeni
kontaminace Zivotniho prostfedi. Pfed manipulaci nebo pouzitim si prostudujte
informace o neslucitelnych materialech uvedené v oddilu 10.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878

Kéd

: 000001190332
STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

Datum vydani/Datum revize

: 13 Rijen 2026

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Viz oddil 1.2 pro Uvedena pouziti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouZiti v oddile 1 by mél byt

konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Neni znama informace o limitni hodnoté.

Doporucené procedury
monitorovani

: Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na

pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalacni expozice chemickym latkdm pro porovnani s

limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdu$i na
pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupU posuzovani expozice chemickym a
biologickym ¢initeldm) Evropska norma EN 482 (Ovzdu$i na pracovisti - VSeobecné
pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpeénych
latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody postupu.

DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/ Expozice Hodnota
pripravku
,3,5-triazine- DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Oralni  Systematicky 0.42 mg/kg bw/den
2,4 ,6-triamine
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Systematicky 1.5 mg/m?
Inhalaéni
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Systematicky 4.2 mg/kg bw/den
Dermaini
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni Systematicky 8.3 mg/m3
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Dermalni Systematicky 11.8 mg/kg bw/den
DNEL - Pracujici - Kratkodoby - Inhalaéni Systematicky 82.3 mg/m3
DNEL - Pracujici - Kratkodoby - Dermalni Systematicky 117 mg/kg bw/den
Fatty acids, DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Oralni Systematicky 97.2 pg/kg bw/den
C18-unsatd., dimers,
oligomeric reaction
products with tall-oil
fatty acids and
triethylenetetramine
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Systematicky 97.2 ug/kg bw/den
Dermaini
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Systematicky 0.169 mg/m?
Inhalaéni
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Dermalni Systematicky 0.272 mg/kg bw/den
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni Systematicky 0.952 mg/m?
m-phenylenebis DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni Mistni 0.2 mg/m?
(methylamine)
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Dermalni Systematicky 0.33 mg/kg bw/den
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni Systematicky 1.2 mg/m?
2,2'-(ethylendiimino)di  |DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Dermaini Mistni 28 ug/cm?
(ethan-1-amin)
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Systematicky 0.25 mg/kg bw/den
Dermalni
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Systematicky 0.29 mg/m3
Inhalaéni
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Oralni Systematicky 0.41 mg/kg bw/den
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Mistni 0.43 mg/cm?
Dermaini
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Dermalni Systematicky 0.57 mg/kg bw/den
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

DNEL - Obecné obsazeni - Kratkodoby - Dermalni  Mistni 1 mg/cm?

DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni Systematicky 1 mg/m3

DNEL - Obecné obsazeni - Kratkodoby - Dermalni  Systematicky 8 mg/kg bw/den
DNEL - Obecné obsazeni - Kratkodoby - Oralni Systematicky 20 mg/kg bw/den
DNEL - Obecné obsazeni - Kratkodoby - Inhalaéni  Systematicky 1600 mg/m?

DNEL - Pracujici - Kratkodoby - Inhalaéni Systematicky 5380 mg/m?
carbon DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Mistni 0.9 mg/m?
Inhalaéni
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni Mistni 1.84 mg/m?
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Systematicky 2.49 mg/m3
Inhalaéni
DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni Systematicky 14.1 mg/m?
DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Oralni Systematicky 859 mg/kg bw/den
PNEC
Nazev vyrobku/pfipravku Informace o prostiedi - Metoda Hodnota
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, Cerstva voda - Faktory pro posouzeni 0.043 mg/l
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine
Mofska voda - Faktory pro posouzeni 0 mg/l
Cistirna odpadnich vod - Faktory pro posouzeni 3.84 mg/l
Sladkovodni sediment - Rozdéleni rovnovahy 434.02 mg/kg dwt
Mofsky sediment - Rozdéleni rovnovahy 43.4 mg/kg dwt
Pdda - Rozdéleni rovnovahy 86.78 mg/kg dwt

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatireni
Hygienicka opatieni

Ochrana oci a obli¢eje

Ochrana ktize
Ochrana rukou

Rukavice

: Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika prach, dymy, plyn, vypary nebo aerosol,

pouzivejte vyrobek v uzavienych prostorach, lokalni odsavani nebo jina technicka
opatieni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu obsazZenych nedistot nepfesahla
doporuéené nebo zdkonem stanovené limity.

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouZitim toalety nebo na konci

smény dukladné omyijte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévl je tfeba pouzit vhodné postupy. Kontaminovany pracovni
odév neodna$ejte z pracovisté. Pfed dalSim pouzitim znecistény odév vyperte.
Zaijistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti pracovisté.

: bryle proti rozstfikim chemikalii a obli¢ejovy §tit. Pouzivejte ochranu oc&i podle EN 166,

ktera je uréena k ochrané proti prachu.

: V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim. S
ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte béhem pouzivani, zda
si rukavice uchovavaiji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as priniku
pro libovolny material rukavic se maze u rliznych vyrobct rukavic lisit. V pfipadé
smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic pfesné odhadnout.
Doporucene rukavice jsou vybrany pro nejpouzivanejsi druh rozpoustedla v danem
vyrobku Kdyz je mozne prodlouzeni frekvence opakovaneho kontaktu, rukavice s
ochranou tridy 6 (cas prusaku vetsi nez 480 minut v souladu s EN 374) jsou
doporuceny.Pri kratkem kontaktu jsou doporucovany rukavice ochranne tridy 2 (cas
prusaku vetsi nez 30 minut v souladu s EN 374) Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho
konec&na volba typu rukavic pro praci s timto produktem je vhodna a Ze bere v uvahu
specifické pracovni podminky tak, jak je uvedeno ve vyhodnoceni rizika uzivatelem.

: nitril neoprén
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

Ochrana téla

Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostiedi

: 'V pfipadé mozného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané

¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pom{cky.

Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného ukonu

a pritomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s timto
produktem.

: Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo pfedpokladané urovné expozice,

nebezpecnosti produktu a bezpeénostnich pracovnich limitd vybraného respiratoru.
Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad meznimi hodnotami expozice, musi
pouzivat vhodné certifikované respiratory. V pfipadé predpokladaného nebezpedi
pouzivejte vhodné respiratory Cistici vzduch nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici
schvalenym normam. Nosit respirator vyhovujici normé EN140. Typ filtru: filtr pro
organické vypary (typ A) a Castice P3

: Pro zajisténi dodrZeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho prostfedi

je potiebné kontrolovat emise z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni. V nékterych

pfipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou Uroven potfebné zaradit pracky dymu,

filtry, nebo provést upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méreni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu, poc¢atecni bod varu
a rozmezi bodul varu

Horlavost
Dolni a horni mezni hodnota
vybusnosti

Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

: Kapalné.

: Seda.

: Aminova. [Nepatrny]
: Nestanoveno.

: >37.78°C

: Nestanoveno. K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
: Nejsou k dispozici.

: Zavieného kelimku: 119°C

Chemicky nazev °C °F Metoda

PRk <200 <392

: Stabilni pfi doporu€¢enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

pH ¢ Nelze pouzit.
Viskozita : Dynamicky (pokojova teplota): Nejsou k dispozici.
Kinematicka (pokojova teplota): Nejsou k dispozici.
Kinematicka (40°C): >21 mm?/s
Viskozita : >100 s (ISO 6mm)
Rozpustnost
Média Vysledek
studena voda Nerozpustné
Particni koeficient n-oktanol/  : Nelze pouzit.

voda (log Pow)
Tlak pary
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Tlak par pri 20 °C Tlak par pfi 50 °C
Chemicky nazev | mm Hg|kPa Metoda mm kPa Metoda
Hg
PRiik <0.1 <0.013
Relativni hustota :1.28
Relativni hustota par : Nejsou k dispozici.
Vlastnosti ¢astic
Stredni velikost ¢astic : Nelze pouzit.
9.2 Dalsi informace
9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Vybusné vilastnosti : Produkt sam o sobé neni vybusny, maze vSak dojit ke vzniku zapalné smési vypar
nebo prachu se vzduchem.
Oxidaéni vlastnosti : U produktu nehrozi oxidaéni nebezpedi.

Bez dalSich informaci.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze zkoudek
tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Produkt je stabilni.

10.3 Moznost : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpecnym reakcim.
nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je : Pfi vystaveni vysokym teplotam muze vytvofit nebezpeéné produkty rozkladu.
treba zabranit

Ridte se bezpe&nostnimi instrukcemi podle bodti 7 a 8.

10.5 Neslucitelné materidly : Abyste zabranili siinym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od nasledujicich
material(: oxida¢ni Cinidla, silné alkalie, silné kyseliny.

10.6 Nebezpecéné produkty : 'V zavislosti na podminkach, produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
rozkladu oxidy uhliku oxidy dusiku halogenované slou€eniny oxid nebo oxidy kovu

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP (ES) &. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou
u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti.
Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle
matky.
Podezieni na vyvolani rakoviny.
Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Akutni toxicita
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Nazev vyrobku/pfipravku

Vysledek Davka / Expozice

W3 5-triazine-2,4,6-triamine

Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

m-phenylenebis(methylamine)

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-
1-amin)

N,N'-ethane-1,2-diylbis
(12-hydroxyoctadecan-1-amide)

Krysa - Oralni - LD50
Krysa - Inhalaéni - LC50 Prachy a mlhy
Krysa - Dermalni - LD50

3161 mg/kg
>5190 mg/m? [4 hodin]
>2000 mg/kg

Krysa - Oralni - LD50

Krysa - Oralni - LD50

Krysa - Muzsky (samg&i), Zensky (samigi) -
Dermaini - LD50

Krysa - Inhala¢ni - LC50 Plyn.

Toxické ucinky: Oko - slzeni Plice, hrudnik
nebo dychani - Respiraéni deprese

Kralik - Dermalni - LD50

>2000 mg/kg
930 mg/kg
>3100 mg/kg

700 ppm [1 hodin]

1465 mg/kg

Krysa - Oraini - LD50
Krysa - Oralni - LD50

1716 mg/kg
>2000 mg/kg

Krysa - Dermalni - LD50
Krysa - Inhalaéni - LC50 Prachy a mlhy

>2000 mg/kg
>5.11 mg/l [4 hodin]

Odhady akutni toxicity

Inhalace (plyny)

Cesta Hodnota ATE
Oralni 5273.83 mg/kg
Dermalni 67271.88 mg/kg

27348.97 ppm

Zaveér/shrnuti
Podrazdéni/poleptani

: Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Nazev vyrobku/pfipravku

Vysledek

Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

m-Xylylendiamin

Clovék - Ktize - Drazdivy

Krélik - O&i - Velmi drazdivy

Krysa - Kize - Velmi drazdivy
Délka pUsobeni/expozice: 4 hodin
Délka pozorovani: 4 hodin

Zavér/shrnuti
Kaze

Oci
Respiracni

: Zplsobuje tézké poleptani.
: Zpusobuje vazné poSkozeni oci.
: Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Nazev vyrobku/pfipravku Test Vysledek

ﬁtty acids, C18-unsatd., dimers, Mys - kiize Senzibilizace
oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

m-Xylylendiamin Mys - kiize Senzibilizace
OECD 429

2,2'-(ethylendiimino)di(ethan- Morce - kize Senzibilizace

1-amin) OECD 406

Zavér/shrnuti

Kuze : Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

Respiracni : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita

Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro reprodukci

Podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie |Zplsob Cilové organy
expozice
phlik Kategorie 3 - Podrazdéni dychacich cest
Zavér/shrnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy

expozice
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine Kategorie2 |- mocovy systém
Zavér/shrnuti

Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencialni akutni U€inky na zdravi
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
Pfi poziti : Ziravy pro travici trakt. ZpGsobuje poleptani.
Pri styku s kizi : Zpusobuije tézké poleptani. Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
Styk s o¢ima : Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Inhalaéni : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
snizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodu
kosterni deformace
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Pri poziti : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
Zaludecni bolesti
shizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodi
kosterni deformace
Pri styku s ktzi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
bolest nebo podrazdéni
zrudnuti
muze zpUsobit puchyre
shizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodu
kosterni deformace
Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
bolest
slzeni
zrudnuti

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice
Mozné okamzité u€inky : Nejsou znamy zdvazné negativni U&inky.
Mozné opozdéné ucinky : Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
Dlouhodoba expozice

Mozné okamzité u€inky : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Mozné opozdéné ucinky : Nejsou zndmy zdvazné negativni uginky.
Potencialni chronické u€inky na zdravi

V§eobecné : Muze zplsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici. PFi
senzibilizaci mUze pfi nasledném vystaveni velmi nizkym hladinam nastat tézka
alergicka reakce.

Karcinogenita : Podezfeni na vyvolani rakoviny. Riziko rakoviny zavisi na trvani a urovni expozice.
Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Toxicita pro reprodukci : Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

Dalsi informace : Zpusobuje popaleniny traviciho Ustroji. Bylo zjiSténo, Zze expozice aminovym param

zpUsobuje na nékolik hodin pfechodny edém rohovky, ktery se oznacuje jako modry
opar, ,halo“ efekt, mlhavé nebo rozmazané vidéni. Tento stav je obvykle do¢asny a
nema trvalé nasledky pro zrak. Pokud se pouZije spravna ochrana o€i uvedena v oddile
8, expozice se vyrazné snizi a tento stav pak nebyl pozorovan.

11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek nesplfiuje kritéria pro to, aby byl povazovan za vyrobek s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni €innosti
endokrinniho systému podle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) &. 1907/2006 nebo v nafizeni (ES) €. 1272/2008.

11.2.2 DalSi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési.
Zabrante odtékani do kanalizace nebo do vodnich toka.

Tato smés byla posouzena metodou sumarizace dle nafizeni CLP (ES) &. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u
ni klasifikovany ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

12.1 Toxicita
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ODDIL 12: Ekologické informace

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka / Expozice
W,3,5-triazine-2,4,6-triamine  |Akutni - EC50 Dafnie 200 mg/I [48 hodin]
Fatty acids, C18-unsatd., EC10 Rasy 1.78 mg/l [72 hodin]
dimers, oligomeric reaction

products with tall-oil fatty

acids and

triethylenetetramine

N,N'-ethane-1,2-diylbis Akutni - EC50 Dafnie - Daphnia magna 94 mg/l [48 hodin]
(12-hydroxyoctadecan-

1-amide)

Akutni - EC50 Rasy - Pseudokirchneriella 29 do 43 mg/I [72 hodin]
Ssubcapitata

Zavér/shrnuti : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Nazev vyrobku/pfipravku Test

Vysledek

Davka / Ockovaci latka

N N'-ethane-1,2-diylbis -
(12-hydroxyoctadecan-
1-amide)

63% [28 dn(]

Nazev vyrobku/pfipravku

Polocas rozpadu ve vodé

Svételny rozklad

Biologicka
odbouratelnost

Fatty acids, C18-unsatd., -
dimers, oligomeric reaction
products with tall-oil fatty
acids and
triethylenetetramine
N,N'-ethane-1,2-diylbis
(12-hydroxyoctadecan-
1-amide)

Nesnadno

Snadno

12.3 Bioakumulaéni potencial

Nazev vyrobku/pfipravku

LogPow

BCF

Potencialni

W,3,5-triazine-2,4,6-triamine

m-Xylylendiamin
2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin)

N, N'-ethan-1,2-diylbis (12-hydroxyoktadekan-
1-amid)

-1.22
0.18

>6

-1.66do-1.4 -

3.8
2.69

Nizky
Nizky
Nizky
Vysoky

12.4 Mobilita v ptdé
Rozdélovaci koeficient ptida/voda

Nazev vyrobku/pfipravku

logKoc

Koc

W,3,5-triazine-2,4,6-triamine
m-phenylenebis(methylamine)
2,2'-(ethylendiimino)di(ethan-1-amin)

carbon
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-
1-amide)

1.7
1.7
1.5
0.5
4.3

45.8075
46.5812
33.6474
3.18035
20542.3
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Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026

ODDIL 12: Ekologické informace

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek nesplfiuje kritéria pro to, aby byl povaZovan za vyrobek s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni &innosti
endokrinniho systému podle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) €. 1907/2006 nebo v nafizeni (ES) €. 1272/2008.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou zndmy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpecny odpad

Katalog odpadii EU (EWC)

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a

veskerych vedlejSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a v§em pozadavkim mistnich Gfadu.
Sveéfte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmeé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organd.

Kod odpadu

Oznaceni odpadu

08 01 11*

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Baleni
Metody odstranovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt recyklovany.

O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.

Typ baleni

Katalog odpadii EU (EWC)

Nadoba

1501 06

Smésné obaly

Specialni opatieni

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplisobem. S prazdnymi

nadobami, které nebyly vygistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych
kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktu. Zabrarite rozSifeni
rozlitého materialu a kontaminaci pady, a jeho uniku do vodnich tokd, odpadu a
kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN ¢islo UN3066 UN3066 UN3066 UN3066
nebo ID ¢islo
14.2 Oficialni BARVA v PAINT PAINT v Paint
(OSN)
pojmenovani pro
pfepravu
Czech (CZ) Czech Republic Ceska republika 15/18
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro prepravu

8

8

14.4 Obalova V
skupina

1 V 1]

14.5
Nebezpecnost pro
zivotni prostiedi
Latky znecistujici
moie

Ne.

Nelze pouzit.

Ano.

Nelze pouzit.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Dalsi informace
ADR/RID

Kod tunelu
ADN

: (E)

: Zadné nebylo identifikovano.

pfepravovan v tankerech.

IMDG
IATA

14.6 Zvlastni bezpecnostni

opatieni pro uzivatele

14.7 Namoini hromadna

: None identified.
: Zadné nebylo identifikovano.

: PFipravek je klasifikovan jako latka nebezpecéna pro zivotni prostfedi pouze tehdy, pokud je

! Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou

postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat v
pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

: Nelze pouzit.

preprava podle nastroja IMO

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési

EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy

Vnitini vlastnost

Chemicky nazev Stav Referenéni Datum
Cislo revize
Patka vzbuzujici stejné |melamin Doporuceno 12th 11/18/2025
obavy pro lidské zdravi recommendation
Latka vzbuzujici stejné |melamin Doporuéeno 12th 11/18/2025
obavy pro zivotni recommendation
prostfedi

Priloha XVII - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

Nazev vyrobku/pripravku

Polozka €. (REACH )

STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

Oznaceni

Ostatni predpisy EU

: Nelze pouzit.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2020/878

STEELGUARD 951 HARDENER BLACK

Kéd : 000001190332 Datum vydani/Datum revize : 13 Rijen 2026

ODDIL 15: Informace o predpisech

Prekurzory vybusnin : Nelze pouzit.
Latky poskozujici ozon (EU 2024/590)
Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znecist'ujicich
Neni v seznamu.

VOC pro smés : lIAJj. Viceslozkové reaktivni natérové hmoty pro specifické ucely, napf. na podlahy.

pfipravenou k pouziti Limitni hodnoty EU: 500 g/l (2010.)
Tento vyrobek obsahuje maximalné 500 g/l VOC.
Smérnice Seveso
Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.

Narodni predpisy

Skladovy koéd Y
15.2 Posouzeni chemické : Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpe&nosti.
bezpeénosti

ODDIL 16: Dalsi informace

P Oznacuje informace, které byly zménény oproti pfedchozi verzi.
Zkratky

ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES) 1272/2008]
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinkam

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecénosti

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym G&inkiim

RRN = Registracni ¢islo REACH

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpeénych véci

ADN = Mezinarodni pfredpisy pro pfepravu nebezpecnych véci na vnitrozemskych vodnich cestach
IMDG = namofni pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG

IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikace Odavodnéni
Bkin Corr. 1B, H314 Vypo&tova metoda
Eye Dam. 1, H318 Vypoctova metoda
Skin Sens. 1, H317 Vypoctova metoda
Carc. 2, H351 Vypoctova metoda
Repr. 2, H361f Vypoctova metoda
STOT RE 2, H373 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 3, H412 Vypoctova metoda
PIné znéni zkracenych H-vét
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.
H314 Zpusobuje téZké poleptani klize a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kizi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
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ODDIL 16: Dalsi informace

H361f Podezieni na poskozeni reproduk&ni schopnosti.

H373 MUze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované
€Xpozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

EUHO71 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

Agquatic Chronic 2 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 2

Agquatic Chronic 3 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3

Carc. 2 KARCINOGENITA - Kategorie 2

Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCI / PODRAZDENI OCI - Kategorie 1

Eye Irrit. 2 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 2

Repr. 2 TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 2

Skin Corr. 1B ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1B

Skin Irrit. 2 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

Skin Sens. 1 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1

Skin Sens. 1A SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1A

Skin Sens. 1B SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1B

STOT RE 2 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA
EXPOZICE - Kategorie 2

STOTSE 3 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — JEDNORAZOVA
EXPOZICE - Kategorie 3

Historie

: 13 Rijen 2026
: 28 Duben 2025

Datum vydani/ Datum revize
Datum prfedchoziho vydani

Pripravil : EHS
Verze 3
Omezeni

Informace obsazZené v tomto bezpecnostnim listé jsou zaloZzeny na soucasnych védeckych a technickych poznatcich.
Ucelem této informace je upozornit na aspekty bezpecnosti prace a ochrany zdravi tykajicich se nami dodavanych vyrobki
a doporucené preventivni bezpecénostni opatfeni pro skladovani a zachéazeni s vyrobky. Neni poskytnuta Zadna zaruka na
viastnosti vyrobkt. Neni akceptovana odpovédnost pfi jakémkoli nedodrzeni preventivnich opatfeni uvedené v tomto

bezpecénostnim listé nebo pfi zneuZiti vyrobku.
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