
ไมม่ขี้อมูล

ของเหลว

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

การบ่งชีด้้วยวธิีอื่นๆ

ชนิดผลติภณัฑ์

หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉิน (
พร้อมด้วยเวลาทําการ)

หมวดที ่ 1. หมายเลข

:

:

:

รายละเอียดผู้ผลติ : PPG Coatings (Thailand) Co., Ltd.
15 Rama 9 Road, Kwaeng Huamark,
Khet Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
T: 662-319-4190 #224
F: 662-319-4189

ข้อแนะนําและข้อจํากดัต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม

รหัสผลติภณัฑ์ : 00141109

ชื่อผลติภณัฑ์ : SIGMAGUARD CSF 575 HARDENER YELLOW

วนัที่ออก/วนัที่มีการปรบัปรุงเอกสาร

เวอรช์นั 7.01

19 ธนัวาคม 2018

CHEMTREC 001-800-13-203-9987 (CCN 17704)

การใช้ผลติภณัฑ์ : การเคลอืบ  สี สารทีเ่กีย่วข้องกบัการทาสี

หมวดที ่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification)
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หมวดที ่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification)
การจําแนกประเภทสารหรือสาร
ผสม

: มคีวามเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางปาก) - ๔
มคีวามเป็นพษิเฉียบพลนั (เกีย่วกบัผวิหนัง) - ๔
มคีวามเป็นพษิเฉียบพลนั (การสูดดม) - ๔
การกดักรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง (Skin corrosion / irritation) - ๑
การทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา (Serious eye damage/eye
irritation) - ๑
สารทาํให้ไวตอ่การกระตุ้นอาการแพต้อ่ผวิหนัง (Skin sensitizer) - ๑B
ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่ส่ิงแวดลอ้มในน้ํา (Long-term hazards to the aquatic
environment) - ๓

ของผสมประกอบด้วยส่วนผสมทีไ่มท่ราบความเป็นพษิ ในอตัราร้อยละ: 1.2% (ทางปาก), 6.3%
(เกีย่วกบัผวิหนัง), 79.2% (การสูดดม)

ของผสมประกอบด้วยส่วนผสมทีไ่มท่ราบความเป็นอนัตรายตอ่ส่ิงแวดลอ้มทางน้ํา ในอตัราร้อย
ละ: 35.4%

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS

:รูปสัญลกัษณ์

คําสัญญาณ : อนัตราย

ข้อความแสดงความเป็น
อนัตราย

: เป็นอนัตรายหากกลนืกนิ หรอืเมือ่สัมผสัผวิหนัง หรอืหากสูดดม
ทาํให้ผวิหนังไหม้อยา่งรุนแรงและทาํลายดวงตา
อาจทาํให้เกดิการแพท้ีผ่วิหนัง
เป็นอนัตรายตอ่ส่ิงมชีวีติในน้ําและมผีลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวงัหรือข้อปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัอนัตราย

การป้องกนั : สวมถุงมอืปกป้อง  สวมใส่อุปกรณป้์องกนัดวงตาหรอืใบหน้า  สวมเส้ือผ้าปกป้อง  ใช้
เฉพาะนอกอาคารหรอืในพืน้ทีท่ีร่ะบายอากาศได้ด ี  หลกีเลีย่งการปลอ่ยสารออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
หลกีเลีย่งการหายใจเอาไอเข้าไป  ห้ามรบัประทาน ดืม่หรอืสูบบุหรี ่ ในขณะทีใ่ช้ผลติภณัฑ์
นี้  ลา้งมอืให้สะอาดหลงัจากใช้งาน  ไมอ่นุญาตให้สวมใส่เส้ือผ้าทาํงานทีเ่ป้ือนนอกสถานที่
ทาํงาน
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หมวดที ่ 2. การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification)
การตอบสนอง : หากสูดดม:  ให้เคลือ่นย้ายผู้ได้รบัสารไปยงัทีอ่ากาศบรสุิทธิแ์ละให้พกัผอ่นในทา่ทางทีห่ายใจได้

สบาย  โทรถงึศนูยค์วบคุมสารพษิหรอืแพทยใ์นทนัท ี  หากกลนืกนิ:  โทรถงึศนูยค์วบคุมสาร
พษิหรอืแพทยใ์นทนัท ี  บ้วนปาก  ห้ามทาํให้อาเจยีน  หากสัมผสัผวิหนัง (หรอืเส้นผม):
ถอดเส้ือผ้าทีเ่ปรอะเป้ือนออกให้หมดในทนัท ี  ชะลา้งผวิหนังด้วยน้ําหรอือาบน้ําฝักบวั  ลา้ง
เส้ือผ้าทีเ่ป้ือนกอ่นทีจ่ะนํามาใช้อกีครัง้  โทรถงึศนูยค์วบคุมสารพษิหรอืแพทยใ์นทนัท ี  หาก
สัมผสัผวิหนัง:  ลา้งด้วยสบูแ่ละน้ําปรมิาณมาก  โทรถงึศนูยค์วบคุมสารพษิหรอืแพทยห์ากทา่น
รู้สึกไมส่บาย  หากผวิหนังเกดิอาการระคายเคอืงหรอืผืน่คนั:  ไปพบแพทย ์  หากเข้าดวงตา:
ลา้งด้วยความระมดัระวงัด้วยน้ําหลายนาท ี  ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากมอียูแ่ละสามารถทาํ
ได้งา่ย ให้ลา้งตอ่  โทรถงึศนูยค์วบคุมสารพษิหรอืแพทยใ์นทนัที

การเก็บรกัษา : เก็บโดยปิดล็อกไว้

การกาํจดั : กาํจดัสารทีบ่รรจุและภาชนะบรรจุ ตามกฎระเบยีบทัง้หมดในระดบัท้องถิน่ ภูมภิาค ประเทศ
และระหวา่งประเทศ

ความเป็นอนัตรายอื่นที่ไม่ได้เป็น
ผลจากการจําแนกตามระบบ
GHS เช่น

: ไมม่ขี้อมูล

หมวดที ่ 3. องคป์ระกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม (Composition /
information on ingredients)

หมายเลข CAS : ไมม่ผีลบงัคบัใช้

สารเดี่ยว/สารผสม

หมายเลข CAS/ตวับ่งชีอ้ื่นๆ

: สารผสม
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หมวดที ่ 3. องคป์ระกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม (Composition /
information on ingredients)
ชื่อส่วนผสม หมายเลข CAS%

ขีดจํากดัการรบัสารในการทํางาน หากมีอยู่ จะระบุไว้ในหมวดที่ 8

จากความรู้จนถงึปัจจุบนัของผู้จดัจําหน่าย พบวา่ ไม่มีส่วนผสมเพิม่เตมิใดในระดบัความเข้มข้นที่บงัคบัใช้ที่จดัวา่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจนทําให้ต้องมีรายงานในส่วนนี้

รหัสย่อย ( SUB code) เป็นตวัแทนของสารที่ไม่ได้จดทะเบียน CAS number.

3-อะมโินเมทธลิ-3,5,5-ไตรเมทธลิไซโคลเฮกซลิอะมนี 25- <50 2855-13-2
Phenol, methylstyrenated 25- <50 68512-30-1
เบนซลิแอลกอฮอล์ 20- <25 100-51-6
2,4,6-ทรสิ (ไดเมทธลิอะมโินเมทธลิ) ฟีนอล 10- <20 90-72-2
salicylic acid 1- <3 69-72-7
bis[(dimethylamino)methyl]phenol 1- <3 71074-89-0

หากกลนืกนิเข้าไป ให้ไปพบแพทยท์นัท ี พร้อมทัง้นําภาชนะบรรจุหรอืฉลากน้ีไปแสดงด้วย
ทาํให้รา่งกายอบอุน่และได้พกัผอ่น ห้ามทาํให้อาเจยีน

ตรวจหาคอนแทคเลนส์ แลว้ทาํการถอดออก ให้รบีลา้งตาโดยให้น้ําไหลผา่นทนัท ี เป็นเวลา
อยา่งน้อย 15 นาท ี โดยลมืตาในนํ้า ให้ไปพบแพทยท์นัที

ถอดเส้ือผ้าและรองเท้าทีม่เีชือ้โรคหรอืสกปรก ลา้งผวิหนังให้ทั่วด้วยสบูแ่ละน้ํา หรอืใช้
ผลติภณัฑท์าํความสะอาดผวิทีไ่ด้รบัการรบัรอง ห้ามใช้ตวัทาํละลายหรอืทนิเนอร์

นําออกไปในทีท่ีม่อีากาศบรสุิทธิ ์ ทาํให้รา่งกายอบอุน่และได้พกัผอ่น หากไมห่ายใจ หายใจ
ไมเ่ป็นปกต ิ หรอืระบบหายใจลม้เหลว ให้ทาํการช่วยหายใจ หรอืให้ออกซเิจนโดยผู้ทีไ่ด้รบั
การฝึกอบรมในเรือ่งดงักลา่วมาแลว้

หมวดที ่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

การสัมผสัถูกดวงตา

การสัมผสัทางผวิหนัง

การสูดดม

การกลนืกนิ :

:

:

:

คําอธบิายเกีย่วกบัมาตรการด้านการปฐมพยายามที่จําเป็น

อาการหรือผลกระทบที่สําคญั ทั้งที่เกดิเฉียบพลนัและที่เกดิขึ้นภายหลงั (acute and delayed)
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หมวดที ่ 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

การป้องกนัของผู้ให้การปฐม
พยาบาล

: ไมค่วรดาํเนินการใดๆ ทีจ่ะกอ่ให้เกดิอนัตราย หรอืกระทาํโดยไมไ่ด้ผา่นการฝึกอบรมทีเ่หมาะ
สม  ถา้สงสัยวา่ยงัมคีวนัของสารหลงเหลอือยู ่  ผู้ช่วยชวีติควรสวมหน้ากาก หรอืใช้
อุปกรณช่์วยหายใจทีเ่หมาะสม  การช่วยชวีติด้วยวธิปีากตอ่ปากอาจกอ่ให้เกดิอนัตรายได้
ใช้น้ําลา้งเครือ่งแตง่กายทีเ่ปรอะเป้ือนให้สะอาดหมดจดกอ่นถอดเครือ่งแตง่กายออกหรอืสวมถุง
มอืขณะถอด

หมายเหตุถงึแพทย์ : ในกรณีทีสู่ดหายใจเอาผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัในไฟเข้าไป อาจไมแ่สดงอาการในทนัท ี  ผู้ทีไ่ด้
รบัสารพษิอาจจาํเป็นต้องอยูภ่ายใต้การดูแลของแพทยเ์ป็นเวลา 48 ชั่วโมง

การบําบดัเฉพาะ : ไมม่วีธิรีกัษาเฉพาะ

การสูดดม : เป็นอนัตรายหากสูดดม

เป็นอนัตรายหากกลนืกนิ:การกลนืกนิ

การสัมผสัทางผวิหนัง : เกดิแผลไหม้รุนแรงได้  เป็นอนัตรายหากสัมผสัผวิหนัง  อาจทาํให้เกดิการแพท้ีผ่วิหนัง

ทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรง:การสัมผสัถูกดวงตา

สัญญาณ/อาการของการได้รบัสารมากเกนิไป

การสัมผสัทางผวิหนัง

การกลนืกนิ

การสูดดม ไมม่ขี้อมูลจาํเพาะ

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปนี้
ปวดท้อง

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปนี้
อาการปวดหรอืระคายเคอืง
อาการผืน่แดง
อาจเกดิอาการพอง

:

:
:

การสัมผสัถูกดวงตา : อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปนี้
ความเจ็บปวด
น้าตาไหล
อาการผืน่แดง

ผลร้ายแรงที่อาจเกดิขึ้นต่อสุขภาพ

โปรดดูข้อมูลด้านพษิวทิยา (หมวดที่ 11)

ระบุถงึข้อควรพจิารณาทางการแพทยท์ี่ต้องทําทนัที และการดูแลรกัษาเฉพาะที่สําคญัที่ควรดําเนินการ

หน้า: 5/21ประเทศไทยThailand



SIGMAGUARD CSF 575 HARDENER YELLOW

รหัสผลติภณัฑ์ 00141109

ชื่อผลติภณัฑ์

วนัที่ออก 19 ธนัวาคม 2018 เวอรช์นั 7.01

หมวดที ่ 5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire-fighting measures)

ให้ปิดกัน้บรเิวณทีเ่กดิเหตุในทนัท ี โดยอพยพผู้คนทีอ่ยูใ่นบรเิวณนั้นออกไป หากมเีพลงิไหม้
เกดิขึน้  ไมค่วรดาํเนินการใดๆ ทีจ่ะกอ่ให้เกดิอนัตราย หรอืกระทาํโดยไมไ่ด้ผา่นการฝึก
อบรมทีเ่หมาะสม

สารอนัตรายที่เกดิจากการสลาย
ตวัของความร้อน

ความเป็นอนัตรายเฉพาะที่เกดิขึ้น
จากสารเคมี

ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัอาจมวีสัดุดงัตอ่ไปนี้
คารบ์อนออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์

เมือ่อยูใ่นไฟหรอืได้รบัความร้อน จะเกดิความกดดนัเพิม่ขึน้ และภาชนะอาจแตกออก  สารนี้
เป็นอนัตรายตอ่ส่ิงมชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบเป็นเวลานาน  ต้องควบคุมน้ําทีใ่ช้ดบัเพลงิที่
เปรอะเป้ือนสารชนิดนี้ไว ้ และป้องกนัไมใ่ห้ไหลลงสู่ทางน้ํา, ทอ่น้ําทิง้ หรอืทอ่ระบายน้ํา

นักดบัเพลงิควรสวมอุปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม และเครือ่งช่วยหายใจบรรจุอากาศในตวั (
SCBA) หน้ากากแบบครบชุดทีท่าํงานด้วยโหมดความดนัแบบโพซทิพี

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสําหรบันัก
ผจญเพลงิ

ดบัไฟโดยใช้สารทีเ่หมาะสําหรบัเปลวเพลงิทีลุ่กไหม้รอบๆ

สารที่ใช้ในการดบัเพลงิ

:

:

:

ไมม่ขี้อมูล

สารดบัเพลงิที่เหมาะสม :

สารดบัเพลงิที่ไม่เหมาะสม :

ข้อปฏบิตัพิเิศษในการป้องกนั
สําหรบันักผจญเพลงิ

:

หมวดที ่ 6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรั่วไหลของสาร (Accidental release
measures)
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย และขั้นตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉิน

: ไมค่วรดาํเนินการใดๆ ทีจ่ะกอ่ให้เกดิอนัตราย หรอืกระทาํโดยไมไ่ด้ผา่นการฝึกอบรมทีเ่หมาะ
สม  อพยพผู้คนออกจากบรเิวณโดยรอบ  ห้ามบุคคลทีไ่มเ่กีย่วข้องและไมม่กีารป้องกนัทีด่ี
เข้ามาในพืน้ที ่  ห้ามสัมผสัหรอืเดนิผา่นสารทีห่ก  อยา่หายใจเอาไอและละอองเข้าไป  มี
การระบายอากาศอยา่งเพยีงพอ  สวมอุปกรณช่์วยหายใจทีเ่หมาะสม เมือ่มกีารระบายที่
อากาศไมเ่พยีงพอ  สวมใส่อุปกรณป้์องกนัภยัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม

สําหรบัเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ฝ่าย
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน

สําหรบัผู้ปฏบิตักิารตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

: หากจาํเป็นต้องใช้เครือ่งแตง่กายชนิดพเิศษเพือ่จดัการกบัการหกรั่วไหล ให้พจิารณาข้อมูลจาก
หวัข้อที ่ 8 เกีย่วกบัวสัดุทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม  ดูข้อมูลใน "สําหรบัเจ้าหน้าทีท่ีไ่มใ่ช่
ฝ่ายปฏบิตักิารฉุกเฉิน" ด้วย
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หมวดที ่ 6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรั่วไหลของสาร (Accidental release
measures)

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม

หยุดการรั่วไหลหากทาํได้โดยไมต่้องเส่ียงอนัตราย  เคลือ่นย้ายภาชนะบรรจุออกจากบรเิวณที่
มกีารหก  ได้รบัสารทีป่ลอ่ยออมาจากเหนือลม  กนัไมใ่ห้ไหลเข้าไปในทอ่น้ําทิง้ ทางน้ํา
ไหล ชัน้ใต้ดนิ หรอืบรเิวณพืน้ทีจ่าํกดั  ลา้งส่ิงหกเป้ือนไปทีโ่รงงานบาํบดัสารทีป่ลอ่ยออกมา
หรอืปฎบิัติติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้  เก็บและรวบรวมสารทีห่กด้วยวสัดุทีม่คีุณสมบตัดิูดซบัและไม่
ตดิไฟ เช่น ทราย, ดนิ, แรห่นิทราย, ดนิเบา แลว้จดัเก็บไวใ้นภาชนะเพือ่นําไปกาํจดัตามข้อ
บงัคบัของท้องถิน่ (ดูหวัข้อที ่ 13)  กาํจดัทิง้โดยผา่นบรษิัทผู้รบัเหมากาํจดัขยะทีไ่ด้รบัอนุญาต
แลว้  วสัดุดูดซบัทีป่นเป้ือนอาจมอีนัตรายเช่นเดยีวกบัผลติภณัฑท์ีห่กเป้ือน  หมายเหตุ: ดู
หมวดที ่ 1 สําหรบัข้อมูลตดิตอ่กรณีฉุกเฉิน และหมวดที ่ 13 สําหรบัการกาํจดัของเสีย

: หลกีเลีย่งการทาํให้วตัถุแตกกระจาย และสัมผสักบัพืน้ดนิ ทางเดนินํ้า ทอ่ระบายน้ําและทอ่
ระบายของเสียตา่งๆ  หากผลติภณัฑนี์้ทาํให้เกดิมลภาวะในส่ิงแวดลอ้ม (ระบบบาํบดัน้ําเสีย,
ทางน้ํา, ดนิหรอือากาศ) กรุณาแจ้งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในด้านนี้  วตัถุกอ่มลพษิในน้ํา
อาจเป็นอนัตรายตอ่ส่ิงแวดลอ้ม หากทิง้ออกไปในปรมิาณมาก

การหกในปรมิาณมาก :

หยุดการรั่วไหลหากทาํได้โดยไมต่้องเส่ียงอนัตราย  เคลือ่นย้ายภาชนะบรรจุออกจากบรเิวณที่
มกีารหก  ทาํให้เจอืจางลงด้วยน้ําและทาํความสะอาดด้วยไม้ถูพืน้ หากเป็นสารทีล่ะลายน้ํา
อกีวธิหีน่ึง หรอืในกรณีทีเ่ป็นสารไมล่ะลายน้ํา ให้ดูดซบัด้วยวสัดุเฉ่ือยและแห้ง แลว้นําไปใส่
ลงในภาชนะบรรจุส่ิงปฏกูิลเพือ่กาํจดัทิง้  กาํจดัทิง้โดยผา่นบรษิัทผู้รบัเหมากาํจดัขยะทีไ่ด้รบั
อนุญาตแลว้

การหกในปรมิาณน้อย :

วธิีการและวสัดุสําหรบักกัเก็บและทําความสะอาด (cleaning up)

หมวดที ่ 7. การขนถา่ย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเก็บรกัษา (Handling and
storage)
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หมวดที ่ 7. การขนถา่ย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเก็บรกัษา (Handling and
storage)
ข้อควรระวงัในการขนถา่ยเคลือ่น
ย้าย ใช้งาน และการเก็บรกัษา
อย่างปลอดภยั

สภาวะการเก็บรกัษาอย่าง
ปลอดภยั รวมทั้งข้อห้ามในการ
เก็บรกัษาสารที่เข้ากนัไม่ได้ (
incompatibility)

เก็บไวท้ีอุ่ณหภูมริะหวา่งอุณหภูมติอ่ไปนี้ 0 ถงึ 35°C (32 ถงึ 95°F)  จดัเก็บตามข้อบงัคบัภาย
ในประเทศ  เก็บรกัษาในภาชนะบรรจุด ัง้เดมิให้พน้จากการได้รบัแสงอาทติยโ์ดยตรง ใน
พืน้ทีท่ีแ่ห้ง เย็น และมอีากาศถา่ยเทได้ด ี และให้พน้จากวสัดุทีเ่ข้ากนัไมไ่ด้ (ดูบทที ่ 10)
และให้ห่างจากอาหารและเครือ่งดืม่  เก็บโดยปิดล็อกไว ้  เก็บภาชนะบรรจุให้มดิชดิ และ
ปิดผนึกไวจ้นกวา่จะพร้อมใช้งาน  ควรปิดผนึกภาชนะทีเ่ปิดออกใช้แลว้ให้สนิท และเก็บใน
แนวตัง้เพือ่ป้องกนัการรั่วหก  ห้ามเก็บไวใ้นภาชนะทีไ่มต่ดิฉลาก  ใช้หลกัการทีถู่กต้องเพือ่
ป้องกนัการปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม  ดูหมวดที ่ 10 สําหรบัสารทีเ่ข้ากนัไมไ่ด้กอ่นการจดัการหรอื
การใช้งาน

:

:

เริม่ใช้งานอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม (โปรดดูหมวดที ่ 8)  ห้ามรบัประทานอาหาร
ดืม่น้ํา หรอืสูบบุหรี ่ ในบรเิวณทีม่กีารใช้งาน จดัเก็บ หรอืแปรรูปสารชนิดนี้อยู ่    กอ่น
รบัประทานอาหาร ดืม่น้ํา และสูบบุหรี ่ คนงานควรลา้งมอืและใบหน้าให้สะอาด  ถอดเส้ือ
ผ้าและอุปกรณป้์องกนัภยัทีป่นเป้ือนกอ่นเข้าสู่บรเิวณรบัประทานอาหาร  ไมค่วรจ้างผู้มปีระวตัิ
ทีม่ปีัญหาจากอาการภูมแิพท้ีผ่วิหนังให้ทาํงานในกระบวนการใดๆทีม่กีารใช้ผลติภณัฑนี์้  อยา่
ให้เข้าตา สัมผสัถูกผวิหนังหรอืเส้ือผ้า  อยา่หายใจเอาไอและละอองเข้าไป  ห้ามรบั
ประทาน  ในระหวา่งการใช้งานปกต ิ ถา้วสัดุมทีางทีจ่ะเป็นอนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจ
ให้ใช้งานเฉพาะในทีท่ีม่กีารระบายอากาศอยา่งเพยีงพอเทา่นั้นหรอืสวมอุปกรณช่์วยหายใจที่
เหมาะสม  เก็บไวใ้นภาชนะบรรจุด ัง้เดมิหรอืภาชนะบรรจุทางเลอืกอืน่ทีท่าํจากวสัดุทีเ่ข้ากนัได้
ซึ่งผา่นการเห็นชอบแลว้ และปิดฝาให้สนิทเมือ่ไมใ่ช้งาน  ภาชนะบรรจุเปลา่จะมสีารตก
ค้างอยูแ่ละอาจเป็นอนัตรายได้  ห้ามนําภาชนะบรรจุกลบัมาใช้ใหม่

หมวดที ่ 8. การควบคุมการรบัสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)
ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม (control parameters)

การรบัสัมผสั เช่นค่าขีดจํากดัที่ยอมให้รบัสัมผสัได้ในขณะปฏบิตังิาน (occupational exposure limit values)

ไมม่ี
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หมวดที ่ 8. การควบคุมการรบัสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)

กระบวนการเฝ้าระวงัที่แนะนํา ถา้ผลติภณัฑนี์้ประกอบด้วยส่วนประกอบทีม่ขี้อจาํกดัในการได้รบัสาร ก็จะต้องจดัให้มกีาร
ตดิตามตรวจสอบบุคลากร อากาศในสถานทีท่าํงาน หรอืการตดิตามตรวจสอบทางชวีภาพ
เพือ่ดูประสิทธภิาพของระบบถา่ยเทอากาศ หรอืระบบควบคุม และ/หรอืความจาํเป็นในการใช้
อุปกรณป์กป้องระบบหายใจ  มาตรฐานในการตรวจสอบควรมกีารอ้างองิ  นอกจากนี้ ยงั
ต้องอ้างองิเอกสารคาํแนะนําระดบัชาตสํิาหรบัวธิกีารทีใ่ช้เพือ่กาํหนดสารอนัตรายด้วย

การป้องกนัมือ ควรสวมถุงมอืทีท่นสารเคม ี และกนัการซมึผา่นทีไ่ด้มาตรฐานตลอดเวลาทีต่้องทาํงานเกีย่วขอั
งกบัวตัถุเคม ี หากการประเมนิความเส่ียงระบุไวว้า่เป็นส่ิงจาํเป็น  ตรวจสอบในระหวา่งการใช้
งานวา่ ถุงมอืยงัคงมคีุณสมบตัใินการป้องกนัภยั โดยพจิารณาจากพารามเิตอรท์ีผู่้ผลติถุงมอื
กาํหนดไว ้  โปรดทราบวา่ระยะเวลาการแทรกผา่นผนังของถุงมอืแตล่ะชนิดอาจมคีวามแตก
ตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัผู้ผลติถุงมอืแตล่ะแห่ง  ในกรณีของสารผสมทีป่ระกอบด้วยสารหลาย
ชนิด อาจไมส่ามารถคาดคะเนได้อยา่งแมน่ยาํวา่ถุงมอืสามารถป้องกนัภยัได้นานเพยีงใด

แวน่ครอบตาและกระบงัหน้าสําหรบัป้องกนัสารเคมีการป้องกนัดวงตา

:

:

:

การควบคุมการปลอ่ยสารที่มีผล
ต่อส่ิงแวดล้อม

: ต้องตรวจสอบสารทีป่ลอ่ยออกจากระบบระบายอากาศหรอือุปกรณใ์นกระบวนการทาํงาน เพือ่
ให้แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบับญัญตัขิองกฎหมายป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม  ในบางกรณี จาํเป็นต้องใช้
เครือ่งกาํจดัควนั เครือ่งกรอง หรอืการดดัแปลงทางวศิวกรรมของอุปกรณใ์นกระบวนการทาํ
งาน เพือ่ลดระดบัสารทีป่ลอ่ยออกมาให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้

การควบคุมทางวศิวกรรมที่
เหมาะสม

: ใช้ได้เฉพาะทีท่ีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ  ให้ใช้กระบวนการในระบบปิด ใช้การระบาย
อากาศเฉพาะที ่ หรอืใช้การควบคุมทางวศิวกรรมอืน่ๆเพือ่ให้คา่การได้รบัสัมผสัสารปนเป้ือนใน
อากาศของคนงานตํ่ากวา่คา่ทีแ่นะนําหรอืคา่ทีก่ฎหมายกาํหนด

ลา้งมอื แขนช่วงลา่ง และหน้าให้สะอาดหลงัการทาํงานเกีย่วกบัเคมภีณัฑ ์ กอ่นรบัประทาน
อาหาร กอ่นสูบบุหรี ่ กอ่นการใช้ห้องน้ํา และหลงัจากหมดชั่วโมงทาํงานแลว้  ควรใช้
เทคนิคทีเ่หมาะสมในการกาํจดัเส้ือผ้าทีอ่าจมกีารปนเป้ือน  ไมอ่นุญาตให้สวมใส่เส้ือผ้าทาํงาน
ทีเ่ป้ือนนอกสถานทีท่าํงาน  ซกัเส้ือผ้าทีป่นเป้ือนสารกอ่นนํามาใช้ใหม ่  จดัให้มสีถานที่
สําหรบัลา้งตาและมฝีักบวัชาํระเพือ่ความปลอดภยัใกลก้บับรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิาน

มาตรการด้านสุขอนามยั :

มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล

การป้องกนัผวิหนัง
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หมวดที ่ 8. การควบคุมการรบัสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure
controls/personal protection)

การเลอืกหน้ากากช่วยหายใจขึน้อยูก่บัระดบัของการสัมผสักบัสารทีท่ราบหรอืทีค่าดไว,้ อนัตราย
จากผลติภณัฑ ์ และขดีจาํกดัในการทาํงานอยา่งปลอดภยัของหน้ากากช่วยหายใจทีเ่ลอืกนั้น
ถา้คนงานสัมผสักบัความเข้มข้นทีเ่กนิกวา่ขดีจาํกดัการรบัสาร คนงานนั้นต้องใช้เครือ่งช่วย
หายใจทีไ่ด้รบัการรบัรองทีเ่หมาะสม  ควรใช้หน้ากากป้องกนัวตัถุพษิทีพ่อด ี อาการถา่ยเทได้
อยา่งเหมาะสมซึ่งได้มาตรฐาน หากการประเมนิความเส่ียงระบุไวว้า่จาํเป็น

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ :

การป้องกนัร่างกาย ควรเลอืกใช้อุปกรณป้์องกนัรา่งกายให้เหมาะสมตามลกัษณะงานและความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้
และควรได้รบัการอนุมตัจิากผู้เชีย่วชาญกอ่นการจดัการกบัผลติภณัฑ์

:

การป้องกนัผวิหนังส่วนอื่น : กอ่นทีจ่ะจบัต้องเคลือ่นย้ายผลติภณัฑนี์้ ควรเลอืกใช้รองเท้าและมกีารป้องกนัผวิหนังเพิม่เตมิ
ตามลกัษณะของงานและความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้ควรได้รบัการอนุมตัจิากผู้เชีย่วชาญ
เฉพาะทาง

ถุงมือ ยางบวิทลิ:

หมวดที ่ 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี (Physical and chemical
properties)

สถานะทางกายภาพ

จุดหลอมเหลว

ของเหลว

เหมอืนอามนีกลิน่

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

สีเหลอืงสี

ไมม่ขี้อมูลค่าขีดจํากดัของกลิน่ที่รบัได้ (
odour threshold limit)

:

:

:

:

:

:

ลกัษณะภายนอก

จุดเดือด : >37.78°C (>100°F)

ไมล่ะลายในน้ํา

อาจเริม่แข็งตวัทีอุ่ณหภูมดิงัตอ่ไปนี้ 8°C (46.4°F) ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัข้อมูลสําหรบัส่วนผสมดงัตอ่
ไปนี้ 3-อะมโินเมทธลิ-3,5,5-ไตรเมทธลิไซโคลเฮกซลิอะมนี คา่เฉลีย่ถว่งน้ําหนัก: -7.4°C (18.
7°F)
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หมวดที ่ 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี (Physical and chemical
properties)

ความหนาแน่นสัมพทัธ ์ (
relative density)

ความสามารถในการละลายได้ (
solubility)

ไมล่ะลายในวสัดุตอ่ไปนี้ น้ําเย็น

อตัราการระเหย (evaporation
rate)

อุณหภูมทิี่ลุกตดิไฟได้เอง (auto
-ignition temperature)

จุดวาบไฟ (flash point) ถว้ยปิด: 100°C (212°F)

ค่าสัมประสิทธิก์ารละลายของสาร
ในชั้นของ n-octanol ต่อน้ํา (
partition coefficient : n-
octanol/water)

:

:

:

:

:

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้
ของของแข็ง และก๊าซ (
flammability (solid, gas))

:

ค่าจํากดัการระเบดิ (การตดิไฟ)
ตํ่าสุดและสูงสุด

: พสัิยกวา้งทีสุ่ดเทา่ทีท่ราบ ด้านลา่ง: 1.3%  ด้านบน: 13% (เบนซลิแอลกอฮอล)์

อุณหภูมขิองการสลายตวั (
decomposition temperature)

:

สารที่ช่วยในการเผาไหม้ : ใช่

ของเหลว

0.007 (เบนซลิแอลกอฮอล)์ เปรยีบเทยีบกบั บวิทลิ อะซเีตท

ความดนัไอ (vapour pressure
)

: คา่สูงสุดเทา่ทีท่ราบกนั 0.008 กโิลปาสคาล (0.06 มม.ปรอท) (ทีอุ่ณหภูม ิ 20°C) (2,4,6-ทรสิ
(ไดเมทธลิอะมโินเมทธลิ) ฟีนอล)  คา่เฉลีย่ถว่งน้ําหนัก: 0.003 กโิลปาสคาล (0.02 มม.ปรอท) (
ทีอุ่ณหภูม ิ 20°C)

ความหนาแน่นไอ (vapour
density)

: คา่สูงสุดเทา่ทีท่ราบกนั 3.7  (อากาศ = 1)  (เบนซลิแอลกอฮอล)์

1.01

:

ไมม่ผีลบงัคบัใช้

คา่ตํ่าสุดเทา่ทีท่ราบกนั 382°C (719.6°F) (2,4,6-ทรสิ (ไดเมทธลิอะมโินเมทธลิ) ฟีนอล)

ไมเ่ปลีย่นแปลงหากมกีารจดัเก็บและใช้งานตามทีแ่นะนํา (โปรดดูหมวดที ่ 7)
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หมวดที ่ 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี (Physical and chemical
properties)
ความหนืด (viscosity) : กลศาสตร ์ (40°C): >0.21 cm2/s

หมวดที ่ 10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา (Stability and reactivity)

ความเป็นอนัตรายของสารที่เกดิ
จากการสลายตวั

สภาวะที่ควรหลกีเลีย่ง

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปัจจยัแวดลอ้ม สารสลายตวั (Decomposition products) อาจประกอบด้วยสาร
ดงัตอ่ไปนี้:  คารบ์อนออกไซด ์  ไนโตรเจนออกไซด์

ผลติภณัฑนี์้มคีวามเสถยีรความเสถยีรทางเคมี :

:

:

วสัดุที่เข้ากนัไม่ได้ :

ความเป็นไปได้ในการเกดิ
ปฏกิริยิาอนัตราย

: การเก็บรกัษาและการใช้งานภายใต้สภาวะปกตจิะไมท่าํให้เกดิปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย

การเกดิปฏกิริยิา : ขณะนี้ยงัไมม่ขี้อมูลการทดสอบเฉพาะด้านใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความไวตอ่ปฏกิริยิาของ
ผลติภณัฑนี์้หรอืส่วนประกอบของผลติภณัฑ์

เมือ่อยูใ่นทีท่ีม่อีุณหภูมสูิง อาจทาํให้เกดิสารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั

เก็บให้ห่างจากวสัดุตอ่ไปนี้เพือ่ป้องกนัปฏกิริยิาเคมทีีเ่กดิความร้อนสูง: สารออกซไิดซิง่, ดา่งเข้ม
ข้น, กรดเข้มข้น

หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)

ความเป็นพษิเฉียบพลนั

ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา
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หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)

อาการระคายเคือง/การกดักร่อน

ทําให้เกดิการแพ้

Phenol, methylstyrenated LD50 เกีย่วกบัผวิหนัง กระตา่ย >2000 มก./กก. -
LD50 ทางปาก หนู (Rat) >2000 มก./กก. -

เบนซลิแอลกอฮอล์ LC50 การสูดดม ฝุ่นและละอองไอ หนู (Rat) >4178 mg/m³ 4 ชั่วโมง
LD50 เกีย่วกบัผวิหนัง กระตา่ย 2000 มก./กก. -
LD50 ทางปาก หนู (Rat) 1.23 g/kg -

2,4,6-ทรสิ (ไดเมทธลิอะมโินเมทธลิ)
ฟีนอล

LD50 เกีย่วกบัผวิหนัง กระตา่ย 1.28 g/kg -

LD50 เกีย่วกบัผวิหนัง หนู (Rat) 1280 มก./กก. -
LD50 ทางปาก หนู (Rat) 1200 มก./กก. -

salicylic acid LD50 ทางปาก หนู (Rat) 0.891 g/kg -

การได้รบั
สัมผสั

ขนาดความ
เข้มข้น

สายพนัธุ ์ผลลพัธ์ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ

การสังเกตการได้รบั
สัมผสั

คะแนนสายพนัธุ ์ผลลพัธ์ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ

2,4,6-ทรสิ (ไดเมทธลิอะมโิน
เมทธลิ) ฟีนอล

ผวิหนัง - ภาวะเน้ือตายทีม่อง
เห็นได้

กระตา่ย - 4 ชั่วโมง 7 วนั

ผลลพัธ์สายพนัธุ ์วถิทีางที่ได้รบั
สัมผสั

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ

2,4,6-ทรสิ (ไดเมทธลิอะมโิน
เมทธลิ) ฟีนอล

ผวิหนัง หนูตะเภา กอ่ให้เกดิการแพ้

ข้อสรุป/บทย่อ : สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง

ข้อสรุป/บทย่อ

ผวิหนัง : สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง

สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง:ตา

สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง:ทางเดนิหายใจ
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หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)

มีคุณสมบตัเิป็นสารกอ่มะเร็ง

การกลายพนัธุ ์

การกอ่วรูิป

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ ์

ผลร้ายแรงที่อาจเกดิขึ้นต่อสุขภาพ

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รบัสัมผสัครั้งเดียว)

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รบัสัมผสัซํ้า)

อนัตรายจากการสําลกัเข้าสู่ทางเดนิหายใจ

ข้อมูลเกีย่วกบัทางรบัสัมผสัที่อาจ
เกดิขึ้น ได้แก ่ การหายใจเข้า
ไป การกลนืกนิ และการสัมผสั
ทางผวิหนังและดวงตา

: ไมม่ขี้อมูล

ไมม่ขี้อมูล

ไมม่ขี้อมูล

ผลลพัธ์ชื่อ

เบนซลิแอลกอฮอล์ ความเป็นอนัตรายจากการสําลกั (Aspiration
hazard) - ๒

ข้อสรุป/บทย่อ

ผวิหนัง : สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง

สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง:ทางเดนิหายใจ

ข้อสรุป/บทย่อ : สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง

ข้อสรุป/บทย่อ : สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง

ข้อสรุป/บทย่อ : สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง

ข้อสรุป/บทย่อ : สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง
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หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)

การสูดดม : เป็นอนัตรายหากสูดดม

เป็นอนัตรายหากกลนืกนิ:การกลนืกนิ

การสัมผสัทางผวิหนัง : เกดิแผลไหม้รุนแรงได้  เป็นอนัตรายหากสัมผสัผวิหนัง  อาจทาํให้เกดิการแพท้ีผ่วิหนัง

ทาํลายดวงตาอยา่งรุนแรง:การสัมผสัถูกดวงตา

อาการปรากฏที่มีความสัมพนัธก์บัคุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพษิวทิยา

การสัมผสัทางผวิหนัง

การกลนืกนิ

การสูดดม ไมม่ขี้อมูลจาํเพาะ

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปนี้
ปวดท้อง

อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปนี้
อาการปวดหรอืระคายเคอืง
อาการผืน่แดง
อาจเกดิอาการพอง

:

:

:

การสัมผสัถูกดวงตา : อาจมอีาการทีไ่มด่ดีงัตอ่ไปนี้
ความเจ็บปวด
น้าตาไหล
อาการผืน่แดง

ผลกระทบเฉียบพลนัและที่เกดิขึ้นภายหลงั (delayed and immediate effects) รวมทั้งผลเรือ้รงั (chronic effects) จากการรบั
สัมผสัทั้งในระยะส้ันและระยะยาว (short- and long-term exposure)

การรบัสัมผสัในระยะส้ัน

ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นใน
ทนัที

: ไมม่ขี้อมูล

ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นในภาย
หลงั

: ไมม่ขี้อมูล
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หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)

เมือ่เกดิอาการแพค้รัง้หน่ึงแลว้ ในครัง้ตอ่ไปอาจเกดิอาการแพอ้ยา่งรุนแรงแม้ได้รบัสัมผสัใน
ระดบัตํ่ามาก

ทั่วไป :

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรงมีคุณสมบตัเิป็นสารกอ่มะเร็ง :

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรงการกลายพนัธุ ์ :

ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรงการกอ่วรูิป :

ผลต่อพฒันาการในเด็ก : ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ผลต่อภาวะเจรญิพนัธุ ์ : ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

ผลเรือ้รงัที่อาจเกดิขึ้นต่อสุขภาพ

ค่าความเป็นพษิที่วดัเป็นตวัเลข

ค่าความเป็นพษิเฉียบพลนัโดยประมาณ

ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นใน
ทนัที

: ไมม่ขี้อมูล

การรบัสัมผสัในระยะยาว

ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นในภาย
หลงั

: ไมม่ขี้อมูล

ข้อมูลอื่นๆ :

ค่า ATEเส้นทาง

ทางปาก 938 มก./กก.
เกีย่วกบัผวิหนัง 1651.9 มก./กก.
การสูดดม (ฝุ่นละอองและละอองไอ) 1.509 มก./ลติร
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หมวดที ่ 11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological information)
สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง สารผสมนี้ถูกประเมนิตามวธิกีารทั่วไปของ เลขที ่ 1272/2008  และถูกจดัประเภทตาม
ความเป็นอนัตรายทางพษิวทิยา อา่นรายละเอยีดในบทที ่ 2 และ 3

การได้รบัสารทีม่คีวามเข้มข้นของไอจากตวัทาํละลายทีเ่ป็นส่วนประกอบเกนิกวา่ทีข่ดีจาํกดัการรบัสารในบรรยากาศการทาํงานระบุไว้
อาจส่งผลร้ายแรงตอ่สุขภาพ  เช่น การระคายเคอืงของเยือ่บุ และระบบหายใจและส่งผลร้ายแรงตอ่ไต, ตบั และระบบประสาทส่วน
กลาง อาการและสัญญาณ รวมถงึ การปวดศีรษะ, วงิเวยีน, ออ่นแรง, กลา้มเนื้อไมม่แีรง, เซือ่งซมึ และ ในกรณีร้ายแรงอาจหมดสติ
ตวัทาํละลายอาจกอ่ให้เกดิอาการทีก่ลา่วมาข้างต้นด้วยการซมึผา่นสู่ผวิหนัง การสัมผสัสารผสมนี้ซํา้หรอืเป็นเวลานานอาจทาํให้ผวิหนัง
สูญเสียไขมนัธรรมชาต ิ เป็นผลให้ผวิหนังอกัเสบจากการสัมผสัทีไ่มใ่ช่อาการแพแ้ละมกีารดูดซมึผา่นผวิหนัง
หากกระเด็นเข้าตา ของเหลวอาจกอ่ให้เกดิการระคายเคอืงและทาํให้ตาเจ็บได้
การกลนืกนิอาจทาํให้เกดิอาการคลืน่ไส้ ท้องรว่ง และอาเจยีน
ในกรณีทีท่ราบแน่นอน จะต้องพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ภายหลงัและผลกระทบเฉียบพลนั รวมทัง้ผลกระทบเรือ้รงัของสาร
ประกอบทัง้จากการรบัสัมผสัในระยะส้ันและระยะยาว จากการรบัสัมผสัทางปาก ทางการหายใจ ทางผวิหนัง และเมือ่เข้าตา

บรรจุ 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Phenol, methylstyrenated, 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
อาจทาํให้เกดิปฏกิริยิาภูมแิพ้

หมวดที ่ 12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information)
ความเป็นพษิ

ข้อสรุป/บทย่อ :

ความคงอยู่/การสลายตวั

ข้อสรุป/บทย่อ :

สายพนัธุ ์ การได้รบั
สัมผสั

ผลลพัธ์

salicylic acid เฉียบพลนั EC50 1147.57 มก./ลติร น้ํา
จดื

แดฟเนีย - Daphnia longispina -
แรกเกดิ

48 ชั่วโมง

เรือ้รงั NOEC 5.6 มก./ลติร น้ําจดื แดฟเนีย - Daphnia magna - แรก
เกดิ

21 วนั

ชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ

สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง

สารผสมนี้ไมม่ขี้อมูลเกีย่วกบัตวัสารเอง
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หมวดที ่ 12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information)

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ (bioaccumulative potential)

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ (
other adverse effects

: ยงัไมพ่บผลใดๆ ทีสํ่าคญัหรอือนัตรายร้ายแรง

สัมประสิทธิก์ารแบ่งส่วนดนิ/น้ํา
(KOC)

: ไมม่ขี้อมูล

การเคลือ่นย้ายในดนิ (mobility in soil)

การย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ

การย่อยสลายด้วยแสงครึ่งชีวติในน้ําชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ

เบนซลิแอลกอฮอล์ - - อยา่งรวดเร็ว

เบนซลิแอลกอฮอล์ 1.1 - ตํ่า
salicylic acid 2.26 - ตํ่า

LogPowชื่อผลติภณัฑ/์ส่วนประกอบ BCF มีแนวโน้ม

หมวดที ่ 13. ข้อพจิารณาในการกาํจดั (Disposal considerations)
ควรหลกีเลีย่งและลดการสร้างขยะหากเป็นไปได้  การกาํจดัผลติภณัฑ ์ สารละลาย และผล
พลอยได้จากการผลติควรเป็นไปตามข้อกาํหนดการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและการกาํจดัของเสีย
รวมทัง้ข้อกาํหนดของท้องถิน่ด้วย  การทิง้ผลติภณัฑท์ีม่มีากเกนิพอและไมส่ามารถรไีซเคลิ
ผา่นบรษิัทผู้รบักาํจดัขยะทีไ่ด้รบัอนุญาต  ของเสียทีย่งัไมไ่ด้รบัการบาํบดัให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทัง้หมดของหน่วยงานทีม่อีาํนาจไมค่วรทิง้ทางทอ่ระบายน้ําทิง้  บรรจุภณัฑท์ีใ่ช้กบั
ของเสียควรนํากลบัมาใช้ใหม ่  หากไมส่ามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ควรนําไปเผาหรอืการฝัง
กลบเทา่นั้น  ต้องทิง้สารและภาชนะนี้ด้วยวธิกีารทีป่ลอดภยั  ควรใช้ความระมดัระวงัเมือ่จบั
ต้องเคลือ่นย้ายภาชนะบรรจุทีว่า่งเปลา่ซึ่งยงัไมไ่ด้ผา่นการทาํความสะอาดหรอืการชะลา้ง
ภาชนะบรรจุหรอืถุงบรรจุภายในทีว่า่งเปลา่แลว้อาจมผีลติภณัฑต์กค้างอยู ่  หลกีเลีย่งการทาํ
ให้วตัถุแตกกระจาย และสัมผสักบัพืน้ดนิ ทางเดนินํ้า ทอ่ระบายน้ําและทอ่ระบายของเสีย
ตา่งๆ

:วธิีกาํจดัทิง้

หน้า: 18/21ประเทศไทยThailand



SIGMAGUARD CSF 575 HARDENER YELLOW

รหัสผลติภณัฑ์ 00141109

ชื่อผลติภณัฑ์

วนัที่ออก 19 ธนัวาคม 2018 เวอรช์นั 7.01

หมวดที ่ 14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)

PAINT

8

II

PAINT

8

II

PAINT

UN3066

8

II

UN3066 UN3066

UN IMDG IATA

หมายเลขสหประชา
ชาต ิ (UN number)

ชื่อที่ถูกต้องในการขน
ส่งของสหประชาชาติ
(UN proper
shipping name)

ประเภทความเป็น
อนัตรายสําหรบัการ
ขนส่ง (transport
hazard class)

กลุม่การบรรจุ

อนัตรายต่อส่ิงแวด
ล้อม

ข้อควรระวงัพเิศษสําหรบัผู้ใช้
งาน

ไมใ่ช่ No. No.

การขนส่งภายในอาณาบรเิวณของผู้ใช้:ต้องขนส่งภายในภาชนะปิดเสมอ โดยวางในลกัษณะ
ตัง้ตรงและยดึให้มั่นคง ขอให้ตรวจสอบจนแน่ใจวา่ บุคคลทีข่นส่งผลติภณัฑนี์้ทราบวา่ต้องทาํ
อยา่งไรในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุหรอืเกดิการรั่วหก

:

สารที่กอ่มลพษิทาง
ทะเล

ไมม่ผีลบงัคบัใช้ Not applicable.Not applicable.

ข้อมูลเพิม่เตมิ

ไมม่รีะบุ

ไมม่รีะบุ

ไมม่รีะบุ

UN

IMDG

IATA

:

:

:
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หมวดที ่ 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบงัคบั (Regulatory information)

บญัชีรายชื่อสารเคมีอนัตราย : มชีือ่อยูใ่นรายการ

ให้ระบุกฎระเบียบทางด้านความ
ปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวด
ล้อมเป็นการเฉพาะกบัผลติภณัฑ์
นั้น

: ไมม่กีฎหมายระดบัชาตแิละ/หรอืระดบัภูมภิาคตอ่ไปนี้อาจเกีย่วข้องกบัผลติภณัฑนี์้ (รวมถงึส่วน
ประกอบของผลติภณัฑ)์

ข้อบงัคบัสากล

พธิีสารมอนทรีอลั (ภาคผนวก A, B, C, E)

ไมอ่ยูใ่นรายการ

หมวดที ่ 16. ข้อมูลอืน่ๆ
ประวตัิ

เวอรช์นั

จดัเตรียมโดย

วนัที่พมิพค์รั้งที่แล้ว

:

:

:

คําอธบิายคําย่อ : ADN=ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอนัตรายระหวางประเทศโดยทางน้ําภายใน
ประเทศ
ADR=ข้อตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอนัตรายระหวางประเทศทางถนน
ATE=คา่ความเป็นพษิเฉียบพลนัขององคป์ระกอบในสารผสม
BCF=คา่ปัจจยัความเข้มข้นทางชวีภาพ
GHS=การจาํแนกประเภทและตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทั่วโลก
IATA=สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ
IMDG=การขนส่งสินค้าอนัตรายทางทะเล
LogPow=คา่สัมประสิทธิก์ารกระจายตวัของสารในชัน้ออกทานอลและชัน้นํ้า

5/30/2018

7.01

หน่วยงานส่ิงแวดลอ้ม
อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั

วนัที่ออก/วนัที่มีการปรบัปรุง
เอกสาร

: 19 ธนัวาคม 2018
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หมวดที ่ 16. ข้อมูลอืน่ๆ

ข้อมูลที่แสดงในเอกสารข้อมูลนี้ได้จากข้อมูลทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค
วตัถุประสงคใ์นการออกเอกสารฉบบันี้เพือ่ให้ความสนใจแกสุ่ขภาพและความปลอดภยัที่เกีย่วเน่ืองกบัผลติภณัฑ ์ ที่จดัซือ้จากพพีี
จี และแนะนําการป้องกนัและระมดัระวงัในการจดัเก็บหรือเคลือ่นย้ายผลติภณัฑ ์  เอกสารฉบบันี้ไม่ใช่การ รบัประกนัคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์  ทางบรษิัทฯจะไม่ขอรบัผดิชอบในกรณีที่ผู้ปฏบิตังิานไม่ปฏบิตัติามคําแนะนําที่กลา่วไว้ ในเอกสารฉบบันี้

หมายเหตุถงึผู้อ่าน

แสดงข้อมูลที่เปลีย่นจากฉบบัตีพมิพค์รั้งที่แล้ว

MARPOL=อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรอื ค.ศ.1973 และพธิสีาร
ค.ศ.1978
RID=ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการขนส่งสินค้าอนัตรายทางรถไฟ
UN=องคก์ารสหประชาชาติ
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