Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 Suomi
mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

JulkaisupaivalTarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024 Versio : 1.03

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Tuotenimi : SIGMARINE 28 REDBROWN
Tuotekoodi : 000001191691
Muu tunnistuskeino
00210338; 00210339

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus : Ammattikayttd, Kaytetaan ruiskuttamalla.

Aineen ja/tai seoksen : Pinnoite.

kaytto

Ei-suositeltavat : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakayttéon.
kayttotarkoitukset

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Taman KTT:n : Product.Stewardship. EMEA@ppg.com
vastuuhenkilén
sdhkopostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus
Myrkytystietokeskus ja hatdnumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna

Koodi : 000001191691
SIGMARINE 28 REDBROWN

Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I0ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi
Jate

Vaaralliset ainesosat
Lisamerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton
rajoitukset

Pakkaukset, jotka on
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakovammaisille
tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttaa PBT- tai
vPvB-vaatimukset

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

: Varoitus
: Syttyva neste ja hoyry.

Arsyttaa ihoa.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

: Kayta suojakasineitad. Kayta silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa lammdlta, kuumilta

pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty. Valtettava
paastamista ymparistoon.

: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai

I1&8kariin, jos iimenee pahoinvointia.

: Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
: Havita sisaltd ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvalisten

saadosten mukaan.
P280, P210, P273, P304 + P312, P403 + P233, P501

: ksyleeni
: Sisaltda Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-. Voi aiheuttaa allergisen

reaktion.

: Ei sovelleta.

. Ei sovelleta.

: Eisovelleta.

: Tama seos ei sisdlla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

: Pitkaaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa arsytysta.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna

Koodi

: 000001191691
SIGMARINE 28 REDBROWN

Julkaisupaival/Tarkistuspaiva

: 22 Elokuu 2024

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
Tuotteen/ainesosan nimi | Tunnisteet % painon | Luokitus E':jt:;,s:;_feakﬁ;;t";;at Tyyppi
mukaan
ATE:t
ksyleeni REACH #: 210 - <25 |Flam. Liq. 3, H226 ATE [ihon kautta] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1700 mg/kg
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE [hengitettyna
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 (hoyryt)] = 11 mg/I
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
etyylibentseeni REACH #: 21.0 - 5.0 | Flam. Lig. 2, H225 ATE [hengitettynd [1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 (hdyryt)] = 17.8 mgl/l
ES: 202-849-4 STOT RE 2, H373
CAS: 100-41-4 (kuuloelimet)
Indeksi: Asp. Tox. 1, H304
601-023-00-4 Aquatic Chronic 3, H412
trisinkkibis(ortofosfaatti) REACH #: <1.0 Aquatic Acute 1, H400 M [akuutti] = 1 [1]
01-2119485044-40 Aquatic Chronic 1, H410 [M [krooninen] = 1
ES: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Indeksi:
030-011-00-6
Quaternary ammonium REACH #: <0.94 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin [1]
compounds, C12-14 (even- [01-2119977130-42 Acute Tox. 3, H311 myrkyllisyyden arvio)
numbered)- ES: 939-607-9 Skin Corr. 1C, H314 [suun kautta] = 570
alkylethyldimethyl, ethyl CAS: 1474044-65-9 Eye Dam. 1, H318 mg/kg
sulphates Aquatic Acute 1, H400 ATE [ihon kautta] =
Aquatic Chronic 1, H410 |528 mg/kg
M [akuutti] = 10
M [krooninen] = 1
Octadecanamide, N, CAS: 55349-01-4 <1.0 Skin Sens. 1, H317 - [1]

N'-1,6-hexanediylbis
[12-hydroxy-

Aquatic Chronic 4, H413

Katso kohdasta 16 H-

lausekkeiden
taydelliset tekstit.

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tamanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan
terveydelle tai ymparistdlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista
taman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistolle vaaralliseksi
[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteroitya CAS numeroa.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna

Koodi : 000001191691 Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024
SIGMARINE 28 REDBROWN

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmakosketus : Poista piilolinssit, huuhtele runsaalla puhtaalla raikkaalla vedella, pitaen silmaluomia
erillaan vahintdan 10 minuuttia ja hakeudu valittdmasti 1adkariin.
Hengitysteitse : Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkil6é lampimana ja levossa. Jos henkild ei hengita tai

hengitys on epasaanndllista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkilén tulisi
antaa tekohengitysta tai happea.

lhokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai kayta
sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.
Nieleminen : Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti Iaakarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus tai

etiketti. Pida henkild 1ampimana ja levossa. El saa oksennuttaa.

Ensiavun antajien suojaus : Al4 ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei ole
sopivaa koulutusta. Jos epaillaan, etta paikalla on viela huuruja, pelastajan tulee
kayttdd asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkildn voi olla
vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmakosketus : Arsyttdaa voimakkaasti silmia.

Hengitysteitse : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

lhokosketus : Arsyttaa ihoa. Poistaa rasvaa ihosta.

Nieleminen : Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silméakosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu tai arsytys
kyynelehtiminen
punoitus

Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys
yskinta

Ilhokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus
kuivuminen
halkeilu

Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteytta myrkytyskeskukseen valittémasti jos suuria maaria
on nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisid hoitotoimenpiteita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine : Kayta kuivakemikaaleja, CQ,:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.

Soveltumaton : Ala kayta vesisuihkua.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna

Koodi : 000001191691
SIGMARINE 28 REDBROWN

Julkaisupaival/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Aineen tai seoksen vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

: Syttyva neste ja hdyry. Viemariin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen

vaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin sailid voi
rikkoutua aiheuttaen rajahdysvaaran. Tama materiaali on haitallista vesielidille ja silla
on pitkakestoisia vaikutuksia. Taman aineen saastuttama sammutusvesi on kerattava
talteen, ja sen paasy vesistoon tai viemariin on estettava.

: Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita:

hiilen oksidit
metallioksidi/metallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet
palomiehille

Erityiset palomiesten
suojavarusteet

: Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittdmasti evakuoimalla ihmiset

tapahtumapaikan laheisyydesta. Al ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirra sailytysastiat
tulipaloalueelta, jos tahan ei liity riskia. Kayta vesisuihkua pitdaksesi tulelle altistuneet
sailiét viileina.

: Palomiesten on kaytettava asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kyparat,
suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469 takaavat
perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilokunta

Pelastushenkilokunta

6.2 Ymparistoon
kohdistuvat varotoimet

. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei ole

sopivaa koulutusta. Evakuoi ympardivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetdan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Sammuta kaikki syttymislahteet.
Ei kipindita, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Valta hdyryn tai sumun hengittémista.
Varusta kohde asianmukaisella iimastoinnilla. Kayta asianmukaista hengityssuojainta,
kun ilmastointi on riittdmatén. Pue asianmukaiset henkilésuojaimet.

: Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistd suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myds tiedot kohdasta “Muu kuin
pelastushenkilékunta”.

1 Valta laikkyneen materiaalin levidmista ja vuotoa ja pddsyad maaperdan, vesistoon ja

viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympariston
saastumista (viemarit, vesistdt, maapera tai ilma). Vettd saastuttava materiaali. Suuret
paastot saattavat olla haitallisia ymparistolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Pieni vuoto

Suuri vuoto

: Pysayta vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Kayta

kipindimattomia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedella ja pyyhi
mikali vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeyta inerttiin
kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jatteastiaan. Kayta jatehuollossa
jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

: Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailidt pois vuotoalueelta. Kayta

kipinbimattdomia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Lahesty paastéa tuulen
ylapuolelta. Esta paasy viemariverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille.
Toimita paastot jatevedenkasittely-yksikkddn tai toimi seuraavasti. Keraa laikkynyt
kemikaali saili6dn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla,
vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailid havitettavaksi paikallisten maaraysten
mukaisesti. Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi. Saastunut
imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.

Finnish (FI)

Finland Suomi 5/18




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna

Koodi : 000001191691 Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024
SIGMARINE 28 REDBROWN

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet : Kaytettéva henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Al niele. Valta kosketusta
silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Valta hdyryn tai sumun hengittdmista. Valtettava
paastamista ymparistéon. Huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta. Kayta asianmukaista
hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittamatén. Ala mene varastointialueille ja
suljettuihin tiloihin, elleivat ne ole asianmukaisesti iimastoituja. Sailytettava
alkuperaispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessa pakkauksessa,
jonka voi sulkea tiiviisti kayttOkertojen valilla. Sailyta ja kayta etdalla kuumuudesta,
kipindista, avotulesta ja muista sytytyslahteistd. Kayta rajahdysturvallisia
sahkoévarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin kasittely). Kayta ainoastaan
kipindimattémia tydkaluja. Valtd sdhkdstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin.
Tyhjat séiliot sisaltavat tuotejadmia ja voivat olla vaarallisia. Ala kayta sailiota uudelleen.

Tuotteen saastuttamat puhdistusratit, paperipyyhkeet ja suojavaatteet saattavat syttya
itsestddn muutamia tunteja mydhemmin. Tulipaloriskien valttdmiseksi tulisi kaikki
saastuneet materiaalit sailyttaa tarkoitusta varten rakennetuissa sailidissa tai
metallisailidissa, joissa on tiiviit, itsestddnsulkeutuvat kannet. Saastuneet materiaalit
tulisi poistaa tyopaikalta jokaisen tydpaivan paatteeksi ja sailyttaa ulkona.

Ohjeet yleisesta : Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

tyohygieniasta varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijoiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen sydmista,
juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen
ruokailualueille menemistad. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin : Varastoi seuraavien lampétilojen valilla: 0 - 35°C (32 - 95°F). Varastoi paikallisten
edellyttimat olosuhteet, saadosten mukaisesti. Sailyta eristetylla ja hyvaksytylla alueella. Varastoi
mukaan luettuina alkuperaissailidssa suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viiledssa ja hyvin
yhteensopimattomuudet iimastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10)

seka ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslahteet. Pida
erilladn hapettavista aineista. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltéa kaytetaan.
Avatut sailidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen
estdmiseksi. Tuotteen sailyttdminen merkitsemattémissa pakkauksissa on kielletty.
Kaytettava sopivaa sailytystapaa ympariston likaantumisen ehkaisemiseksi. Lue
lisatietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen kasittelya tai kayttoa.

7.3 Erityinen loppukayttd
Katso kohdasta 1.2 tunnistetut kayttétarkoitukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna

Koodi : 000001191691
SIGMARINE 28 REDBROWN

Julkaisupaival/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

ksyleeni

etyylibentseeni

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 10/2021).
[Ksyleeni] Imeytyy ihon lapi.

HTP-arvot: 440 mg/m? 15 minuuttia.

HTP-arvot: 100 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot: 220 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia.
Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 10/2021).
Imeytyy ihon lapi.

HTP-arvot: 880 mg/m? 15 minuuttia.

HTP-arvot: 200 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot: 220 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot: 50 ppm 8 tuntia.

Biologiset altistusindeksit

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistusindeksit

ksyleeni

etyylibentseeni

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 9/2020)
[Ksyleeni]

Biologisten naytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo
[virtsassa]. Naytteenottoaika: tydvuoron paatyttya.

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 9/2020)

Biologisten naytteiden raja-arvot: 5.2 mmol/l, mantelihappo
[virtsassa]. Naytteenottoaika: tyovuoron paatyttya tyoviikon tai
altistumisjakson loputtua.

Suositeltavat

: On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689

tarkkailumenetelmat

(Tyopaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen
arvioimiseksi raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN
14042 (Tyodpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen
arvioimiseksi kaytettadvien menetelmien soveltamiseen ja kayttédén) Euroopan standardi
EN 482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia
tekijoitad) Lisaksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden
maaritysmenetelmista.

DNEL
Tuotteen/ainesosan nimi |Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset
%yleeni DNEL |Pitkaaikainen Suun 5 mg/kg/vrk Yleis6 Systeeminen
kautta
DNEL |Pitkdaikainen 65.3 mg/m? Yleiso Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL |Pitkaaikainen 65.3 mg/m? Yleiso Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL |Pitkaaikainen Ihon 125 mg/kg/vrk Yleiso Systeeminen
kautta
DNEL |Pitkdaikainen lhon 212 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
DNEL |Pitkaaikainen 221 mg/m?3 Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL |Pitkaaikainen 221 mg/m? Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL |Lyhytaikainen 260 mg/m? Yleiso Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL |Lyhytaikainen 260 mg/m? Yleiso Systeeminen
Hengitysteitse
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

etyylibentseeni

trisinkkibis(ortofosfaatti)

Makean veden
sedimentti

Meriveden sedimentti
Maapera

Makea vesi

Merivesi
Jatevedenpuhdistamo
Makean veden
sedimentti

Meriveden sedimentti
Maapera

Toissijainen myrkytys
Makea vesi

Merivesi
Jatevedenpuhdistamo
Makean veden
sedimentti

Meriveden sedimentti
Maapera

12.46 mg/kg dwt

12.46 mg/kg dwt
2.31 mg/kg

0.1 mg/l

0.01 mg/l

9.6 mg/l

13.7 mg/kg dwt

1.37 mg/kg dwt
2.68 mg/kg dwt
20 mg/kg

20.6 pg/l

6.1 pg/l

100 g/l

117.8 mg/kg dwt

56.5 mg/kg dwt
35.6 mg/kg dwt

DNEL |Lyhytaikainen 442 mg/m?3 Tydntekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL |Lyhytaikainen 442 mg/m?® Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
etyylibentseeni DMEL |Pitkaaikainen 442 mg/m? Tyobntekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DMEL |Lyhytaikainen 884 mg/m? Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL |Pitkdaikainen Suun 1.6 mg/kg/vrk Yleisd Systeeminen
kautta
DNEL |Pitkaaikainen 15 mg/m?3 Yleiso Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL | Pitkdaikainen 77 mg/m?3 Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL |Pitkdaikainen lhon 180 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
DNEL |Lyhytaikainen 293 mg/m? Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse
PNEC
Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Alueen tiedot Arvo Menetelman tiedot
ksyleeni - Makea vesi 0.327 mg/l -
- Merivesi 0.327 mg/l -
- Jatevedenpuhdistamo 6.58 mg/l -

Arviointitekijat
Arviointitekijat
Arviointitekijat
Tasapainojakautuminen

Tasapainojakautuminen
Tasapainojakautuminen

Herkkyysjakauma
Herkkyysjakauma
Arviointitekijat

Herkkyysjakauma

Tasapainojakautuminen
Herkkyysjakauma

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

: Huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta. Kayta prosessikotelointia, kohdepoistoa tai

muuta teknista tapaa, jotta tyontekijoiden altistus ilman epapuhtauksille pysyy kaikkien

suositeltujen tai lakisdateisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan
myds pitdmaan kaasu-, hoyry- tai polypitoisuudet alhaisimman rajahdysvaarallisen
tason alapuolella. Kayta rajahdysvarmoja ilmastointivarusteita.

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn jalkeen,
ennen sydmista, tupakointia tai WC:n kayttéa ja tydvaiheen lopuksi. Mahdollisesti
saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia menetelmia. Pese
saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttdéd. Varmista, ettd silmienhuuhtelulaitteet ja

hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Késien suojaus

Kasineet

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Kemikaaliroiskesuojalasit. Kaytd EN 166:n mukaista silmiensuojainta.

: Kemikaalin kestavia, lapaisemattémia hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia

kasineita on kaytettava aina kemiallisia tuotteita kaytettdessa, jos riskiarviointi osoittaa
tdman olevan tarpeellista. Ottaen huomioon kasinevalmistajan arvot, tarkista kaytén
aikana, ettd kasineet pitavat suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon etta
kasinemateriaalien lapaisyaika voi olla erilainen eri kasinevalmistajilla. Useasta
aineesta koostuvien seoksien kyseessaollessa, kasineiden suoja-aikaa ei voida
tarkasti arvioida. Kasinesuositus perustuu tassa liuottimelle, jota tdssa tuotteessa on
eniten. Pitkaan jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, etta
kaytetdan luokan 6 mukaisia suojakasineita (I&paisyaika yli 480 minuuttia normin EN
374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, etta
kaytetdan luokan 2 mukaisia kasineita (I1apaisyaika yli 30minuuttia normin EN 374
mukaisesti). Kayttdjan on tarkistettava, etta taman tuotteen kasittelyyn valittava kasine
on tahan tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon kayttajan riskiarviossa esitetyt erityiset
kayttdehdot.

: Pitkdaikaisessa tai toistuvassa kaytdssa on kaytettdva seuraavantyyppisia kasineita:

Ei suositella: nitriilikumi
Suositellaan: polyvinyylialkoholi (PVAL), Viton®

: Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen tdman tuotteen kayttéa. Jos
on olemassa staattisen sahkon aiheuttama syttymisvaara, kayta antistaattista
suojavaatetusta. Suurimpaan suojaukseen staattisilta sdhkonpurkauksilta,
vaatetukseen tulee kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja kasineet. Katso
lisatietoja materiaali- ja muotoiluvaatimuksista seka testausmenetelmistd Euroopan
standardista EN 1149.

Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden
ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyvaksymat ennen
taman tuotteen kasittelya.

: Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut

altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset kayttorajat.
Jos tyontekijat altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille,
on kaytettava hyvaksyttyja, sertifioituja hengityksensuojaimia. Kayta hyvin istuvaa,
ilmaa puhdistavaa tai iimasyotteista hengityssuojainta, joka tayttaa asianmukaiset
standardit, jos riskiarviointi osoittaa tdman olevan tarpeellista. Kaytettava
EN140-standardin mukaista hengityssuojainta. Suodatintyyppi: liuotinhdyry- (Tyyppi A)
ja pdlysuodatin P3

: Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, ettd ne ovat ymparistonsuojelulainsdadannoén rajoissa. Joissain
tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen,
jotta paastot saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lampétila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari

Haju

: Nestemainen.
: Ruskehtavan punainen.
: Aromaattinen.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna

Koodi : 000001191691
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Hajukynnys
Sulamis- tai jadtymispiste

Kiehumispiste ja kichumisalue

Syttyvyys

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdétila

Hajoamislampotila

pH

Viskositeetti

Liukoisuus (liukoisuudet)

: Ei saatavilla.
: Saattaa alkaa kiinteytya seuraavassa lampdétilassa: -94.9°C (-138.8°F) Tama

perustuu seuraavaa ainesosaa koskeviin tietoihin: Etyylibentseeni. Painotettu
keskiarvo: -94.95°C (-138.9°F)

: >37.78°C

: Ei saatavilla.
: Suurin tunnettu vaihteluvali: Alempi: 0.8% Ylempi: 6.7% (ksyleeni)

: Umpikuppi: 31°C

Ainesosan nimi °C °F Menetelma

ksyleeni 432 809.6

: Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).
. Ei sovelleta. Ei liukene veteen.
: Kinemaattinen (40°C): >21 mm?/s

Media Tulos
kylma vesi Ei liukeneva
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Ei sovelleta.

vesi
Hoéyrynpaine

Haihtumisnopeus

Suhteellinen tiheys

Hoyrynpaine 20 °C:ssa Hoyrynpaine 50°C:ssa

Menetelma | mm kPa Menetelma

Hg

Ainesosan nimi mm Hg| kPa

Etyylibentseeni 9.30076 | 1.2

: Suurin tunnettu arvo: 0.84 (Etyylibentseeni) Painotettu keskiarvo: 0.78verrattuna

mihin: butyyliasetaatti

1 1.48

Hoyryntiheys : Suurin tunnettu arvo: 3.7 (Ilma = 1) (ksyleeni). Painotettu keskiarvo: 3.7 (llma = 1)
Réajahtavyys : Tuote itsessaan ei ole rajahtava, mutta rajahtavan hoyry- tai pélyseoksen
muodostuminen ilman kanssa on mahdollista.
Hapettavuus : Tuote ei ole hapettava.
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskokomediaani : Eisovelleta.
9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus :

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Tuote on stabiili.

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita.

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

: Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lampétiloissa.

: Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

: Voimakkaiden Iamp6a kehittavien reaktioiden estamiseksi sailytettava erillaan
seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emakset, voimakkaat hapot.

: Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisaltda seuraavia aineita: hiilen oksidit
metallioksidi/metallioksidit

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
ksyleeni LD50 Ihon kautta Kani 1.7 g/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 4.3 g/kg -
etyylibentseeni LC50 Hengitysteitse Hoyry Rotta 17.8 mg/l 4 tuntia
LD50 Ihon kautta Kani 17.8 g/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 3.5 g/kg -
trisinkkibis(ortofosfaatti) LC50 Hengitysteitse Polyt ja | Rotta >5.7 mgl/l 4 tuntia
hoyryt
LD50 Suun kautta Rotta >5000 mg/kg -
Quaternary ammonium compounds, LD50 lhon kautta Kani 528 mg/kg -
C12-14 (even-numbered)-
alkylethyldimethyl, ethyl sulphates
LD50 Suun kautta Rotta 570 mg/kg -
Paatelmal/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Akuutit myrkyllisyysarviot
Reitti ATE-arvo
Ihon kautta 7413.62 mg/kg
Sisaanhengittdminen (hoyryt) 46.71 mg/l
Arsytys/Korroosio
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
ksyleeni Iho - Keskivaikeasti Kani - 24 tuntia 500 mg | -
arsyttava
Paatelma/yhteenveto
lho : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Silméat : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Hengitykseen liittyva : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Herkistyminen
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna

Koodi : 000001191691 Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024
SIGMARINE 28 REDBROWN

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Paatelmal/yhteenveto

lho : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.

Hengitykseen liittyva : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Perim&a vaurioittava
Paatelma/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset
Paatelma/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Paatelma/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Teratogeenisyys
Paatelma/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet

ksyleeni Kategoria 3 - Hengitysteiden arsytys

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet

etyylibentseeni Kategoria 2 - kuuloelimet

Aspiraatiovaara

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
ksyleeni ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1
etyylibentseeni ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1
Todennakoisia : Ei saatavilla.
altistumisreitteja koskevat
tiedot
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Hengitysteitse : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Nieleminen : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ilhokosketus : Arsyttaa ihoa. Poistaa rasvaa ihosta.
Silmakosketus : Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
hengitysteiden arsytys
yskinta
Nieleminen : Ei erityisia tietoja.
lhokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus
kuivuminen
halkeilu
Silmadkosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai arsytys
kyynelehtiminen
punoitus
itkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.
esiintyvat vaikutukset
Pitkdaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella . Ei saatavilla.
esiintyvat vaikutukset

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset
Ei saatavilla.

Paatelmal/yhteenveto : Ei saatavilla.

Yleiset : Pitkaaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vahenemista, ja johtaa
ihon artymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen.

Syopaa aiheuttavat : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

Perimaa vaurioittava : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Lisaantymiselle : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaaralliset vaikutukset
Muut tiedot . Ei saatavilla.

Pitkdaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa arsytysta. Pélyjen hionta ja hiominen voi olla
haitallista hengitettyna. Toistuva altistuminen suurille héyrypitoisuuksille voi aiheuttaa arsytysta hengityselimissa seka
pysyvia aivo- ja hermostovaurioita. Suositeltavat altistumisrajat ylittdvien hoyry/aerosolipitoisuuksien hengittdminen
aiheuttaa paansarkya, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Valta kosketusta ihon

ja vaatteiden kanssa.
11.2 Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei saatavilla.
11.2.2 Muut tiedot
Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
etyylibentseeni Akuutti EC50 1.8 mg/l Makea | Vesikirppu 48 tuntia
vesi
Krooninen NOEC 1 mg/I Vesikirppu - -
Makea vesi Ceriodaphnia dubia
trisinkkibis(ortofosfaatti) Akuutti LC50 0.112 mg/l Kalat 96 tuntia
Krooninen NOEC 0.026 mg/l | Kalat 30 paivaa
Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even- [EC50 0.14 mg/l Levat 72 tuntia
numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates
EC50 0.036 mg/I Vesikirppu 48 tuntia
LC50 13.8 mg/l Kalat 96 tuntia
NOEC 10 mg/m? Levat 72 tuntia
NOEC 7 mg/m? Vesikirppu 21 paivaa
NOEC 3.2 mg/m? Kalat 28 paivaa
Paatelmal/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

compounds, C12-14 (even-
numbered)-alkylethyldimethyl,
ethyl sulphates

Tuotteen/ainesosan nimi Testi Tulos Annos Rokote
etyylibentseeni - 79 % - Helposti - 10 paivaa - -
Quaternary ammonium - 67.77 % - Helposti - 28 paivaa |- -

Paatelma/yhteenveto : Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Tuotteen/ainesosan nimi Puoliintumisaika Valon vaikutus Biohajoavuus
vedessa
ksyleeni - - Helposti
etyylibentseeni - - Helposti
Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even- | - - Helposti
numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates
12.3 Biokertyvyys
Tuotteen/ainesosan nimi LogPow BCF Mahdollisesti
aiheuttava
ksyleeni 3.12 7.4-18.5 Alhainen
etyylibentseeni 3.6 79.43 Alhainen
Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even- | 3.2 - Alhainen
numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.

Kulkeutuvuus . Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisélla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

13.1 Jitteenkadsittelymenetelmat
Tuote
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Havitysmenetelmat

Vaarallinen jate

: Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Taman
tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina noudatettava
ymparisto- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Kayta
ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havittdmisessa valtuutettua
jatehuoltoyritystad. Jatettd ei saa kasittelematta havittda viemariin ellei se tayta kaikilta
osin viranomaisten vaatimuksia.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Jatekoodi

Jatteen merkinta

08 01 11*

maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Pakkaaminen

Havitysmenetelmat

: Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattdd. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista tulee
harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Pakkaustyyppi

Euroopan jateluettelo (EWC)

Sailié

1501 06

sekalaiset pakkaukset

Erityiset varotoimenpiteet

: Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjia saili6ita, joita ei ole
puhdistettu tai huuhdeltu, tulee kasitelld huolellisuutta noudattaen. Tyhjat sailiot tai
sailytyspussit voivat sisaltaa tuotejaamia. Tuotejddamien hoyryt voivat aiheuttaa helposti
syttyvan tai rajahtavan seoksen pakkauksen sisélla. Ala leikkaa, hitsaa tai rasita
sailidita ellei niitd puhdistettu huolellisesti sisdpuolelta. Valta laikkyneen materiaalin
levidamista ja vuotoa ja padsya maaperaan, vesistoon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 YK-numero
tai tunnistenumero

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi

MAALI

MAALI

PAINT

PAINT

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokat

14.4
Pakkausryhma

14.5
Ymparistovaarat

Merta saastuttavat
aineet

Ei.

Ei sovelleta.

Kylla.

Ei sovelleta.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Lisatiedot
ADR/RID
Tunnelikoodi
ADN
IMDG
IATA

: Ei tunnistettu.
: (D/E)

: Tuotetta sdadelldaadn ymparistdlle vaarallisena aineena vain séilidaluksissa kuljetettaessa.
: None identified.
: Ei tunnistettu.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna

Koodi : 000001191691 Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024
SIGMARINE 28 REDBROWN

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.6 Erityiset varotoimet ! Kuljettaminen kayttajan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
kayttajalle pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei sovelleta.
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdadnnokset tai -lainsaadanto
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XIV
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Erityista huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kdyton rajoitukset

Réjahteiden esiasteet : Eisovelleta.

Otsonikerrosta heikentavit aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi
Tata tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.
Vaara kriteerit
Luokka
P5c

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesté julkaistusta versiosta.
Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisterdintinumero

PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen

vPvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetusta
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna

Koodi : 000001191691
SIGMARINE 28 REDBROWN

Julkaisupaival/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024

KOHTA 16: Muut tiedot

IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus

Perustelu

Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Testitulosten perusteella
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma

Lyhennettyjen H-lausekkeiden tdydellinen teksti

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
Agquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4

Asp. Tox. 1
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Liqg. 2
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2

STOT SE 3

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H315 Arsyttaa inoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.

Luokitusten taydelliset tekstit [CLP/GHS]

Acute Tox. 3 VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 3

Acute Tox. 4 VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 4

LYHYTAIKAINEN (VALITON) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1

PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1

PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 3

PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 4

ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1

VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2
SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 2

SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 3
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 1C
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2

IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN -
Kategoria 2

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -
Kategoria 3

Julkaisutiedot
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna

Koodi : 000001191691 Julkaisupaiva/Tarkistuspaiva : 22 Elokuu 2024
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KOHTA 16: Muut tiedo

Julkaisupaival : 22 Elokuu 2024
Tarkistuspaiva

Edellinen paivays : 7 Maaliskuu 2024
Tiedotteen laatija : EHS

Versio : 1.03

Vastuuvapauslauseke

Tamén tiedotteen informaatio perustuu tdménhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietdmykseen. Tdmén informaation
tarkoituksena on kiinnittda huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnékébkohtiin seké suositella
varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja kasittelyssa. Mitdan vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta.
Téassé tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlybnnistéa tai mistdan tuotteiden epétavallisesta kéytdsté aiheutuvista
vahingoista ei vastata.
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