HDP N 6.15C

Mayo 2005

P420
COLOR INTERIOR 2K

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El'producto Color de Interior 2K es un sistema de alta calidad para pintar piezas
rigidas interiores de plastico y vinilo.

¢ Secado rapido = menor duracion del proceso ¢ Facil aplicacion = resultados uniformes

* Excelente igualacion de colores = satisfaccion del cliente

RM-2856CS




COLOR INTERIOR 2K

PRODUCTOS
P420-XXXX COLOR INTERIOR 2K

P190-478 CONVERTIDOR
P850-1401 DILUYENTE PARA COMBINACION (“fade out”)

ESTOS PRODUCTOS SON UNICAMENTE PARA PINTURA PROFESIONAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES



COLOR INTERIOR 2K

PROCESO
RELACION DE
MEZCLA P420-Color Interior 2K 1 parte
P850-1401 Diluyente para Combinacién 1 parte
P190-478 Convertidor 1 parte

I

VIR

VISCOSIDAD Y
VIDA EN EL POTE

s

14 segundos
DIN 4 @ 70 °F (21 °C)

Indefinida

PISTOLA
0.8—1.5 mm (0.031" — 0.059")
PULVERIZAPORA Presién maxima en la tapa 10 psi
Y PRESION
Para la presion de aire, consulte las recomendaciones del fabricante de
5 la pistola.
£\
HVLP
APLICACION
= 2 6 3 capas medias
a—
TIEMPO DE
EVAPORACION
5 minutos entre capas
TIEMPO DE
SECADO SECAR SOLO AL AIRE LIBRE

Manejable después de 30 minutos @ 70 °F (21 °C)




COLOR INTERIOR 2K

SUBSTRATOS

El producto Color Interior 2K puede aplicarse sobre substratos interiores
de plastico y vinilo después de pulir ligeramente con una almohadilla
abrasiva gris, hacer una limpieza previa con Limpiador para Plasticos,
P273-1333 y aplicar una capa de Imprimacion Universal para Plasticos,
P572-2001.

Nota: Este sistema no debe aplicarse sobre substratos de vinilo muy flex-
ibles tal como el tapizado de asientos de vinilo. Este sistema no debe apli-
carse tampoco a substratos exteriores, tales como los recubrimientos de
los parachoques.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Solvente de Limpieza Aprobado.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO 2K

Producto: P420-XXXX  Color Interior
P190-478 Convertidor
P850-1401 Diluyente para Combinacion
Categoria: Especializado
Componentes Organicos P420-XXXX  Max. 5.00 Ibs/gal. 600 g/l
Volalites (VOC) Embalado
P190-4781 6.19 Ibs/gal. 742 g/I
P850-1401 7.00 Ibs/gal. 840 g/l
VOC Listo Para Usar (RTU) Max. 7.00 Ibs/gal. 840 g/l

Para mas informacion adicional, por favor contacte:

Nexa Autocolor-USA Nexa Autocolor-Canada
19699 Progress Drive 2301 Royal Windsor Drive
Strongsville, OH 44149 Mississauga, Ontario L5J 1K5

Nexa Autocolor es una marca registrada de las Industrias PPG
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