
Tabla de compatibilidad de productos CPC - CPCTB01 

Serie 

ASP

Serie 

CRE

Serie 

EEP

Serie 

EPX

Serie 

ERP
EWP-435 HBA-CT

Serie 

HBE

HSP-2128 / 

HSP-

2128GRY

                       

Serie 

HSP-902
MBE-200

Serie                        

NLP
ULE-083 VAP-CT

Serie 

VBA

W43181A 

/HSP-528

MV390-

9300

MV447-

9303

Serie 

QAP833                          
(AWP-X33)

Serie 

QAP835                                   
(AWP-X35)

ACR-100  

ALK-110     x     x   
1


1

ALK-200R     x   x x   x   x 
1


1

ALK-300E     x   x x      x

ALK-300ZV     x   x x      x

ALK-300ELG     x   x x      x

ALK-FP ALK28-901     x   x x      x

AUE-080 DTM*         

AUE-100 x              

AUE-100LG x              

AUE-110LG x              

AUE-280            

AUE-280LG            

AUE-300            

AUE-360/AUE-360UV            

AUE-360LG            

AUE-370 DTM *         

AUE-400LG            

EPE-370         

Serie MV380  x x x

MV870LC    

Serie MV880                                   
(WTR-200)

   

Serie MV488    

NOTES


1

x


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El logotipo PPG es una marca registrada de PPG Industries Ohio, Inc.

Recomendado
Desconocido / No ha 

sido probado

Siempre consulte los boletines técnicos del producto y las Hojas de Datos de Seguridad del Material 

(SDS/MSDS) para obtener información más detallada antes de aplicar estos productos. Los boletines 

técnicos pueden encontrarse en línea, en el vínculo del catálogo de productos en 

www.ppgcommercialcoatings.com. Para obtener lineamientos sobre el uso de productos que no aparecen 

en esta tabla, póngase en contacto con su representante de PPG. Estos productos están destinados a ser 

aplicados por personal capacitado en la fabricación o el entorno del taller.

Busque siempre la copia actualizada de los boletines técnicos de los productos en 

www.ppgcommercialcoatings.com

1 Únicamente debe aplicar los recubrimientos finales a base 

de solventes después de un tiempo de curado de 7 días.
NO se recomiendan

IMPRIMADORES CPC (a base de solventes)
IMPRIMADORES CPC, Aquacron 

(a base de agua)
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* Compatibilidad limitada de la capa de base


