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Produktdatablad  
Desember 2006 

 
INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT 
KUN TIL PROFESJONELL BRUK 

    V3520 
 

Turbo Plus™ 
P488/P486-serien 

 

Produkt Beskrivelse 
P486- Turbo Plus miksefarger og ferdigblandet lakk  
P488- Turbo Plus miksefarger 
P273-1083 Turbo Plus regulator 
P210-820 Turbo Plus ekstra langsom MS-herder 
P210-821 Turbo Plus langsom MS-herder 
P210-822 Turbo Plus medium MS-herder 
P275-444 Turbo Plus Rapide 
P850-1390 Turbo Plus ekstra langsom tynner 
P850-1391 Turbo Plus langsom tynner 
P850-1392 Turbo Plus medium tynner 
P565-98 Turbo Plus matteringsmiddel 

 
Produktbeskrivelse 
 

Turbo Plus er et allsidig 2K akryllakksystem som kun er beregnet på lakkering av 
kommersielle kjøretøy. Turbo Plus gir en finish med fremragende glans og holdbarhet som 
fullt ut oppfyller de høyeste kravene til standard som dagens flåteeiere stiller.  Turbo Plus 
gir lakkerere av yrkeskjøretøy uovertruffen fleksibilitet og enkel påføring med forskjellige 
bindelag som er spesielt utviklet til lakkering av alle alminnelige overflater på yrkeskjøretøy. 
Det finnes forskjellige MS-herdere og -tynnere, slik at biler i alle størrelser kan gis et 
optimalt utseende. 
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Prosess 

 
 
 

 
HVLP og konvensjonell påføring 

 Standardprosess Større lagtykkelse 

 

 
Turbo Plus P486-                      3 deler 
Turbo Plus MS-herder      1 del 
Turbo Plus tynner 1 del 
 

 
Turbo Plus P486- 3 deler 
Turbo Plus MS-herder 1 del 
Turbo Plus tynner 0,5 del 
 

 

 
Potlife ved 20 °C: 4-6 timer 
 
Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk. 
 

 
Potlife ved 20 °C: 3-5 timer 
 
Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk. 
 

 

 
16-18 sek. DIN4 
(20-22 sek. BSB4) ved 20 °C 
 

 
19-21 sek. DIN4 
(25-27 sek. BSB4) ved 20 °C 
 

 

 
1,4-1,8 mm  
3,3-4,3 bar (50-65 psi) 
 

 
1,4-1,8 mm  
3,3-4,3 bar (50-65 psi) 
 

 

 
1,0-1,4 mm 
Luftkappetrykk: 0,675 bar 
                            (Maks. 10 psi) 
 

 
1,0-1,4 mm 
Luftkappetrykk: 0,675 bar 
                            (Maks. 10 psi) 
 

 

 
2-3 enkeltlag  
40-50 µm 
 

 
2 enkeltlag  
40-50 µm 
 

 

 
Minimum 10 minutter mellom lagene 
 

 
Minimum 10 minutter mellom lagene 
 

 

 
Lufttørking (20 °C): 
Støvtørr:  20-30 min. 
Håndteringstørr   6 timer 
Overlakkering: 16 timer 
Gjennomtørr: 16 timer 
 
Ovnstørking ved en metalltemperatur på: 
40 °C 90 minutter 
50 °C   1 time 
60 °C 30 minutter 
70 °C 20 minutter 
Gjennomtørr: Etter avkjøling 
 

 
Lufttørking (20 °C): 
Støvtørr: 20-30 min. 
Håndteringstørr:   6 timer 
Overlakkering: 16 timer 
Gjennomtørr: 16 timer 
 
Ovnstørking ved en metalltemperatur på: 
40 °C 90 minutter 
50 °C   1 time 
60 °C 30 minutter 
70 °C 20 minutter 
Gjennomtørr: Etter avkjøling 
 

 
OVER-
LAKKERING 
 

 
Når produktet er gjennomtørt 

 

 
Når produktet er gjennomtørt 
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PROSESS 
 
  

Airless  
 

 
Overliggende kopp 

 

 

 
Turbo Plus P486-            3 deler 
Turbo Plus MS-herder 1 del 
Turbo Plus tynner 0,5 del 
 

 
Turbo Plus P486- 3 deler 
Turbo Plus MS-herder 1 del 
Turbo Plus tynner 1 del eller 0,5 del 
 

 

 
Potlife ved 20 °C: 3-5 timer 
 
Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk. 
 

 
Potlife ved 20 °C: 3-6 timer 
avhengig av blandingsforhold.  
Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk. 
 

 

 
19-21 sek. DIN4 (maks. 21 sek.) 
(25-27 sek. BSB4)  (maks. 27 sek.) 
 ved 20 °C 
 

 
3:1:1 – 16-18 sek. DIN4 (20-22 sek. BSB4) 
                            eller 
3:1:0,5 – 19-21 DIN4 (25-27 sek. BSB4) 
ved 20 °C 
 

 

 
0,22-0,28 mm 
40-60 °C vinkel 
 
90-120 bar (1350-1800 psi) 
 

 
1,1-1,4 mm 
Luftkappetrykk: 2,7-4,0 bar (40-60 psi) 
 
Sprøytetrykk: 0,3-1,0 bar (5-15 psi) 
 

 

 
1 lett og 1 helt lag 
40-50 µm 
 

 
2-3 enkeltlag  
40-50 µm 
 

 

 
Min. 10 minutter mellom lagene og før 
ovnstørking 
 

 
Min. 10 minutter mellom lagene og før 
ovnstørking 
 

 

 
Lufttørking (20 °C): 
Støvtørr: 20-30 min. 
Håndteringstørr:   6 timer 
Gjennomtørr: 16 timer 
 
Ovnstørking ved en metalltemperatur på: 
40 °C 90 minutter 
50 °C   1 time 
60 °C 30 minutter 
70 °C 20 minutter 
Gjennomtørr: Etter avkjøling 
 

 
Lufttørking (20 °C): 
Støvtørr: 20-30 min. 
Håndteringstørr:   6 timer 
Gjennomtørr: 16 timer 
 
Ovnstørking ved en metalltemperatur på: 
40 °C 90 minutter 
50 °C   1 time 
60 °C 30 minutter 
70 °C 20 minutter 
Gjennomtørr: Etter avkjøling 
 

 
OVER-
LAKKERING 
 

 
After "Into-Service" times 
 

 
After "Into-Service" times 
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Generelle prosessnoter 
 
 

UNDERLAG OG KLARGJØRING 
Sunn originallakk, fabrikkprimer. Frisk Turbo Plus (tørket natten over / ovnstørket), Fastbuild™ 
P540-serien, vått-i-vått primer P565-876, epoksyprimer P580-2500 og Primecoat P565-625. 
Hvis sliping er nødvendig, anbefales følgende kvaliteter av sandpapir: 
 
Våt- eller tørrsliping:                     P600-P800 
Tørr maskinsliping:                       P280-P320 
 
Rengjør med P850-1378 etter sliping. Grundig klargjøring av underlag er nødvendig ved 
lakkering hvor man ønsker et optimalt utseende. 
 
For å sikre optimalt utseende og optimal holdbarhet er det best å påføre Turbo Plus på 2K 
primere. 
 
For mer informasjon om klargjøring av bestemte underlag, se produktdatabladet ”Klargjøring og 
forbehandling”. 
 
FARGEBLANDING 
P486-seriens Turbo Plus fargeblandinger består av P488- Turbo Plus miksefarger og P273-1083 
regulator. 
Alle pigmenterte lakkprodukter skal røres grundig om for hånd når de åpnes.  I tillegg skal 
miksefarger røres om 10 minutter i blandemaskin før bruk.  Deretter må miksefargene røres om i 
maskin to ganger daglig i minst 10 minutter hver gang. 
 
FARGEKONTROLL 
Som i alle bilreparasjonssystemer må det utføres en fargekontroll før bilen lakkeres. 
 
INFORMASJON OM PÅFØRINGSUTSTYR 
HVLP  
Den best egnede HVLP-pistolen for påføring av CT-produkter er et trykkmatingssystem. 
 
Luftkappetrykk:     Maks. 0,675 bar (10 psi) 
Sprøytetrykk:        Maks. 0,3-1,0 bar (5-15 psi) 
Hvis det brukes lange slanger, skal fargetrykket økes. 
 
Airless 
Ved airless påføring bør den aktiverte lakken ikke brukes over 21 sek. DIN4 (27 sek. BSB4), 
(f.eks. 3:1:0,5 aktiveringsforhold), da det ellers kan oppstå tørre flekker i lakkfilmen. 
 
Air-assisted airless 
Air-assisted airless påføring anbefales ikke. 
 
TØRKING 
De angitte tørketidene er cirkatider og avhenger av tørkeforhold og lagtykkelse. Dårlig 
ventilasjon, temperaturer under 20 °C og for stor lagtykkelse vil forlenge tørketidene. 
 
Store kjøretøyer trenger lengre ovnstørketider for å nå den nødvendige metalltemperaturen. 
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VALG AV HERDER OG TYNNER 
 
Valget av herder- og tynnerkombinasjon avhenger av pistoloppsett, ventilasjon, temperatur, 
påføringsforhold, reparasjonens størrelse og egne preferanser. 
 
Turbo Plus herdere og tynnere er nøye sammensatt for å gi en bred vifte av 
påføringsegenskaper, dvs.: 

 
 

Medium MS         Medium MS      Langsom MS      Langsom MS        Ekstra langsom MS 
Herder plus         Herder plus     Herder plus       Herder plus         Herder plus 
Medium tynner    Langsom tynner   Medium tynner    Langsom tynner   Ekstra langsom tynner 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ideell til mindre                                                   Hurtig luft-     Meget langsom 
jobber, f.eks. førerhus                                      bevegelse                 prosess til varme 
under kjølige forhold       Stigende fuktighet for påføring og lengre        forhold 
               avlufting ved store jobber osv. 
 

Avhengig av jobbens størrelse og temperaturen kan enhver herder-/tynnerkombinasjon brukes. 
 
BLANDINGSFORHOLD 
 
Ved konvensjonell påføring anbefales to tynningsprosesser: 
 
Standardprosess 
Til bruk når optimal flow kreves, og når underlaget er grundig klargjort. 
Turbo Plus P486-                          : 3 
Valgt Turbo Plus MS herder         : 1 
Valgt Turbo Plus tynner                : 1 
 
Større lagtykkelse 
Ideell til bruk på strukturkomponenter av stål, f.eks. chassis eller andre områder hvor flow ikke er 
avgjørende.  Optimal prosess til lagtykkelse. 
Turbo Plus P486-                          : 3 
Valgt Turbo Plus MS herder          : 1 
Valgt Turbo Plus tynner                 : 0,5  
 
VALG AV KATALYSATOR 
For å forbedre gjennomherdning ved lave temperaturer (under 20 ºC) kan Turbo Plus Rapide 
(P275-444) brukes sammen med det aktiverte og tynnede Turbo Plus-systemet. Les mer i 
produktdatabladet for Turbo Plus Rapide. 

 
 
REDUKSJON AV GLANSNIVÅ 
Glansen på Turbo Plus tette farger kan reduseres ved tilsetting av Turbo Plus matteringsmiddel 
(P565-98): 
 

Finish Turbo Plus (P486-serien) Matteringsmiddel (P565-98) 
 
Halvblank 
Eggeskall 
Matt 

 

 
3 deler 
2 deler 
1 del 

 

 
1 del 
1 del 
1 del (maks.)  

 
 
Etter tilsetting av P565-98 aktiveres og tynnes det på normal måte. Les mer i produktdatabladet for 
matteringsmidlet. 
 
P565-98 må røres grundig om før bruk.  
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Reduksjonen i glansnivå varierer i forhold til farger, underlag, påførings-/tørkeforhold og lagtykkelse. 
Det anbefales å sprøyte et testpanel før bruk og ev. justere mengden av P565-98. 
 
Angitt maksimal tilsetting av P565-98 må IKKE overskrides. 
 
SKILTSKRIVING (MED PENSEL) 
Skiltskriving på Turbo Plus kan utføres med Turbo Plus aktivert (3:1) uten tilsatt tynner.  
Slip områder med ultrafin Scotch-Brite før skiltskriving. 
 
PÅSETTING AV SELVKLEBENDE FOLIE 
Kontroller at lakksystemet er gjennomherdet før påsetting av selvklebende folie. Dette kan ta lenger 
tid enn det som er angitt for gjennomtørt produkt, og avhenger av lakksystemer, lagtykkelse, 
påførings- og tørkingsforhold, folietype osv. 
 
RETTELSER 
Polering er normalt ikke nødvendig, siden Turbo Plus-systemet har en finish med full glans. Smuss 
kan imidlertid fjernes fra lakkfilmen med P1200 papir eller finere, etterfulgt av manuell polering eller 
maskinpolering med et fint slipemiddel, etterfulgt av P971-9 poleringsmiddel.  Polering av Turbo 
Plus-finish er enklest i løpet av 1 dag etter tiden inntil produktet er gjennomtørt. 
 
LAKKERING AV PLAST 
 
Fleksibelt additiv til plast (P100-2020) skal tilsettes Turbo Plus topplakk (P486-) når den brukes på 
elastiske plastunderlag. 
 
Før lakkering av fleksible underlag skal de påføres Nexa Autocolor primere til plast. Les mer i 
produktdatabladet Lakkeringssystemer til plast. Den primerbehandlede plasten kan påføres Turbo 
Plus topplakk blandet med P100-2020. Hvis ekstra lagtykkelse er nødvendig, påføres egnet Nexa 
Autocolor 2K underlag blandet med P100-2020 (les mer i produktdatabladet for Fleksibelt additiv) før 
påføring av Turbo Plus topplakk. 
 
P100-2020 skal tilsettes Turbo Plus i følgende forhold: 
 
Ikke-elastisk plast 
Bruk standard Turbo Plus i ønsket glansnivå. 
 
Elastisk plast 
Blandingsforhold: 
Turbo Plus         5 deler 
P100-2020         1 del 
ETTER tilsetting av P100-2020 aktiveres og tynnes på normalt vis. 
 
Reduksjon av Turbo Plus tette fargers glansnivå ved lakkering av elastisk plast: 
 
FINISH 

 
Turbo Plus 
(P486-serien) 

 

Fleksibelt additiv 
(P100-2020) 

 

Matteringsmidd
el 
(P565-98) 

 
 
Halvblank 
Eggeskall 
Matt 

 

 
5 
5 
5 

 

 
1 
1 
1 

 

 
2 
3 
6 

 
ETTER tilsetting av P100-2020 og P565-98 aktiveres og tynnes på normalt vis. 
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Meget elastisk plast 
Blandingsforhold: 
Turbo Plus         2 deler 
P100-2020         1 del 
 
ETTER tilsetting av P100-2020 aktiveres og tynnes på normalt vis. 
 
Reduksjon av Turbo Plus tette fargers glansnivå ved lakkering av meget elastisk plast: 
 
FINISH 
 

Turbo Plus 
(P486-serien) 
 

Fleksibelt additiv 
(P100-2020) 
 

Matteringsmiddel 
(P565-98) 
 

 

Halvblank 
Eggeskall 
Matt 
 

 

2 
2 
2 
 

 

1 
1 
1 
 

 

1 
1,5 
3 
 

 
ETTER tilsetting av P100-2020 og P565-98 aktiveres og tynnes på normalt vis. 
 
Tilleggsinformasjon 
 
1. Tilsetting av P100-2020 til Turbo Plus forlenger tørketiden. 
 
2. Et høyt innhold av P565-98 kombinert med P100-2020 kan medføre lav dekkevne for noen lyse 

farger. Det kan bli nødvendig med flere lag eller bruk av et farget bindelag ved slike situasjoner. 
 
3. Sørg for at P565-98 og de ferdige produktene omrøres grundig før bruk. 
 
DEKKEVNE 
Ca. 13-14m2 pr. liter sprøyteklar lakk ved en tørr lagtykkelse på 50 µm avhengig av tynningsforhold. 
 
ANDRE TING Å MERKE SEG 
La lakken herde grundig gjennom før bilen vaskes. Dette kan ta flere uker hvis bilene lufttørkes under 
kalde forhold, og/eller hvis lakktykkelsen er meget stor. 
 

 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål 
enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og 
teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at 
produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: 
http://www.nexaautocolor.com 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
PPG Scandinavia 
Midtager 29 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
 
Tlf.: +45 43 43 65 66 
Faks: +45 43 43 81 88 
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