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EHS Turbo Plus strukturlakk 
P478-serien 

 

Produkt Beskrivelse 
P478-serien EHS Turbo Plus strukturlakk 
P210-982 EHS Turbo Plus medium herder 
P852-1791 EHS Turbo Plus additivtynner – langsom 
P852-1792 EHS Turbo Plus additivtynner 
P275-455 EHS Turbo Plus Rapide katalysator 
  
  
  

 
Produktbeskrivelse         

  
EHS Turbo Plus strukturlakk er et allsidig 2K akryllakksystem som kun er beregnet på lakkering av kommersielle 
kjøretøy. EHS strukturlakk gir fremragende glans og holdbarhet samt bedre motstandsdyktighet overfor lakksig 
ved strukturarbeider. Når EHS Turbo Plus strukturlakk brukes ifølge anbefalingene, oppfyller produktet den 
engelske miljølovgivningen, EPA Trinn 2. 
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Prosess 
 

  
HVLP og konvensjonell påføring 

 

 

 
P478-serien                 4 deler 
P210-982                     2 deler 
P850-1791/1792          1 del 
  

 

 
Potlife ved 20 °C: 90 minutter 
 
Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk. 
 
Merk: For å overholde VOC-grensene må det IKKE tilsettes ekstra tynner 
 

 

 
35-42 sek. BSB4 ved 20 °C 
(27-31 sek. DIN4 ved 20 °C) 
 
For å sikre optimal påføring må lakktemperaturen være 18–25 °C 
 

 

 
1,0-1,4 mm trykkmating 
1,4-1,6 mm overkopp 
1,8-2,0 mm underkopp 
Bruk HVLP-sprøyteutstyr  
 

 

 
2 enkeltlag  
50-75 µm 
 

 

 
10-15 minutter mellom lagene 
 
 

 

 
Lufttørking (20 °C): 
Støvtørr:                        30-40 min. 
Håndteringstørr:            6 timer 
Overlakkering:             16 timer 
Gjennomtørr:               16 timer 
 
Ovnstørking ved en metalltemperatur på: 
40 °C:                     90 minutter 
50 °C                        1 time 
60 °C:                     30 minutter 
Gjennomtørr:          Etter avkjøling 
 

 
OVER-
LAKKERING 
 

 
Når produktet er gjennomtørt 
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Generelle prosessnoter 
 
 

UNDERLAG OG KLARGJØRING 
 
 
Originallakk i god stand, fabrikkprimer, ny Turbo Plus (tørket natten over / ovnstørket), Fastbuild™, 
Buildprimer II P540-serien, vått-i-vått primer P565-897, epoksyprimer P580-2100/-2500, transparent 
sealer P565-755, overlakkeringsbindelag P595-serien, Primecoat P565-625, kromatfri etsprimer P565-
767. 
Hvis sliping er nødvendig, anbefales følgende kvaliteter av sandpapir: 
 
Våt- eller tørrsliping:             P600-P800 
Tørr maskinsliping:               P280-P320 
 
For mer informasjon om klargjøring av bestemte underlag, se produktdatabladet Q0100 ”Klargjøring og 
forbehandling”. 
 
 
INFORMASJON OM PÅFØRINGSUTSTYR 
 
HVLP  
 
Den best egnede HVLP-pistolen for påføring av CT-produkter er et trykkmatingssystem. 
 
TØRKING 
 
De angitte tørketidene er cirkatider og avhenger av tørkeforhold og lagtykkelse. Dårlig ventilasjon, 
temperaturer under 20 °C og for stor lagtykkelse vil forlenge tørketidene. 
 
Store kjøretøyer trenger lengre ovnstørketider for å nå den nødvendige metalltemperaturen. 
   
VALG AV KATALYSATOR 
 
For å redusere tørketiden kan P275-455 EHS Turbo Plus Rapide katalysator brukes sammen med den 
aktiverte og tynnede EHS Turbo Plus strukturlakk. Potlife vil imidlertid bli kortere. Les mer i 
produktdatabladet for EHS Turbo Plus Rapide katalysator. 
 
 
ANDRE TING Å MERKE SEG 
 
La lakken herde grundig gjennom før bilen vaskes. Dette kan ta flere uker hvis bilene lufttørkes under 
kalde forhold, og/eller hvis lakktykkelsen er meget stor. 

 
 
 
 

 
 



 

EHS Turbo Plus™ strukturlakk P478-serien                                    V4320V             
 

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries. 
© 2006 PPG Industries, med enerett. 
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.  
ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.  
 
DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.  
 

Innovative reparasjonsløsninger 

 
 
VOC-INFORMASJON 
EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.e) i bruksklar form er maks. 840 g/l VOC. 
VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 840 g/l. 
Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i 
EU-direktivet. 
 
 
 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre 
formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende 
vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige 
forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: 
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
PPG Scandinavia 
Midtager 29 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
  
 
Tlf.: +45 43 43 65 66      
Faks: +45 43 43 81 88     
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