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Produktbeskrivelse         
  
Vannfortynnbare basefarger for kommersiell transport (P961-serien) er en serie ferdigblandede 
tette, metallic og perlemor-basefarger som er utviklet spesielt for å oppfylle kravene på 
reparasjonsmarkedet for kommersielle transportkjøretøy. 

Produktet er utviklet i samsvar med europeisk lovgivning og har et VOC-innhold på under 420 g/l. 

Dette vannfortynnbare systemet gir fremragende glans, sluttresultat og holdbarhet når det brukes 
sammen med relevant Nexa Autocolor lav-VOC klarlakk.  

 

 
 
 
 
 
 

 

        

 
 

 

Vannfortynnbare basefarger for  
kommersiell transport (CT) 

P961-serien 

 

Produkt Beskrivelse 

P961-serien CT ferdigblandet vannfortynnbar basefarge 

P935-3006 Aktivator til vannfortynnbar basefarge 

P980-5000 Vannfortynnbar tynner 

P980-5050 Vannfortynnbar tynner – høy temperatur 

P980-6050 Vannfortynnbar forrengjører 
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PROSESS 

 

 

 
 
Ferdiblandet 
P935-3006 
Tynner 

       Standard 

   
             3 deler etter volum 
             1 del etter volum 
             0-30 % etter volum 

NB: Rist 3006 før bruk 

       Aktiver rett før bruk. 

                     Store områder  

 
                  6 deler etter volum 
                  1 del etter volum 

               0-30 % etter volum 

 

 
22-26 sek. DIN 4 (ved 20 °C). 
 
Viskositeten kan justeres ved å tilsette P980-5000 eller 5050 tynner. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Potlife 2 ved 20 °C          Aktivert – 48 timer                      Uaktivert – 28 dager 
 

 

Lav-VOC HVLP 
 
Overkopp: 1,4 mm    Underkopp:  1,8-2,0 mm    Trykk: 1,0-1,2 mm     Væsketilførsel 280-320 cm3/min 

 
Luftkappetrykk 0,675 bar (10 psi. ) maks. 
 

 

Rengjør pistolen med vann i en egnet pistolrengjøringsmaskin. For pistoler med overkopp, 
skru av koppen (og filter hvis montert) og skyll separat. Skyll gjennom pistolen med rent 
vann.  Sprøyt til slutt med ren Aquabase Plus tynner P980-5000 og kontroller at pistolen er 
helt tørr før den legges bort eller tas i bruk.  

 

 

 
 

2-3 enkeltlag pluss 1 kontrollag for metallic og mica. 

 

 
Avlufting mellom lagene (20 °C/60 % fuktighet): 20-30 min. eller til overflaten er jevnt tørr. 

 
TØRKETIDEN KAN REDUSERES VESENTLIG GJENNOM BRUK AV BLÅSEUTSTYR OG/ELLER 

OVNSTØRKING 
 

 

 

Vent til overflaten er jevnt tørr før påføring av klarlakk. 
Ved påføring av striper anbefales ovnstørking før maskering. 

 
Metalltemperatur:    45 °C - 30 min.           60 °C - 20 min. 

 

 

Kan om nødvendig slipes for hånd med P1200 våt/tørrpapir. Kontroller at basefargen er helt tørr og slip 
med minimalt trykk. 
Overlakkeringstid (20 °C): 
Min. – 20 min.   
Maks. – 72 timer (etter dette må det påføres et lag med basefarge før påføring av klarlakk)  

 
Klarlakk 

 
Vannfortynnbare basefarger kan overlakkeres med Autocolor klarlakker, P190-6690, P190-1280 osv. Se 
relevant produktdatablad for mer informasjon. 
Vannfortynnbare basefarger kan overlakkeres opp til 48 timer etter påføring. 
 
Tørk av basefargen med en tack-rag før påføring av klarlakk for å oppnå best mulig resultat.  
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Generelle prosessnoter 
 

 

UNDERLAG OG KLARGJØRING 
 

Rengjør alle overflater med P980-6050. Våtslip med P800 eller finere, eller tørrslip (maskin) med P360 eller 
finere. 
Vask av alle rester og la overflaten tørke helt før den rengjøres på nytt med P980-6050. Bruk én klut til 
påføring og en annen klut til avtørking. Det anbefales sterkt å avslutte med tack-rag. 
 
Påfør på følgende Nexa Autocolor primersystemer:   
 
P980-6501/2 – vannfortynnbare epoksyprimere 
P580-2920 – fyllende epoksyprimer 
P580-350X – kromatfrie epoksyprimere 
P565-1027/8 – 2K primersurfacer                 
P565-755 – transparent sealer 
 
Kontroller at alle primere er påført i henhold til relevant produktdatablad. 
 
Nexa Autocolor vannfortynnbare basefarger for kommersiell transport må aldri påføres på: 
 
Washprimere 
Etsprimere 
Kromatholdige epoksyprimere 
Termoplastisk akryllakk 
  
 
 
OPPBEVARING OG HÅNDTERING 
 
Nexa Autocolor vannfortynnbare basefarger for kommersiell transport, aktivator, tynnere og rengjører bør 
oppbevares tørt og kjølig i god avstand fra varmekilder. Under oppbevaring og transport må temperaturen 
holdes på min. +5 °C og maks. +35 °C. 
 
Vannfortynnbare basefarger må alltid blandes i rene, tørre beholdere og påføres med rent og tørt utstyr. 
 Ikke bruk blandebeholdere eller sprøyteutstyr som inneholder rester av løsemiddel. 
 Blandebeholderne bør ideelt sett være av plast. Hvis de er av metall, må de ha et rustbeskyttende belegg på 
innsiden. 

 

REGLER OG BEGRENSNINGER  
 
Tykkelsen på det tørre laget skal være mellom 15 og 25 µm.   
 
RENGJØRING AV UTSTYR  
 
Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med egnet vannfortynnbar rengjører eller rengjøringsutstyr. 
Kontroller at alt utstyret er rent og tørt før det legges bort eller tas i bruk. 
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Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre 
formål enn de som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende 
vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige 
forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: 
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS 
 
 

 
VOC-INFORMASJON 
EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.d) i bruksklar form er maks. 420 g/l VOC. 
VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 420 g/l. 
Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold i bruksklar form være lavere 
enn det som er angitt i EU-direktivet. 
 

 
 
 
 

For mer informasjon, kontakt: 
PPG Scandinavia 
Midtager 29 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
 
 
Tlf.: +45 43 43 65 66      
Faks: +45 43 43 81 88    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


