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INTERNASJONAL ORIGINAL 
KUN TIL PROFESJONELL BRUK 

    H4700V 
 

Eco+ Primer Surfacer 
P565-4471, P565-4475 & P565-4477 

 

Produkt Beskrivelse 

P565-4471 Eco+ Primer Surfacer – Light Grey SG01 

P565-4475 Eco+ Primer Surfacer – Grey SG 05 

P565-4477 Eco+ Primer Surfacer – Dark Grey SG 07 

P210-4470 2K HS herder 

P850-1692/1693/1694/1695 2K lav-VOC tynnere 

P100-2020 Mykgjøringsadditiv for plast 

 
Produktbeskrivelse         

         
P565-4471, P565-4475 og P565-4477 Eco+ Primer Surfacer inneholder et råmateriale 
produsert fra høykvalitets PET-spon fra resirkulerte plastflasker. 
Eco+ Primer Surfacers er konstruert for bruk sammen med Nexa Autocolor topplakksystemer. 
De er enkle å påføre og har fremragende flyt for å minimere sliping og gi et flott sluttresultat med 
enestående holdbarhet. 
 
En rekke toner av Spectral Grey kan oppnås i grunningene ved bruk av P565-4471/4475/4477, som sikrer at 
dekning oppnås raskt og enkelt mens bruken av topplakk optimeres. 
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UNDERLAG OG BEHANDLING 

 

P565-447X grunningsfyllere bør bare brukes på: 
 
Rent stål som er behandlet med syregrunning eller epoksygrunning. 
(Rent stål bør være godt slipt og avfettet.  Bruk Nexa Autocolor 2K syregrunning eller 
2K epoksygrunning for maksimal holdbarhet) 
 
Aluminium må være syregrunnet eller epoksygrunnet.  

 
 Godt slipt GRP, polyesterfyllere, grunning og gammel lakk i god forfatning. 
 
 Riktig preparering er viktig for å oppnå de beste resultatene med disse produktene.   
 Følgende slipepapirgrader anbefales for den endelige behandlingen av underlaget: - 
 
 Sliping 
 Våt sliping  P280-P320 (GRP P400) 
 Tørr maskinsliping P180-P220 
 
  

  
VALG AV TYNNER 
 
Valg av tynner skal gjøres i henhold til påføringstemperatur, valg av herder, 
luftsirkulasjon og størrelsen på området som skal grunnes.  Anbefalingene under er kun ment som veiledning: - 
 

P850-16xx Tynner Ideelt temperaturområde: 
 
P850-1692  Under 22°C 
P850-1693  18 – 25 °C 
P850-1694  25 – 35 °C 
P850-1695  Over 35 °C 
 
 

 
 
LAKKERING AV PLAST 
 

P565-447X kan påføres over grunnet plast. 
  
Hvis P565-447X påføres over myk plast, f.eks. PP/EPDM, PBT (Pocan) eller 
PUR må den blandes slik: - 
 
P565-447X                                                     5 deler 
P100-2020 (Mykgjøringsadditiv for plast)  1 del 
Aktiver og fortynn deretter som vanlig. 
 
Tilsetting av P100-2020 kan føre til at slipe- og tørkeegenskapene svekkes. 
 
For flere detaljer om lakkering av plast, se databladet om lakkering av plast. 
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High Build & Primer Surfacer-prosess 
 

 High Build Primer Surfacer 

  
P565-4471/4475/4477   3 deler 
 
P210-4470    1 del 
 
P850-1692/3/4/5  0,5 deler 
 

 
P565-4471/4475/4477    3 deler 

 
P210-4470  1 del 
 
P850-1692/3/4/5   1 del 
 

 

 

 

 

 
MERK: IKKE tilsett akseleratorer   

 

  
Viskositet: 25–30 sekunder DIN4 ved 20 °C 

 
Potlife: 20–30 min. ved 20 °C 

 
 
Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk 
 

 
Viskositet: 18–30 sekunder DIN4 ved 20 °C 

 
Potlife: 30–45 min. ved 20 °C 

 
 
Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk 

 
 

 
 
Dyse 
 
Tyngdekraftsmating: 1,6 – 1,8 mm  
 
Innløpstrykk: Se sprøytepistol-             
  produsentens   
  anbefaling 
  (vanligvis 2 bar / 30 psi).                                                                   
 

 
Dyse 
 
Tyngdekraftsmating: 1,6 – 1,8 mm  
 
Innløpstrykk: Se sprøytepistol-             
  produsentens   
  anbefaling 
  (vanligvis 2 bar / 30 psi).                                                                    

  
2 lag (maks. 3) for en film- 
tykkelse på 150–200 my 

  
 

 
 2–3 lag for en film- 
 tykkelse på 75–125 my 
  
 

  
Mellom lag:              Ca. 5 minutter avhengig av sprøyteforhold 
 
Før ovnstørking: Ca. 0–5 minutter avhengig av filmtykkelsen 
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 High Build Primer Surfacer 

 

 
 

 
Lufttørk ved 20 °C: 
  
 4–6 timer 150–200 my  
  
Ovnstørk ved metalltemperatur på 60 
°C:  
 
  40 minutter  
 

 
Lufttørk ved 20 °C: 
  
 3–4 timer 75–125 my  
  
Ovnstørk ved metalltemperatur på 60 °C:  

 
  30 minutter  

 

 

 

 

 
Kortbølge:  8–12 minutter  

 
Mellombølge:  12 minutter 
 
Hold filmtykkelse under 150 my 
 
De angitte infrarøde tørketidene forutsetter at den infrarøde kortbølgelampen er plassert 
70–100 cm unna panelet.  La P565-447x grunningsfyllerene avluftes i 5 minutter før 
tørking med den infrarøde lampen.  Tørketider avhenger av typen infrarød lampe som 
brukes.  
  

 

 

 

 

 
Avslutt slipingen med følgende korning : - 
 

P360 eller finere: Enkeltlag, solide farger (Direct Gloss)     
 
P400 eller finere: Baselakk. 
 
 

  

Avslutt slipingen med følgende korning: - 
 
P600 eller finere: Enkeltlag, solide farger (Direct Gloss)   
 
P800 eller finere: Baselakk. 
 

 
TOPPLAKK 

 
P565-447X grunningsfyllere kan topplakkeres direkte med Nexa Autocolor 2K 
topplakksystemer. 
 
Hvis P565-447X grunningsfyllere får stå i mer enn 2 dager etter sliping, må de slipes igjen 
før det påføres mer grunning eller topplakk. 
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Spectral Grey 

 

  For hver enkelt av de spesifiserte Spectral Grey-variantene av grunning, gjelder følgende 
blandingsforhold: 

Spectral Grey-nyanse Produktnummer 
Miks % 

(av vekt) 

SG1 P565-4471 100 

   

SG3 
P565-4471 80 

P565-4475 20 

   

SG5 P565-4475 100 

   

SG6 
P565-4475 25 

P565-4477 75 

   

SG7 P565-4477 100 

 
 

Vektaktivering 

 

 

TALL FOR VEKTAKTIVERING:  FOR BRUK I HIGH BUILD-MODUS VED BLANDINGSFORHOLD  3 : 1 : 0.5      

 
Vekten er i gram og kumulativ.  Ikke kalibrer vekten mellom hver tilsetting. 
 

Ønsket mengde  (l) 0,25 l 0,33 l 0,50 l 0,66 l 0,75 l 1,00 l 

P565-447X 263 348 527 695 790 1053 

Herder P210-4470 323 426 646 852 968 1291 

Tynner P850-16XX 346 456 691 912 1037 1382 

 

 
TALL FOR VEKTAKTIVERING: FOR BRUK SOM PRIMER SURFACER VED BLANDINGSFORHOLD  3 : 1 : 1 
 

Vekten er i gram og kumulativ.  Ikke kalibrer vekten mellom hver tilsetting. 
 

Ønsket mengde  (l) 0,25 l 0,33 l 0,50 l 0,66 l 0,75 l 1,00 l 

P565-447X 237 313 474 626 711 948 

Herder P210-4470 290 383 581 767 871 1162 

Tynner P850-16XX 331 438 663 875 994 1326 
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VOC-INFORMASJON 
EUs grenseverdi for disse produktene (produktkategori: IIB.c) i bruksklar form, er maks. 540 g / liter VOC.  
VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 540 g / liter. 
Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktenes faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i 
EU-direktivet. 
 
Merk: 
Kombinasjoner av dette produktet med P100-2020 vil gi en lakkfilm med spesielle egenskaper som angitt 
av EU-direktivet.  
I disse spesifikke kombinasjonene: EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i 
bruksklar form, er maks. 840 g / liter VOC. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 
840g/liter. 

 

 
 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre 
formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende 
vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige 
forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  

Når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: 
www.nexaautocolor.com 

For mer informasjon kontakt: 
 

PPG Scandinavia 
Tigervej 37 
4600 Køge 
Denmark 
 
Tlf.:    +45 43 43 65 66 
Faks:   +45 43 43 81 88 

http://www.nexaautocolor.com/

