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Produktbeskrivelse 
 
En kromatfri syregrunning med gode korrosjonsbestandige egenskaper og utmerket vedheft over et bredt spekter 
av underlag. 
 

Type produkt 
 
Syrekatalysert primer.   

TURBO VISION® Premium Etch Primer 

Produkt Beskrivelse 

P565-7600 Premium Etch primer 

P275-6486 Etch primer reactive thinner Fast 

P275-6484 Etch primer reactive thinner Medium 

P275-6482 Etch Primer reactive thinner Slow 

U7600V 



 

 

 

 

 

Underlag og behandling 

Slik klargjør du underlaget:  
 
 
 
                                                                             
 
 

Underlag:  Sliping: 
 

Rent stål  P80-P150 
Rent aluminium  P360 tørr- eller finblåsing 
Anodisert aluminium Ingen sliping 
Galvanisert stål  Rubb med Scotch Brite® 
   Red Pad P80-P150 
 

Rengjøring:       

       

     
Underlaget som skal lakkeres 
må være tørt, rent og fritt for rust, fett og 
formslippmidler. 
 
Underlagene må tørkes over grundig med riktig 
avfettingsmiddel (P850-1367 avfetter og P850-
1378 alkoholserviett eller P980-9010 
rensemiddel med lavt VOC-innhold)   

 

 

Prosess 

 
 

Påføring med konvensjonell beholder eller trykkbeholder 

 
 

 

 
Blandingsforhold etter volum: 
 
P565-7600 Premium Etch Primer  1 
P275-648x Reactive Thinner  1 
 

 
 
 

 

 
 
 

Temperatur < 18° C 18–25° C >25 °C 

Kombinasjon Rask Middels Saktevirkende 

Additiv P275-6486 P275-6484 P275-6482 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Prosess 

 
 

Tradisjonell, trykkbeholder eller luftassistert luftfri påføring 
 

 
 

 
 
Sprøyteviskositet ved 20 °C: 
18–22 sekunder DIN4 for tradisjonel/trykkbeholderpåføring 
 
 
 
Brukstid ved 20 °C: 
24 timer 

 

 
 

 

 
 
1,4–1,6 mm tyngdekraft- eller sugemating ved 2,0–2,4 bar 
 
ELLER 
 
0,8–1 mm trykkbeholder 
Trykk i lufthetten: 0,68 bar 
Lakkeringstrykk: 0,3–1,0 bar 
Væskeflythastighet: 280–320 cc/min 
 
 

 
 

 

    
Antall lag 
 

Påfør 2 lag slik at filmtykkelsen blir 15–20 mikroner. 

 

 
 

 
 
Avlufting mellom lagene:  minimum 15 minutter eller til helt halvmatt 
 
Avlufting før omlakkering:  minimum 60 minutter og til helt halvmatt 
 eller ovnstørking i 20 minutter ved 50 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Generelle prosessmerknader 
 

VALG AV REAKTIV TYNNER      
Det nøyaktige valget av reaktiv tynner-kombinasjon avhenger av sprøytepistoloppsettet, luftbevegelse, 
størrelsen på lakkeringsjobben, temperatur og påføringsforhold. Nedenfor finner du imidlertid en generell 
veiledning: 

Temperaturområde    Anbefalt tynner 

Under 18 °C    P275-6486 Etch primer reactive thinner Fast 

18 til 25 °C     P275-6484 Etch primer reactive thinner Medium  

Over 25 °C    P275-6482 Etch primer reactive thinner Fast Slow 
 

 
UNDERLAG OG KLARGJØRING 

 

CT Premium Etch Primer skal bare brukes oppå: 
 
Rent stål – slipt med P80 - P150 
Aluminium (*) – slipt med P360 eller kuleblåst (Rz ikke over 20 µm) 
Anodisert aluminium – uten behandling 
Galvanisert stål – rubbet med røde Scotch Brite®-puter 
 
(*) 3003 – 1050-legeringer er vurdert som standardgrad 

 
OMLAKKERING 
 
Kan omlakkeres med Nexa Autocolor Commercial Transport 2-pack underlagsgrunning eller grunning/ 
overflatelakk med unntak av epokysgrunninger. 
P565-7600 krever ikke sliping, men bør omlakkeres umiddelbart med grunning. 
Den kan slipes når den er tørr med tørrsliping med P320-400 eller våtsliping med P500-600. 
Hvis det skal stå i mer enn 24 timer, må P565-7600 slipes før omlakkering. 

 

 
Disse produktene er kun beregnet til profesjonelt bruk og skal ikke brukes til andre 
formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende 
vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige 
forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i 
sikkerhetsdatabladet og på: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS 

 

For mer informasjon kan du kontakte: 
Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
 
Tlf.:    +44 (0)1449 771771 
Faks:   01449 773472



 

 

 

 

 

 

 

Nexa Autocolor and design og Turbo Vision er registrerte varemerker 

for PPG Industries Ohio, Inc.  

©2018 PPG Industries. Med enerett. 
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