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Produkt Beskrivelse 
P800-127 Rustfjerner 

 
Produktbeskrivelse 

 
P800-127 brukes til å fjerne rust på bart stål og bart aluminium umiddelbart før lakkering.  
 
P800-127 kan også brukes på rent, bart stål (etter sliping) for å fosfatere overflaten og 
dermed oppnå maksimal vedheft og korrosjonsbestandighet for lakksystemet som brukes. 
 
Spill påvirker ikke sunn, eksisterende lakk. 

 
 
 
Underlag og klargjøring 
 
P800-127 må kun brukes på bart stål og bart aluminium.   
 
Må ikke brukes på galvaniserte eller andre forsinkede overflater. 

 

Innovative reparasjonsløsninger 

SJONELL BRUK.



 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco og
er varemerker som tilhører PPG Industries. 
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeh
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er  
originale, gjøres gjeldende av PPG Industries. 
 
Scotch-Brite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.  
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Innovative reparasjonsløsninger 

 
 

 
PROSESS 

 
 

P800-127 
 

 

 
P850-127               1 del 
Vann                      2 deler 
 
Blandes i et spann av polyetylen eller gummi 
  

 

 
 

 
Hell rustfjerneren ut på metallet. Arbeid den godt inn i overflaten med en 
pensel med langt håndtak.  
Det kan være nødvendig å bruke stålull eller plastslipesvamp, f.eks. Scotch-
Brite, for å arbeide rustfjerneren godt inn i metall med fordypninger.   
Det må kun brukes plastslipesvamp på aluminium.  
La rustfjerneren sitte på inntil rusten er fjernet.    
P800-127 må ikke tørke – påfør mer hvis det tørker ut. 
 
Skyll av med rent vann.   
Tørk metallet så hurtig som mulig for å unngå flekker.  

 
 
OVER-
LAKKERING 
 

 
For å oppnå maksimal holdbarhet skal bart metall påføres en   
Nexa Autocolor etsprimer så snart som mulig. 

 
 
MERK 
 

 
Bruk hansker og vernebriller ved bruk av dette produktet.  

 
 
VOC-informasjon 
EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.a) i bruksklar form er maks. 850 g/l VOC.  
VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 850 g/l. 
Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn 
kravet i EU-direktivet. 

 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål 
enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og 
teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at 
produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: 
http://www.nexxautocolor.com 
 
For mer informasjon, kontakt: 
PPG Scandinavia 
Midtager 29 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
  
Tlf.: +45 43 43 65 66 

Faks: +45 43 43 81 88 
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