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EHS Turbo Plus™ System Wielopaskowy 
Linia P498- 

PRODUKTY OPIS 

P498 EHS Turbo Plus™ Pigmenty i kolory gotowe 

P016-170 Turbo Plus™ Dodatek – Konwerter Systemu Wielopaskowego - Szybki 

P016-181 Turbo Plus™ Dodatek – Konwerter Systemu Wielopaskowego - Średni 

P016-191 Turbo Plus™ Dodatek – Konwerter Systemu Wielopaskowego - Wolny 

P210-814 Turbo Plus™ Aktywator - Średni 

P210-815 Turbo Plus™ Aktywator - Szybki 
 
OPIS PRODUKTU 
 
System Wielopaskowy EHS Turbo Plus™ to szybki i efektywny system lakieru bazowego i dwu-
komponentowego lakieru bezbarwnego, pozwalający uzyskiwać trwałe i wielobarwne wykończenia na 
pojazdach komercyjnych. Jest doskonale przystosowany do aplikowania na taksówkach i autokarach.  
 
Dodanie aktywatora i konwertera systemu Wielopaskowego do kolorów jednowarstwowych EHS Turbo 
Plus™, oferuje bardzo szybko schnące wykończenie, z czasem zdjęcia maskowania rzędu 25-45 minut.  
 
Aby osiągnąć wykończenie o pełnym połysku, należy nałożyć dwu-komponentowy lakier bezbarwny EHS 
Turbo Plus™ P190-1250. 
 
W porównaniu z konwencjonalnymi lakierami bazowymi, System Wielopaskowy EHS Turbo Plus™ 
oferuje twardsze i trwalsze wykończenie, o znacząco poprawionej odporności na odpryskiwanie, 
powodowane przez kamienie. Łatwiej też naprawiać takie powłoki, w razie zaistnienia takiej konieczności. 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 
Świeżo aplikowany EHS Turbo Plus™, gdy jest stosowany jako główny nośnik koloru w wielobarwnych 
wykończeniach:  
Wyszlifować drobnoziarnistym papierem Scotch-Brite™ po suszeniu przez noc lub wygrzewaniu w 
kabinie. 
 
Podkłady mokro-na-mokro Turbo Plus™, transparentne podkłady Turbo Plus™:  
Pozwolić, by powłoka całkowicie stwardniała, na przykład w przypadku zbyt niskiej temperatury suszyć 
przez noc na powietrzu lub suszyć przez 2-4 godziny w temperaturze 20ºC przed aplikacją. 
 
Wygrzewane syntetyczne podkłady izocyjanianowe: 
Wysuszyć przez noc przed aplikacją lakieru. Można użyć jako podkład na stare wykończenia syntetyczne. 
Należy jednak koniecznie zadbać, by każda warstwa była sucha na wskroś przed aplikacją. 
 
Dwuskładnikowe podkłady epoksydowe: 
Przed matowaniem lub nałożeniem lakieru, wysuszyć na powietrzu przez noc lub wygrzać w kabinie, w 
temperaturach wskazanych w Karcie Technicznej Produktu. Zaleca się matowanie, aby uzyskać gładką 
powierzchnię dla lakierowania. 
 

PROCES 

 Pistolet HVLP i konwencjonalny 

 

 
Kolor linii P498-    1 jedn. 
Aktywator P210-814/815  1 jedn. 
Konwerter P852-170/-181/-191  2 jedn. 
        

UWAGI 

 
Kolor linii P498-    1 jedn. 
Aktywator P210-814/815  1 jedn. 
Konwerter P852-170/-181/-191  2 jedn. 
        
 
Żywotność w 20°C:   4 godz. 
 

 
 
Umyj pistolet bezpośrednio po użyciu. 
 

 

 

 
Lepkość w 20°C:   19-23 s. DIN 4 

 

 
Dysza:     1.4-1.8 mm  
Ciśnienie:    2.7-3.3 bar (40-50 psi) 
 

 

 
Dysza:     1.0-1.4 mm  
 
Stosować wyłącznie wyposażenie zgodne z normami HVLP. 
 

 
 
 
 
 



N 

 
  
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA        STRONA 3 / 4 
 

Nexa Autocolor EHS Turbo Plus™ P498- Line Multistripe      V3930

Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych

PROCES (KONTYNUACJA) 

 

 
 
Nałóż od 2 do 4 pojedynczych warstw 

 

 
Odparowanie między warstwami. 5 min. 
 
Przed aplikacją lakieru bezbarwnego: 20-40 min. 
 

Schnięcie na powietrzu w 20°C 

 
 

 
Zdjęcie maskowania:    25-45 min. 
 
Ponowna aplikacja:   25-45 min. 
 

ZDJĘCIE 
MASKO-
WANIA 

 
Należy zastosować właściwy typ taśmy maskującej - np. taśmy pyłochłonne, aby uzyskać 
czyste, proste krawędzie. 
 

PONOWNA 
APLIKACJA 

 
Na powłokę Systemu Wielopaskowego EHS Turbo Plus™ linii P498-, oprócz ponownej 
aplikacji, można nakładać również powłoki metaliczne lub dwu-komponentowe lakiery 
bezbarwne, jednakże dopiero po upływie określonych powyżej czasów schnięcia. 
 
UWAGA! Nie należy aplikować wodorozcieńczalnych powłok Aquabase® dla CT (linia 
P962-), na powłoki Systemu Wielopaskowego EHS Turbo Plus™. 
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OGÓLNE UWAGI DO PROCESU 
 
PONOWNE APLIKACJA 
Lakier bazowy można pozostawić na maksymalnie 48 godzin przed nałożeniem lakieru bezbarwnego. 
Obszary pokryte lakierem bazowym i pozostawione na noc należy lekko przetrzeć ściereczką pyłochłonną 
przed aplikacją lakieru bezbarwnego. 
 
Po nałożeniu wszystkich kolorów, obszary pokryte lakierem bazowym należy pokryć po 20-30 minutach 
dwuskładnikowym lakierem bezbarwnym EHS Turbo Plus™ P190-1250. 
 
INFORMACJA O WYPOSAŻENIU 
Przy nakładaniu na duże powierzchnie zaleca się używanie pistolet HVLP z zasilaniem ciśnieniowym. 
Pistolet HVLP z zasilaniem grawitacyjnym jest odpowiedni do stosowania na małych powierzchniach oraz 
aplikacji Systemu Wielopaskowego EHS Turbo Plus™. 
 
SCHNIĘCIE 
Podane czasy schnięcia to czasy przybliżone, zmieniające się w zależności od warunków schnięcia oraz 
grubości powłoki. Można usunąć maskowanie koloru po 25-45 minutach przy temperaturze warsztatu 
20°C. Jednak przy temperaturach poniżej 20ºC, powłoce o nadmiernej grubości oraz słabej wentylacji, 
czas zdjęcia maskowania może się znacznie wydłużyć. 
 
WYBÓR KONWERTERA I ROZCIEŃCZALNIKA 
Wybór zależy od temperatury, rozmiaru pracy, przepływu powietrza, ustawienia pistoletu i preferencji 
osobistych. Poniżej podano ogólne wytyczne dot. stosowania różnych dodatków konwertujących. 
 
Zakres temperatury dla częściowej lub pełnej kabiny lakierniczej: 
 
Konwerter szybki P016-170  Aktywator P210-815   5°C – 20°C 
Konwerter średni P016-181  Aktywator P210-814   15°C - 25°C (maks.) 
Konwerter wolny P016-191  Aktywator P210-814   25°C - 35°C 
 
UWAGA: Odpowiedni dobór aktywatora i rozcieńczalnika może rozszerzyć przedział temperaturowy, w 
którym konwerter może być wykorzystywany. 
 
NAKŁADANIE KALKOMANII 
NIE ZALECA SIĘ nakładania samoprzylepnych kalkomanii bezpośrednio na powłoki bazowe. Należy je 
nakładać na w pełni wygrzany lakier bezbarwny. 
 
USUWANIE WTRĄCEŃ 
Niedoskonałości aplikacji warstwy lakieru bazowego można korygować po około 45 minutach (w temp. 
20°C) za pomocą papieru P1200 lub drobniejszego. 
 
APLIKACJA POWŁOK WODOROZCIEŃCZALNYCH 
W przypadku użycia wodorozcieńczalnych kolorów Aquabase® dla CT (linia P962-) jako części Systemu 
Wielopaskowego EHS Turbo Plus™, powłoka Aquabase® dla CT musi być aplikowana jako pierwsza. 
 
UWAGA! Powłoka Aquabase® dla CT (linia P962-) nie powinna być nakładana pomiędzy powłoką 
bazową w Systemie Wielopaskowym EHS Turbo Plus™ a dwu-składnikowym lakierem bezbarwnym 
EHS Turbo Plus™ P190-1250, ponieważ może to spowodować marszczenie powłoki lub zważenia się 
lakieru. 
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