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Только для профессионального применения 

 

       J2380V 
 

Лак HS Plus Clearcoat 
P190-6570 

Продукт Название 

P190-6570 Лак HS Plus  

P210-8645 Отвердитель HS Plus  
 
 
Описание продукта 
P190-6570 – акриловый 2-х компонентный прозрачный лак, разработанный в соответствии с  
директивами по содержанию летучих органических соединений (420г/л VOC), который обеспечивает  
очень короткое время сушки - 15 минут при  60°C, легкое нанесение и великолепный внешний вид,  
применяется поверх базовой краски. 

 
Подложка / Подготовка 
  
P190-6570 следует применять только поверх:  
 
- P989 Aquabase® Plus – базовое покрытие на водной основе 
- P422  – базовое покрытие 
- Старое лакокрасочное покрытие, подготовленное, а так же в хорошем состоянии. Лакокрасочное 
покрытие следует отшлифовать (например, с помощью серого Scotch-Brite™ Ultrafine Grey и 
P562-106), очистить  Р850-14, P850-140 или P980-9010 перед нанесением лака P190-6570. 
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Применение 

 
 

 
P190-6570 2 части 
P210-8645     1 часть 
 

 
 
 
 

 
 
16-18 с DIN4 при 20°C 
   
                                 

 
 
 
 
 

 
 
Время жизни при 20°C:   1 час при  20°C/DIN4. 
Через 1,5 часа – показатель вязкости возрастает в 2 раза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сопло: 
Верхний бачок :   1.2-1.3 мм  

   Входное давление: см. рекомендации производителя краскопульта (2 - 2.2 бар). 
 

  
Процесс «Нанесение за один подход»  
 
Нанести 1 легкий/средний закрытый слой, затем сразу полный слой, для достижения 
толщины сухой пленки 50-60 мкм. 
Первый слой следует нанести на все панели перед нанесением второго слоя. 
Если окрашивается менее 3-х панелей, выдержка 1,5-2 минуты между слоями.   
Если окрашивается более 3-х панелей, выдержка не требуется. 
 
Процесс «Нанесение в два слоя» 
 
Нанести 2 полных слоя, чтобы обеспечить толщину сухой пленки 60-75 мкм. 
Выдержка между слоями 5 минут. 
 
 

 
 

 
 
 
 
    Выдержка перед сушкой 0 - 5 минут в зависимости от типа ОСК. 
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Сушка при температуре окрашиваемой поверхности: 
 
   60°C   :        15 минут  
 
   40°C   :        40 минут 
 
   20°C   :          8 часов      
 

  
 
Короткие волны :   8 минут (зависит от цвета покрытия и оборудования).  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ НА ВЕСАХ 
Если требуется определённый объём готового продукта, оптимально воспользоваться весами и данной 
таблицей.  
Вес показан «нарастающим итогом» - пожалуйста, НЕ обнуляйте весы после каждого компонента. 
 
Требуемый объем готового смеси 

(литры) 
 

Вес 
P190-6570 

 

Вес 
P210-8645 

 

0,1 л 65,9 100,5 

0,20 л 131,9 201,1 

0,25 л 164,8 251,3 

0,50 л 329,7 502,7 

0,75 л 494,5 754,0 

1,00 л 659,3 1005,3 
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Общие рекомендации 

 
Окраска «переходом» 
Размойте границу, используя добавку Р850-1401 и краскопульт (Mini-jet 1,0-1,2мм). 
Низкое давление и слабая атомизация добавки может стать причиной небольших кратеров на поверхности. 
Следуйте рекомендациям «Окраска с переходом  M1200V». 
 
 
Температурные условия: 
 
 Отвердитель:  Оптимальные условия применения : 
 P210-8645                    до 35°C 
  
 
ТЕМПЕРАТУРА МАТЕРИАЛА 
 
Материалы  перед использованием должны соотвествовать комнатной температуре (20°C). Настоятельно 
рекомендуем прогреть холодный материал минимум до 15°C.  Температура  ниже этого показателя может 
отрицательно сказаться на качестве окраски. 
 
ИК-СУШКА 
 
Время сушки зависит от цвета покрытия и оборудования (см. инструкции изготовителя оборудования). 
 
ПЕРЕКРАШИВАНИЕ 
 
Лак P190-6570 готов к перекашиванию после полного высыхания и охлаждения. 
 
 
ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА 
 
Обычно полировка не требуется, лак P190-6570 обеспечивает высокий глянец.  Однако, если необходимо 
удалить пыль, следует применить абразивы P1200 – Р2000 и завершить Trizact Р3000 или аналогичным 
абразивом, затем отполировать с помощью машинки с использованием качественных полировальников, в 
сочетании с соответствующей пастой, на минимальной скорости, чтобы избежать перегрева поверхности. Если 
происходит нагрев, дайте детали остыть, прежде чем продолжить процесс полировки.  
 
 
Полировку производить лучше в интервале 1-24 часа после сушки и охлаждения. 
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Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не 
могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом 
описании, основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях, и 
это ответственность пользователя, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, 
чтобы проверить и обеспечить пригодность продукта для использования по целевому 
назначению. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество 
покрытия.  
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, 
обратитесь на официальный сайт www.nexaautocolor.com 
http://ru.nexaautocolor.com/ru/ 
 
Для получения дополнительной информации: 
 

ООО “ППГ Индастриз» 
Россия, 117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.118, к.1, 
БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж 
Tел:    +7-495-213-3107  
Fax:    +7-495-213-3107 
 

 
 
 

 
VOC INFORMATION 
Европейский союз ограничивает для этого продукта  максимальное содержание VOC в готовой 
смеси 420 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 420 гр./л. 
В зависимости от варианта использования, реальное значение может быть ниже, чем определено в 
спецификации ЕС. 
 
Важно: 
Комбинации этого продукта с  P100-2020, P565-7210 or P565-7220  образует пленку лакокрасочного 
покрытия, со специальными свойствами, описанными в Директива Eвропейского союза.  
В этих специфических комбинациях:  Европейский союз ограничивает для этого продукта 
(продукт категории: IIB.e) содержание VOC в готовой к применению смеси 840 гр./л.  Содержание 
VOC в готовой к применению смеси не превышает 840 гр./л. 
 


