
 

 
 
 
 
 
 
 
ЭТИ ПРОДУКТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 
 

Материалы для подготовки                                  

 
 
Информация о продуктах  
Май 2019 

             
Только для профессионального применения 

              E0200V 
 

Материалы для подготовки  

 

Продукт Описание 

P273-901 Очиститель первичный 
P850-14 Очиститель 
P850-1402 Очиститель «медленный»  

Р980-9010 Очиститель водно-спиртовой 

 
Описание продуктов         

         
Тщательная подготовка и очистка необходимы для успешного выполнения работ по 
окраске.   
Материалы для подготовки Nexa Autocolor разработаны для получения 
оптимальной производительности лакокрасочной системы Nexa Autocolor. 
 
P273-901 - очиститель, смешиваемый с водой, применяется для удаления масла, 
грязи и полировальных паст с окрашенных поверхностей. 
 
P850-14 и P850-1402 являются не содержащими присадок материалами, 
разработаны на основе продуктов перегонки нефти, предназначены для удаления 
загрязнений с деталей автомобиля в процессе подготовки к окраске. 
Подходят для работы в широком диапазоне условий и видов ремонта. 
P850-1402 разработан для работы в условиях высоких температур воздуха и 
большого воздушного потока (испаряется медленнее). 
 
Р980-9010 разработан для удаления водорастворимых солей, образующихся в 
процессе сухого и мокрого шлифования. Игнорирование использования данного 
очистителя может приводить к образованию дефекта вздутия плёнки ЛКП в форме 
пузырьков.  
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                       Процесс применения 
 

 

  
P273-901 

 
P850-14 и Р850-1402 

 
Р980-9010 

 
 

 

 
Обычные загрязнения: 
 
P273-901              1 часть 
Вода                     4 части 
 
Сильные загрязнения, 
масла и полироли с 
силиконом 
 
P273-901              1 часть 
Вода                     1 часть 
 

 
 
 

Готов к применению 
 
 

 
Готов к применению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нанести кистью, губкой или 
салфеткой.  
 
Оставить на поверхности на 
несколько минут.  Промыть 
чистой водой и просушить. 

 

 
Нанести при помощи 
диспенсера-распылителя. 
 
Произвести удаление 
средства для очистки с 
обрабатываемой поверхности 
одной салфеткой, затем 
насухо протереть второй.  

 

 
Нанести при помощи 
диспенсера-распылителя. 
 
Произвести удаление 
средства для очистки с 
обрабатываемой поверхности 
одной салфеткой, затем 
насухо протереть второй. 

 
 

 
                  P273-901 
 
1.   С сильно замасленными 

поверхностями – работать 
кистью или щеткой. 

 
2. Для удаления 

силиконосодержащих 
полиролей после очистки 
смочите бумагу P400 
(P800 или более мелкую, 
если работаете с 
окрашенной 
поверхностью), используя 
1 часть P273-901, 
смешанную с 9 частями 
воды. 

 
3. Отходы этого процесса 

классифицируются как  
”контролируемые отходы " 
и должны утилизироваться 
как таковые. 

    (смотреть ниже) 
 

 
          P850-14 и P850-1402 
 
1. Использовать P850-14 в 

прохладных условиях и 
небольших потоках 
воздуха, для малых и 
средних размеров 
деталей.   

 
2. Более «медленный» 

очиститель P850-1402 
следует использовать при 
высокой температуре и 
большом потоке воздуха, а 
также при ремонте 
больших площадей.  

 
 

 
                  Р980-9010 
 
Не допускать хранения ниже 
4°С во избежание замерзания 
продукта. 
 
 
Отходы должны быть 
утилизированы согласно 
местным законодательствам. 



 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry and Ecofast  
are trademarks of PPG Industries. 
Copyright © 2007 PPG Industries, all rights reserved. 
Copyright in the above product numbers that are  
original is asserted by PPG Industries. 
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Утилизация отходов очистителя P273-901. 
Отход от этого процесса в ЕС классифицирован как "контролируемый отход" и как таковой, должен быть 
утилизирован в соответствии с местными правилами. Ни при каких обстоятельствах отходы не должны быть 
утилизированы в канализацию без предварительного разрешения от местного или национального водного 
управления. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть 
использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, 
основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях, и это 
ответственность пользователя, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, чтобы 
проверить и обеспечить пригодность продукта для использования по целевому назначению. 
Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.  
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, 
обратитесь на официальный сайт www.nexaautocolor.com 
http://ru.nexaautocolor.com/ru/ 
 
Для получения дополнительной информации: 
 
ООО “ППГ Индастриз» 
     Россия, 117587, г. Москва, 
     Варшавское шоссе, д.118, к.1, 
    БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж 
   Tел:    +7-495-213-3107  
   Fax:    +7-495-213-3107 
 
 

 
VOC - ИНФОРМАЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ(ЛОС) 
 
В ЕС (ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ) НА ЭТОТ ПРОДУКТ (КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА: IIB.А) В 
ГОТОВОМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕ УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ СОДЕРЖАНИЯ ЛОС 850 Г/Л. 
СОДЕРЖАНИЕ ЛОС В ЭТОМ ПРОДУКТЕ, ГОТОВИМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
850 Г/Л   VOC INFORMATION 
 


