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Produktbeskrivning 
 

P273-1086 är framtagen för att underlätta borttagning av s.k. fiskögon som uppstått i 
lacken på grund av föroreningar från silikon, olja eller vax. Denna produkt bör endast 
användas med 2K-klarlacker och  2K akrylfärger. 
 
 
OBSERVERA:   P273-1086 får INTE användas i 2K-underlacker eller 2K-basecoats.  

Innovativa reparationslösningar 



 
 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast 
är varumärken tillhörande PPG Industries. 
Copyright © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt. 
Upphovsrätten till ovanstående produktunmmer som är  
original hävdas av PPG Industries. 
 
Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.  
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Innovativa reparationslösningar 

 
 

PROCESS 

 
 
Om det uppstår fiskögon eller silikonförorening i det första applicerade skiktet, tillsätt 5-10 gram 
P273-1086 till 1 liter aktiverad 2K-klarlack eller  2K akryl färg.  
Fortsätt förtunna, blanda och applicera som vanligt. 
 
I och med att produkten tillsätts före förtunning garanteras att VOC-gränsvärdet vid användning 
inte överskrids. 
 
OBSERVERA:  ÖVERSKRID INTE DEN REKOMMENDERADE MÄNGDEN (5-10 GRAM PER 
SPRUTFÄRDIG LITER LACK). 
 

 
VOC-INFORMATION 
Denna produkt omfattas inte av EU-direktivet 2004/42 och saknar därför klassificering enligt 
VOC-produktkategori. 
Denna produkt kan användas av professionella motorfordonsreparatörer. 

 
 
Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra 
användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell 
vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet.  
För information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: 
http://www.nexaautocolor.com 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
PPG Scandinavia 
Midtager 29 
2605 Brøndby 
Danmark 
 
Tel.: + 45 43 43 65 66 
Fax: + 45 43 43 81 88 
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