
PLASTOMAX 1.858.3300

Plastomax es un fondo poliester a pistola de alto poder de relleno, dotado de rápido
secado y fácil lijabilidad.
Plastomax está particularmente indicado para restaurar partes gravemente dañadas
de manufacturados en vitro-resina.

Masilla de poliester, lijada con P80-120
Chapa limpia, desengrasada y lijada con P80 - 120
Vitro-resina, gel coat, lijados
Viejos pintados en buenas condiciones, previo lijado

Importante :

Lavar la superficie con agua (preferiblemente caliente) y detergente. Lijar los viejos
pintados con papel P80-120. Limpiar con diluyente antisiliconas 3500.

VOL. PESO

PLASTOMAX 1000 1000

CATALIZADOR 25 20

DILUYENTE 50-100 40-80

VISCOSIDAD - DIN4, 20°C 25-45"

VIDA DE MEZCLA 30'

CATALIZADOR 1.952.4202 específico para Plastomax
DILUYENTE 1.935.1201 específico para fondo poliester a pistola

Importante :

FONDO POLIESTER A PISTOLA

SOPORTE

PREPARACIÓN 

No aplicar Plastomax encima de Ecophos, pintados termoplásticos y/o
sensibles a los disolventes.
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CATALIZADOR - DILUYENTE

Utilizar solo el diluyente específico 1201. El empleo de un diluyente nitro puede
causar defectos en el secado.



Equipo

Boquilla pistola gravedad 2.5 - 3.0 mm 2.2 mm
Presión a la pistola Bars 2-3 0.5-0.7
Número de manos 3-4
Espesor aconsejado 200-400 micras
Espesor máximo 500-600 micras

AL AIRE
Intervalo entre manos 5-10 minutos
Lijado (a 200 micras o más, 20°C) después de 2-3 horas
HORNO - RAYOS INFRARROJOS
Evaporación antes del secado 5-10 minutos
Secado horno 30 min. a 50°C
Secado lámparas IR onda media 15 minutos

onda corta 10 minutos

Plastomax debe ser siempre lijado antes de aplicar el aislante 2K

EN SECO primera fase: P 150-180 segunda fase: P 240-280
EN HÚMEDO no aconsejado

Aislar con MS FILLER, TINTFILLER, MAXIFULL, MAXIDRIVER MS,
MS FILLER, BLITZSEALER NEW, HP MULTIGREY FILLER.

Esmalte terminación MAXICAR HS,  DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT.

Importante :

Envasado 1 l
Almacenaje en lugar seco y fresco alejado de fuentes de calor
Rendimiento Teórico 5.2 mq/l de mezcla lista al uso con espesor de 100 micras

Producto para uso exclusivo de profesionales.
Consultar la ficha de seguridad del producto.

Tradicional LVLP
alta transferencia

SECADO

REPINTADO
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LIJADO

APLICACIÓN

ACABADO

DATOS TÉCNICOS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

En la aplicación sobre Vitroresina no es necesario el uso de aislante.


