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AD 1208 Plast is gebaseerd op elastomeer harsen met een weekmakende werking. 
Het wordt gebruikt op flexibele en half stijve plastic ondergronden. 
AD 1208 Plast kan met 2K ondergronden en aflakken gemengd worden. 
 
 
 
 
 
Kunststofonderdelen, flexibel en half stug. 
 
 
 
 
 
Voeg 10 – 30% toe aan de onderstaande grond- en aflakken, afhankelijk van de flexibiliteit van het 
kunststof onderdeel. 
 

Filler  8700/8900 UHS Clear  UHS Duralit Extra 

 
LET OP: NOOIT toevoegen aan AQUAMAX® Basislak 
 
Katalyseer en verdun de grond- en aflak zoals gebruikelijk, en aangegeven in de betreffende 
PDS. 
 
 
 
 
 
De wijze van applicatie is hetzelfde als bij het niet gemodificeerde product. Zie betreffende PDS. 
 
 
 
 
 
De droogtijd van gemodificeerde producten is langer. Met 30% toevoeging moet het product  
30 – 40% langer drogen. 

ADDITIVE FOR APPLICATION ON 
PLASTICS Components 

APPLICATIE 

DROGING 

VOORBEREIDING 

ONDERGRONDEN 
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Verpakkingsgrootte 0.500 liter 
Opslag   koel en droog. Niet bij warmtebron 
 
 
 
 
 
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in de 
gebruiksklare vorm, is maximaal 840 g/liter VOS. De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is 
max. 840/liter. Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare 
product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code. 
 
 
 
 
 
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet 
geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is 
gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te 
treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen 
Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, 
beschikbaar op http://www.maxmeyer.com 
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