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Engine Bay Additive wordt samen met UHS DIRALIT® Extra gebruikt en is ontwikkeld om 
reparaties met speciale motorruimtekleuren te vergemakkelijken. Nieuwe Engine Bay 
kleurenformules voor kleuren IT systemen en microfiches bevatten deze toevoeging. Eenmaal 
geactiveerd en verdund, is het resultaat van de menging in staat een accurate overeenkomst van 
aflak voor de motorruimte en andere interne gebieden te leveren. Het is eveneens een 
overlakbare nat-in-nat laag voor alle externe gebieden die afgelakt moeten worden. 
 
 
 
 
 
Na eerst schuren en reinigen, aanbrengen op electrocoated gelakte panelen, originele droge 
aflakken of MAXMEYER® 2K primers. 
 
 
 
 
 
Een laatste keer schuren met P360-400 wordt sterk aangeraden. 
 

 VOLUME 

Gemengde Engine Bay Colour 

HS verharder 

Additive verdunner 

5 

1 

2 

Viscositeit – Din4, 200 C 

Potlife   met 2880 verharder 

Potlife   met 2870 verharder 

Potlife   met 2860 verharder 

15 - 17” 

45 min. 

60 min. 

60 min. 

 

ONDERGRONDEN 

ENGINE BAY ADDITIVE 

VOORBEREIDING 
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HS verharders 2860 

2870 

 

2880 

Medium 

Snel 

 

Extra snel 

Gehele reparaties > 250 C, cabine droog 

Gehele reparaties en kleine plekjes < 250 C, 
cabine droog. 

Kleine plekjes en gedeeltelijke overspuit < 
250 C 

Additive verdunners 2810 

2820 

Normaal 

Langzaam 

Gehele reparaties en kleine plekjes < 250 C 

Gehele reparaties > 250 C 

 
 
 
 
 

INSTELLING SPUITPISTOOL  COMPLIANT SPUITPISTOOL 

Bovenbeker spuitpistoolopening  

Luchtdruk aan het pistool 

1.3 – 1.5 mm 

Zie gebruiksaanwijzing fabrikant 

Onderbeker spuitpistoolopening  

Luchtdruk aan het pistool 

1.4 – 1.6 mm 

Zie gebruiksaanwijzing fabrikant 

Aantal lagen  Breng één dubbele laag aan 

Aanbevolen laagdikte  25 – 40 micron 

 
LET OP: Applicatie gelijktijdig, zonder uitdampen tussen de twee lagen. 
 
 
 
 
 
Luchtdroogtijden vóór overlakken: 
 
Met 2860 verharder:  20 min. bij 25°C 
Met 2870 verharder:  20 min. bij 20°C 
Met 2880 verharder:  15 min. bij 20°C 
 
 
 
 
 
1) Kies de motorruimtekleur met de kleurenwaaier. 
2) Meng de kleur zoals gebruikelijk. Meng UHS Duralit Extra, Engine Bay Colour inclusief de 

toevoeging van 1.841.0550 Engine Bay Additive. 
3) Activeer en verdun Engine Bay Colour zoals boven aanbevolen en lak zowel de motorruimte 

als alle externe panelen die gelakt moeten worden. 
4) Uit laten dampen zolang als boven aanbevolen. Maskeer indien nodig de interne delen. 
5) Breng de aflak aan en droog geforceerd. 
 

VERHARDERS - VERDUNNERS 

APPLICATIE

 

ENGINE BAY WERKVOLGORDE 

 

DROGING
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LET OP: Engine Bay kleuren kunnen overgelakt worden met AQUAMAX® blanke lak en UHS 
Duralit Extra aflak systemen. 
 
 
 
 
 
Verpakking  1 liter 
Opslag   Koel en droog. Niet bij warmtebron. 
 
 
 
 
 
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in de 
gebruiksklare vorm, is maximaal 540 g/liter VOS. 
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 540/liter. 
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn 
dan gespecificeerd in de EU Directive Code. 
 
 
 
 
 
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet 
geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is 
gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te 
treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen 
Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, 
beschikbaar op http://www.maxmeyer.com 
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VOS INFORMATIE 

TECHNISCHE GEGEVENS 

GEZOND- EN VEILIGHEID 

NADERE INFORMATIE 

http://www.maxmeyer.com/
mailto:infobenelux@ppg.com

