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HP Clear UHS 0950 is een 2K ultra high solid blanke lak met een erg laag gehalte aan vluchtige 
stoffen, die speciaal ontwikkeld is aan de meest strenge regelgeving op het gebied van uitstoot 
van vluchtige stoffen te voldoen. 
HP Clear UHS 0950 is geschikt voor spotrepair en volledige paneel reparatie bij 2 – 3 
spuitgangen aflak. Bij snelle droging wordt voor het beste resultaat en duurzaamheid een 
maximum van 3 panelen aanbevolen. 
HP Clear UHS 0950 kan ook gebruikt worden voor grotere reparaties. Gebruik 2860 verharder 
voor applicatietemperaturen tot maximaal 25°C voor een optimaal resultaat. Stook 30 minuten op 
60° C. 
HP Clear UHS 0950 is high solid en combineert een erg snelle droging en sterke film voor 
paneelreparaties.  
 
 
 
 
HP Clear UHS 0950 is geschikt voor applicatie over AQUAMAX® Basecoat.  
Laat AquaMax grondig drogen voordat de blanke lak wordt aangebracht. Reinig met een 
kleefdoek voor de applicatie. 

 Volume 

UHS CLEAR 0950 3 
UHS Hardener 1 
Thinner 0.6 

 
Let op: 6050 Catalyst Thinner NIET gebruiken in combinatie met 2860 UHS Hardener 
 

VISCOSITEIT – DIN4, 20°C 18 – 20’’ 
POT LIFE 
2870 + 2510 / 2520 
2870 + 6050 catalyst thinner 
2860 + 2510 / 2520 

 
30 – 40 minuten bij 20°C 
20 – 30 minuten bij 20°C 
40 – 50 minuten bij 20°C 

 
Zoals bij alle ultra high solid producten, kan een lage laktemperatuur leiden tot een moeilijker 
applicatie en overspray. Het wordt met klem aangeraden het gebruiksklare product niet onder 
15°C aan te brengen. 

HP CLEAR UHS 

ONDERGRONDEN EN VOORBEREIDING 
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Gebruik van 1.954.2880 UHS Hardener Express 
Deze verharder kan volgens bovenstaande aanbevelingen met 6050 Catalyst Thinner gebruikt 
worden, maar is alleen geschikt voor applicatie onder 25°C en op kleine reparaties, zoal kleine 
verticale panelen of onderdelen waar niet een hoogglans nodig is. 
Pot life is 15 minuten, daarom moet deze combinatie producten onmiddellijk na het mengen 
gebruikt worden en moet alle gebruikte apparatuur onmiddellijk na het spuiten gereinigd worden.  
Applicatie op grotere gebieden kan bij erg snelle droging leiden tot kookblaasjes in de lak. Deze 
combinatie producten kan in 10 minuten bij 60°C of aan de lucht gedroogd worden 12 uur.  
 
 
 
 

UHS verharder 1.954.2870 Fast Spot en hele paneel reparaties 

 1.954.2860 Medium Gedeeltelijke en totale overspuiter onder 25°C 

Verdunner 
1.911.2510 
1.911.2520 

Normaal 
Langzaam 

15 – 30 min. op 60°C 
30 min. op 60°C onder 25°C 
+ 15 min. op 60°C boven 25°C 

 1.921.6050 
Cataylist 
thinner 

10 min. op 60°C 

 
 
 
 
 

Anti siliconen AD2341 (1.975.2341) Voor meer info zie PDS 411V 

Texture Additive – fine 1.975.5500 Zie overzicht in dit PDS 

Texture Additive - coarse 1.975.5501 Zie overzicht in dit PDS 

 
 
 
 
 
Sla gebruiksklare lak op de juiste manier en omstandigheden op voor een goede viscositeit. 
 
Het gebruiksklare product opslaan boven 15°C. Ideaal is boven 18°C. Dit geldt voor de lak, 
verharder en verdunner. 

VERHARDERS - VERDUNNERS 

ADDITIEVEN 

LAKOPSLAG 



 

 

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik. 
 

 
 
 
 
Op de juiste wijze activeren. Gebruik bij voorkeur een weegschaal. 
Gebruik bij het mengen op volume een ronde kan met dezelfde onder- als bovenmaat. Gebruik 
de juiste roerlat. Als er een mengkan gebruikt wordt waar % op staan, wees er dan zeker van dat 
deze % de juiste hoeveelheden weergeven. 
 
Meng de verharder en verdunner goed. High solid of high viscosity producten moeten langer 
geroerd worden. Voeg eerst de verharder toe, roer goed en voeg dan de verdunner toe. Roer 
hierna nogmaals.  
 
Gebruik het gebruiksklare product zo snel mogelijk na het mengen. 
 
Kies de juiste verharder voor het toegepaste stookschema. 
 
Voeg additieven toe zoals aangegeven. Voeg niet meer toe dan aangegeven. 
 
 
 
 
 
Gebruik de juiste spuitpistoolinstellingen. 
 
Spuit – als dit mogelijk is - een één laags applicatie zoals aangegeven in ‘Applicatie’. 
 
Controleer of de spuitcabine goed functioneert. Verzeker u ervan dat de objecttemperatuur 
gehaald wordt. Controleer dit vooral voor de onderste gedeelten. 
 
De tijdsaanbevelingen in deze PDS gaan ervan uit dat de objecttemperatuur is bereikt. De tijd die 
nodig is om objecttemperatuur te bereiken moet meegerekend worden. 
 
 
 
 
 

Spuitpistoolinstelling Compliant spuitpistolen 

Bovenbeker en spuitpistool 1.2 – 1.4 mm 

Druk aan spuitpistool Zoals voorgeschreven door fabrikant 

Aantal lagen 1 medium + 1 volle laag of 2 volle lagen 

Aanbevolen filmdikte 45 / 60 micron 

APPLICATIETECHNIEK – WERKWIJZE EN KEUZE  

APPLICATIE 

MENGEN EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN 
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BELANGRIJK: 
 
Eenlaagsspuitproces: 
Breng 1 onafgebroken medium laag aan, gevolgd door 1 volle laag. De eerste laag moet op alle 
te repareren panelen aangebracht worden voordat de 2e laag wordt aangebracht. Bij minder dan 
3 panelen, tussen de lagen 2 – 3 minuten uitdampen. Bij meer dan 3 panelen is uitdampen niet 
nodig. 
 
Tweelaagsspuitproces: 
Breng 2 volle lagen aan en laat tussen de lagen in 5 minuten uitdampen. Breng NIET meer 
blanke lak aan dan aangegeven. De bovenstaand laagdikte is makkelijk te bereiken. 
 
 
 
 
 

Stoken 
2870 hardener / 2510-20 thinner 
2870 hardener / 6050 catalyst thinner 
2860 hardener / 2510-20 thinner 

15 min. op 60°C 
10 min. op 60°C 
30 min. op 60°C 

Uitdampen voor stoken 
INFRAROODDROGEN 

- Middengolf 
- Kortegolf 

 0 – 5 min. 
 
15 min. 
10 min. 

Luchtdrogen op 20°C 
2870 hardener 
2860 hardener 

12 uur op 20°C 
16 uur op 20°C 

 
 
 
 
 
Na schuren overspuitbaar. 
 
 
 
 
 
Verpakking 5 liter 

Opslag Koel en niet in de buurt van een hittebron 

Theoretisch uitspuitvermogen 10,2 M2/l gebruiksklaar product, 50 micron 
laagdikte. 

 

DROGING  

OVERSPUITEN 

TECHNISCHE INFORMATIE 
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Als een bepaalde hoeveelheid blanke lak gewenst is, kan het beste op gewicht gemengd worden. 
Gebruik hiervoor onderstaand overzicht. De hoeveelheden zijn cumulatief. Tussentijds de 
weegschaal NIET tarreren. Onderstaande hoeveelheden zijn een richtlijn. 
 

Gewenste 
hoeveelheid 

gebruiksklaar product 
(ltr.) 

Gewicht blanke lak 
1.360.0950 

Gewicht verharder 
1.954.2870 / 2860 

Gewicht verdunner 
1.911.2510 / 2520 of 

1.921.6050 

0.10 65 g 88 g 99 g 

0.20 129 g 175 g 199 g 

0.25 161 g 219 g 249 g 

0.33 213 g 289 g 328 g 

0.50 323 g 438 g 497 g 

0.75 484 g 656 g 746 g 

1.0 645 g 875 g 994 g 

1.5 968 g 1312 g 1492 g 

2.0 1291 g 1750 g 1989 g 

2.5 1613 g 2187 g 2486 g 

LET Op: 6050 Catalyst Thinner wordt niet aangeraden in combinatie met 2860 UHS Hardener. 
 
 
 
 
Toevoeging van 1.975.5500 en 1.975.5501 kan gebruikt worden voor een aflak met structuur. 
Onderstaande tabel geeft de hoeveelheden voor verschillende topcoat varianten van 1 liter, 
gebruiksklaar. De hoeveelheden zijn cumulatief. De weegschaal tussentijds NIET tarreren. 
 

Ondergrond Resultaat Blanke 
lak 

Fijne 
structuur 

Groffe 
structuur 

UHS 
verharder 

Verdunner  

  0950 5500 5501 2870/60 2510/20 

Stug Fijne tex. 286 g 641 g - 745 g 965 g 

 Groffe tex. 392 g - 708 g 850 g 971 g 

 

RICHTLIJN VOOR MENGEN OP GEWICHT 

VERHOUDINGEN VOOR MAT EN STRUCTUURAFLAKKEN 
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De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de 
gebruiksklare vorm, is maximaal 420 g/liter VOS. 
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 420g/liter. 
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn 
dan gespecificeerd in de EU Directive Code. 
 
LET OP: Combinaties van dit product met 1.977.5500, 1.975.5501 of 1.975.1208 zal een lakfilm 
opleveren met speciale verhoudingen zoals beschreven in de EU Directive Code. In deze 
speciale combinaties: Product category IIIB.e klaar voor gebruik max. 840g/ltr. VOS. 
 
 
 
 
 
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet 
geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is 
gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te 
treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen 
Voor gezondheids- en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet, 
beschikbaar op http://www.maxmeyer.com 
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