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Zmywacz do tworzyw sztucznych 3660 
1.931.3660 
 

Zmywacz do Tworzyw sztucznych 3660 jest to rozcieńczany wodą preparat do usuwania wszystkiego 
rodzaju zanieczyszczeń z podłoży z tworzyw sztucznych, dal zapewnienia najlepszej możliwej 
przyczepności 
 

OPIS 
 

PROPORCJE MIESZANIA  
 

Opakowanie:   1 Litr 
Orzechowywanie:  w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła 

DANE TECHNICZNE 
 

   Wiekszość tworzyw  
Tworzywa wrażliwe na 

działanie rozpuszczalników       

ZMYWACZ 3660  
 1 1 

WODA  
 1 2 

 

ZASTOSOWANIE 
 Aplikowac za pomoca szarej włókniny sciernej, np. Scotch-Brite™ Grey Ultrafine, delikatnie 

zeszlifowujac powierzchnie przygotowywanego podłoza. 
Zmywacz spłukiwac z podłoza za pomoca czystej wody. Po spłukaniu osuszyc element. 
Jezeli na powierzchni elementu nadal tworza sie krople, nalezy powtórzyc proces zmywania, az do skutku 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 Prosze zapoznac sie z informacjami na temat ochrony zdrowia, zasad bezpieczenstwa i ochrony 

srodowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Nalezy stosowac osobiste 
wyposazenie ochronne. Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Kazdy, kto 
stosuje produkt bez zasiegniecia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to 
na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialnosci za skutki zastosowania produktu lub 
wynikajace z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu moga ulec zmianie, 
zgodnie z nasza polityka stałego doskonalenia produktów oraz najnowsza wiedza techniczna. Parametry 
produktów sa zalezne od czynników zewnetrznych, takich jak: grubosc nakładanych 
warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotnosci czy szybkosc wymiany powietrza w kabinie. 
Szczegółowa Karta bezpieczeństwa produktu (karta charakterystyki chemicznej produktu) jest dostepna 
na stronie:www.maxmeyer.com 
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LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE 
 

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.a) wynosi 850 g/l. Zawartość LZO w 
gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 850 g/l. W zależności od metody stosowania, 
zawartość LZO w produkcie może być niższa niż określona w rozporządzeniu. 
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