
 

 

 

 

Pigmentos MaxiCar   série  180-181 
 

MaxiCar HS é uma base com alto teor de sólidos, fácil de utilizar, de secagem rápida, com uma cobertura 
excelente, de várias fases e cores com efeito perolado. Este produto proporciona-lhe alta qualidade e 
produtividade, cobertura excelente e durabilidade. 
MaxiCar HS está disponível no formato de pigmento para misturas (série 180), bem como numa ampla 
gama de cores pré-misturadas (série 181). 
 
 
 
 

BASE COM ALTO TEOR DE SÓLIDOS PARA ACABAMENTOS EM 2-3 FASES - 1:1 
 

HS Filler 3011 - MS Filler 4020 - Filler 0310 - Filler 0205 - ClearSealer 0204  
AquaMax HS Filler - Filler 9291 - Filler 3300 (selado com selante 2K)  
HS Filler 8700/8900 - MS Filler 4206 - 1K Plastiprimer. 
Acabamentos originais, lixados (P360-400 ou Scotch Brite Fino) 
 
 
 
 

SUBSTRATOS 
 

Consulte a ficha de dados técnicos da base utilizada. É fortemente recomendada uma lixagem final com 
P320-400 Scotch Brite Fino (manual ou com máquina). 
Limpar com um pano de limpeza antes de aplicar o revestimento. 
Preparação da área de mistura:   
aplicar uma camada de promotor de aderência Additive 1200 em todo o painel. Quando a superfície ficar 
mate, aplicar a primeira camada de Maxicar HS para além da área onde foi aplicada a camada de primário. 
Aplicar as camadas subsequentes para além das camadas anteriores. Aplicar um revestimento incolor em 
todo o painel. 
 

 VOLUME 
MAXICAR HS 
DILUENTE 

1 
1 

VISCOSIDADE - DIN4, 20 °C 
TEMPO DE UTILIZAÇÃO APÓS PREPARAÇÃO  

15-19 pol. 
ilimitado 

 

PREPARAÇÃO 
 

4310  Normal   inferior a 25 °C   
4320  Lento   superior a 25 °C 
4330  Extra lento  superior a 35 °C 
 
 
 

DILUENTES 
 

CONSULTAR FICHA DE DADOS TÉCNICOS 
 

Aditivo de mistura 427V   AD 1201  100%                
Aditivo de texturização 420V  T400-T401 entre 30 e 50% 

ADITIVOS 
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Configuração da pistola    Convencional   Elevada 
eficiência de transferência 
 

Ponta para pistola pulverizadora por gravidade (mm)          1,3-1,4         1,2-1,3   
Pressão na pistola (bar)  Reparações de pontos 1,5    0,3-0,5 
    Reparações de painéis       2,0    0,3-0,7 
    Reparações totais 2,5    0,3-0,7 
 
Importante:   
 
 
 
Número de camadas: 
duas fases         2 
duas fases, cores com baixa opacidade    3-4 
três fases, cores peroladas   (cor lixada)    2-3 
   (cor perolada)    2-4 
Importante:   
 
 
 
Espessura sugerida              15-25 micrómetros 
Espessura máxima              20-30 micrómetros 
 

APLICAÇÃO 
 

SECAGEM AO AR 
Evaporação entre camadas                5-10 minutos  
Evaporação antes da aplicação do revestimento incolor           20-30 minutos  
 

SECAGEM 
 

Se o produto MaxiCar tiver estado a secar mais de 12 horas, é necessário proceder a uma lixagem leve 
com Scotch Brite Fino. Desengordurar com Desengordurante 3600 anti silicone antes da aplicação. 
 

CAPACIDADE PARA NOVO REVESTIMENTO 
 

HS Clear 0200, MS Clear 0440, Clear 0500, HP Clear 0900. 
 

REVESTIMENTOS INCOLORES 
 

Pigmentos MaxiCar     série  180-181 
 

Manter a pressão a 1,5 bar para evitar formação excessiva de névoa de pulverização 
durante o processo de reparação de pequenas áreas. Reduzir a pressão para 0,5 bar 
durante a aplicação da mistura. 
 

Para uma melhor secagem de Maxicar, adicionar endurecedor extrarrápido 8000 (15%) à 
cor lixada. 
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MaxMeyer e o logo MaxMeyer são marcas registadas de PPG industries. 
© 2023 PPG Industries. Todos os direitos reservados. 
 
 

Para mais informações, contactar: 
PPG Industries (UK) Limited. MaxMeyer Division Customer Service & Sales Group, Needham Road, Stowmarket, 
Suffolk. IP14 2AD, Inglaterra.  Tel.: 01449 771779  Fax: 01449 773495 
 

Tamanho da embalagem Base de cor: 1 l e 3 l 
       Pré-misturado: 0,750 l  
Armazenamento  num local fresco e seco, afastado de fontes de calor 
Cobertura teórica  8 - 13,5 m2/l de produto pronto a utilizar, com espessura de 10 micrómetros 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Estes produtos destinam-se exclusivamente a utilização profissional e não devem ser utilizados para 
finalidades diferentes das especificadas. 
A informação constante desta Ficha de Dados Técnicos baseia-se nos conhecimentos científicos e técnicos 
atuais, sendo responsabilidade do utilizador adotar todas as medidas necessárias para garantir a 
adequação do produto ao fim pretendido. 
 
Para informações sobre Saúde e Segurança, consulte a Ficha de Dados de Segurança do material, também 
disponível em: www.maxmeyer.com 
 

SEGURANÇA E MANUSEAMENTO 
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http://www.maxmeyer.com/

