
 

 

 

  

HS ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК 0520 
 1.360.0520 

HS 0520 - это акриловый 2-компонентный прозрачный лак, предназначенный для использования 
поверх базовых покрытий AQUAMAX ® & AquaMax Extra или Maxicar ®. Подходит для всех видов 
ремонта, разработан для оптимизации процесса ремонта, может быть использован в 1,5 слоя за один 
проход или в 2 полных слоя. Отличается простотой нанесения, коротким временем сушки - 15 минут 
при  60°C, после отверждения легко полируется и обладает отличным внешним видом. 
 

 

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ 

HS Лак 0520 следует наносить поверх незагрязнённого и обеспыленного базового покрытия. 
Перед нанесением используйте липкую салфетку. 

ПОВЕРХНОСТИ 

Перед нанесением лака убедитесь в том, что базовое покрытие высохло. 
Обеспыльте базовое покрытие липкой салфеткой. 

 
 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ / ОБЪЁМ 
 

HS Лак 0520 
HS Отвердитель 1.954.2730/20/10 
HS Разбавитель 1.911.4305/10/20 
или 1.921.6071 при высоких 
температурах 

 

 
2 
1 

0,5 

 

Вязкость - DIN4, 20° C 
Время жизни 

 

14 – 16 секунд 
2 часа при 20°C 

 

 
Настоятельно рекомендуется наносить продукт при температуре выше 15°C. 
 

ПОДГОТОВКА 

Температура    Отвердитель                   Разбавитель   
До 20°C                  1.954.2730    1.911.4305/4310    
20 - 30°C    1.954.2720    1.911.4310/4320  

Свыше 30°C и ИК                1.954.2710    1.921.6071 

Выбор отвердителя и разбавителя должен быть сделан в соответствии с температурой воздуха и 
окрашиваемой поверхности, движением воздушных потоков и объёмом работы. 
При использовании ИК-сушильного оборудования необходимо использовать разбавитель 1.921.6071. 
При температуре свыше 30°C  
- Для базовых покрытий Aquamax or AquaMax Extra используйте разбавитель1.921.6071.   

- Для базового покрытия Maxicar испоьзуйте разбавители 1.911.4320 или 1.921.6071. 
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НАНЕСЕНИЕ 

Тип краскопульта                Обычный, верхний бачок 
Размер дюзы (mm)                                           1.2-1.3 
Давление воздуха    В соответствии с рекомендациями производителя 
Количество слоёв    1 средний + 1 полный или 2 полных слоя. 
Толщина сухого слоя                 50/60 микрон 
 
Важно:  
 

 

В 1,5 слоя: нанесите один средний, закрытый слой, а затем один полный. Первый слой 
должен быть нанесен на все ремонтные панели перед нанесением второго слоя. Менее 
3-х панелей: межслойная выдержка 2-3 минуты. Для более чем 3 панелей выдержка не 
требуется. 
В 2 слоя: нанесите 2 полных слоя с выдержкой между слоями 5 минут. 
Не превышайте указанные значения. Рекомендуемая толщина легко достигается. 

СУШКА 

 
ОСК                  с отв-лем 2710                 20 минут при 60°C 
     с отв-лем 2720                 15 минут при 60°C 
     с отв-лем 2730                 15 минут при 60°C 
Выдержка перед сушкой                     5 минут 
 
 

Воздушная сушка при 20°C                                                        4 часа 
 
ИК сушка    Средневолновая                *15 минут 
     Коротковолновая  *10 минут 
 
* В зависимости от цвета покрытия и типа оборудования 

ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ 

Повторное нанесение покрытия через 1 час после сушки, если позже, то через шлифование. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТОВ HS 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Храните готовый к использованию материал в благоприятных условиях для обеспечения корректной 
вязкости. 
Температура готовой смеси должна быть не менее 15С°, а в идеале выше 18С°. 

Эта относится к базовому покрытию, отвердителям и разбавителям. 

СМЕШИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

По возможности активируйте смесь по весу. 
При смешивании по объему используйте только цилиндрическую ёмкость с параллельными стенками 
вместе с рекомендованной смесительной линейкой. 
При использовании мерной ёмкости с отметками в процентах убедитесь в точности данных значений. 
Убедитесь в том, что отвердитель и разбавитель тщательно перемешаны с лаком. 
Материалы с высоким сухим остатком или продукты с высокой вязкостью могут смешиваться 
немного дольше, поэтому рекомендуется сначала произвести перемешивание отвердителя с лаком, 
а затем добавление разбавителя и повторное перемешивание. 
Используйте смешанный продукт как можно быстрее. 
 
Выберите подходящий отвердитель в соответствии с объёмом и типом цикла окраски. 
 
 

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ НАНЕСЕНИЯ 

Используйте подходящий краскопульт, установите необходимые настройки. 
По возможности применяйте 1,5 – слойное нанесение в один проход, следуя рекомендациям. 
Убедитесь, что окрасочно-сушильная камера работает эффективно. 
При необходимости проверьте ОСК, чтобы убедиться в достижении рабочей температуры 
окрашиваемой поверхности.  
 
Рекомендации MaxMeyer по времени сушки сопряжены с определённой температурой металла, 

поэтому данные параметры должны быть соблюдены в цикле ОСК. 
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СМЕШИВАНИЕ ПО ВЕСУ 
Для получения определенного объёма смеси прозрачного лака производите 
смешивание на весах. 
Значения кумулятивные - пожалуйста, не обнуляйте весы между добавлением компонентов. 

Необходимый 
объём готовой 
смеси (литры) 

 
Вес лака (гр) 

0520  
Вес отвердителя (гр) 

1.954.2730/20/10 

Вес разбавителя (гр) 
1.911.4305/10/20 

1.921.6071 (высокая 
температура) 

0.10 л  57.0 85.3 98.2 

0.20 л  114.1 170.6 196.3 

0.50 л  285.1 426.6 490.9 

0.75 л  427.7 639.9 736.3 

1.0 л  570.3 853.1 981.7 

1.5 л  855.4 1279.7 1472.6 

2.0 L  1140.6 1706.3 1963.4 

     

     

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ 

ПОЛИРОВКА 
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Если требуется полировка, то есть удаление пылевых вкраплений, рекомендуется проводить её между   
1 часом и 24 часами после указанного времени высыхания. 
- Удаление пыли абразивом P1200, затем кругом P1500. 
- Слегка смочите круг 3M Trizact P3000 или аналог чистой водой, устраните риски от абразива P1500. 
- Используйте специальную полировальную систему PP 1001. 
- Важно: начинайте с полировального из овечьей шерсти на минимальной скорости, чтобы поверхность  
не перегревалась. При необходимости дайте панели остыть, прежде чем продолжать полировку. 

- Завершите процесс, используя твёрдый поролоновый круг, а затем мягкий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящие материалы предназначены исключительно для 
профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. 
Приведенная в данной технической документации информация основана на 
современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых 
мер для обеспечения соответствия используемого продукта целевому 
назначению является обязанностью пользователя.  Соблюдение технологии 
позволит получить гарантированное качество покрытия.  
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к 
паспорту безопасности материала (MSDS) на официальном сайте www.maxmeyer.com 
 
Для получения дополнительной информации: 
ООО “ППГ Индастриз», Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка 
SKY», 15-й этаж 
Tел:    +7-495-213-3107,  Fax:    +7-495-213-3107 
 
MaxMeyer® и логотип MaxMeyer - торговые марки PPG industries Ohio, Inc.. принадлежат PPG 
Industries Ohio, Inc.© 2019 PPG Industries. Все права защищены. 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ПРОЦЕСС «ПЕРЕХОДА» 

1. Рекомендуется использовать блендер в аэрозоли 5411 или блендер 5421. 
2. Подготовьте участок перехода серым скотч-брайтом с матирующей пастой. 
3. Тщательно очистите и заклейте ремонтный участок, готовый к покраске. 
4. Нанесите прозрачное лак 0520 HS в соответствии с приведённой выше информацией. 
5. После стандартного нанесения совершите краскопультом круговые движения в сторону 

перехода, оставляя мелкий сухой опыл. 
6. Нанесите блендер в аэрозоли  (или из распылителя) на участок перехода тонкими слоями 

для смачивания перепыла. Не наносите плотные слои. 
7. Высушите покрытие согласно рекомендациям. 
8. Слегка отполируйте область перехода полировальным составом (SPP1001), стараясь не 

повредить покрытие. Закончите с финишной полировкой. 
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ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЛОС 

(VOC) 
 

Предельное значение ЕС для данного продукта (категория продукта: llB.c) в готовой к использованию 
форме - макс. 540 г / л ЛОС. 
Содержание ЛОС в данном продукте в готовой к использованию смеси - макс. 540г / литр. 
В зависимости от выбранного режима использования содержание ЛОС в этом продукте может быть 
ниже, чем указано в директиве ЕС. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Комбинация этого продукта с 1.975.1208 образует лакокрасочную пленку со 
специальными свойствами и содержанием ЛОС в соответствии с директивой ЕС. 
В этих конкретных комбинациях предельное значение ЛОС для этого продукта (категория продукта: 

IIB.e) в готовой к употреблению форме - макс. 840 г / л ЛОС.  

http://www.maxmeyer.com/

