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Informações sobre o produto 
Aparelho Epóxi D8595  

 

 

DESCRIÇÃO PRODUTO 

Aparelho Epóxi D8595   
Endurecedor Epóxi D8298 
Endurecedor Performance D8294 
Diluente D8752  

 
O D8595 é um aparelho Epóxi 2K. Com cor cinzenta-clara, sem revestimento cromado e tem boa 
resistência à corrosão e ao metal nu. 

 
O D8595 tem boa aderência a uma grande variedade de substratos devidamente preparados.  
Estes incluem aço nu e galvanizado, alumínio, superfícies pintadas e enchimentos. 

D8595 e seus dois endurecedores dedicados, que formam um conjunto versátil.  
 

▪ O endurecedor D8298 oferece três modos de utilização: como enchimento para 
lixagem, isolador/selante com primários e superfícies 2K, ou como húmido/húmido 
para pequenas reparações.   

▪ O endurecedor D8294 performance garante uma capacidade não só como um aparelho de 
enchimento para lixagem, como também pode ser utilizado como isolador/selante sob 
primários e superfícies 2K.   

 

Rig + Endurecedor Possíveis modos de utilização 

D8595 + Endurecedor Epóxi D8298 Enchimento. 
Lixar 

Isolador Húmido/Húmido — 
Reparações Rápidas 

D8595 + D8294 Endurecedor 
Performance 

Enchimento. 
Lixar 

Isolador  
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Rácios de Mistura  
 

Estão disponíveis tabelas de mistura de peso completo na página 6 desta ficha 
 

Proporções de mistura como enchimento para lixagem: 
 

 Usando o 
Endurecedor D8298 

 Usando o 
Endurecedor D8294 

 Volume Peso  Volume Peso 

D8595 3 Peças 100g  3 Peças 100g 

D8298 1 Parte 20,7 g    

D8294    1 Parte 20,7 g 

D8752 0.8 Peças 15,8g  1 Parte 19,8g 

 
 

1. Rácio de mistura como isolante: 
 

 Utilização do Endurecedor 
D8298 ou D8294 

 Volume Peso 

D8595 3 Peças 100g 

D8298/D8294 1 Parte 20,7 g 

D8752 1.7 Peças 33,7g 

 

 
2. Rácio de mistura para uso como Húmido/Húmido para Reparações Rápidas: 

 

 Usando o Endurecedor 
D8298 

 Volume Peso 

D8595 3 Peças 100g 

Apenas D8298 1 Parte 20,7 g 

D8752 1 Parte 19,8g 

Nota: O modo de reparação Húmido/Húmido não é recomendado com o endurecedor D8294 
Performance. 

 

 

DETALHES DA MISTURA DO PRODUTO  
 

Prazo de validade 
20°C 

 

 ENCHIMENTO ISOLADOR HÚMIDO/HÚMIDO 

Utilizando o D8298 4 Horas 3 Horas 4 Horas 
Utilizando o D8294 4 Horas 8 Horas Não Recomendado 
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Viscosidade por 
pulverização 

 ENCHIMENTO ISOLADOR HÚMIDO/HÚMIDO 

Utilizando o D8298 23 - 25 16 - 20 21 - 23 

Utilizando o D8294  27 - 29 
16 – 20 

Não Recomendado 
(Seg DIN4/20°C)    

 

APLICAÇÃO E EVAPORAÇÃO 
 

 

 

 
 

 

 

 ENCHIMENTO ISOLADOR HÚMIDO/HÚMIDO 

 

Pistola de pintura 
 1.4 - 1,6 mm 1.3 - 1,4 mm 1.3 - 1,4 mm 

 Ajuste a pressão de acordo com as recomendações dos 
fabricantes da pistola de pintura. 

Número de demãos  

 1 demão leve 
2 demãos completas 

1 demão leve 
1 demão completa 

1 demão leve 
1 demão completa 

    

Evaporação a 20°C  

  

- Evaporação entre demãos  

Utilizando o 
D8298 

5-10 min 5 - 10 min 5 - 10 min 

    

Utilizando o 
D8294 

10 min 5 - 10 min Não recomendado 

    

- Evaporação antes do Acabamento  

Utilizando o 
D8298 

Após Lixar 

10-20 min 
(até fosco) 

Antes do aparelho 

Ver nota - DP4000 * 

30-60 min 
Dependendo do 

clima e da 
humidade 

Ver nota - DP4000 * 

Utilizando o 
D8294 

Após Lixar 
20-30 min* 

Antes de lixar o 
aparelho 

Não recomendado 

Nota: Se o DP4000 for utilizado em cima do D8595 no isolador ou no modo 
húmido/húmido, é necessário um mínimo de 30 minutos de evaporação. 
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TEMPO DE SECAGEM 

 
 

 

ENCHIMENTO ISOLADOR HÚMIDO/HÚMIDO 

- Por secagem a 60°C    

30 minutos N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPESSURA DA PELÍCULA SECA  
 

 ENCHIMENTO 

Espessura da 
película seca 

100-120 
mícrons 

 

REPARAÇÃO E REPINTURA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Secagem ao ar a 20°C   durante a noite  

-Por meio de secagem por 
infravermelhos de meia onda 

  

                    10 minutos* N/A N/A 

*Os tempos de secagem são para a temperatura no metal. Deve ser 
considerado tempo adicional no programa de secagem para que o metal atinja 
a temperatura recomendada. 

 

 
 

 
 

Quando utilizado como isolante, o D8595 deve ser revestido com um primário no 
prazo de 8 horas.  

O D8595 pode estar sobrecarregado: qualquer dispositivo Deltron 2K  
 

* NOTA * Quando utilizado no modo isolante ou de reparação húmido/húmido, 
o D8595 deve poder evaporar durante pelo menos 30 minutos, se revestido 
com DP4000.  

 
No modo de enchimento, o D8595 deve ser lixado após a secagem antes de aplicar 
o acabamento. 

- P360 ou mais fino: para brilho direto  

- P400 ou mais fino: revestimento Envirobase HP®  
 

Acabamentos: D8595 pode ser terminado com: 

- Brilho direto UHS Deltron Progress  
- Envirobase HP®  

Nota: Consultar a ficha técnica para o acabamento correspondente. 
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PERFORMANCE E LIMITAÇÕES 

 

- O D8595 não deve ser utilizado a temperaturas inferiores a 10 °C e 
humidade acima de 80%. 

 
 

 

Mistura por Peso 
 
Os pesos nas tabelas abaixo são cumulativos em gramas — por favor NÃO faça a tara ou 
ponha a “0” a balança entre adições. 

1. Mistura de peso para o modo de enchimento de lixagem: 
 

 Utilização do Endurecedor Epóxi 
D8298 

 Utilização do Endurecedor Performance  
D8294 

Rácio Vol 3 Partes 1 Parte 
0.8 

Partes 
 

3 Partes 1 Parte 1 Parte 

Vol 
Pulverizável 

Total 

Aparelho 
Epóxi  

D8595 

Endurecedor 

D8298 
Diluente 

D8752 
 

Aparelho 
Epóxi 

D8595 

Endurecedor 

D8294 
Diluente   
D8752 

0,25 L 231.3 279.2 315.8  222.0 268.0 312.0 

0,33 L 305.3 368.5 416.9  293.0 353.8 411.8 

0, 5 L 462.5 558.3 631.7  444.0 536.0 624.0 

0.66 L 610.5 737.0 833.8  586.1 707.5 823.7 

0.75 L 693.8 837.5 947.5  666.0 804.0 936.0 

1,0 L 925.0 1116.7 1263.3  888.0 1072.0 1248.0 

1.5 L 1387.5 1675.0 1895.0  1332.0 1608.0 1872.0 

 
2. Mistura de peso para o modo Isolador: 

 

Usando o Endurecedor Epóxi D8298 ou o 
Endurecedor Performance D8294 

Rácio Vol 3 Partes 1 Parte 1.7 Partes 

Vol 
Pulverizável 

Total 

Aparelho Epóxi 

D8595 

Endurecedor 

D8298/D8294 
Diluente 

D8752 

0,25 L 194.7 235.1 300.7 

0,33 L 257.1 310.3 396.9 

0, 5 L 311.6 376.1 481.1 

0.66 L 514.1 620.6 793.9 

0.75 L 545.3 658.2 842.0 

1,0 L 778.9 940.4 1202.8 

1.5 L 1168.4 1410.5 1804.2 
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3. Mistura de Peso Húmido/Húmido para Reparações Rápidas: 

 
 

 Usando o Endurecedor Epóxi D8298  

 
Rácio Vol 3 Partes 1 Parte 1 Parte 

 

Vol 
Pulverizável 

Total 

Aparelho 

Epóxi D8595 

Endurecedor 

D8298 
Diluente 

D8752 

0,25 L 222.0 268.0 312.0 

0,33 L 293.0 353.8 411.8 

0, 5 L 444.0 536.0 624.0 

0.66 L 586.1 707.5 823.7 

0.75 L 666.0 804.0 936.0 

1,0 L 888.0 1072.0 1248.0 

1.5 L 1332.0 1608.0 1872.0 

Equipamentos de Limpeza 

 
Após a utilização, limpe completamente todo o equipamento com solvente de limpeza ou diluente. 

 

INFORMAÇÃO DE VOC 

 
O valor-limite comunitário para este produto (categoria de produtos: IIB.c) em formato pronto a 
utilizar é máximo.  540 g/litro de COV. O teor de COV deste produto pronto a usar é máximo de 
540 g/litro. 
Dependendo do modo de utilização escolhido, o COV actual pronto a utilizar deste produto 
pode ser inferior ao especificado pelo código da directiva da UE. 

 

Saúde e Segurança 

 
Estes produtos destinam-se apenas a uso profissional e não devem ser utilizados para fins diferentes 
dos especificados. 
A informação contida nesta TDS baseia-se nos conhecimentos científicos e técnicos actuais, 
e é da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a 

adequação do produto ao fim a que se destina. 
Para informações sobre saúde e segurança, consulte a Ficha de Dados de Segurança, também disponível 
em: http://www.ppg.com/PPG_MSDS 

 
 

 
PPG Industries (Reino Unido) 
Limitado. Refinar Auto 
Serviço de Apoio ao Cliente e Grupo de 
Vendas, Needham Road, 
Stowmarket, 
Suffolk. 
IP14 2AD, 
Inglaterra. 
Tel: 01449 771775 

http://www.ppg.com/PPG_MSDS

