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ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE APENAS A USO PROFISSIONAL  

 

 
 
 
 
 
RLD178V Outubro 2025 

 

BETUME DE POLIÉSTER PARA PISTOLA 
 

 

PRODUCTOS 
 

A715 Betume de poliéster para pistola 
SHA308 Catalisador 
A716 Diluente 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

O betume de poliéster para pistola é um betume bege/cinzento de enchimento de 2 

componentes, desenhado para a reparação de grandes superfícies com danos e 

irregularidades profundas e extensas, onde a utilização de betumes de espátula 

convencionais seria inconveniente e eficiente em termos de tempo e praticidade. 

É um betume de secagem rápida, fácil de aplicar, com uma alta espessura de película, e 

pode ser utilizado em vários substratos. Após a lixagem, pode ser revestido com qualquer 

equipamento ou primário antes de aplicar o acabamento.  

 

• Fácil de aplicar numa só visita 

• Aplicação de uma camada leve seguida de 2-4 mãos completas sem evaporação 

• Secagem rápida e lixagem fácil 

 

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO - DESENGORDURAMENTO 
 

 

 
 

 
 

Antes de qualquer tarefa de preparação, limpe a superfície com um 
desengordurante PPG adequado. Certifique-se de que toda a área de 
trabalho é limpa e seca adequadamente após cada etapa do processo. 
Remova imediatamente todos os restos do produto de limpeza que 
restam na superfície, utilizando um pano limpo e sec. 
 

Consulte a ficha técnica dos produtos de limpeza Deltron (RLD63V) 
para mais informações sobre os produtos adequados.  
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PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO - PREPARAÇÃO E LIXAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

Aço nu (incluindo aço detonado) ou qualquer outro substrato metálico 
exposto (por exemplo, alumínio galvanizado e aço): discos de grão 
P80-P120 e ser completamente limpo da ferrugem antes da aplicação. 
Para aço nu, recomendamos o desengordurante D845 DX310. O 
betume de poliéster para pistola pode ser aplicado diretamente, mas 
para maior resistência à corrosão use um primário epóxi ou toalhetes 
de aderência SPP3006. 

Pintura original: papel de grano P240 (seco). Aplique um primário em 
qualquer dos materiais mencionados acima se forem expostos. 

Os betumes de poliéster devem ser lixados a seco com discos de grão 
P120-180 para evitar problemas de adesão. 

 

MISTURA POR VOLUME 
 

A715 Betume de poliéster para pistola 100 

SHA308 Catalisador 5 

A716 Diluente 5 

 

MISTURA EM PESO 

Os pesos são cumulativos. Não trazer a escala entre as medições. 
 

Quantidade 
necessária de 

tinta pronta a usar 
(litros) 

Betume de 
poliéster para 
pistola A715 

Catalisador para 
betume de 

poliéster para 
pistola SHA308 

Diluente para betume de 
poliéster para pistola 

A716 

100.0 ml 145.5g 149.7g 153.8g 

200.0 ml 290.9g 299.5g 307.6g 

300.0 ml 436.4g 449.2g 461.5g 

400.0 ml 581.8g 598.9g 615.3g 

500.0 ml 727.3g 748.6g 769.1g 

600.0 ml 872.7g 898.4g 922.9g 

700.0 ml 1018.2g 1048.1g 1076.7g 

800.0 ml 1163.6g 1197.8g 1230.5g 

900.0 ml 1309.1g 1347.5g 1384.4g 

1000.0 ml 1454.5g 1497.3g 1538.2g 
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INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MISTO PRONTO A USAR 

 
Vida útil da mistura 20°C: 20-30 minutos  
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DE PISTOLA 

 

Pico do fluido: 2.0 – 2.5 mm 
Pressão de pulverização: painel completo: 2.0 bar 

Aplicação “spot”: 1.2-1.5 bar 

 
 

APLICAÇÃO E EVAPORAÇÃO 

 

 

  
Aplicação numa visita 2-4 mãos completas 

 
 
 

ESPESSURA E TEMPO DE SECAGEM (temperatura padrão e 
alta) 
 
2-4 camadas: 200-1200 mícrons de espessura da película seca 
  
Tempos de secagem: 
 
20 min sem pó a 20C 
30 min a 60 °C      
3 horas a 20 °C 
 
Onda curta IR: 1 min de evaporação seguido de 10 min a 50% de eficiência 
 

LIXAGEM 
 

  Seco: 
- P240-320  

 

 Húmido:  
- Não recomendado 

 

COBERTURA 
 

Com qualquer aparelho PPG 2K. Consulte a seção “Desempenho e limitações” 
abaixo. 
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DESEMPENHO E LIMITAÇÕES 
 

Não pulverizar o betume a pistola em superfícies tratadas com etch primers. 
Remova manualmente e completamente todas as latas de A715 antes da utilização. 
Evite remover o conteúdo com hastes que possam conter vestígios do catalisador 
SHA308. Utilize sempre novos agitadores. 
Misturar apenas a quantidade de produto necessária para uso imediato. Não volte a 
encher o frasco de origem com o produto activado se sobrar. Vedar cuidadosamente 
as latas A715 e SHA308 parcialmente utilizadas. 
O betume para pistola é sensível à água e não deve ser lixado por via húmida. 
Não cubra o betume para pistola diretamente com capas de acabamento. Aplique 
sempre um aparelho 2K antes de aplicar o acabamento. 
Limpe cuidadosamente todo o equipamento de mistura e pulverização imediatamente 
após a utilização, com um solvente de limpeza. 
 

 

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 
 
Após a utilização, limpe completamente todo o equipamento com um solvente de limpeza. 
 

 
SAÚDE E SEGURANÇA 
 

Estes produtos destinam-se apenas a uso profissional e não devem ser 
utilizados para fins diferentes dos indicados. A informação contida nesta ficha 
técnica baseia-se nos conhecimentos científicos e técnicos actuais. É da 
responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a 

adequação do produto ao fim a que se destina. Para informações sobre saúde e segurança, 
consulte a ficha de segurança do produto, também disponível em: pt.ppgrefinish.com  
 
 

INFORMAÇÃO VOC 
 
O valor-limite comunitário para este produto (categoria de produtos: IIB.d) em formato pronto 
a utilizar é, no máximo, de 540 g/litro de COV. O teor de COV deste produto em formato 
pronto a usar é de 540 g/litro, no máximo.  
Dependendo do modo de utilização, o conteúdo real de COV deste produto pronto a utilizar 
pode ser inferior ao especificado na directiva da UE. 
 
 
Para mais informações, por favor contacte: 
PPG Iberica Sales&Services, S.L. – PPG Refinish 
Ctra. Gràcia a Manresa Km 19,1 
08191 Rubí, Barcelona, Espanha. 
Tel: (+34) 93 5867400 

 

https://pt.ppgrefinish.com/

