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GLOBAL REFINISH SYSTEM 
 

Junho 2025 
  

Informação do Produto 
NOVA GAMA DE BETUMES 
 

PRODUTOS 

A864 Betume universal ligeiro 
A859 Betume ligeiro 
A852 Betume para plásticos 
A855 Betumo fino 
I80PTRG050 Ativador em tubo 50g (para A864/E1.5K, A852/E1.5K, A859/E1.5K) 
I61PCRG060 Ativador em cartucho de 60 g (para A864/EC1.5K) 
I63PTRM020 Ativador em tubo de 20 ml (para A855/E0.62) 
     
 

DESCRIÇÕES DE PRODUTOS 
 
A864 Betume universal ligeiro é um betume de qualidade que proporciona uma excelente 
aderência a uma grande variedade de substratos metálicos, como aço galvanizado ou zincado, ou 
alumínio devidamente preparado. Este betume é muito fácil de aplicar e tem propriedades de 
lixagem excecionais. 
  
A859 betume ligeiro é um betume de poliéster ultraleve de dois componentes, ideal para tratar 
todo o tipo de superfícies, caracterizado pela sua facilidade de aplicação e excelente compacidade. 
  
A852 betume para plásticos é um betume de poliéster de dois componentes, formulado para 
reparar riscos e fissuras em acessórios e peças de plástico. 
 
A855 betume fino é formulado para reparações rápidas de pequenos danos superficiais e 
pequenos trabalhos de enchimento em superfícies ásperas ou irregulares.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETUME UNIVERSAL LIGEIRO - A864 
BETUME LIGEIRO - A859 

BETUME PARA PLÁSTICOS - A852 
BETUME FINO - A855 
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PREPARAÇÃO  
 

Esta tabela indica as superfícies que podem ser diretamente revestidas com cada betume PPG, e com 
que grau de abrasivo a área a ser trabalhada deve ser lixada previamente. 
 
 

 Betume 
Universal 

Ligeiro 
A864 

Betume 
Ligeiro 
A859 

betume para 
plásticos 

A852 

Betume fino 
A855 

Pintura 
Sim 

P220-240 
Sim 

P220-240 
não 

Sim 
P220-240 

Aço nu e ferro 
fundido 

Sim 
P80-120 

Sim 
P80-120 

não 
Sim 

P80-120 

Aço galvanizado 
Sim 

Scotchbrite 
Sim 

Scotchbrite 
não 

Sim 
P120 

Alumínio 
Sim 

P120-180 
Sim 

P120-240 
não 

Sim 
P120-240 

Fibra de vidro e 
plástico 
reforçado (GRP) 

Sim 
P220-240 

Sim 
P220-240 

não 
Sim 

P220-240 

Plásticos não não 
Sim 

Scotchbrite 
não 

Massa de 
poliéster 

- - - - 

 
 

 
 

LIMPEZA DO SUBSTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
Em todos os casos, selecione os produtos de limpeza PPG adequados e garanta que o substrato está 
completamente limpo e seco antes e depois da preparação. 
 
A PPG fabrica uma vasta gama de produtos de limpeza e desengorduramento. Consulte a Ficha Técnica 
RLD63V para os produtos de limpeza Deltron e a RLD241V para substratos plásticos. 
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GUIA DE APLICAÇÃO 

 betume 
Universal 

Ligeiro 
A864 

Betume 
Ligeiro 
A859 

Betume 
para 

plásticos 
A852 

Betume fino 
A855 

 
Adição do 
catalisador: 
a 5 - 10°C 
a 10 - 20°C 
a 20 - 30°C 

 
 
 

3.0% 
2.0-3.0% 
1.0-2.0% 
Em peso 

 
 
 

3.0% 
2.0-3.0% 
1.0-2.0% 
Em peso 

 
 
 

3.0% 
2.0% 
1.0% 

Em peso 

 
 
 

2.5-3.0% 
2.0-2,5% 
1.5-2.0% 
Em peso 

 
Mistura: 
 

  

 
 
 

Misturar bem o ativador com o betume até que a mistura esteja 
homogénea. 

 
Vida útil: 
a 5 - 10°C 
a 10 - 20°C 
a 20 - 30°C 

 
 

8-12 min 
7-10 min 
5-10min 

 
 

8-12 min 
7-10 min 
5-10min 

 
 

8-12 min 
7-10 min 
5-10min 

 
 

8-12 min 
7-10 min 
3-6min 

     
     

Aplicação: 
 
 
 
 
 

 
 

Use uma faca ou espátula adequada 

 

SECAGEM E LIXAGEM 

Informação em 
minutos 

Betume 
Universal 

Ligeiro 
A864 

Betume
ligeiro 
A859 

Betume 
para 

plásticos 
A852 

Betume fino 
A855 

Seca para lixar em:     
5 - 10°C 35-45 35-45 25-30 35-45 
     

10 - 20°C 30-40 30-40 20-25 30-40 
     

20 - 30°C 20-30 20-30 15-20 20-30 
     

Onda média IV 5-6 5-6 Não utilizar 5-6 
     

Onda curta de IR 4-5 4-5 Não utilizar 4-5 
     
  

Nota: Nos painéis de aço galvanizado ou zincado, o tempo deve ser 
aumentado em 15/20 a mais (A864-A859-A855) 

  

Lixa de grão: P120 
e depois 

P180 
e depois 

P240 

P120 
e depois 

P180 
e depois 

P240 

P180 
e depois 

P240 
e depois 

P320 

P120 
e depois 

P180 
e depois 

P240 
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DESEMPENHO E LIMITAÇÕES 
 
Siga sempre as proporções de mistura recomendadas ao adicionar o ativador. Não tente 
acelerar a secagem adicionando mais catalisador, uma vez que isso provocará defeitos 
importantes na camada de tinta subsequente, tais como poros, descoloração do peróxido ou 
perda de brilho. 
 
Não permita que a água entre em contacto com massas de poliéster de dois componentes; 
sempre seca a areia. Mesmo que o betume seja posteriormente seco com lâmpadas de 
secagem lenta ou lâmpadas infravermelhas, a lixagem húmida pode causar microbolhas. 
 
Uma vez misturado o catalisador com o betume, não o volte a colocar no recipiente. Tenha 
cuidado para que quaisquer resquícios de catalisador da régua de mistura ou da espátula não 
entrem em contato com a massa restante no recipiente. 
 
Não se recomenda o revestimento destes produtos diretamente com a cor acabada. Aplique 
sempre um primário ou equipamento adequado em primeiro lugar (ver as fichas técnicas 
específicas para obter informações detalhadas sobre a adequação e a preparação da superfície). 
 
Manter o produto em local fresco e seco. Não exponha à luz solar direta. 
 
Após o uso, certifique-se de que os recipientes parcialmente utilizados estão bem fechados. 
 
 

INFORMAÇÃO VOC 
 
O valor-limite comunitário para este produto (categoria de produtos: IIB.b) em formato pronto a 
utilizar é, no máximo, 250 g/litro de COV. 
 
O teor de COV deste produto em formato pronto a usar é máximo de 250g/l. 
 
Dependendo do modo de utilização, o conteúdo real de COV deste produto pronto a utilizar pode 
ser inferior ao especificado na diretiva da UE. 
  

REVESTIMENTO 

 
Informação em minutos 

Betume 
Universal 

Ligeiro 
A864 

Betume 
ligeiro 
A859 

Betume 
para 

plásticos 
A852 

Betume 
fino 
A855 

Tempo para revestimento a 
20°C: 
 
 
Casaco com: 

40 
 
 

Qualquer 
aparelho 
PPG 2K 

40 
 
 

Qualquer 
aparelho 
PPG 2K 

60 
 
 

Primário PPG 
adequado 

para plásticos 

40 
 
 

Qualquer 
aparelho 
PPG 2K 
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SAÚDE E SEGURANÇA 
 
Estes produtos destinam-se apenas a uso profissional e não devem ser utilizados para fins 
diferentes dos indicados. A informação contida nesta ficha técnica baseia-se nos conhecimentos 
científicos e técnicos actuais. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a adequação do produto ao fim a que se destina. Para informações 
sobre saúde e segurança, consulte a ficha de segurança do produto, também disponível em: 
pt.ppgrefinish.com 
 
 
 

Para mais informações, por favor contacte 

PPG Iberica Sales & Services, S.L. 

Ctra. Gracia a Manresa Km 19,1 

08191 Rubí, Barcelona, Espanha. Tel: (+34) 93 5867400 
 

 

http://pt.ppgrefinish.com/

