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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
GRS Deltron BC CИСТЕМА БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ 
 
 

ПРОДУКТЫ  
Deltron BС Базовые компоненты                           D7xx, D9xx 

Deltron Xirallic® специальные компоненты                   PRLXx 

Deltron Разбавители                           D808, D807, D812, D869 
Deltron BC Разбавитель для перехода по базе            D851 
Deltron MS Отвердитель                           D841 

Для матовой, полуматовой и текстурированной отделки: 
Текстурная добавка Deltron D843 для создания эффекта тонкой текстурированной "замши" 
Текстурная добавка Deltron D844 для создания более выраженной текстурированной 
отделки 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Deltron BC – система базовых эмалей с широким спектром компонентов, позволяющих 
воспроизвести как покрытия однородных цветов, так и различные покрытия с эффектами 
«металлик» и «перламутр», демонстрируя при этом высокую точность цветоподбора и 
простоту нанесения.   
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 

Поверхности     Подготовка поверхности 

PPG 2K грунты      P600 - P800 с водой / P400 - P500 сухая шлифовка 
Старое покрытие     P600 - P800 с водой / P400 - P500 сухая шлифовка 
TPA                   Изолировать эпоксидным грунтом D834 
 
До и после любой операции шлифования покрытия должно быть тщательно 
обезжирено. Соответствующие очистители и процессы очистки см. в 
Техническом паспорте Deltron Cleaners RLD63.
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ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ 
Базовая эмаль Deltron BC: 

 
             Пропорция по объему              Пропорция по весу 
            Эмаль  Deltron BC *                 1                                             100 гр. 
 Разбавитель**                              1                                              87 гр. 
  
*См. раздел "Производительность и ограничения" для использования с отвердителем D841  
** Выберите разбавитель в соответствии с температурой нанесения 

ВЫБОР РАЗБАВИТЕЛЕЙ 
 
 Температура      BC Металлики, перламутры BC Солидные цвета 
  До 18°C           D808           D808 

 18°C - 25°C           D807           D808 
 25°C – 35oC           D812                       D807 
 Выше 35°C           D869           D869 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Жизнеспособность готовой смеси:   не ограничено 
 

Вязкость готовой смеси при 20°C:   15-18 секунд DIN4 при 20 ºС 
 

 

НАНЕСЕНИЕ, ВЫДЕРЖКА МЕЖДУ СЛОЯМИ 
 Краскопульт: 1.3 - 1.6 mm 
   

 

  
Количество слоев: 2 – 3 слоя 
Для эффектных слоев 1 – 2 слоя (плюс один легкий эффектный слой) 

   
   

 

Выдержка при 20°C: 

- Между слоями 

- Перед лаком 

 

10 минут 

15 минут 
   
 Не подвергать форсированной сушке (обдуву) 
 
   
   
 Толщина сухой пленки: 10 - 25 мкм. 
   
   
 Tеоретический расход: 3.5 - 7 m² / 1 л. 

При условии 100% эффективности переноса и 
толщине сухой пленки, как указано выше:  
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Повторное нанесение, перекрас 
 

 

Подготовка: При необходимости зашлифуйте базовую эмаль Deltron BC 
после 20-минутной выдержки абразивом P1200 - P1500 с 
последующим нанесением эмали (см. раздел о технологии 
нанесения переходом). Далее нанесите прозрачный лак PPG 
Deltron 

   
   
 Время нанесения прозрачного лака при 20°C: 

 
- Mинимум 15 минут 

- Mаксимум              24 часа 

Через 24 часа   перед нанесением прозрачного лака нанесите          
                                      1 слой Deltron BC. (Нанесите эффектный слой      
                                      для металликов и перламутров) 

   
   
 Следующее 

покрытие: 
Прозрачный лак PPG Deltron 

 

TEХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ ПЕРЕХОДОМ 
Нанесите Deltron BC стандартным способом, но не оставляя большого опыла в зоне 
перехода 
Смешайте D851 с готовой к нанесению Deltron BC в пропорции: 1 часть D851 и 1 часть 
готовой смеси Deltron BC 
Нанесите полученную смесь на зону перехода 
Нанесите лак 
Высушите согласно TDS на лак 
При необходимости отполируйте зону перехода 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
Для обеспечения стойкости эмали к механическим воздействиям, а также при нанесении 
более 3-х слоев эмали, рекомендуется добавлять 10% отвердителя D841 в густую эмаль. 
Пропорции смешивания с растворителем не меняются. Время жизни при 20 ºС не 
превышает 48 часов.  
 
ЗДОРЬВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Эти продукты предназначены только для профессионального применения и не могут быть 
использованы в других целях. Информация, изложенная в данном техническом описании, 
основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях. Пользователь 
несет ответственность, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, чтобы проверить и 
обеспечить пригодность продукта для использования по целевому назначению. Соблюдение 
технологии позволит получить гарантированное качество покрытия. Информация по технике 
безопасности при работе с данным продуктом (MSDS)  представлена на официальный сайте  
http://ru.ppgrefinish.com/ru/ 
 
ООО “ППГ Индастриз» 
Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж 
Tел:    +7-495-213-3107 Fax:    +7-495-213-31



 

 

 


