
 

 

 

 

 
 
 

 

Produktlista 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Produktbeskrivning 
 
Delfleet F895X Performance PU Primer är en högpresterande grundfärg som ger ett utmärkt korrosionsskydd på 
aluminium och rekommenderas speciellt för ytor på sammanfogade aluminiumpaneler.  
Den har en hög uppbyggnad och kan appliceras i ett skikt på aluminium (2 skikt krävs på stål). Den kan övermålas efter 
40 minuter och ger en utmärkt slät yta och glans från topplacken. 
VOC-innehållet i denna produkt är under 450 g/l. 
Den kompletterar perfekt Delfleet One töckfärgssortimentet och ger en utmärkt finish av hög kvalitet. 
 
 

F895X Performance PU Primer  

Produkt Beskrivning 

F8952 Performance PU Primer – Light Grey 

F8957 Performance PU Primer – Dark Grey 

F8254 UHS Hardener – Slow 

F8255 UHS  Hardener – Medium 

F8251 UHS Plural Mix Hardener  

F8363 UHS Thinner – Extra Slow 

F8364 UHS Thinner - Slow 

F8365 UHS Thinner - Medium 

F8358 UHS Plural Mix Thinner 

F372 Medium Thinner 

Tekniskt datablad 

Mars 2024  
International Master - endast för professionellt bruk 

RLD8950V 



 

 

Substrat och förberedelser 

 
FÖRBERED SUBSTRATET ENLIGT FÖLJANDE: 
 
 
 
 
 
 
 
Substrat:  Slipning: 
 
Stål   Slipas med P80-P150 
 
Blästrat stål   SA 2.5 (Rz inte över 35µm) 
Aluminium   Slipas med P360-P400 eller blästrad 
    (Rz inte över 35µm) 
Kemiskt förbehandlad Konsultera PPG:s tekniska team 
Aluminium     och se separat anmärkning 
     
Galvaniserat stål Slipas med ScotchBrite® Red 
Rostfritt stål  Slipas med P80-P150 
GRP   Slipas med P240-360 
OE-finish och 
Åldrad lackering  Slipas med P320-400 
 
 

 

Process 
                                                                                       KONVENTIONELL ELLER  LUFTASSISTERAD  
                                                                              TRYCKMATAD APPLIKATION  AIRLESS APPLIKATION 
 

Blandningsförhållande per volym: 

F8952 Performance PU Primer                              4     4 

F8254 / F8255 UHS Härdare                                  1     1  

F836X UHS Tunnare                                            1,7- 2            0,8-1,2 

     
 
TILLÄMPNING MED FLERA BLANDNINGAR  
 

Blandningsförhållande per volym: 

F8952 Prestanda PU Primer                                   3     3 

F8251 Plural Mix Härdare                                       1     1 

F8358 / F372 Förtunning                                        1                             0,5 

     
Obs: Om du förtunnar primern, använd ALLTID förtunnaren F8358 eller F372 

 

Rengöring: 
 
 
Underlaget som skall målas måste vara 
torrt, rent, fritt från korrosion, fett och 
formsläppmedel. 
 
Underlaget måste förberedas noggrant 
med en kombination av D845 Degreaser 
& D837 Spirit Wipe  



 

 

TRYCK ELLER LUFTFÖRSÖRJAD LUFTFRI APPLIKATION - 2K Plural-Mix Utrustning 
 
För 2K Plural Mix-utrustning rekommenderas att topplacken förtunnas, varefter den förtunnade färgen aktiveras med 
plural mix. Observera att endast F8358 eller F372 ska användas vid förtunning av primern. 
 
                                                                                       KONVENTIONELL ELLER  LUFTASSISTERAD  
                                                                              TRYCKMATAD APPLIKATION  AIRLESS APPLIKATION 

Förtinning av primer : 

F8952 Prestanda PU Primer                               3     3 

F8358 eller F372 Förtunning                               1     0.5 

 
     Aktivering av den förtunnade grundfärgen med Plural-Mix-utrustning:                   

F8952 Performance PU Primer (förtunnad)         4     3,5 

F8251 Plural Mix Härdare                                    1       1 

                               

Ansökningsförfarande 
 
KONVENTIONELL, TRYCKMATAD APPLICERING ELLER LUFTASSISTERAD AIRLESS-APPLICERING 
 

 
Sprayviskositet vid 20°C: 
17-19s DIN4 för konventionell/tryckkärlstillämpning 
23-27s DIN4 för luftassisterad Airless-applicering 
 
Brukstid: 1,5 timmar (konventionell spray) eller 1 timme (air-assisted airless spray) 
 

                               

                           Gravitationsmatning:  1,3-1,4 mm  
                           Sug matning:   1,6-1,8 mm  
                           Lufttryck:    2,0-2,5 bar 

 
 
Applikation med tryckmatning:   1,0-1,2 mm spets 
Färgtryck:      0,3-1,0 bar  
Lufttryck:      2,0-2,5 bar 
Flödeshastighet:    280-300 cc/min 

 
 

                            Luftassisterad luftlös applicering: 
Storlek:     9-11 tum (0,23 till 0,28 mm)  
Målningstryck:   70-120 bar 
Luftftryck:    2,0-3,5 bar 
 
 
Antal skikt 
 
För aluminium och icke-metalliska substrat, applicera 1 helskikt för att ge en torrfilmstjocklek på 25-35 
mikron  
För stålsubstrat, applicera 2 helskikt för att ge en torrfilmstjocklek på minst 50-80 mikron  



 

 

Högre filmtjocklekar krävs på blästrade substrat. 
Flash-Off mellan 2 skikt:  Minst 10-15 minuter  
Flash-Off före övermålning:  Minst 40-60 minuter vid 20°C före topplackering  
Om forcerad tork krävs, låt avdunsta i minst 10 minuter innan tork i 45-60 minuter vid 60°C 
metalltemperatur. 
 
 
Torktid:  
 
Färdig för övermålning efter 40-60 minuter, eller upp till 3 dagar utan slipning. 
För bästa resultat överlackera vått i vått 
 
 
 
För bästa resultat överlackera vått i vått 
Kan Scottas eller slipas lätt vid behov, efter 2-4 timmars lufttorkning med P360-500.  
Om fullständig slipning krävs uppnås bästa resultat efter forcerad tork eller lufttorkning över natten. 
 

 

Rekommenderade kombinationer av 
härdare/förtunning 

 
Rekommenderade kombinationer: 

 
 
 

 
 

 

 
Övermålning 
 
Kan överlackeras med täckfärg efter 40-60 minuters lufttorkning, eller upp till 3 dagar utan slipning (ej vid forcerad tork). 
 

Överlackera med: DELFLEET ONE ® topplack, Delfleet UHS topplack, Deltron Solventborne baslack,  

eller Envirobase HP. 
Kan även övermålas med F491X Wet on Wet Primer, eller F392 HB Surfacer om så krävs. 
 
 

Användning över kemiskt förbehandlat aluminium 
 
PPG F895X Performance PU Primer fungerar på vissa förbehandlingar av aluminium. Användningsförhållandena är 
viktiga. Kontakta PPG:s tekniska support för mer information.  

Temperatur <18°C 18-25°C 25-35°C >35°C 

Härdare F8255 / F8251 F8255 / F8251 F8254 / F8251 F8254 / F8251 

Tunnare F8365 / F8358 F8364 / F8358  F8364 / F8358  F8363 / F8358 



 

 

 
Tekniska data 

Aktiveringsförhållande i volym 4:1:1.7 4:1:1 3:1:1 3:1:0.5 

F895X Performance PU Primer 4 4 3 3 

F8255 / F8255 Härdare 1 1   

F8251 Plural Mix Härdare   1 1 

F83XX Tunnare 1.7 1 1 0.5 

Volym torrsubstanser %) 49% 54.5% 50.7% 56.3% 

Fasta ämnen i viktprocent 68.6% 73.1% 69.0% 73.6% 

Densitet 1.42 1.49 1.44 1.50 

VOC (g/L) 446 400 444 394 

Täckning m /L 2 
vid 25 mikrometer DFT 

19.6 21.8 20.3 22.5 

 
 

Hälsa och säkerhet 
 
EU:s gränsvärde för dessa produkter (produktkategori: IIB.c) i bruksfärdig form är max. 540 g/liter VOC. 
VOC-innehållet i denna produkt i bruksfärdig form är max. 540 g/liter. 
Beroende på det valda användningssättet kan den faktiska VOC-halten för dessa produkter vid färdig användning vara 
lägre 
än vad som anges i EU-direktivet. 
 
Dessa produkter är endast avsedda för yrkesmässigt bruk och får inte användas för andra ändamål än de som anges. 
Informationen i detta TDS är baserad på nuvarande vetenskapliga och tekniska kunskaper, och det är användarens 
ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För 
information om hälsa och säkerhet hänvisas till materialets säkerhetsdatablad, som också finns tillgängligt på: 
www.ppgrefinish.com 
 
 


