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PRODUKTBESKRIVNING 

PPG Plastic Painting System innehåller en rad olika produkter för framgångsrik lackering av alla 
lackerbara plastdetaljer*, från rengöring och förberedelse till strukturering och topplackering. 
 
Grundlig förberedelse och rengöring är avgörande för en framgångsrik lackering av plastdetaljer.  
Systemet för rengöring och förberedelse av plast är utformat för att ge bästa möjliga resultat från 
primer- och topplacksystemen. 

 
D8434 - Plastic Substrate Cleaner är ett rengöringsmedel för borttagning av alla typer av 
föroreningar (t.ex. formsläppmedel och trafikfilm) som ett steg i den förberedande processen för att 
säkerställa utmärkt vidhäftning av efterföljande beläggningar. 

D846 - DX103 Antistatic Agent for Plastics är en speciellt framtagen alkoholhaltig blandning av 
lösningsmedel som är formulerad för att behandla plastytor utan att skada dem och för att förhindra 
uppbyggnad av statisk elektricitet, vilket ger en dammfri yta. 

 *Anmärkning: D846 rekommenderas inte för ABS, PP-EPDM och andra plasttyper som är   
känsliga för lösningsmedel. Använd D8401 som alternativ.    

 *Vissa kvaliteter av PE anses vara omålningsbara och vissa primers är inte lämpliga för 
användning på mycket lösningsmedelskänsliga substrat som t.ex. polystyren (PS).  
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FÖ R ANVÄNDNING PÅ BART PLASTSUBSTRAT  
 

  

STEG ETT - D8434 Rengöringsmedel för plastsubstrat  

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 
 

Blandningsförhållanden per volym:   Allmänt plast Lösningsmedelskänslig plast 
          

  
 D8434       1 del    1 del  
 Vatten        1  del    2 delar   
  

PÅFÖRING 
 
Applicera med Scotch-Brite™ Grey Ultrafine och slippa lätt på ytan. 
 
Skölj noggrant med rent vatten och låt torka. 
 
Om det bildas vattenpärlor vid sköljningen, upprepa processen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STEG TVÅ - D846 Antistatiskt medel för plast 

PÅFÖRING 
 
Applicera på hela den plastdelen som ska målas. 
 
Använd en ren luddfri trasa för applicering och en för avtorkning. 
 

 
 

OBS: APPLICERA INTE D846, ANTISTATISKT MEDEL FÖR PLASTER PÅ 
          LÖSNINGSMEDELSEKÄNSLIGA PLASTER SOM ABS OCH PP-EPDM 
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YRKESINFORMATION 

D8434  Rengöringsmedel för plastsubstrat 
D846  DX193 Antistatisktmedel för plast 
EU:s gränsvärde för dessa produkter (produktkategori: IIB.a) i bruksfärdig form är max. 850 g/liter 
VOC.  VOC-innehållet i dessa produkter i bruksfärdig form är max. 850g/liter. 
Beroende på det valda användningssättet kan den faktiska VOC-halten för dessa produkter vara lägre 
än den som anges i EU-direktivet. 

 
 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Dessa produkter är endast avsedda för yrkesmässigt bruk och får inte användas för andra 
ändamål än de angivna. Informationen i detta TDS baseras på nuvarande vetenskaplig och teknisk 
kunskap, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
produkten är lämplig för avsett ändamål. För information om hälsa och säkerhet hänvisas till 
säkerhetsdatabladet, som också finns tillgängligt på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS  

 
 
 
 

PPG Industries (Storbritannien) Limited. 
Autoreparationslackering 
Kundservice- och försäljningsgruppen, 
Needham Road, 
Stowmarket, 
Suffolk. 
IP14 2AD, 
England. 
Tel: 01449 771775 
Fax: 01449 773480 
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