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Produktinformation  
FILLERS 
 

PRODUKTER 

Universal Light Stopper A864 
Light Bodyfiller Stopper                               A859 
Filler for Plastic                                      A852 
Fine stopper   A855 
Härdare 50 g tub I80PTRG050 (för A864/E1.5K, A852/E1.5K, A859/E1.5K) 
Härdare 60 g patron I61PCRG060 (för A864/EC1.5K) 
Härdare 60 g tub I67PTRG060 (för A859/E2K)                                                
Härdare 20 ml tub I63PTRM020 (för A855/E0.62)                                                                  
     
 

PRODUKTBESKRIVNING 

 
Universal Light Stopper är ett högkvalitativ spackel som ger utmärkt vidhäftning på en mängd olika 
metallunderlag, inklusive galvaniserat eller zinkbelagt stål och väl förberedd aluminium. Denna spackel är 
mycket lätt att applicera och slipa. 
  

Light Bodyfiller Stopper är ett tvåkomponents polyesterspackel med ultralätt specifik vikt för behandling av 
alla typer av ytor, som kännetecknas av sin enkla applicering och utmärkta kompakthet. 
  

Filler For Plastic är ett tvåkomponents polyesterspackel som är framtaget för att återställa repor och sprickor i 
plasttillbehör. 
 

Fine Stopper är framtagen för snabb reparation av små ytliga repor, nålhål och mindre fyllningsarbeten på 
grova eller ojämna ytor.  

  

 
 
 
 

UNIVERSAL LIGHT STOPPER - A864 
LIGHT BODYFILLER – A859 

FILLER FÖR PLASTIC - A852 
FINE STOPPER - A855 
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YTFÖRBEREDELSE  
Matrisen anger vilka ytor som kan appliceras direkt med varje PPG-spackel och, i förekommande fall, vilken 
slipkornstorlek som ytan ska torrslipas med före applicering. 
 

 
 

 Universal 
Light 

Stopper 

A864 

Light 
Bodyfiller 
Stopper 

A859 

Filler for 
Plastic 

A852 

Fine 
Stopper  

A855 

      

Lackering  Ja 
P220-240 

Ja 
P220-240 

Nej Ja 
P220-240  

      

Bart stål & 
Gjutjärn 

Ja 
P80-120 

Ja 
P80-120 

Nej Ja 
P80-120 

      

Galvaniser
at stål 

Ja 
Scotchbrite 

Ja 
scotchbrite 

Nej Ja 
P120 

      

Aluminium Ja 
P120-180 

Ja 
P120-240 

Nej Ja 
P120-240 

      

Glasfiber 
och GRP 

Ja 
P220-240 

Ja 
P220-240 

Nej Ja 
P220-240 

      

Plast  Nej Nej Ja 
scotchbrite 

Nej 

      

Polyestersp
ackel 

- - - - 

 
 

 
 
 
 

RENGÖRING AV UNDERLAG 
 
 
 
 
 
 
 
Välj alltid lämpliga rengöringsmedel från PPG och se till att underlaget är noggrant rengjort och torrt både 
före och efter förberedelsearbetet. 
PPG tillverkar ett omfattande sortiment av rengörings- och avfettningsprodukter.    
Se tekniskt datablad Deltron Cleaners RLD63V och Deltron RLD241V för plastunderlag. 
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APPLIKATIONSGUIDE  

 Universal 
Light 

Stopper 
 

A864 

Light 
Bodyfiller 
Stopper 

 
A859 

Filler for 
Plastic 

 
 

A852 

Fine 
Stopper 

 
 

A855 

  

     
Tillsats av 
härdare:  
vid   5–10 °C 
vid 10–20 °C 
vid 20–30 °C 

 
 

3,0 
2,0–3,0 
1,0–2,0 

i vikt 

 
 

3 
2,0–3,0 
1,0–2,0 

i vikt 

 
 

3,0 
2,0 
1 

i vikt 

 
 

2,5–3,0 
2,0–2,5 
1,5–2,0 

i vikt 

 
Blandning: 
 

  

 
 
 

Blanda härdaren noggrant i spacklet tills blandningen 
blir en homogen pasta. 

    

 
 

8–12 min 
7–10 min 

3-6 

Arbetstid:  
vid   5–10 °C 
vid 10–20 °C 
vid 20–30 °C 

 
8–12 min 
7–10 min 
5–10 min 

 
8–12 min 
7–10 min 
5-10 min 

 
8-12 min 
7–10 min 
5-10 min 

     
     

Användning 
 
 
 
 
 

 
 

Använd en lämplig kniv eller spackelspade. 
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TORKNING 

 Universal 
Light 

Stopper 
 

A864 (minuter) 

Light 
Bodyfiller 
Stopper 

 
A859 

(minuter) 

Filler for 
Plastic 

 
 

A852 
(minuter) 

Fine stopper 
 
 
 

A855 
(Minuter) 

Sliptorr vid:     
    

35 
  5 – 10 35 35 25 
      

10 – 20 30 30 20 30 
      

20 – 30 20 20 15 20 
     

IR medellångvågig 5 5 Använd 
inte 

5 

     

IR kortvåg  4-5 4-5 Använd 
inte 

4-5 

     
  

  
  

Torrslipning: 
papperskvalitet 

P120 
följt av 
P180 

följt av 
P240 

P120 följt 
av 

P180 
följt av 
P240 

P180 följt 
av 

P240 
följt av 
P320 

P120 
 följt av 
P180 

följt av 
P240 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÖVERLACKERING 

 Universal 
Light 

Stopper 
 

A864 
(minuter) 

 

 

Light 
Bodyfiller 

 
 

A859 
(minuter) 

Filler for 
Plastic 

 
 

A852 
(Minuter) 

Fine 
Stopper 

 
 

A855 
(minuter) 

Övermålningsbar vid 20 °C: 
 
 
Övermålningsbar med: 

40 
 
 

Alla PPG 
2K 

Surfacer 

40 
 
 

Alla PPG 
2K 

Surfacer 

60  
 
 

Lämplig 
PPG 

Plastics 
Grundfärg 

40 
 
 

Alla PPG 
2K 

Surfacer 
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PRESTANDA OCH BEGRÄNSNINGAR 
 
Följ alltid den rekommenderade blandningsförhållandet när du tillsätter härdare. Försök inte 
påskynda torkningstiden genom att tillsätta extra härdare, eftersom detta kan orsaka allvarliga 
defekter i den efterföljande lackerade ytan, såsom hålbildning, peroxidblekning och glansförlust. 
 
Låt inte vatten komma i kontakt med tvåkomponents polyesterfyllmedel – endast torrslipning. 
Även om spacklet därefter torkas med lågtemperaturugns eller infraröda lampor kan våtslipning 
fortfarande orsaka problem med mikroblåsor.  
 
När härdaren har blandats i spacklet får det inte hällas tillbaka i burken. Var noga med att inga 
spår av härdare från blandningspinnen eller spridaren kommer i kontakt med spacklet i burken.  
 
Det rekommenderas inte att övermåla dessa produkter direkt med täckfärg. Övermåla alltid först 
med en lämplig grundfärg. (Se specifika produktdatablad för fullständiga uppgifter om lämplighet 
och ytförberedelse).  
 
Förvara produkten i en sval, torr miljö. Undvik direkt solljus. 
 
Efter användning, se till att delvis använda behållare är tätt förslutna.  
 
 

VOC-INFORMATION  
 
EU:s gränsvärde för dessa produkter (produktkategori: IIB.b) i färdig form är 
max. 250 g/liter VOC. 
VOC-halten i dessa produkter i användningsfärdig form är max 250 g/liter. 
Beroende på vald användningsmetod kan den faktiska VOC-halten i denna produkt vara lägre än 
vad som anges i EU-direktivet. 
 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
 
Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk och får inte användas för andra 
ändamål än de som anges. Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på aktuell 
vetenskaplig och teknisk kunskap, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För information 
om hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns tillgängligt på: 
www.ppgrefinish.com 
 
 
 
PPG Industries (UK ) Limited. 
Auto Refinish 
Customer and Sales Group, 
Needham Road, 
Stowmarket, 
Suffolk. 
IP14 2AD, 
England. 
Tel: 01449 771775 
Fax: 01449 773480 
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