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PRODUIT CODE DESCRIPTION 

1.781.1000 8-110 2K Single Stage Topcoat Gloss 

1.781.1100 8-111 2K Single Stage Topcoat Matt 

1.959.8110 9-110 Hardener 

  Eau 

 
 

DESCRIPTON DU PRODUIT 
Ce document traite des 8-110 et 8-111 en mode laque de finition (et non comme accroche 
directe) Pour utilisation comme accroche directe (DTM), consulter la TDS 614) 
 
Les finition polyuréthanes 8-110 (brillante) et 8-111 (mate) à deux composants sont des produits 
monocouches hydrodiluables se prêtant à une application directe sur des surfaces en acier, en acier 
galvanisé, en acier phosphaté ou en aluminium correctement préparées et exposées à des contraintes 
climatiques, mécaniques et/ou chimiques. Elles sont adaptées à un usage intérieur et extérieur. 
Elles offrent des finitions allant d’un niveau de brillant à mate, une bonne durabilité des couleurs ainsi 
qu’une dureté exceptionnelle, apportant d’excellentes propriétés anti-graffitis.  
Elles sont recommandées en particulier pour les finitions haute qualité des équipements et des 
machines destinés à l’industrie ou à l’agriculture. 
 

 
 
 

 

 

 

SELECTION AND PREPARATION OF SUBSTRATES  
 
Selemix System ou Selemix Aqua 
Apprèts2K  Mouillé sur mouillé 
Anciennes peintures Ponçage P320-360 
 
Bien dégraisser avant de peindre. Tous les supports doivent être exempts de toute 
contamination telle que l’huile, la graisse et la rouille. 

  
 

8-110/8-111 
Acrylic Topcoat 

TECHNICAL DATASHEET 
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8-110/1 utilisé comme TOPCOAT  
 

Suivez exactement le schéma ci-dessous pour l’application du 8-110/1 sur 2K Selemix System ou 
Selemix Aqua Primer. L’information est différente de TDS 614: 

APPLICATION (toutes teintes) 
 

Brillant 
 

 

 

Satin 
(70GU 

 

 

 
Mat 

(15-20GU) 

 
 

Proportions en poids 

(sur poids): 

 

Proportions en poids 

(sur poids): 

 

 

Proportions en poids 

(sur poids): 

 

Liant 8-110:  50 

WB Tinters:             50 

 

Liant 8-111:  30 

Liant 8-110:  20 

WB Tinters:             50 

 

Liant 8-111:  50 

WB Tinters:             50 

 

   

AIRMIX 

 

CONVENTIONNEL 

 

 

 

 

 

Proportions de mélange 

(sur poids): 
 

Proportions de mélange 

(sur volume): 

 

 

Durée de vie en pot à 20°C: 

 

Topcoat 8-110 1000 gramme 

Durcisseur 9-110 300 gramme 

Topcoat 8-110 3 poids 

Durcisseur 9-110 1 poid 

Eau* 18 – 25% 

*) C’est important de mélanger le vernis et 
durcisseur pendant 5 minutes avant d’ajouter l’eau. 

 

3 H 

 

 

 

 

 

Viscosité de pulvérisation à 
20°C: 

Réglage du pistolet: 

Pression de peinture: 

Air au chapeau: 

Nombre de couches: 

 

Evaporation entre les couches 
à 20°C: 

Evaporation entre les couches 
à 20°C: 

Etuvage à 60°C  

 

 

 

20-25 sec Din 4  
 

9  

90-110 bar 

2.5 – 3,5 bar 

1 couche très légère, 1 
couche pleine 
 

2 minutes  
 

45 minutes  

 

45 minutes (T support) 

 

Application en 2 
couches  

20-25 sec Din 4 
| 

1.4 – 1.6 mm 

2 – 3 bar 

1 couche 
légère/medium, 1 coche 
normale 
 

15 - 20 minutes jusqu’au 
séchage au toucher 

45 minutes  
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SANTE ET SECURITE 
 
Ce produit est uniquement destiné à l’usage professionnel et n’est pas destiné à d’autres buts que 
ceux mentionnés dans ce TDS. L’information dans ce TDS est basée sur des recherches scientifiques 
et techniques. C’est la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution 
nécessaires afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements 
sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur: 
www.selemix.com. 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFOS 
infobenelux@ppg.com 
  
 
 
 
 
Selemix is a registered trademark of PPG Industries Sarl,  
© Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved. 
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc. 
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc. 
 
 


